SERVIGO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA

DIRETORIA DE LICITAGOES E CONTRATOS
COORDENAGAO DE LICITAGOES

PREGAO ELETRONICO

PREGAO ELETRONICO N° 12/2022
(Processo Administrativo n.° 23076.013422/2021-62)

Torna-se publico que a Universidade Federal de por meio da Diretoria de Licitagdes e
Contratos, sediada na avenida da Arquitetura, s/n, Campus Universitario Joaquim Amazonas, Cidade
Universitaria, Recife, realizara licitagéo, para registro de pregos, na modalidade PREGAO, na forma
ELETRONICA, sob a forma de execucdo indireta, nos termos da Lei n°® 10.520, de 17 de julho de
2002, do Decreto n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto 9.507, de 21 de setembro de
2018, do Decreto n° 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013,
das Instrugdes Normativas SEGES/MP n° 05, de 26 de maio de 2017 e n° 03, de 26 de abril de 2018 e
da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14
de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigéncias estabelecidas neste Edital.

Data da sesséao: 23/01/2022

Horario: 09h00min

Local: Portal de Compras do Governo Federal — https://lwww.gov.br/compras/pt-br
Critério de Julgamento: menor preco-por grupo

Regime de Execuc¢ao: Empreitada por Prego Unitario

Pregoeiro: Marcos Aurélio Carvalho Paraiso (Portaria de Designacao n° 4334, de 28 de setembro de
2022, do Magnifico Reitor). Telefones: (81) 2126-8034/8662/7032.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratagcdo de
servicos de manutengdo preventiva, preditiva e corretiva e instalagdo/remocdo dos
condicionadores de ar dos tipos: Janela, Split (Piso Teto, Cassete e Hi-Wall) e Central de ar
(Split dutado, Splitdo e Self Contained), sob o sistema de registro de precgos, necessarios para o
atendimento das necessidades da Universidade Federal de Pernambuco, instalados no Centro
Académico do Agreste (CAA), no Centro Académico de Vitéria (CAV) e no Campus Recife
(Campus Joaquim Amazonas e unidades descentralizadas)), COMANDO MILITAR DO
NORDESTE, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus
anexos.
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1.2. A licitagdo sera dividida em grupos, formados por um ou mais itens, conforme tabela
constante do Termo de Referéncia, facultando-se ao licitante a participagdo em quantos
grupos forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que 0s
compbem.

1.3. O critério de julgamento adotado sera o menor prego GLOBAL do grupo, observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagbes do objeto.

2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1. As regras referentes aos 6rgdos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesbes sdo
as que constam da minuta de Ata de Registro de Pregos.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participacao dos interessados na modalidade licitatéria Pregdo, em sua forma eletrénica.

3.2. O cadastro no SICAF devera ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no
sitio https://www.gov.br/compras/pt-br/ por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura
de Chaves Publicas Brasileira — ICP - Brasil.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presungao de sua capacidade técnica para realizagao
das transacdes inerentes a este Pregao.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
no SICAF e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagao, devendo
proceder, imediatamente, a corregédo ou a alteragdo dos registros tao logo identifique incorregao
ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1 A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar
desclassificagdo no momento da habilitagao

4. DAPARTICIPAGAO NO PREGAO.

4.1. Poderao participar deste Pregao interessados cujo ramo de atividade seja compativel
com o objeto desta licitagdo, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, conforme disposto no art. 9° da IN
SEGES/MP n° 3, de 2018.

4.1.1 Os licitantes deverao utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema
4.2. Nao poderéao participar desta licitagao os interessados:

4.2.1 proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislacao vigente;
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4.2.2 que nao atendam as condigbes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.2.3 estrangeiros que nao tenham representacédo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citagao e responder administrativa ou judicialmente;

4.2.4 que se enquadrem nas vedacgdes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de
1993;

4.2.5 que estejam sob faléncia, concurso de credores ou insolvéncia, em processo
de dissolugao ou liquidagao;

4.2.6 entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;

4.2.7 organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando
nessa condi¢ao (Acérdao n°® 746/2014-TCU-Plenario);

4.2.8 sociedades cooperativas, considerando a vedagao contida no art. 10 da
Instrugcdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 2017.

4.3. Nos termos do art. 5° do Decreto n® 9.507, de 2018, é vedada a contratagdo de
pessoa juridica na qual haja administrador ou sécio com poder de diregao, familiar de:

a) detentor de cargo em comissao ou fungdo de confianga que atue na area responsavel pela
demanda ou contratagao; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no ambito do 6rgao contratante.

4.3.1 Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cénjuge, o
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
afinidade, até o terceiro grau (Sumula Vinculante/STF n°® 13, art. 5°, inciso V,
da Lei n° 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2°, inciso lll, do Decreto n.°
7.203, de 04 de junho de 2010);

44, Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilizagao, na
execugao dos servigos contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissao ou fungao de confianga neste 6rgéao contratante.

4.5, Como condigéo para participacdo no Pregao, o licitante assinalara “sim” ou “ndo” em
campo proéprio do sistema eletronico, relativo as seguintes declaragdes:

4.5.1 Nesta licitagdo ndo ha itens de participacdo exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte. Assim, para os itens desta licitacdo, a assinalagédo do
campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa
ou empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.5.2 que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos;

4.5.3 que cumpre os requisitos para a habilitagdo definidos no Edital e que a proposta
apresentada esta em conformidade com as exigéncias editalicias;

4.5.4 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

4.5.5 que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituigcao;

4.5.6 que a proposta foi elaborada de forma independente;

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da Unido
Edital modelo para Preg&o Eletronico: Servigos Continuados sem mao de obra
Atualizagao: Fevereiro/2022



4.5.7 que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou for¢gado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no
inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.5.8 que os servigos sao prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na
legislacéo, conforme disposto no art. 93 da Lei n® 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.6. A declaracéo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢ao sujeitara o licitante
as sangdes previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

51. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente
com os documentos de habilitagdo exigidos no edital, proposta com a descrigdo do objeto
ofertado e o prego, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica,
quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentagéao

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitagdo exigidos neste
Edital, ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

5.3. Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitagcdo que
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes
dos sistemas.

54. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a
documentacao de habilitacdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n° 123, de 2006.

5.5. Incumbira ao licitante acompanhar as operagbes no sistema eletrénico durante a
sessdo publica do Pregéo, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de negdcios,
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexéao.

5.6. Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta
e os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema

5.7. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrera apds a realizagdo dos procedimentos de
negociagéao e julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor
classificado somente serdo disponibilizados para avaliagdo do pregoeiro e para acesso publico
apods o encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos seguintes campos:

6.1.1 valor unitario do item;

6.1.2 Descricdo do objeto, contendo as informagdes similares a especificagdo do
Termo de Referéncia
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6.2. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestagao dos servigos.

6.2.1 A Contratada devera arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco
no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos
custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores
providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso
o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento
do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

6.2.2 Caso o eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se revele
superior as necessidades da contratante, a Administragdo devera efetuar o
pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos
servigos demandados e executados, concomitantemente com a realizagao, se
necessario e cabivel, de adequacao contratual do quantitativo necessario, com
base na alinea "b" do inciso | do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos termos do art.
63, §2° da IN SEGES/MP n.5/2017.

6.3. A empresa é a Unica responsavel pela cotagdo correta dos encargos tributarios. Em
caso de erro ou cotagdo incompativel com o regime tributario a que se submete, serdo adotadas
as orientagbes a seguir:

6.3.1 cotagdo de percentual menor que o adequado: o percentual sera mantido
durante toda a execugao contratual;

6.3.2 cotagdo de percentual maior que o adequado: o excesso sera suprimido,
unilateralmente, e havera glosa, quando do pagamento, e/ou redugéo, quando
da repactuacgao, para fins de total ressarcimento do débito.

6.4. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou
a fiscalizagao, a qualquer tempo, comprovagao da adequagao dos recolhimentos, para os fins
do previsto no subitem anterior.

6.5. Independentemente do percentual de tributo inserido no pagamento dos servigos,
serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

6.6. A apresentagdao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicdes nelas contidas, em conformidade com o que dispbée o Termo de Referéncia,
assumindo o proponente o compromisso de executar os servigcos nos seus termos, bem como
de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades
e qualidades adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituicdo.

6.7. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteragao, sob alegagao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

6.8. O prazo de validade da proposta nao seré inferior a 90 (noventa) dias, a contar da
data de sua apresentagao.

6.9. Os licitantes devem respeitar os pregcos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas.

6.9.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte
dos contratados pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da
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7.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

Unido e, apdés o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou
condenagédo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobreprego na execugdo do contrato e Ata de Registro de
Precos.

DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

7.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema eletronico,
na data, horario e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham
vicios insanaveis, ilegalidades, ou ndo apresentem as especificagdes exigidas no Termo de
Referéncia.

7.2.1 Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2 A desclassificagdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3 A nao desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitagao.

O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

O sistema disponibilizara campo préoprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

7.5.1 O lance devera ser ofertado pelo valor do item.

Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de 1% (um por cento).

Sera adotado para o envio de lances no pregéo eletrénico o modo de disputa “aberto”, em que
os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

7.10. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apos isso, sera

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos udltimos dois
minutos do periodo de duragdo da sesséo publica.

7.11. A prorrogagdo automaética da etapa de lances, de que trata o item anterior, serd de dois

minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.
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7.12. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente.

7.13.  Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorroga¢do automatica pelo sistema, podera o
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessédo
publica de lances, em prol da consecug¢ao do melhor prego.

7.14. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

7.15. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

7.16. No caso de desconexdao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregao, o
sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

7.17.  Quando a desconexao do sistema eletrénico para o pregoeiro persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apdés decorridas vinte e
quatro horas da comunicagdo do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgagao.

7.18. O critério de julgamento adotado sera o menor prego, conforme definido neste Edital e seus
anexos.

7.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.20. Em relagdo aos itens nado exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna
prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n°
123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

7.21. Nessas condicbes, as propostas de microempresas € empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serao consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.22. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagédo automatica para tanto.

7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

7.24. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifigue aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta.

7.25.  So podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances).

7.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 3° § 2° da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferéncia,
sucessivamente, ao objeto executado:

7.26.1 por empresas brasileiras;
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7.26.2 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais

7.26.3 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as
regras de acessibilidade previstas na legislagao.

7.27 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico dentre as
propostas ou os lances empatados.

7.28 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o pregoeiro devera encaminhar, pelo
sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condigbes diferentes das previstas neste Edital.

7.28.1 A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

7.28.2 O pregoeiro solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 1
(um) dia util, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apods a
negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmagdo daqueles exigidos neste
Edital e ja apresentados.

7.28.3 E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagdo fundamentada feita por e-mail pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.29 Apds a negociagdo do prego, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da
proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1 Encerrada a etapa de negociagdo, o pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro
lugar quanto a adequagao ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo
estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no paragrafo
Unico do art. 7° e no § 9° do art. 26 do Decreto n.° 10.024/2019.

8.2 Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A
da In SEGES/MP n. 5/2017, que:

8.21 nao estiver em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste edital;

8.2.2 contenha vicio insanavel ou ilegalidade;

8.2.3 nao apresente as especificagbes técnicas exigidas pelo
Termo de Referéncia e seus anexos;

8.2.4 apresentar prego final superior ao prego maximo fixado
(Acordao n® 1455/2018 -TCU - Plenario), ou que apresentar
pregco manifestamente inexequivel;

8.2.5 Quando o licitante ndo conseguir comprovar que possui ou
possuira recursos suficientes para executar a contento o objeto, sera
considerada inexequivel a proposta de pregos ou menor lance que:

8.2.5.1 for insuficiente para a cobertura dos custos da
contratagdo, apresente pregos global ou unitarios
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simbdlicos, irrisoérios ou de valor zero, incompativeis com os
precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da
licitacdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto
quando se referirem a materiais e instalacbes de
propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a
parcela ou a totalidade da remuneracao.

8.3 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, na forma do § 3° do artigo
43 da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN
SEGES/MP N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

8.4 Quando o licitante apresentar preco final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos
precos ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta nado for flagrante e
evidente, ndo sendo possivel a sua imediata desclassificagdo, sera obrigatéria a realizagdo de
diligéncias para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.

8.5 Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que
fundamentam a suspeita.

8.5.1 Na hipotese de necessidade de suspensao da sessao publica para a realizagao
de diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente
podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro
horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata

8.6 O Pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 1 (um) dia atil ,sob pena de nao
aceitacao da proposta.
8.6.1 E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo
estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada feita
por e-mail pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.7 Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

8.8 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

8.9 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessao, informando no “chat” a nova
data e horario para sua continuidade.
8.10 Nos itens nao exclusivos para a participagado de microempresas € empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta nao for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente,
havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o
caso.
8.11 Encerrada a analise quanto a aceitagdo da proposta, o pregoeiro verificara a habilitagdo
do licitante, observado o disposto neste Edital
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9 DAHABILITAGAO

9.1.Como condigao prévia ao exame da documentacdo de habilitagdo do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificara o eventual
descumprimento das condigdes de participagao, especialmente quanto a existéncia de
sangao que impecga a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF,;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela

Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenagbes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,

mantido pelo Conselho Nacional de Justica

(www.cnj.jus.br/improbidade _adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido -

TCU(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAQ:0:);

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das

consultas das alineas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de
Pessoa Juridica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

9.1.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sbcio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de
ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder
Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio
majoritario.

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar
se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de

Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.1.2.1.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos
societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.2.1.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a
sua desclassificagao.

9.1.3. Constatada a existéncia de sangdo, o Pregoeiro reputara o licitante
inabilitado, por falta de condigéo de participagéo.

9.1.4. No caso de inabilitagdo, havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual
ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta
subsequente.

9.2.Caso atendidas as condicbes de participagdo, a habilitacdo dos licitantes sera
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relagcdo a
habilitagcdo juridica, a regularidade fiscal e trabalhista, a qualificacdo econdmico-
financeira e habilitagdo técnica, conforme o disposto na Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 03, de 2018.

9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitagdo prevista na Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 03, de 2018 mediante utilizagdo do sistema, devera atender
as condi¢cbes exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia util
anterior a data prevista para recebimento das propostas;

9.2.2. E dever do licitante atualizar previamente as comprovagdes constantes do
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sess&o publica, ou
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encaminhar, em conjunto com a apresentagdo da proposta, a respectiva
documentacgéao atualizada.

9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicara a inabilitagdo do licitante,
exceto se a consulta aos sitios eletronicos oficiais emissores de certidées
feita pelo Pregoeiro lograr éxito em encontrar a(s) certiddo(des) valida(s),
conforme art. 43, §3°, do Decreto 10.024, de 2019.

9.3.Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares,
necessarios a confirmacéo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante
serd convocado a encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 1 (um)
dia util, sob pena de inabilitagao.

9.4.Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida
em relacao a integridade do documento digital.

9.5.Nao serao aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e
se o licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto
para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela
propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.6.1. Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de
numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralizagao do recolhimento dessas contribuigdes.

9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos
deste Edital, a documentagéao relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitacdo

9.8. Habilitagao juridica:

9.8.1. no caso de empresario individual, inscrigdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.8.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da
Condigao de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagéo ficara condicionada
a verificagao da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.8.3. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatério de seus administradores;

9.84. inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal,
filial ou agéncia;

9.8.5. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagao dos
seus administradores;

9.8.6. decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira
em funcionamento no Pais;

9.8.7. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes
ou da consolidagao respectiva.
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9.9. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.9.1. prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.9.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacao de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos
os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral
da Fazenda Nacional.

9.9.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS);
9.94. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,

mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.9.5. prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;

9.9.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.9.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados
ao objeto licitatorio, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentacéo de
declaracdo da Fazenda Municipal do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na

forma da lei;

9.10. Qualificagao Econdémico-Financeira:
9.10.1. certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
9.10.2. balango patrimonial e demonstragdes contdbeis do ultimo exercicio social, ja

exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagéo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo
ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data
de apresentagao da proposta;

9.10.2.1. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-
se a apresentagao de balango patrimonial e demonstragdes contabeis
referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

9.10.2.2. ¢ admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou
contrato/estatuto social.

9.10.3. comprovacao da boa situacao financeira da empresa mediante obtencao de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 (um), obtidos pela aplicagdo das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
G Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante

Ativo Total

SG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
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LC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante

9.10.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em

9.11.

qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar patriménio liquido de 10 % (dez
por cento) do valor total estimado da contratagdo ou do item pertinente.

Qualificagao Técnica:

9.11.1. Comprovacgao de aptiddo para a prestagdo dos servicos em caracteristicas,

quantidades e prazos compativeis com o objeto desta licitagdo, envolvendo
as parcelas de maior relevancia técnica, mediante a apresentagcéo de
atestado(s) fornecido(s)por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

9.11.2. Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da

matriz ou da filial da empresa licitante.;

9.11.2.1 Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados
deverdo dizer respeito a servicos executados com os critérios elencados
constante nos subitens 23.3 do Termo de Referéncia com as seguintes
caracteristicas:

9.11.2.2 Comprovagdo de aptiddo para a prestagcdo dos servicos em
caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto desta licitagéo,

ou com o item pertinente envolvendo as parcelas de maior relevancia técnica,
mediante a apresentacdo de atestado(s) fornecido(s) por pessoas juridicas de
direito publico ou privado.

9.11.2.3 Para fins da comprovagao de que trata o subitem 23.3.2 do Termo de
Referéncia, os atestados deverdo dizer respeito a servigos executados com as
seguintes caracteristicas minimas:

9.11.2.4 Devera haver a comprovagéo da experiéncia minima de 3 (irés) anos na
prestacdo dos servigos que consistem na parcela de maior relevancia técnica da
contratagdo para cada grupo: Manutencgao preventiva em aparelhos tipo Split e
Janela (para o Grupo 1); Manutengao preventiva em aparelho tipo Central (para
o Grupo 2); e Instalagdo de aparelhos tipo Split e Central (para o Grupo 3);
Sendo aceito o somatério de atestados de periodos diferentes, nao havendo
obrigatoriedade de os 3 (trés) anos serem ininterruptos, conforme item 10.7.1 do
Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

9.11.2.5 Devera haver a comprovagao da execugao, no periodo de 1 (um) ano,
de 30% do quantitativo dos servicos de maior relevancia técnica previstos para
cada grupo, que correspondem a servicos de: manutengao preventiva em
aparelhos tipo Split e Janela (para o Grupo 1); manutencdo preventiva em
aparelho tipo Central (para o Grupo 2); e instalagdo de aparelhos tipo Split e
Central (para o Grupo 3), conforme estipulado no Quadro 05. Sendo admitida a
soma de atestados e a apresentagdo de atestados referentes a periodos
sucessivos nao continuos, nao havendo obrigatoriedade do periodo de um ano
ser ininterrupto.

9.11.2.6 Quadro de Comprovacao de capacidade técnico-operacional

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da Unido
Edital modelo para Preg&o Eletronico: Servigos Continuados sem mao de obra

Atualizagao: Fevereiro/2022



Tipo de servigo considerado | Quantidade de Comprovagao de
Grupo para o calculo da Servigos Capacidade técnica
comprovagao previstos
01 Manutencéo preventiva em 28.100 8.430
aparelho tipo Split e Janela
02 Manutencéao preventiva em 36 11
aparelho tipo Central
03 Instalagao de aparelhos tipo 209 63
Split e Central

9.11.2.7. Os atestados deverao referir-se a servigos prestados no dmbito de sua
atividade econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato social
vigente;

9.11.2.8. Somente serdo aceitos atestados expedidos apdés a conclusdo do
contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua execugao, exceto
se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo
VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017.

9.11.2.9. Podera ser admitida, para fins de comprovagéo de quantitativo minimo
do servigo, a apresentacao de diferentes atestados de servicos executados de
forma concomitante, pois essa situacdo se equivale, para fins de comprovagéo
de capacidade técnico operacional, a uma unica contratagcéo, nos termos do item
10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

9.11.2.9. O licitante disponibilizara todas as informacbées necessarias a
comprovacao da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre
outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratagao, endereco
atual da contratante e local em que foram prestados os servigos, consoante o
disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

9.11.2.10. As empresas, cadastradas ou nao no SICAF, deverdo apresentar
atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel.

9.11.2.11. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragdo emitida
pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condigdes
locais para execugao do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condigdes e
peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assume total responsabilidade
por este fato e nao utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem desavengas técnicas ou financeiras com a contratante, conforme
modelo do Anexo V.

9.11.2.12. Designacdo assinada pelo representante legal da licitante (Modelo
consta no Anexo VIl do Termo de Referéncia), indicando Responsavel(is)
Técnico(s), registrado(s) pelo respectivo conselho de classe, pertencente(s) ao
quadro permanente do licitante na data prevista para a abertura do certame, que
possua pelo menos uma das qualificagdes abaixo. Essa designagao devera ser
acompanhada da(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico com atestado,
devidamente registrada(s) no CREA/CONFEA ou CRT/CFT, que comprove(m)
experiéncia em servicos de caracteristicas semelhantes ao objeto licitado, cuja
parcela de maior relevancia técnica € especificada no subitem 23.3.1.2 do Termo
de Referéncia para cada grupo.

a) Engenheiro Mecanico (Decisdo n° PL-0293/2003 do CONFEA);
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b) Engenheiro Industrial, modalidade Mecanica, com as atividades do art. 12 da
Resolugao n.° 218, de 1973 (Decisdo n° PL-0293/2003 do CONFEA);

c) Tecndlogo da area da Engenharia Mecanica, habilitado para executar,
responsabilizarse tecnicamente e/ou fiscalizar a qualidade do ar dos ambientes
climatizados, inclusive a vistoria, pericia, avaliagdo e emissdo de laudos ou
pareceres técnicos (Decisdo n° PL0293/2003 do CONFEA);

d) Técnico em Refrigeracdo e Ar Condicionado (Resolugdo n° 068/2019 do
CFT);

e) Técnico em Mecanica (Resolugao n°® 068/2019 do CFT);
f) Técnico em Eletromecanica (Resolugéo n° 068/2019 do CFT).

9.11.2.13. Entende-se, para os fins exigidos, como pertencente ao quadro
permanente:

i) profissional disponivel para acompanhamento do servigo objeto da licitagdo
(Acordaos TCU 33/2011 e 2299/2011, ambos do Plenario);

i) prestador de servicos (Acorddo TCU 141/2008 — Plenario, DOU de
15/02/2008);

iii) empregado;
iv) sécio;
v) diretor.

9.11.2.14. A comprovagao de vinculagédo do(s) profissional(is) far-se-a por meio
dos seguintes documentos:

i) Profissional disponivel: Declaragdo de conhecimento do objeto licitado e
disponibilidade para acompanhamento dos servigos;

i) Prestador de servicos: contrato de prestagdo de servigos, conforme a
legislagao civil comum;

iii) Empregado: copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social;

iv) Socio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgdo competente ou
cadastro no SICAF;

v) Diretor: cépia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou
limitada; ou cépia da ata de eleigdo devidamente publicada na imprensa, em se
tratando de sociedade anénima; ou, ainda, cadastro no SICAF.

9.12. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

9.13. A existéncia de restricao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

9.13.1. A declaragédo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior

a fase de habilitagao.
9.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez
constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da Unido
Edital modelo para Preg&o Eletronico: Servigos Continuados sem mao de obra
Atualizagao: Fevereiro/2022



mesma sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apos a declaragdo do vencedor,
comprovar a regularizagdao. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da
administragéo publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentagéo de justificativa.

9.15. A ndo-regularizagdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretara a inabilitagdo do licitante, sem prejuizo das sang¢des previstas neste Edital, sendo
facultada a convocacgao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo. Se, na ordem
de classificagdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa com alguma restricdo na documentacdo fiscal e trabalhista, sera concedido o
mesmo prazo para regularizago.

9.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspendera a sessdo, informando no “chat’” a nova data e horario para sua
continuidade.

9.17. Sera inabilitado o licitante que nd&o comprovar sua habilitagdo, seja por nao
apresentar quaisquer dos documentos exigidos para tanto, ou apresenta-los em desacordo com
o estabelecido neste Edital.

9.18. Nos itens nao exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em
havendo inabilitagdo, havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

9.19. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro
item, ficara obrigado a comprovar os requisitos de habilitagdo cumulativamente, isto €, somando
as exigéncias do item em que venceu as do item em que estiver concorrendo, e assim
sucessivamente, sob pena de inabilitagdo, além da aplicagéo das sangdes cabiveis.

9.19.1. Nao havendo a comprovagdo cumulativa dos requisitos de habilitagdo, a
inabilitacdo recaira sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es), cuja
retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitagdo do licitante nos
remanescentes.

9.20. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagcdo fixadas no Edital, o licitante
sera declarado vencedor.

10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deveré ser encaminhada no prazo de 1 (um)
dia util, a contar da solicitagdo do Pregoeiro no sistema eletrénico e devera:

10.1.1. ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via,
sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser
assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2. conter a indicagdo do banco, numero da conta e agéncia do licitante
vencedor, para fins de pagamento.

10.2. A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em
consideragao no decorrer da execugao do contrato e aplicagdo de eventual sangdo a Contratada,
se for o caso.

10.3. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
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10.4. Os pregos deverao ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5° da Lei n°® 8.666/93).

10.4.1. Ocorrendo divergéncia entre os pregos unitarios e o pregco global,
prevalecerdo os primeiros; no caso de divergéncia entre os valores
numeéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerao estes ultimos.

10.5. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste
Edital, sem conter alternativas de prego ou de qualquer outra condi¢do que induza o julgamento
a mais de um resultado, sob pena de desclassificagao.

10.6. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, néo
sendo considerada aquela que nao corresponda as especificagbes ali contidas ou que
estabelega vinculo a proposta de outro licitante.

10.7. As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e os documentos
complementares estardo disponiveis na internet, apés a homologacéo.

11 DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagdo fiscal e trabalhista da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, sera
concedido o prazo de no minimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intengao
de recorrer, de forma motivada, isto €, indicando contra qual(is) decisdo(des) pretende recorrer e
por quais motivos, em campo préprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, cabera ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existéncia de motivagdo da intencdo de recorrer, para decidir se admite ou ndo o recurso,
fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro ndao adentrara no mérito recursal, mas apenas
verificara as condigbes de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestagdo motivada do licitante quanto a intengao de recorrer
importara a decadéncia desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entdo, o prazo de
trés dias para apresentar as razdes, pelo sistema eletrdnico, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazdes também pelo
sistema eletrénico, em outros trés dias, que comegarao a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa
de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tido somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados, no
endereco constante neste Edital.

12 DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
12.1. A sessao publica podera ser reaberta:

12.11. Nas hipéteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos
anteriores a realizagdo da sessao publica precedente ou em que seja anulada a prépria
sessdo publica, situacdo em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele
dependam.
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12.1.2. Quando houver erro na aceitagcdo do preco melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor ndo assinar o contrato, nao retirar o instrumento equivalente
ou ndo comprovar a regularizagao fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1°da LC n°
123/2006, serdo adotados o0s procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a
sesséo reaberta.

12.21. A convocagdo se dara por meio do sistema eletrénico (“chat”) ou e-mail de
acordo com a fase do procedimento licitatério.

12.2.2. A convocagao feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no
SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13 DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

13.1. O objeto da licitagdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso nao haja interposigéo de recurso, ou pela autoridade competente, apos a regular
decisao dos recursos apresentados.

13.2. Apés a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatorio.

14 DA GARANTIA DE EXECUGCAO

14.1 Sera exigida a prestacdo de garantia na presente contratagdo, conforme regras
constantes do Termo de Referéncia

15 DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

15.1 Homologado o resultado da licitagdo, tera o adjudicatario o prazo de 5 (cinco) dias
uteis, contados a partir da data de sua convocagdo, para assinar a Ata de Registro de
Precgos, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito a
contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

156.2 Alternativamente a convocagéo para comparecer perante o 6rgéo ou entidade para a
assinatura da Ata de Registro de Pregos, a Administragdo podera encaminha-la para
assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrénico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 5 (cinco) dias uteis, a contar da
data de seu recebimento.

15.2.1 Cabera a Contratada responder pela despesas postais, quaisquer que sejam o meio e
a modalidade de envio, decorrentes da devolugdo a UFPE da Ata de Registro de Pregos
devidamente assinada, caso ndo entregue pessoalmente

15.3 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de
Precos podera ser prorrogado uma unica vez, por igual periodo, quando solicitado pelo(s)
licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

15.4 Serdo formalizadas tantas Atas de Registro de Pregos quanto necessarias para o
registro de todos os itens constantes no Termo de Referéncia, com a indicagao do licitante
vencedor, a descricdo do(s) item(ns), as respectivas quantidades, pregcos registrados e
demais condigées.
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156.4.1 Sera incluido na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou servigcos com pregos iguais aos do licitante vencedor
na sequéncia da classificagdo do certame.

16 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

16.1 Apds a homologacdo da licitagdo, em sendo realizada a contratagéo, sera firmado
Termo de Contrato.

16.2 O adjudicatario tera o prazo de 2 (dois) dias uteis, contados a partir da data de sua
convocagao, para assinar o Termo de Contrato, conforme o caso (Nota de Empenho), sob pena
de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

16.2.1 Alternativamente a convocagao para comparecer perante o 6rgao ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo podera encaminha-lo
para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento
(AR), disponibilizagdo de acesso a sistema de processo eletrénico para esse fim
ou outro meio eletrénico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 2
(dois) dias uteis, a contar da data de seu recebimento ou da disponibilizagdo do
acesso ao sistema de processo eletrénico.

16.2.2 O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo,
por solicitagao justificada do adjudicatéario e aceita pela Administragao.

16.3 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

16.3.1 referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagcdo de negdécios ali
estabelecida as disposi¢cées da Lei n°® 8.666, de 1993;

16.3.2 a contratada se vincula a sua proposta e as previsées contidas no edital e seus
anexos;

16.3.3 a contratada reconhece que as hipdteses de rescisédo sdo aquelas previstas nos
artigos 77 e 78 da Lei n° 8.666/93 e reconhece os direitos da Administragao
previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

16.4 O prazo de vigéncia da contratacao é o estabelecido no Termo de Referéncia.

16.5 Previamente a contratacdo a Administracdo realizara consulta ao SICAF para
identificar possivel suspensado temporaria de participagao em licitagdo, no ambito do 6rgédo ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa n°® 3, de 26 de abril de 2018, e
nos termos do art. 6°, 1ll, da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

16.5.1 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de
contrato, e o fornecedor nao estiver inscrito no SICAF, este devera proceder ao
seu cadastramento, sem 6nus, antes da contratacéo.

16.5.2 Na hipétese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera
regularizar a sua situagdo perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias
Uteis, sob pena de aplicacao das penalidades previstas no edital e anexos.

16.6 Na assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, sera exigida a
comprovagéo das condigbes de habilitacdo consignadas no edital, que deverdo ser mantidas
pelo licitante durante a vigéncia do contrato ou da ata de registro de pregos.

16.7 Na hipdtese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condigbes de habilitagdo
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de precos, a
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Administragcédo, sem prejuizo da aplicagao das san¢des das demais cominagdes legais cabiveis a
esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificagao, para, apds a
comprovagado dos requisitos para habilitacdo, analisada a proposta e eventuais documentos
complementares e, feita a negociagao, assinar o contrato ou a ata de registro de pregos.

17 DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

171 As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual sdo as
estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este Edital.

18 DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO

18.1 Os critérios de recebimento e aceitagdo do objeto e de fiscalizagdo estao previstos no
Termo de Referéncia.

19 DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1 As obrigacbdes da Contratante e da Contratada sédo as estabelecidas no Termo de
Referéncia.

20 DO PAGAMENTO

20.1 As regras acerca do pagamento sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia,
anexo a este Edital.

20.1.1 E admitida a cessdo de crédito decorrente da contratacdo de que trata este
Instrumento Convocatoério, nos termos do previsto na minuta contratual anexa a
este Edital.

21 DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS.

211 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatario que:

21.1.1 nao assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente,
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

21.1.2 n&o assinar a ata de registro de pregos, quando cabivel,
21.1.3 apresentar documentacao falsa;

21.1.4 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
21.1.5 ensejar o retardamento da execugao do objeto;

21.1.6 nao mantiver a proposta;

21.1.7 cometer fraude fiscal;

21.1.8 comportar-se de modo inidéneo;

21.2 As sangbes do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de
reserva, em pregao para registro de pregos, que, convocados, nao honrarem 0 compromisso
assumido injustificadamente.
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21.3 Considera-se comportamento iniddneo, entre outros, a declaragdo falsa quanto as
condigdes de participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

214 O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infracées discriminadas nos
subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sangodes:

21.4.1 Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que néo
acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratagao;

21.4.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;

21.4.3 Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

21.4.4 Impedimento de licitar e de contratar com a Unido e descredenciamento no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

21.4.41 A Sangéao de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem
também é aplicavel em quaisquer das hipéteses previstas como infracao
administrativa neste Edital.

21.4.5 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que
seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuizos causados;

21.5 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.

21.6 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administragdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a
apuracao da responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigagao
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo — PAR.

21.7 A apuragdo e o julgamento das demais infragées administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administragao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de
1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

21.8 O processamento do PAR n&o interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragéo
Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participacdo de agente publico.

21.9 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Cadigo Civil.

21.10 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n°
9.784, de 1999.
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21.11 A autoridade competente, na aplicagdo das sangbes, levara em consideragao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administragcéo, observado o principio da proporcionalidade.

21.12 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

21.13 As sancgbes por atos praticados no decorrer da contratacido estao previstas no Termo
de Referéncia.

22 DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA

22.1 Apbs o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderdo reduzir seus pregos
ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

22.2 A apresentagdo de novas propostas na forma deste item ndo prejudicara o resultado
do certame em relagao ao licitante melhor classificado.

22.3 Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao
do licitante vencedor, estes serdo classificados segundo a ordem da ultima proposta individual
apresentada durante a fase competitiva.

22.4 Esta ordem de classificagdo dos licitantes registrados devera ser respeitada nas
contratagbes e somente sera utilizada acaso o melhor colocado no certame néo assine a ata ou
tenha seu registro cancelado nas hipoteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n°
7.892/213.

23 DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

23.1 Até 03 (trés) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessao publica,
qualquer pessoa podera impugnar este Edital.

23.2 A impugnagdo podera ser realizada por forma eletrbnica, pelo e-mail
pregoeiros@ufpe.br, ao pregoeiro designado para conduzir a abertura deste Pregao, indicando-
se como assunto a modalidade e o nimero da licitagdo (PREGAO N° 12/2022) e n° do respectivo
processo administrativo.

23.3 Cabera ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsaveis pela elaboracdo deste Edital e
seus anexos, decidir sobre a impugnacgédo no prazo de até 2 (dois) dias Uteis contados da
data de recebimento da impugnagao.

234 Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame.
23.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdao ser

enviados ao Pregoeiro, até 03 (trés) dias uteis anteriores a data designada para abertura da
sessao publica, exclusivamente por meio eletrénico via internet,no endereco de e-mail indicado
no subitem 23.2, obedecendo-se as demais orientagdes dispostas naquele subitem.

23.6 O Pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias
Uteis, contado da data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios formais aos
responsaveis pela elaboracao do Edital e dos anexos.

23.7 As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos
no certame.

23.7.1 A concessao de efeito suspensivo a impugnagao € medida excepcional e devera
ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitagao.
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23.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e
vincularao os participantes e a Administracgao.

24 DAS DISPOSICOES GERAIS
24.1 Da sessao publica do Pregao divulgar-se-a Ata no sistema eletrénico.

24.2 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja
comunicagdo em contrario, pelo Pregoeiro.

24.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessido publica
observarao o horario de Brasilia — DF.

244 No julgamento das propostas e da habilitagdo, o Pregoeiro podera sanar erros ou
falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
validade e eficacia para fins de habilitagao e classificagao.

245 A homologagéao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagéo.

24.6 As normas disciplinadoras da licitagdo serao sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagéo.

24.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentagdo de suas
propostas e a Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condug¢ao ou do resultado do processo licitatorio.

24.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administragao.

249 O desatendimento de exigéncias formais n&o essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

24.10 Em caso de divergéncia entre disposigdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

24.11 O Edital esta disponibilizado, na integra, no enderego eletrénico
<https://www.gov.br/compras/pt-br/>, e também poderao ser acompanhada sua tramitagéo, por
meio do endereco eletrénico da UFPE: https://www.ufpe.br/progest/licitacoes, clicando-se no n°
do processo SIPAC: 23076.013422/2021-62, na coluna correspondente.

24.12 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
24.12.1 ANEXO | - Termo de Referéncia e seus anexos;
24 12.2 ANEXO Il — Minuta de Ata de Registro de Precos;
24.12.3 ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato.
Recife, 29 de dezembro de 2022.

RODRIGO DANNIEL DA SILVA ALEXANDRE
Coordenador de Licitagdes
SIAPE 1731717
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ANEXO | DO EDITAL
PREGAO ELETRONICO N° 12/2022
TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS

SAO ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA

ANEXO | — Especificagbes e Quantitativos;

ANEXO Il — Estudo Técnico Preliminar e seus Anexos;

ANEXO Ill — Instrumento de Medigao de Resultado (IMR);

ANEXO IV — Modelo da Proposta;

ANEXO V-A - Modelo de Declaragdo Conhecimento do Objeto;

ANEXO V-B - Modelo de Atestado de Vistoria;

ANEXO VI — Modelo de Declaragéo de Existéncia/lnstalagdo e Compromisso de Manutengao
de Escritério;

ANEXO VII- — Modelo de Designacgéo de Responsavel Técnico;

e ANEXO VIl — Modelo de Ordem de Servicos;
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ANEXO 11 DO EDITAL
PREGAO ELETRONICO N° 12/ 2022

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E
ANEXOS DA MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

SERVIGO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA

DIRETORIA DE LICITAGOES E CONTRATOS
COORDENAGAO DE LICITAGOES

ATA DE REGISTRO DE PRECOS
(PRESTACAO DE SERVICOS)

N.O.........

A Universidade Federal de Pernambuco, autarquia educacional vinculada ao Ministério da Educacao,
com sede na avenida da Arquitetura, s/n, Campus Joaquim Amazonas, Cidade Universitaria, na
cidade de Recife, PE, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° 24.134.488/0001-08, neste ato
representade(a) pelo Magnifico Reitor, Prof. Alfredo Macedo Gomes, nomeado, pelo Decreto da
Presidéncia da Republica Federativa do Brasil de 9 de outubro de 2019, publicado no Diario Oficial da
Unido n°® 197, Secédo 2, p. 1 de 10 de outubro de 2019, inscrito no CPF sob o n° 419.720.744-15,
portador da Carteira de Identidade n° 2.680.490 SSP/PE, considerando o julgamento da licitagdo na
modalidade de pregédo, na forma eletronica, para REGISTRO DE PRECOS n° 12/2022, publicada no
Diario Oficial da Unido n°...... secdo 3, p. ... , de ... [....12022, processo administrativo n.°
23076.013422/2021-62, RESOLVE registrar os pregos da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s)
nesta ATA, de acordo com a classificagdo por ela(s) alcangada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s),
atendendo as condig¢des previstas no edital, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, no Decreto n.° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e
em conformidade com as disposi¢des a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de precos para a eventual prestacdo de
servico de manutengdo preventiva, preditiva e corretiva e instalagdo/remogao dos
condicionadores de ar dos tipos: Janela, Split (Piso Teto, Cassete e Hi-Wall) e Central de ar
(Split dutado, Splitdo e Self Contained), sob o sistema de registro de pregos, necessarios para o
atendimento das necessidades da Universidade Federal de Pernambuco, instalados no Centro
Académico do Agreste (CAA), no Centro Académico de Vitéria (CAV) e no Campus Recife
(Campus Joaquim Amazonas e unidades descentralizadas)), COMANDO MILITAR DO
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NORDESTE, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referéncia, anexo | do edital de Pregao

n® 12/2012, que ¢é parte integrante desta Ata,

independentemente de transcrigéo.

2. DOS PRECOS, ESPECIFICAGOES E QUANTITATIVOS

assim como a proposta vencedora,

21. O preco registrado, as especificagbes do objeto e as demais condigbes ofertadas

na(s) proposta(s) sado as que seguem:

Grupo It:;n Contratada (razdo social, CNPJ/MF, enderego, contatos, representante)
TR
Descricao/especificagcéo (servigo) Unidade| Quantidade| Valor | Valor total
X unitario
Valor total do Grupo
2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de pregcos consta

como anexo a esta Ata.

3. ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O dérgao gerenciador sera a Universidade Federal de Pernambuco.

3.2. S&o orgdos e entidades publicas participantes do registro de pregos: A Intengcéo de Registro
de Pregos n° 09/2022 foi divulgada no site https://www.gov.br/compras/pt-br/ em
13/04/2022, houve manifestacdo de interesse pelo 6érgdo Comando Militar do Nordeste —

UASG 158910.

Item n°

Orgéos Participantes

4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREGOS

4.1. A ata de registro de pregos, durante sua validade, podera ser utilizada por qualquer 6rgéo ou
entidade da administracdo publica que nao tenha participado do certame licitatério, mediante
anuéncia do o6rgdo gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e
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respeitadas, no que couber, as condi¢cbes e as regras estabelecidas na Lei n° 8.666, de 1993
e no Decreto n® 7.892, de 2013.

4.1.1. A manifestagdo do 6rgdo gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para
adesoées feitas por 6rgédos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada
a realizagdo de estudo, pelos 6rgéos e pelas entidades que néo participaram do registro
de pregos, que demonstre o ganho de eficiéncia, a viabilidade e a economicidade para
a administragdo publica federal da utilizagdo da ata de registro de pregos, conforme
estabelecido em ato do Secretario de Gestdo do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestao

4.2. Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Pregos, observadas as condigbes
nela estabelecidas, optar pela aceitagdo ou nao do fornecimento, desde que este
fornecimento néo prejudique as obrigacbes anteriormente assumidas com o 6rgdo
gerenciador e 6rgdos participantes.

4.3. As aquisi¢gbes ou contratagbes adicionais a que se refere este item nao poderao exceder, por
orgédo ou entidade, a 50% (maximo cinquenta) por cento dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatério e registrados na ata de registro de pregos para o 0rgéo
gerenciador e 6rgédos participantes.

4.4. As adesées a ata de registro de pregos séo limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo
de cada item registrado na ata de registro de pregos para o 6rgdo gerenciador e 6rgéos
participantes, independente do numero de 6rgaos néo participantes que eventualmente
aderirem.

4.5. Ao 6rgdo néo participante que aderir a ata competem os atos relativos a cobranca do
cumprimento pelo fornecedor das obrigagbes contratualmente assumidas e a aplicagéao,
observada a ampla defesa e o contraditério, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de clausulas contratuais, em relagdo as suas proprias contratagées,
informando as ocorréncias ao 6rgdo gerenciador.

4.6. Apés a autorizagdo do 6rgdo gerenciador, o 6rgdo ndo participante devera efetivar a
contratagdo solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de
Registro de Pregos.

4.6.1.Cabera ao o6rgdo gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogagdo
do prazo para efetivacdo da contratagdo, respeitado o prazo de vigéncia da ata, desde
que solicitada pelo 6rgdo néao participante.

5. VALIDADE DA ATA

51. A validade da Ata de Registro de Pregos sera de 12 meses, apdés cumpridos os
requisitos de publicidade do certame em .../.../2022, ndo podendo ser prorrogada.

6. GESTAO DA ATA

6.1. A GESTAO da Ata de Registro de Pregos sera exercida pela pelo servidor da
Superintendéncia de Infraestrutura— SINFRA/UFPE, Daniel Carlos dos Santos Barbosa, SIAPE n°
1728941, e-mail: gme.sinfra@ufpe.br - Telefone (81) 2126.8079;

6.1.1. O Gestor Substituto sera o servidor da Superintendéncia de Infraestrutura —
SINFRA/UFPE, Joao Paulo da Silva Arruda, SIAPE n° 3207244, e-
mail:joao.silvaarruda@ufpe.br - Telefone (81) 2126.8699.

6.2. Sdo obrigagdes do gestor da Ata de Registro de Precos:
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6.2.1. Gerenciar processos de adesao por 6rgdos nao participantes

6.2.2. Gerir o quantitativo disponivel na ARP;

6.2.3. Acompanhar o cumprimento das obrigagdes por parte da Contratada;
6.2.4. Encaminhar comunicados e notificagdes a Contratada;

6.2.5. Autorizar a utilizagdo da Ata de Registro de Preco;

7. REVISAO E CANCELAMENTO

7.1. A Administracdo realizara pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos nao
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos pregos
registrados nesta Ata.

7.2. Os pregos registrados poderdo ser revistos em decorréncia de eventual redugdo dos
pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo a
Administragao promover as negociagdes junto ao(s) fornecedor(es).

7.3. Quando o preco registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administragdo convocara o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redugéo
dos pregos aos valores praticados pelo mercado.

7.4. O fornecedor que nao aceitar reduzir seu preco ao valor praticado pelo mercado sera
liberado do compromisso assumido, sem aplicacdo de penalidade.

7.4.1.A ordem de classificagcdo dos fornecedores que aceitarem reduzir seus pregcos aos
valores de mercado observara a classificacao original.

7.5. Quando o preco de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e o fornecedor nao
puder cumprir o compromisso, o 6rgdo gerenciador podera:

7.5.1.liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicagado ocorra antes do
pedido de fornecimento, e sem aplicagdo da penalidade se confirmada a veracidade
dos motivos e comprovantes apresentados; e

7.5.2.convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociagao.

7.6. Nao havendo éxito nas negociagdes, o 6rgao gerenciador devera proceder a revogagao
desta ata de registro de precos, adotando as medidas cabiveis para obtencdo da
contratacado mais vantajosa.

7.7. O registro do fornecedor sera cancelado quando:
7.7.1.descumprir as condi¢bes da ata de registro de pregos;

7.7.2.ndo retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragao, sem justificativa aceitavel;

7.7.3.ndo aceitar reduzir o seu precgo registrado, na hipotese deste se tornar superior aqueles
praticados no mercado; ou

7.7.4.sofrer sangdo administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcangando o 6rgéo gerenciador e 6rgao(s) participante(s).

7.8. O cancelamento de registros nas hipoteses previstas nos itens 7.7.1, 7.7.2 e 7.7.4 sera
formalizado por despacho do érgdo gerenciador, assegurado o contraditério e a ampla
defesa.
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7.9. O cancelamento do registro de pregos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou forga maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados e justificados:

7.9.1.por razéo de interesse publico; ou

7.9.2.a pedido do fornecedor.

8. DAS PENALIDADES

8.1. O descumprimento da Ata de Registro de Precos ensejara aplicagdo das penalidades
estabelecidas no Edital.

8.1.1.As sangbes do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva,
em pregao para registro de pregos que, convocados, ndo honrarem o compromisso
assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1° do Decreto n® 10.024/19.

8.2. E da competéncia do 6rgdo gerenciador a aplicacdo das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de prego (art. 5°, inciso X, do Decreto n°
7.892/2013), exceto nas hipoteses em que o descumprimento disser respeito as
contratagdes dos 6rgéos participantes, caso no qual cabera ao respectivo 6rgéo participante
a aplicagao da penalidade (art. 6°, Paragrafo unico, do Decreto n° 7.892/2013).

8.3. O 6rgao participante devera comunicar ao 6rgao gerenciador qualquer das ocorréncias
previstas no art. 20 do Decreto n° 7.892/2013, dada a necessidade de instauracdao de
procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

9. CONDIGOES GERAIS

9.1. As condigbes gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do
objeto, as obrigagées da Administracdo e do fornecedor registrado, penalidades e demais
condi¢des do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referéncia, ANEXO AO EDITAL.

9.2. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de precos,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n® 8.666/93, nos termos do art. 12,
§1° do Decreto n°® 7892/13.

9.3. A ata de realizagdo da sessao publica do pregéo, contendo a relagéo dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou servigos com precos iguais ao do licitante vencedor do certame,
compbe anexo a esta Ata de Registro de Pregos, nos termos do art. 11, §4° do Decreto n.
7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cépia aos demais
orgaos participantes.

UFPE

FORNECEDORA
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Testemunhas:

ANEXOS DESTA ATA:

ANEXO | — Ata de Formacao do Cadastro de Reserva
ANEXO Il - Termo de Referéncia
ANEXO Il - Proposta Vencedora
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ANEXO 1l DO EDITAL
PREGAO ELETRONICO N° 12/ 2022

TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAGAO DE
SERVICOS N° ........ l...., QUE FAZEM ENTRE SI A

UNIAO, POR INTERMEDIO DO (A) UNIVERSIDADE
FEDERAL DE PERNAMBUCO E A EMPRESA

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE, Autarquia educacional vinculada ao
Ministério da Educagcdo, com sede na avenida da Arquitetura, s/n, Campus Joaquim Amazonas,
Cidade Universitaria, na cidade de Recife / Estado Pernambuco, inscrito(a) no CNPJ sob o n°
24 .134.488/0001-08, neste ato representado(a) pelo(a) Magnifico Reitor, Prof. Alfredo Macedo
Gomes, nomeado, por Decreto da Presidéncia da Republica Federativa do Brasil de 9 de outubro de
2019,publicado no Diario Oficial da Uniao n°® 197, Seg¢éo 2, p. 1 de 10 de outubro de 2019, doravante

denominada CONTRATANTE, e 0(a) .cccooceevviiiiicinnnnnnen. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n°
............................ , sediado(a) N@ .......ccccceevviiiiiieiii, €M ... dOravante designada
CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ...........cceen. , portador(a) da Carteira de
Identidade n°® ................. , expedida pela (0) .......cccceeeen. , € CPF N® . , tendo em vista o

que consta no Processo n°® 23076.013422/2021-62 e em observancia as disposi¢cdes da Lei n°® 8.666,
de 21 de junho de 1993, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n° 7.892, de 23 de
janeiro de 2013, do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018 e da Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017 e suas alteragdes, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente do Pregado por Sistema de Registro de Pregos n° 12/2022, mediante as
clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento € a contratacdo de servigos de manutencéo
preventiva, preditiva e corretiva e instalagdo/remogado dos condicionadores de ar dos tipos:
Janela, Split (Piso Teto, Cassete e Hi-Wall) e Central de ar (Split dutado, Splitdo e Self
Contained), sob o sistema de registro de precos, necessarios para o atendimento das
necessidades da Universidade Federal de Pernambuco, instalados no Centro Académico do
Agreste (CAA), no Centro Académico de Vitéria (CAV) e no Campus Recife (Campus Joaquim
Amazonas e unidades descentralizadas), COMANDO MILITAR DO NORDESTE, que serao
prestados nas condigbes estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregéo, identificado no preambulo e
a proposta vencedora, independentemente de transcri¢ao.
1.3. Objeto da contratacgao:
Grupo Itg(T Contratada (razdo social, CNPJ/MF, enderecgo, contatos, representante)
TR
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Descricao/especificagéo (servigo) Unidade| Quantidade| Valor | Valor total
X unitario

Valor total do Grupo

*devem ser observadas todas as disposi¢ées contidas em TR e demais instrumentos anexos.

2, CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA
2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com inicio na
data de ........... - [oveunnn. e encerramento em ........... S S , podendo ser prorrogado por

interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorizagdo formal da
autoridade competente e observados 0s seguintes requisitos:

2.1.1. Os servigos tenham sido prestados regularmente;

2.1.2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestagdo dos servigos tem
natureza continuada;

2.1.3. Seja juntado relatério que discorra sobre a execugdo do contrato, com
informagbes de que os servigos tenham sido prestados regularmente;

2.1.4. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administragcdo
mantém interesse na realizagdo do servigo;

2.1.5. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente
vantajoso para a Administracéo;

2.1.6. Haja manifestagdo expressa da contratada informando o interesse na
prorrogagéo;

2.1.7. Seja comprovado que o contratado mantém as condigbes iniciais de
habilitagéo.

3. CLAUSULA TERCEIRA - PREGO
3.1 O valor total da contratagéo é de RS.......... (cner)

3.2 No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

3.3 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a
CONTRATADA dependerao dos quantitativos de servigos efetivamente prestados.
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4,

7.

CLAUSULA QUARTA - DOTAGCAO ORGAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotagao
orgamentaria propria, prevista no orgamento da Unido, para o exercicio de 20...., na classificagdo
abaixo:

Gestao/Unidade:
Fonte:

Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa:
PI:

4.2 No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos
recursos proprios para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocagdo sera feita no
inicio de cada exercicio financeiro.

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condicbes a ele referentes
encontram-se definidos no Termo de Referéncia e no Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017.

CLAUSULA SEXTA — REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo as estabelecidas no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA — GARANTIA DE EXECUGAO

7.1. Sera exigida a prestagdo de garantia na presente contratagdo, conforme regras constantes do
Termo de Referéncia.

8.

10.

CLAUSULA OITAVA - REGIME DE EXECUGAO DOS SERVIGOS E FISCALIZAGAO

8.1. O regime de execucdo dos servicos a serem executados pela CONTRATADA, os
materiais que serdo empregados e a fiscalizagdo pela CONTRATANTE s&o aqueles previstos no
Termo de Referéncia, anexo do Edital.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigagdes da CONTRATANTE e da CONTRATADA sao aquelas previstas no
Termo de Referéncia, anexo do Edital.

CLAUSULA DECIMA - SANGOES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sangdes relacionadas a execugao do contrato sdo aquelas previstas no Termo de
Referéncia, anexo do Edital.
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11.

12.

13.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - RESCISAO
11.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

11.1.1.  por ato unilateral e escrito da Administragédo, nas situacdes previstas nos incisos | a
Xl e XVII do art. 78 da Lei n°® 8.666, de 1993, e com as consequéncias indicadas no art. 80 da
mesma Lei, sem prejuizo da aplicagdo das sanc¢des previstas no Termo de Referéncia, anexo
ao Edital;

11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso Il, da Lei n°® 8.666, de 1993.
11.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.
11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de resciséo
administrativa prevista no art. 77 da Lei n°® 8.666, de 1993.
11.4. O termo de rescisao, sempre que possivel, sera precedido:

11.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizagbes e multas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - VEDAGOES E PERMISSOES

12.1. E vedado & CONTRATADA interromper a execucdo dos servicos sob alegacdo de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12.2. E permitido & CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para
qualquer operacédo financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na
Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020.

12.2.1. A cessao de crédito, a ser feita mediante celebragao de termo aditivo, dependera de
comprovagao da regularidade fiscal e trabalhista da cessionaria, bem como da certificacdo de
que a cessionaria ndao se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Publico,
conforme a legislagdo em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

12.2.2. A crédito a ser pago a cessionaria € exatamente aquele que seria destinado a
cedente (contratada) pela execugdo do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas,
glosas e prejuizos causados a Administragao, sem prejuizo da utilizagéo de institutos tais como
os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME n° 5, de 2017, caso
aplicaveis.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — ALTERAGOES

13.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-&o pela disciplina do art. 65 da Lei n°
8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA ¢é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressodes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
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14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des
contidas na Lei n° 8.666, de 1993, na Lei n° 10.520, de 2002 e demais normas federais
aplicaveis e, subsidiariamente, normas e principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - PUBLICAGAO

15.1. Incumbira @ CONTRATANTE providenciar a publicagdo deste instrumento, por
extrato, no Diario Oficial da Unido, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - FORO

16.1. O Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execugao deste Termo de
Contrato sera o da Sec¢éao Judiciaria de Recife-PE - Justigca Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias
de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Representante legal da CONTRATANTE

Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS

Anexos do Termo de Contrato:
ANEXO | — Termo de Referéncia;

ANEXO Il — Proposta da Empresa
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

TERMO DE REFERENCIA ]
PRESTACAO DE SERVICO CONTINUO
SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA

PREGAO N°....../20...
(Processo Administrativo n° 23076.013422/2021-62)

1. DO OBJETO

1.1.

1.6.

1.6.1.  Grupo 01: Manutencao preventiva, preditiva e corretiva de ar-condicionado tipo ACJ e

1.7.

Contratagio de empresa especializada para execucdo dos servicos de MANUTENCAO
PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA E INSTALACAO/REMOCAO dos
condicionadores de ar dos tipos: Janela, Split (Piso Teto, Cassete e Hi-Wall) e Central de ar
(Split dutado, Splitdo e Self Contained) da Universidade Federal de Pernambuco, instalados
no Centro Académico do Agreste (CAA), no Centro Académico de Vitoria (CAV) e no
Campus Recife (campus Joaquim Amazonas e unidades descentralizadas), incluindo o
fornecimento de pecas de reposi¢do, mao de obra (sem regime de dedicacdo exclusiva),
suprimentos € equipamentos necessdrios a execucdo dos servigos, mediante Pregdo
Eletronico, tipo menor prego por grupo, sob o regime de empreitada por preco unitario,
conforme condig¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.1.1.  Estimativas de consumo individualizadas, do 6rgao gerenciador e 6rgdo participante, e

totais estdo dispostas no ANEXO I.

1.1.2.  Orgdo Participante: Comando Militar do Nordeste (UASG 160195).
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

O objeto da licitagdo tem a natureza de servigo comum.
Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no Anexo L.
A presente contratagdo adotard como regime de execu¢do a Empreitada por Preco Unitario.

Conforme justificado no Estudo Técnico Preliminar, paragrafo 7.4.3, por questdes técnicas e
de execucao contratual, a adjudicacao se dara por Preco Global do Grupo.

Optou-se pelo agrupamento dos servigos em 3 grupos:

Split.

1.6.2.  Grupo 02: Manutengao preventiva, preditiva e corretiva de ar-condicionado tipo Central

de ar.

1.6.3.  Grupo 03: Instalagdo e remocao de aparelhos de ar-condicionado tipo ACJ, Split e Central

de ar.

Considerando as caracteristicas dos servigos a serem contratados, definidos pelos tipos de
condicionadores de ar (ACJ, SPLIT e Central de ar), por apresentarem componentes e
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.
1.14.

2.

2.1.

3.

3.1.

funcionamentos diferentes entre si, escolheu-se ndo parcelar alguns itens, agrupando-os de
acordo com as caracteristicas funcionais dos equipamentos e, também, por marcas, uma vez
que as fornecedoras destes equipamentos apresentam tecnologias diferentes para confecgdo e
funcionamento dos seus equipamentos, bem como buscando uma economia de escala. Deve-
se considerar que tal agrupamento contribuird na organizacdo administrativa de gerir os
contratos de acordo com suas caracteristicas funcionais e marcas.

Por se tratar de demanda estimativa, serd realizada a contratacao através do Regime de Sistema
de Registro de Precos, nos termos dos incisos I a IV do Art. 3° do Decreto n® 7.892, de 23 de
janeiro de 2013.

A Ata de Registro de Precos terd a vigéncia pelo periodo de 12 meses, nao podendo ser
prorrogada.

Durante o periodo de vigéncia da Ata de Registro de Precos, surgindo necessidade de
execucao de servigos cujos precos estdo registrados na Ata, serdo emitidas Notas de Empenho
(NE) a CONTRATADA.

Durante a validade da Ata, a Administracdo poderd formalizar um contrato decorrente do
Sistema de Registro de Precos, com base no art. 12 do Decreto n°® 7.892/2013.

O Contrato decorrente do Sistema de Registro de Pregos terd vigéncia de 12 meses, a contar
da sua assinatura pelas partes, podendo ser prorrogado, por interessa das partes, por periodo
igual e sucessivo limitado a 60 meses, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666, de 1993.

Os servigos serao realizados a partir da assinatura das Atas nos prazos nelas estipulados.

Os critérios e praticas de sustentabilidade estdo previstos no item 6.1, da secdo de Requisitos
da contratagao.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

A Justificativa e objetivo da contratacdo encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, Anexo II deste Termo de Referéncia.

DESCRICAO DA SOLUCAO:

Conceitos Iniciais

3.1.1. A manutengao, instalagdo e remog¢ao dos equipamentos serdo executadas obedecendo as

rotinas definidas no Anexo II, assim como as prescri¢des do fabricante.

3.1.2. Manutengdo preventiva ¢ a atuacao realizada de forma a reduzir ou evitar a falha ou queda

no desempenho, obedecendo a um plano previamente elaborado, baseado em intervalos
definidos de tempo.

3.1.3.  Para os condicionadores de ar contemplados por este TR, a manutencdo preventiva

obedecera aos Planos de Manutencao, Operacdo ¢ Controle (PMOCs) indicados nos
Apéndices A e B do Anexo II, referentes aos condicionadores de ar do tipo Split ou Janela
(Grupo 1) e aos do tipo Central (Grupo 2), respectivamente.

3.1.4.  Os intervalos de tempo entre os servicos de manutencao preventiva foram definidos,

nesses PMOCs, em func¢do da viabilidade técnica e economica de sua execucao, ¢ de
modo a obedecer a Lei n°. 13.589, de 4 de janeiro de 2018, que determina as frequéncias
minimas dos procedimentos de manutencao e limpeza dos componentes considerados
como reservatorios, amplificadores e disseminadores de poluentes, através da Resolugao
n°. 9 da ANVISA.
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3.1.5.  Os servicos de limpeza de unidades filtrantes, tomada de ar externo, e plenum de
mistura/casa de maquinas devem possuir frequéncia mensal segundo a Resolucao n®. 9 da
ANVISA, porém esses servigos nao foram incluidos nos PMOCs deste TR por ja serem
contemplados pelo Contrato 38/2020, que ¢ um contrato emergencial de limpeza (o
contrato definitivo esta atualmente em processo de licitagdo).

3.1.6. A limpeza das bandejas dos condicionadores de ar estd prevista nos PMOCs com uma
frequéncia trimestral, associada a um tratamento quimico de mesma periodicidade com
pastilhas biocidas de durabilidade minima de trés meses, em conformidade com a
alternativa apresentada pela Resolu¢ao n°. 9 da ANVISA a limpeza mensal.

3.1.7. Compreende-se como Manuten¢ao corretiva (MC), dentre outros, os servigos de reparos
para eliminar falhas ou defeitos técnicos e/ou decorrentes do uso normal, incluida a
substitui¢do de pegas gastas ou que nao tém ajustes porventura necessarios, visando a
restabelecer o perfeito e regular funcionamento dos equipamentos.

3.1.8. No contrato a ser firmado, os servicos de manutengao corretiva deverao ser realizados
por demanda, sempre que houver necessidade, visando a corre¢ao de defeitos ou falhas
nos equipamentos contemplados pelo contrato, mediante emissdao de Ordem de Servico
(OS) emitida pela gestdo contratual. Quando os técnicos da CONTRATADA chegarem
ao local, poderao detectar informacdes discrepantes entre a Ordem de Servico e o
equipamento ou sala. Deve-se adotar uma determinada tolerancia, considerando o bom
senso que UMA informacao pode ser discrepante (erro na solicitagdo), desde que esta
informagao ndo seja o tombamento. Quando houver mais de uma informagao discrepante,
ou o tombamento, o técnico nao deve fazer o servigo, adotando que nao se trata do mesmo
aparelho.

EX: Maquina correta: Split Midea 18.000Btu/h, Sala de Redes do prédio CTG,
Tombamento 12345/2022

Situacdes aceitaveis:

Split Midea 12.000Btu/h, Sala de Redes do prédio CTG, Tombamento 12345/2022
Split Elgin 18.000Btu/h, Sala de Redes do prédio CTG, Tombamento 12345/2022
Split Midea 18.000Btu/h, Sala do Rack do prédio CTG, Tombamento 12345/2022
ACJ Midea 18.000Btu/h, Sala de Redes do prédio CTG, Tombamento 12345/2022

Situacoes nao aceitas (Técnico nao deve fazer o servico):

Split Midea 18.000Btu/h, Sala de Redes do prédio CTG, Tombamento 12333/2022
ACJ Midea 12.000Btu/h, Sala da Secretaria do prédio CTG, Tombamento 12345/2022

3.1.9. A necessidade da manuteng¢do corretiva pode ser detectada pelo usuario do equipamento,
ou pelo técnico da CONTRATADA durante a execugdo dos servigos de manutengao
preventiva. No primeiro caso, o fiscal setorial do local onde o aparelho estd instalado
devera emitir a solicitacao do servico corretivo através do sistema interno da UFPE, que
sera recebida pela gestdo do contrato e convertida em OS.

3.1.10. Quando a necessidade de manutengao for detectada pelo técnico, a CONTRATADA
devera emitir Relatorio Circunstanciado em até 1 (um) dia util apos a deteccdo da falha
ou defeito, para aprovacao da fiscalizagdo técnica do contrato. Apds a obtengdo dessa
aprovagao, o gestor do contrato emitird a OS de manutengao corretiva correspondente,
que devera ser solucionada pela CONTRATADA em até 2 (dois) dias tteis a contar do
recebimento da OS. As atividades seguintes a execu¢ao dos servigos da OS deverdo ser
realizadas conforme indicado no Quadro 04 (a partir da etapa 6).
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3.1.11.

3.1.12.

3.1.13.

3.1.14.

A empresa a ser CONTRATADA deve assumir a responsabilidade e o 6nus pelo
fornecimento de todos os materiais de reposi¢do e materiais de consumo necessarios a
revisdo, fixagdo, correcdo de vazamentos, limpeza, testes, recarga, calibragdo,
lubrificagdo e conservacao dos equipamentos cuja manutengao seja objeto do contrato a
ser firmado.

Entenda-se por materiais de reposi¢ao, de forma exemplificativa: parafusos, roscas, anéis,
borrachas de vedagao.

Entenda-se por materiais de consumo, de forma exemplificativa: dlcool, benzina, estopa,
flanela, fita isolante, soldas, graxa, lixas, oleo lubrificante, vaselina, gés, produto de
limpeza ndo abrasiva e biodegradavel, necessarios a manutengdo dos equipamentos e
recomendados pelo fabricante e correlatos.

Na UFPE: os servicos serdo realizados nos dias uteis, desde que haja expediente na UFPE
e que nao prejudique as atividades da universidade, no horario das 8h as 12h e das 13h as
17h, nas seguintes localizagdes:

3.1.14.1. Campus UFPE: Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitaria, 50670-901,

Recife, Brasil. Coordenadas geograficas: -8.0523252,-34.9472818;

3.1.14.2. Faculdade de Direito do Recife: Praca Adolfo Cirne - Boa Vista, Recife - PE, 50050-

060. Coordenadas geograficas: -8.0587133,-34.8846834;

3.1.14.3. TV Universitaria (NRTVU): Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar - Santo

Amaro, Recife - PE, 50040-200. Coordenadas geograficas: -8.0496741,-34.8768764;

3.1.14.4. Memorial da Medicina e Cultura da UFPE (COVEST) - Rua Amauri de Medeiros -

Derby, Recife - PE, 52010-120. Coordenadas geograficas: -8.0584329,-34.9025881;

3.1.14.5. Centro Cultural Benfica: R. Benfica, 157 - Madalena, Recife - PE, 50720-001.

Coordenadas geograficas: -8.0605097,-34.9038577;

3.1.14.6. Centro Académico de Vitoria (CAV): R. Alto do Reservatoério - Alto José Leal,

Vitéria de Santo Antao — PE, 55608-680. Coordenadas geograficas: -8.116766, -
35.298670;

3.1.14.7. Centro Académico do Agreste (CAA): Avenida Campina Grande, Bairro Nova

3.1.15.

3.1.16.

Caruaru, Caruaru — PE, 55014-900. Coordenadas geograficas: -8.225719, -
35.981649.

No Comando Militar do Nordeste: os servigos serdo realizados na Rod BR 232, s/n no
Bairro do Curado Recife/PE, em dias com expediente, de segunda-feira a quinta-feira,
das 09:00 horas as 12:00 horas e das 13:00 horas as 16:00 horas e na sexta-feira, das 08:00
as 11:40 horas. Correio Eletronico: almoxcmne@gmail.com e Telefone: 081 2129-6138.

Caso a natureza do servico a ser executado possa causar interrupgdes no funcionamento
dos sistemas ou possa causar qualquer problema ao normal funcionamento da UFPE e
seus anexos, excepcionalmente os servigos poderdo ser reprogramados para dias ndo uteis
e horarios diversos do informado (8h as 12h e das 13h as 17h), desde que os custos

adicionais ndo sejam repassados a contratante, ou seja, todos serdo arcados pela
CONTRATADA.

3.2.  Prazos e produtividade

3.2.1.

A CONTRATADA devera apresentar Relatorio Inicial contendo o cronograma de
manuten¢ao preventiva anual, no prazo de 10 (dez) dias uteis a contar a partir da data da
reunido inicial entre a CONTRATADA e a gestao/fiscalizagdo do contrato. O Relatorio
Inicial terd como base a relagdo de maquinas fornecida pela CONTRATANTE na referida
reunido inicial e devera ser atualizado pela CONTRATADA com as maquinas que
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porventura ndo tiverem sido relacionadas e forem identificadas durante a execugdo dos
servicos. O Relatorio Inicial atualizado devera ser apresentado a CONTRATANTE ao
final do primeiro semestre de vigéncia do contrato. A manuten¢do preventiva anual
devera atender a produtividade minima apresentada no Quadro 01.

Quadro 01 — Produtividade minima para manutengdo preventiva

Grupo Produtividade minima
01 Manutengdo preventiva em ACJ e split 115 méaquinas por dia
02 Manutengao preventiva em Central de ar 3 maquinas por més

Conforme demanda

03 Instalacdo e remogao de ACJ, Split e Central )
(Vide Quadro 12 do ETP)

3.2.2. A CONTRATADA devera atender aos prazos para conclusdo das ordens de servigo de
manuten¢do corretiva, instalagdo e remocao indicados no Quadro 02. Define-se prazo
para conclusdo da OS como o tempo maximo entre o envio da OS a CONTRATADA e o
término dos servigos, com o perfeito funcionamento do equipamento, nos casos de
corretiva e instalagdao, ou com a sua completa retirada, em casos de servicos de remogao.
Quando houver mais de uma ordem de servico ndo-emergencial vigente, os prazos para
atendimento e solu¢ao de uma OS s6 comecarao a ser contados a partir da finalizacao da
OS anterior. Os servicos emergenciais deverdo ocorrer concomitantemente aos nao-
emergenciais, logo ndo havera relagao de dependéncia entre seus prazos.

Quadro 02 — Prazos para conclusdo das ordens de servi¢co de manutengdo corretiva, instalacao e
remogao, em funcao da quantidade de maquinas da OS

Manutenc¢ao corretiva agendada, instalagdo e remocao

Quantidade de maquinas da OS Prazo para conclusdo (dias uteis)

1a40 1
41 a 80 2
81a120 3
121 a 160 4
161 a 200 5

Manutenc¢ao corretiva emergencial

Quantidade de maquinas da OS Prazo para conclusdo (dias uteis)

lalO 1

3.3.  Relatorios técnicos, fornecimento de pecas e garantia.
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3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

3.3.7.

3.3.8.

3.3.9.

3.3.10.

3.3.11.

Nos servicos de manutencao corretiva, a CONTRATADA devera emitir Relatorio
Circunstanciado através do preenchimento e envio de formulario (fornecido pela
CONTRATANTE) em aplicativo de smartphone Android ou em pagina web, ou através
do preenchimento de planilha online (fornecida pela CONTRATANTE), o que for mais
conveniente para a fiscalizacdo do contrato, especificando data e horario de inicio e fim
da verificacao do equipamento, a causa e o tipo de problema detectado, a necessidade, ou
ndo, da substitui¢do e/ou reposi¢ao de pegas, componentes ou acessorios, com registro
fotografico quando cabivel. A emissao desse Relatorio deve ocorrer dentro do prazo de
conclusao da OS apresentado no Quadro 02.

O Relatorio Circunstanciado devera ser firmado pelo preposto da CONTRATADA e pelo
fiscal técnico.

No caso de impossibilidade de execucao dos servicos de rebobinamento de motor de
ventilador e teste de vazamento em serpentina no departamento onde a maquina esta
instalada, a CONTRATADA devera adotar as medidas cabiveis a remoc¢ao dos
componentes especificos da maquina para as suas oficinas, cujo prazo maximo de
devolucao sera de 1 (um) dia util.

A remoc¢do de qualquer equipamento, componente e/ou pega para teste ou reparo em
oficina da CONTRATADA, estara condicionada a prévia autorizagdo da fiscaliza¢ao
setorial, sob pena de san¢do contratual. A autorizacdo concedida pelo fiscal setorial
devera ser formalizada através da assinatura de um termo de retirada, cujo modelo sera
concedido pela gestdo/fiscalizacdo do contrato. Esse termo devera ser emitido em duas
vias, preenchidas pela CONTRATADA, e assinadas por ambas as partes, para que uma
via fique com a CONTRATADA e a outra com o fiscal setorial. De forma analoga a
retirada, a devolucao do equipamento devera ser registrada através da emissao de um
termo de devolug¢do, assinada pela CONTRATADA e pela fiscalizacdo setorial, em duas
vias, uma para cada parte interessada.

As despesas com a desinstalacdo, o transporte quando da retirada e da devolucao, o devido
acondicionamento para o transporte, € a reinstalacdo do equipamento, componente e/ou
peca correrdo por conta da CONTRATADA, que responderd por quaisquer danos
causados ao material para além daquele(s) ja indicado(s) no Relatorio Circunstanciado.

Havendo necessidade de substitui¢do de pegas, a CONTRATADA devera realizar o
reparo no prazo maximo indicado no Quadro 02.

Caso haja impossibilidade de fornecimento das pecas no prazo indicado no Quadro 02, a
CONTRATADA devera apresentar justificativa fundamentando a impossibilidade do
fornecimento e instalag@o, indicando prazo maximo para conclusdo, sob pena de incorrer
em san¢ao contratual.

Dentro dos prazos estipulados, fica assegurado a UFPE que a CONTRATADA devera
sanar o defeito causador da paralisacdo dos equipamentos.

Para os servigos executados, a CONTRATADA devera oferecer garantia por, no minimo,
90 (noventa) dias, a partir do aceite definitivo, ndo arcando a UFPE com quaisquer custos
adicionais se necessario, durante a garantia, algum reparo complementar no servigo
prestado.

Para as pecas de reposi¢do fornecidas, a CONTRATADA devera oferecer garantia
minima de 180 (cento e oitenta) dias, devendo repassar a UFPE, ainda, o(s) prazo(s) de
garantia concedidos pelo(s) fabricante(s) das pecas substituidas, caso superior(es) ao
exigido.

Nos equipamentos em que a garantia de servigos de manutengdo corretiva se encontre
vigente, novos servicos somente poderdo ser executados apos a constatacdo de que o
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3.3.12.

3.3.13.

3.3.14.

3.3.15.

problema ndo decorre de defeito coberto pela garantia e expressa autorizagdo da
fiscalizacdo técnica do contrato.

Sendo constatado que o defeito do equipamento sob garantia decorre de defeito de
fabricacdo, a CONTRATADA comunicara o fato ao fiscal técnico do contrato, mediante
Laudo Técnico, assinado pelo técnico responséavel pela conducdo dos servigos, a fim de
que sejam tomadas as providéncias necessarias.

Caso a CONTRATADA execute os servigos corretivos e preventivos e disso resulte a
perda da garantia oferecida, ela assumira durante o periodo remanescente da garantia
todos os O6nus aos quais estaria obrigado o fabricante do equipamento.

Durante o prazo de garantia dos equipamentos sera atribuida a CONTRATADA a
responsabilidade por eventuais procedimentos ou omissdes que contribuam para a
extin¢ao da garantia determinada pelo fabricante.

Constatada a necessidade de substituicdo de pecas em quaisquer dos equipamentos
contemplados pelo contrato a ser firmado, o fornecimento e a instalagdo obedecerao as
seguintes etapas:

3.3.15.1. Emissao de Relatério Circunstanciado, pela CONTRATADA, especificando o

defeito apresentado e as pecas que necessitam ser substituidas;

3.3.15.2. Ratificagdo, pela fiscalizagdo técnica do contrato, da necessidade de substitui¢ao das

pecas indicadas no Relatorio Circunstanciado apresentado pela CONTRATADA;

3.3.15.3. Fornecimento e instalacao das pecas pela CONTRATADA.

3.3.16.

3.3.17.

3.3.18.

3.3.19.

3.3.20.

3.3.21.

3.3.22.

Constatada a necessidade de substituicdo de pegas, a nota fiscal e a garantia legal das
mesmas poderdo ser solicitadas pela fiscalizacao técnica do contrato 8 CONTRATADA.

Caso a CONTRATADA nao apresente a nota fiscal da peca, deverd apresentar uma
declaracao propria, responsabilizando-se pela procedéncia da mesma, pelo periodo
estipulado pelo fabricante, a contar da data de sua instalacdo, independentemente do
término da vigéncia contratual. Esta garantia incluira a remogao, reparo e/ou substituicao
e reinstalacdo da peca em questao.

As pegas substituidas terdao prazo de garantia igual ao fornecido pelo fabricante ou de, no
minimo, 3 (trés) meses, o que for mais vantajoso para a UFPE, a contar da instalagdo e
funcionamento do equipamento.

Todas as pecas fornecidas e instaladas pela CONTRATADA deverdo ser genuinas ou
recomendadas pelo fabricante, de configuragao idéntica ou superior.

Nao sera aceita a substitui¢do de pecas danificadas por pecgas usadas ou recondicionadas,
exceto se estas forem utilizadas em carater emergencial, € apenas nos casos em que o
prestador de servigo necessite adquirir as referidas pegas de terceiros ou do fabricante e
desde que ndo causem mais danos aos equipamentos.

Nao serdo aceitos materiais de reposi¢do com marcas distintas dos existentes, exceto
quando caracterizar-se como material “fora de linha”, ou seja, que ndo ¢ mais fabricado,
ou comprovada a equivaléncia técnica de outra marca, a serem submetidos a analise e
aceite prévios da fiscalizacdo técnica do contrato.

O fiscal técnico do contrato podera solicitar para analise todas as pecas, componentes e
materiais que foram considerados danificados no Relatorio Circunstanciado, de forma a
constatar a necessidade da substitui¢do. Essa constatacdo também podera ocorrer através
de um memorial fotografico. Ficara a CONTRATADA a responsabilidade pela
destinagao final dos itens substituidos.
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3.3.23.

3.3.24.

3.3.25.

3.3.26.

3.3.27.

3.3.28.

3.3.29.

3.3.30.

3.3.31.

3.3.32.

Caso a UFPE constate qualquer negligéncia por parte da CONTRATADA, cuja solugdo
demande materiais € ou mao-de-obra, estas serdo fornecidas pela CONTRATADA sem
onus para a UFPE.

A CONTRATADA devera repor, no prazo de 3 (trés) dias uteis, qualquer objeto
comprovadamente danificado ou extraviado por seus empregados.

A CONTRATADA devera fornecer, sempre que solicitado pelo fiscal técnico, amostras
de todos os materiais a serem empregados nos servigos antes de sua execugao.

O fiscal setorial do contrato poderd acompanhar a substituicdo para certificar-se da
efetividade dos servicos. Ficando ao fiscal técnico as atividades de inspe¢ao do emprego
de componentes e pecas nos servigos corretivos, observando os aspectos técnicos.

No momento do término da execugdo dos servigos em uma maquina, a CONTRATADA
devera coletar a assinatura do fiscal setorial ou de outro servidor da UFPE responsavel
pelo equipamento, com o respectivo SIAPE, em um comprovante de execucdo de
servicos, cujo modelo sera fornecido posteriormente pela UFPE.

Os relatorios técnicos deverdo ser entregues digitalizados em formato pdf, com as
assinaturas do preposto da CONTRATADA e do fiscal setorial, e também devem ser
disponibilizados em formato de planilha digital de editor de texto, os quais deverdo ser
gerenciados e alimentados pela CONTRATADA e acompanhados pela fiscalizacao e
gestao do contrato.

A CONTRATADA, sempre que for realizada manutengao corretiva (MC), deverd
encaminhar a gestdo do contrato Relatério Técnico de MC - cujo modelo sera
determinado pela CONTRATANTE - de todos os bens patrimoniais atendidos, no prazo
maximo de 5 (cinco) dias uteis contados da conclusdo da OS. Nesse relatorio, deverao
constar a descri¢ao dos servicos e dos defeitos apresentados, as pecas substituidas, quando
for o caso, bem como o tipo de bem, nimero de patrimdnio, data e horario de inicio e fim
do reparo e prazo de garantia, tanto dos servigos quanto das pegas.

A CONTRATADA, sempre que for realizado instalagdo ou remocao, devera encaminhar
a gestdo do contrato Relatorio Técnico de Instalagdo/Remogdo - cujo modelo serd
determinado pela CONTRATANTE - de todos os bens patrimoniais atendidos, no prazo
maximo de 5 (cinco) dias uteis contados da conclusdao da OS. Nesse relatorio, deverao
constar a descri¢do dos servicos realizados, o comprimento e diametro das tubulacdes
instaladas, quando for o caso, bem como o tipo de bem, nimero de patrimonio,
identificagdo da sala, data e horario de inicio e fim do servico e prazo de garantia, tanto
dos servigos quanto das pecas.

A CONTRATADA devera apresentar, mensalmente, relatorio técnico relativo a
manuteng¢ao preventiva (MP) - Relatorio Técnico de MP - até o 1° (primeiro) dia 1til do
més subsequente aos servigos, no qual devera constar: a descrigdo dos servigos realizados,
as condigdes observadas dos equipamentos e os valores medidos, de acordo com os
PMOC:s e checklists apresentados nos Apéndices do Anexo II; o historico das medigdes
realizadas nos servigos anteriores de preventiva, acompanhando de uma analise preditiva
do funcionamento do equipamento; os servicos de manuten¢do corretiva que foram
executados para eliminar defeitos detectados durante a preventiva, e/ou os servigos que
estdo pendentes de execucao.

Sempre que solicitado, a CONTRATADA deverd apresentar relatério das atividades
realizadas, independentemente do relatério mensal, assim como pareceres, laudos
técnicos, avaliacdes, estudos de viabilidade técnico-econdmica sobre qualquer
equipamento existente e sobre a necessidade de novas instalagdes.
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3.3.33. Em todo chamado de manuten¢do corretiva, a CONTRATADA devera avaliar se a
manuten¢do do equipamento ¢ economicamente viavel, isto €, se o equipamento deve ser
considerado inservivel ou ndo, com base nos critérios informados previamente pela
fiscalizacao técnica. Caso a maquina seja considerada inservivel, a CONTRATADA nao
devera realizar os servigos de corretiva e devera emitir laudo de equipamento inservivel,
com a devida justificativa e assinatura do seu responsavel técnico, dentro do prazo de
conclusdo da OS em que a maquina se encontra.

3.4. Sequéncia de atividades de gestao de contratos

3.4.1. Os Quadros 03 e 04 abaixo ilustram o sequenciamento das atividades relativas aos
servicos de manutengdo preventiva, corretiva, instalacdo e remocao de aparelhos, com
seus respectivos prazos e responsaveis.

Quadro 03— Sequenciamento das atividades de manutengao preventiva

_— .. Responsavel pela N
Et D A - P Real
apa |Descri¢cdo da Atividade Atividade razo para Realizagdo
Envio do cronograma de manutencao 10 dias uteis apos a

1 preventiva anual para o Gestor / Fisca| CONTRATADA reunido inicial do
do Contrato contrato

2 Geragdo da Ordem de Servigo (OS) |Gestor do Contrato |-

3 Reahzaga? dos _ servigos de CONTRATADA Conforme cronograma
manutencao preventiva da etapa 1
Emissdo do Relatorio Técnico de MP 1° dia util do més

4 correspondente aos servicosf CONTRATADA subsequente  aos
realizados Servigos

Fiscais do Contrato|10° dia 1util do més

S Emissao de Relatorios de Fiscalizagao (Técnico e subsequente  aos

Setorial) Servicos
Emissdo de Termo de ) )
) o ) 15° dia util do més

6 Recel?lmenfo Deﬁn1t1'vo~dos SCIVICOSIGestor do Contrato subsequente  aos
e sohc1ta9ao da emissao das notas servicos
fiscais
Em caso de servigos nao conformes
constatados pelas etapas 6 e 5, sanar
as pendéncias apontadas pela gestao/

7 fiscalizagdo e E:mltlr relat(’)r%o CONTRATADA 5 dias uteis apos a etapa
atestando a execucdo (este relatorio 6.
sera novamente fiscalizado).

Caso contrario, prosseguir para a
proxima etapa
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Geragao de notas fiscais a partir dos
servigos fiscalizados

CONTRATADA

18° dia util do més
subsequente  aos
Servigos

Quadro 04 — Sequenciamento das atividades de manutengdo corretiva, instalagdo e remogao

Etapa

Descricdo da Atividade

Responsavel

pela
Atividade

Prazo para Realizacdo

Solicitagdo de Servigo

Fiscal Setorial

Geracao da Ordem de Servigo (OS)

Gestor do Contrato

técnica e
Relatorio
caso de

Realizagdo de visita
emissao de
Circunstanciado  em
manutencao corretiva

CONTRATADA

Autorizagdo dos servigos constantes
no Relatorio Circunstanciado em
caso de manutencao corretiva

Fiscal do Contrato

de
e/ou

Realizagdo  dos  servicos
manutencdo  autorizados,
instalacdo /remocao

CONTRATADA

Indicado no Quadro 02
(prazo para
conclusao)

Emissao do Relatério Técnico de
MC e/ou de instalagdo/remocgao, de
acordo com os servigos realizados

CONTRATADA

5 dias uteis apds
conclusao da OS

a

Emissdo de Relatorios de

Fiscalizagao

Fiscais do Contrato

(Técnico
Setorial)

(&

10° dia util do més
subsequente a
conclusdo da OS

Emissdao de Termo de

Recebimento Definitivo dos servigos
e solicitagdo da emissdo das notas
fiscais

Gestor do Contrato

15° dia util do més
subsequente a
conclusdo da OS

Em caso de servigos nao conformes
constatados pelas etapas 7 e 8, sanar]
as pendéncias apontadas pela]
gestao/fiscalizagdo e emitir relatdrio
atestando a execucdo (este relatdrio
serd novamente fiscalizado).

Caso contrario, prosseguir para a|
proxima etapa

CONTRATADA

5 dias uteis apos a etapa
6.
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3.5.

18° dia util do més
CONTRATADA subsequente a
conclusdo da OS

Geragdo de notas fiscais a partir dos
servigos fiscalizados

3.5.2.

3.5.3.

3.54.

3.5.5.

3.5.6.

Demais obrigagdes da contratada
3.5.1.

As despesas (transporte, didrias, alimenta¢do) advindas com a locomogao do(s) técnico(s)
para manutencao, correrdo por conta da CONTRATADA.

Os profissionais da CONTRATADA deverao dispor de smartphone com Android 2.2 ou
superior, GPS e camera com resolucdo minima de 5 MP, de modo que permita
comunica¢gdo com a fiscalizacdo do contrato, registros fotograficos dos servigos e
execugao de aplicativos utilizados pela UFPE, enquanto vigente o contrato de prestagao
dos servigos objeto do presente TR. Neste item, compreende-se como comunicagdo a
escrita ou fala, seja por ligagdao de voz, ou aplicativos de mensagens.

Qualquer duvida que a CONTRATADA possua sobre alguns dos servigos deve ser
questionada formalmente e previamente ao CONTRATANTE de forma que, depois de
solucionada, os servigos sejam executados sem percalgos, de modo que todos os defeitos,
erros, danos, falhas e quaisquer eventos ocorridos no decorrer dos servigos, provenientes
de dolo ou culpa dos empregados, engenheiros, operarios ou subempreiteiros, ma
execugao dos servigos ou emprego de materiais de qualidade inferior aos especificados,
serdo desfeitos e reconstituidos pelo CONTRATADO, exclusivamente as suas custas,
dentro do prazo determinado pela fiscalizagdio do CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera informar a CONTRATANTE quaisquer irregularidades no
sistema condicionador de ar que ndo possam ser sanadas nos termos do contrato.

Em hipotese alguma, sera admitido que a CONTRATADA promova desligamento(s) de
energia ou de quaisquer equipamentos de propriedade da UFPE sem a divulgagdo e
consentimento prévio e formal do Fiscal. As eventuais ocorréncias desta natureza serdo
passiveis da aplicacao de multa e adogdo das demais san¢des administrativas previstas
em Contrato, mesmo que oriunda de acidente, ato involuntario, impericia ou imprudéncia
de seus funciondrios.

Os dados referentes aos servigos prestados deverdo ser inseridos, gerenciados e
controlados pela CONTRATADA através de um sistema de acompanhamento de
manutencdo, ¢ enviados através de planilha com editor de texto (Microsoft Excel ou
LibreOffice Calc) junto aos relatdrios técnicos de corretiva e preventiva. Os dados deste
gerenciamento devem conter os seguintes parametros:

3.5.6.1. historico de manutengao por equipamento;

3.5.6.2. gerenciamento do cronograma de manuten¢do preventiva e corretiva, vinculada a

ordens de servicos emitidas;

3.5.6.3. emissao de relatérios de manutencao detalhados;

3.5.6.4. historico de dados de medicdes e testes, permitindo comparagdes com padrdes

recomendadas pelos fabricantes;

3.5.6.5. controle de materiais de consumo e pecgas/componentes utilizados por periodo de

3.5.7.

tempo/equipamento.

A CONTRATADA devera fornecer registro fotografico relativo aos servigos objeto deste
TR, através de mecanismos criados ou implantados pela fiscalizagdo do contrato:
aplicativo, drive, relatorio etc.
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3.5.8.

Além dos deveres exigidos neste item, outras obrigagdes a serem cumpridas pela
CONTRATADA, visando a correta e perfeita execucao dos servigos, estao explicitadas
no item 13, deste TR.

4. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO
FORNECEDOR

4.1.  Trata-se de servico comum de carater continuado sem fornecimento de mao de obra em regime
de dedicagdo exclusiva, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade pregdo, em sua
forma eletronica.

4.1.1.

Trata-se de servigo comum, por apresentar padroes de desempenho e qualidade
objetivamente definidos no ETP, neste TR e seus anexos, por meio de especificagdes
usuais no mercado. Em aten¢do ao previsto o pardgrafo tinico do artigo 1° da Lei N°
10.520, de 17 de julho de 2002, e o inciso II do artigo 3° do Decreto N° 10.024, de 20 de
setembro de 2019.

4.2.  Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°® 9.507, de 21
de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do
aludido decreto, cuja execucdo indireta ¢ vedada.

4.3. A prestacdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e
a Administracdo Contratante, vedando-se qualquer relagcdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinagao direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1.  Conforme Estudos Preliminares (Anexo II), os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:

5.1.1.
5.1.2.

Servigo continuado, sem fornecimento de mao de obra em regime de dedicagdo exclusiva,

A empresa contratada deve ser especializada na execucdo de manutengdo preventiva,
preditiva e corretiva de condicionadores de ar do tipo Janela, Split e Central de ar, assim
como na instalacdo e remogao desses aparelhos.

Os servigos objeto deste Termo de Referéncia devem ser prestados de forma continuada,
seguindo orientagdes constantes no ETP (Anexo II).

Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n® 9.507 de
21 de setembro de 2018, constituindo-se em objeto de execug¢do indireta por se referirem
a atividades materiais instrumentais a area de competéncia legal da UFPE, ndo inerentes
as categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

Nao obstante o quantitativo a ser contemplado pela contratagdo, a exigir e justificar
exclusividade de mao de obra, em virtude da exiguidade or¢camentaria, entende-se ser
viavel a contratagdo sem exclusividade de mdo de obra, desde que a fiscalizagao técnica
assuma proatividade permanente visando a se antecipar a situagdes que possam implicar
paralisacao dos servigcos por infimo espaco de tempo que seja.

Recomenda-se a contratagdo inicial por 12 (doze) meses prorrogavel por igual periodo,
até o maximo de 60 (sessenta) meses, como permite o inciso Il do artigo 57 da Lei n°
9.648, de 27 de Maio de 1998, ndo obstante a possibilidade aventada pela alinea “d” do
subitem 3.3 do anexo III da IN SEGES/MPDG n° 05/2017, em consondncia com
jurisprudéncia ja pacificada no ambito do Tribunal de Contas da Unido (Acordaos
1.467/2004 — 1 Camara; 1.626/2007-Plenario; 1.259/2010-Plenario; 5.820/2011 — 2¢

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da Unido
Termo de Referéncia - Modelo para Pregdo Eletronico: Servigos Continuos sem dedicagdo exclusiva de mao de obra
Atualizagdo: junho/2021



Camara; e 490/2012-Plendario). No entanto, no presente caso, a contratagdo por prazo
superior a doze meses necessitaria de justificativa técnica.

Em se optando pela prorrogagdo contratual, deve-se observar as regras para reajuste
estipuladas pelo art. 61 da IN SEGES/MPDG n° 05/2017, a constarem do Termo do
Contrato, em minuta anexa ao edital licitatorio.

Quanto ao encerramento do contrato, caberd aos fiscais técnicos e setoriais, junto a
CONTRATADA, promover as atividades de transicdo contratual conforme preconiza o
artigo 69 da IN SEGES/MPDG n° 05/2017, frente aos itens que se aplicam a modalidade
do contrato:

5.1.8.1. atransferéncia final de conhecimentos sobre a execucdo ¢ a manutengao do servigo;

5.1.8.2. a devolugdo ao 6rgdo ou entidade dos equipamentos, espaco fisico, crachas, dentre

outros; €

5.1.8.3. outras providéncias que se apliquem.

5.1.9.

As solugdes de mercado encontram-se dispostas no item 7 do ETP (Anexo II deste TR).

5.2.  Além dos pontos acima, o adjudicatdrio deverd apresentar declaragdo de que tem pleno
conhecimento das condigdes necessarias para a prestacdo do servigo como requisito para
celebracao do contrato.

5.3.  As obrigacdes da Contratada e Contratante estao previstas neste TR.

5.4. Nao deve ser permitida a participagdo de:

54.1.

54.2.

5.4.3.

5.44.

5.4.5.

5.4.6.

5.4.7.

Empresa em concordata (processos judiciais anteriores a Lei n° 11.101/2005),
recuperacao judicial ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolugdo
ou em liquidagao;

Empresa temporariamente suspensa de participar com a Unido, com fundamento no artigo
7° da Lein® 10.520/2002 e no artigo 49 do Decreto n® 10.024/2019, por uma das seguintes
razdes: quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta para uma licitacao,
ndo assinar o contrato ou ata de registro de pregos, nao entregar documentacao exigida
no edital, apresentar documentagdo falsa, causar o atraso na execucao do objeto, ndo
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execu¢do do contrato, comportar-se de modo
inidoneo, fizer declaragdo falsa, ou cometer fraude fiscal;

Empresa temporariamente suspensa de participar com a UFPE, com fundamento no inciso
[T do artigo 87 da Lei n°® 8.666/1993, como san¢do pela inexecucado total ou parcial de
um contrato da Administragao Publica;

Empresa declarada inidonea por qualquer Orgdo ou entidade da Administragdo Publica,
nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei n°® 8.666/1993, que ainda ndo tenham logrado
reabilitacdo, como san¢do pela inexecucdo total ou parcial de um contrato da
Administragao Publica;

Empresa reunida em consodrcio que sejam controladoras, coligadas ou subsidiarias entre
si, qualquer que seja sua forma de constitui¢do, pois ndo se trata de contratacao de grande
vulto, considerando o disposto no inciso V do artigo 6°da Lei n°8.666/1993;

Empresa que ndo tenha sede no Pais;

Cooperativas, por se tratar de contratacao de servigos que demandam execugao em estado
de subordinagdo em relagdo ao fornecedor dos servigos e se referirem a atividade
terceirizada indicada pela alinea “h” da cldusula primeira do Termo de Conciliagdo
Judicial firmado entre o Ministério Publico do Trabalho e a Unido.
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o

5.4.8. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 9°da Lei n
8.666/1993.

6. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1. Critérios e praticas de sustentabilidade:

6.1.1. O descarte de pecas, acessorios, equipamentos, 6leos lubrificantes, gases, combustiveis e
baterias devera ser realizado pela CONTRATADA, sem 6nus para 0 CONTRATANTE,
e deverd obedecer aos critérios de sustentabilidade conforme determina a Resolugdo
CONAMA n° 401/2008, alterada pela Resolucao n°® 424, de 2010, no caso de baterias; a
resolugdo CONAMA n° 450, de 06 de Marco de 2012, que trata do descarte legal de 6leo
lubrificante; e, de modo amplo, o Decreto n® 7.746/2012 e suas alteragdes (Decreto N°
9.178/2017), Lei 12.305/10 — Politica Nacional de Residuos Sélidos, Instru¢do Normativa
SLTI/MP N° 01 de 2010, Guia Nacional de Licitacdes Sustentaveis da AGU, ¢ demais
legislagdes ambientais € no que couber durante a realizacdo das manutengdes da UFPE.

6.1.2.  Os bens/materiais, quando aplicavel, devem ser constituidos, no todo ou em parte, por
material reciclado, atdxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2.

6.1.3. As pecas e itens aplicados durante todo o contrato devem ser preferencialmente
acondicionados em embalagens coletivas, com o menor volume possivel, utilizando
materiais reciclados ou reutilizados sem perder a garantia de um correto e seguro
transporte.

6.1.4. Os materiais e pecas empregados ndao devem conter substidncias perigosas em
concentragdo acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cddmio
(Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil polibromados (PBDEs).

6.1.5. A futura CONTRATADA devera realizar o recolhimento de todos os residuos reciclaveis
descartados, de forma seletiva, em observancia ao decreto n° 5.940/2006.

6.1.6.  Onde couber, devem ser observados os requisitos ambientais com a utilizagao de produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos seus similares. Para isso
deve-se apresentar a composicao dos produtos a serem utilizados em comparagcdo com
seus similares, destacando-se as qualidades que lhes conferem ser sustentaveis ou que
acarretem menor impacto ambiental.

6.1.7. A futura CONTRATADA deve usar produtos de limpeza e conservagdo de superficies e
objetos inanimados que obedegam as classificacdes e especificagdes determinadas pela
ANVISA.

6.1.8. A futura CONTRATADA deve adotar medidas para evitar o desperdicio de agua tratada,
através da realizacdo de procedimentos de reducdo de consumo e de contengdo de
vazamentos. Isto €, a empresa deve consumir esse recurso na quantidade minima
estritamente necessaria para a correta execucdo dos servicos e, quando verificada a
existéncia de vazamentos em tubulagdes, torneiras e outros equipamentos defeituosos,
informar a necessidade de fechamento dos registros correspondentes e de conserto ao
fiscal setorial.

6.1.9. A futura CONTRATADA deve observar a Resolugdio CONAMA n° 20, de 7 de dezembro
de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruido no seu funcionamento.

6.1.10. A futura CONTRATADA deve fornecer aos seus empregados os equipamentos de
seguranca que se fizerem necessarios a execu¢ao dos servicos: Equipamentos de Prote¢ao
Individual (EPIs), conforme regulamentado pela NR 06, incluindo os equipamentos de
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6.2.

7.1.

6.1.11.

6.1.12.

6.1.13.

6.1.14.

biossegurancga adequados aos riscos bioldgicos existentes, como mascaras cirurgicas ou
PFF2, por exemplo; e Equipamentos de Protecao Coletiva (EPCs), como sinalizadores de
seguranca (placas, cartazes de adverténcia, fitas zebradas, cones) etc. .

A futura CONTRATADA deve realizar um programa interno de treinamento de seus
empregados nos trés primeiros meses de execugdo contratual, e posteriormente sempre
que possivel, sobre prevencao e controle de riscos, reducdo de consumo de energia
elétrica, de consumo de 4gua e reducao de producdo de residuos solidos no ambiente onde
se prestara o servigo, observadas as normas ambientais vigentes. No treinamento, devera
ser abordado, além dos riscos inerentes a execugdo dos servicos, o risco bioldgico de
contaminagdo e dissemina¢do do novo coronavirus, apresentando as medidas de
prevencao correspondentes a serem adotadas, como uso de mascaras e alcool em gel, por
exemplo.

A futura CONTRATADA deve, sempre que possivel e/ou desde que exigidos em
regulamento ou norma especifica, fornecer pecas fabricadas em estrita observancia aos
requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo pelo Instituto Nacional de
Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relag@o aos similares.

A empresa CONTRATADA deve observar os critérios e praticas sustentaveis previstos
nos incisos I, IIT e V do artigo 4° do Decreto n°® 7.746, de 5 de junho de 2012.

De modo a evitar que os critérios e praticas de sustentabilidade listados nos subitens
anteriores sejam menosprezados ao longo da execu¢do contratual, os mesmos serdo
considerados como obrigacdes da contratada, de modo que a sua nao observancia sera
penalizada com sang¢des administrativas.

Além de determinar, em item referente ao objeto contratual, as praticas de sustentabilidade a

serem exigidas da CONTRATADA ao longo da execucdo contratual, o Edital deve exigir da
licitante, como critério de aceitabilidade da proposta, em consonadncia com o art. 5° da
Instrug¢ao Normativa SLTI/MPOG n°01/2010, declaracdo de que:

6.2.1.

6.2.2.

Fornecerd bens que ndo contém substincias perigosas em concentracdo acima da
recomendada na diretiva Rohs (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio(Cd), bifenil-
polibromados(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);

Sempre que possivel e/ou desde que exigidos em regulamento ou norma especifica,
observard os seguintes procedimentos em relacdo as pecas de reposicdo fornecidas:
fornecer pecas fabricadas em estrita observancia aos requisitos ambientais para a
obtencdo de certificagdo pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e
Qualidade Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto
ambiental em relag@o aos similares, como, também, em conformidade com os normativos
de certificacao de qualidade do material.

7. VISTORIA PARA A LICITACAO.

Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar

vistoria nas instalagdes do local de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 17:00 horas, devendo o
agendamento ser efetuado previamente com a Divisdo de Maquinas e Equipamentos através
do e-mail (gme.sinfra@ufpe.br) ou telefone (2126-8079).

7.1.1.

Devido ao universo de aparelhos, a visita serd por amostragem nos centros escolhidos
pela empresa ou de forma aleatoria.
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7.2.

O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-
se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

7.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente

7.3.

7.4.

7.5.

identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderd ser enviado
documento ou planilha em formato digital, contendo as informagdes relativas ao objeto da
licitacdo, para que a empresa tenha condigdes de bem elaborar sua proposta.

A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento
das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao dos
servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes
locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo.

8. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

8.1.
8.2.

8.3.

A execucdo do objeto seguira a dindmica constante no Anexo Il do ETP.

A execugao dos servigos sera iniciada do recebimento da Ordem de Servico (Anexo VIII deste
TR), conforme consta no Anexo II do ETP;

Na UFPE: Os servigos serao realizados nos dias uteis, desde que haja expediente na UFPE e
que nao prejudique as atividades da universidade, no horario das 8h as 12h e das 13h as 17h,
nas seguintes localizagdes:

8.3.1. Campus UFPE: Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitaria, 50670-901, Recife,

Brazil. Coordenadas geograficas: -8.0523252,-34.9472818;

8.3.2. Faculdade de Direito do Recife: Praga Adolfo Cirne - Boa Vista, Recife - PE, 50050-060.

Coordenadas geograficas: -8.0587133,-34.8846834;

8.3.3. TV Universitaria (NRTVU): Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar - Santo Amaro,

Recife - PE, 50040-200. Coordenadas geograficas: -8.0496741,-34.8768764;

8.3.4. Memorial da Medicina e Cultura da UFPE (COVEST) - Rua Amauri de Medeiros -

Derby, Recife - PE, 52010-120. Coordenadas geograficas: -8.0584329,-34.9025881;

8.3.5. Centro Cultural Benfica: R. Benfica, 157 - Madalena, Recife - PE, 50720-001.

Coordenadas geograficas: -8.0605097,-34.9038577;

8.3.6. Centro Académico de Vitoria (CAV): R. Alto do Reservatorio - Alto José Leal, Vitoria

de Santo Antdo — PE, 55608-680, coordenadas geograficas: -8.116766, -35.298670;

8.3.7. Centro Académico do Agreste (CAA): Avenida Campina Grande, Nova Caruaru, Caruaru

—PE, 55014-900, coordenadas geograficas: -8.225719, -35.981649;

8.4. No Comando Militar do Nordeste: os servicos serdao realizados na Rod BR 232, s/n no Bairro

do Curado Recife/PE, em dias com expediente, de segunda-feira a quinta-feira, das 09:00 horas
as 12:00 horas e das 13:00 horas as 16:00 horas e na sexta-feira, das 08:00 as 11:40 horas. Correio
Eletronico: almoxcmne@gmail.com e Telefone: 081 2129-6138.

8.5. Quanto ao encerramento do contrato, caberd aos fiscais técnicos e setoriais, junto a

CONTRATADA, promover as atividades de transi¢cdo contratual conforme preconiza o artigo
69 da IN SEGES/MPDG n°05/2017, frente aos itens que se aplicam a modalidade do contrato:

8.5.1. atransferéncia final de conhecimentos sobre a execucao ¢ a manutengao do servigo;
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8.5.2. adevolugdo ao 6rgao ou entidade dos equipamentos, espago fisico, crachas, dentre outros;

(&

8.5.3. outras providéncias que se apliquem.

9. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO:

9.1.

9.2.

9.3.

94.

A gestao e fiscalizagdo (técnica e setorial) do contrato deve obedecer aos procedimentos
estabelecidos no item 3 - Descri¢ao da Solucgao, deste TR.

A GESTAO CONTRATUAL cabera ao servidor: Daniel Carlos dos Santos Barbosa, SIAPE:
1728941, telefone: (81) 2126-8079, e-mail: gme.sinfra@ufpe.br; o qual serd substituido, nas
faltas e auséncias, pelo servidor: Jodo Paulo da Silva Arruda, STAPE: 3207244, telefone: (81)
2126-8699, e-mail: joao.silvaarruda@ufpe.br, lotados na Superintendéncia de Infraestrutura
da UFPE.

A FISCALIZACAO TECNICA do contrato cabera aos servidores: Larissa de Fatima Chaves
Pereira, SIAPE: 3207620, telefone: (81) 2126-8079, e-mail: larissa.fatima@ufpe.br, e Carlos
Vitor da Silva Sarmento, SIAPE: 1829515, telefone: (81) 2126-8079, e-mail:
carlos.vitor(@ufpe.br, os quais serdo substituidos, nas faltas e auséncias, pelo servidor: Paulo
Alison Sousa Pessoa, SIAPE: 1724595, telefone: (81) 2126-8699, e-mail:
paulo.alison@ufpe.br, lotados na Superintendéncia de Infraestrutura da UFPE.

A FISCALIZACAO SETORIAL seré necessaria devido a descentralizagdo dos servigos, que
ocorrerdo em prédios distintos. Desta forma havera um fiscal setorial em cada prédio

9.4.1. A relagdo de fiscais setoriais estd inserida nos autos do processo.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

Visando a evitar descontinuidades na execugdo dos servicos prestados, bem como atrasos na
corre¢do de eventuais falhas, as comunicagdes a serem estabelecidas entre a UFPE e a empresa
contratada, por meio do preposto designado, dar-se-4 preferencialmente por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem
eletronica para esse fim (Artigo 44, § 2°, da IN SEGES/MP n° 05/2017).

Durante a vigéncia contratual, a execugdo dos servigos sera acompanhada e fiscalizada pela
equipe gestora e fiscalizadora do contrato por meio do Instrumento de Medicdo do Resultado
(IMR), Anexo III deste TR, contemplando 08 indicadores e as respectivas metas a cumprir,
visando garantir a qualidade da prestacdo do servigo e respectiva adequagdo de pagamento.

As sancgdes, glosas e condigdes para rescisdo contratual, bem como as multas por atraso
injustificado para inicio ou atraso durante a execu¢do da prestacdo dos servigos, estdo
definidas no item 22 deste TR.

Garantias dos servigos executados, prazos, produtividade e demais defini¢des referentes a
gestdo do contrato e critérios de medigdo encontram-se descritos no item 3 - Descricao da
Solugao, deste TR.

10. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

10.1.

10.2.

Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar todos os materiais,
equipamentos, ferramentas, instrumentos de medicao e utensilios necessarios, para a execucao
dos servicos, promovendo a substitui¢do quando necessario.

Materiais de consumo e reposi¢ao sao descritos, de forma exemplificativa, nos subitens 3.1.11
e 3.1.12, entretanto outros insumos podem ser necessarios a realizacdo dos servigos e devem
ser arcados pela CONTRATADA.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da Unido
Termo de Referéncia - Modelo para Pregdo Eletronico: Servigos Continuos sem dedicagdo exclusiva de mao de obra
Atualizagdo: junho/2021



11. INFORMACOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

11.1.

A demanda da UFPE tem como base as seguintes caracteristicas:

11.1.1. A estimativa das quantidades a serem contratadas advém do levantamento realizado pela

Geréncia de Sistemas Mecanicos - GSM/SINFRA, contemplando o Centro Académico
do Agreste, o Centro Académico de Vitéria e o Campus Recife, tal como indicado no
ETP.

11.1.2. O Anexo I (Localiza¢ao dos equipamentos na UFPE) do ETP apresenta o quantitativo de

aparelhos condicionadores de ar por Centro/Departamento.

11.1.3. Os servicos ora pleiteados, serdo prestados nos enderecos constantes no item 8.3 e 8.4

deste TR;

11.1.4. Na contratacdo devem estar inclusos: o fornecimento de pegas de reposi¢ao, mao de obra,

11.2.

11.3.

material de consumo, suprimentos, ferramentas e equipamentos necessarios a execucao
dos servigos.

Para o dimensionamento da proposta deverdo ser observadas as especificagdes, rotinas,
obrigacdes e requisitos constantes neste Termo de referéncia, no ETP e anexos.

A proposta devera conter as informagdes indicadas no Modelo da Proposta (Anexo IV).

12. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, € encaminhando os apontamentos
a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua
corregao, certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servico, no prazo e condicdes
estabelecidas neste Termo de Referéncia;

Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no
que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

12.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se

somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratagdo previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recepcao e apoio ao
usuario;

12.6.2. direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

12.6.3. promover ou aceitar o desvio de fun¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante a

utilizacao destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contrataciao e em
relagdo a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

12.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio

orgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessao
de diarias e passagens.
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12.7.

12.8.
12.9.

12.10.

12.11.

12.12.

Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do contrato;

Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

Cientificar o 6rgado de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificacdes técnicas, orgcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apos o
recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n® 8.666, de 1993.

Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem
condi¢des adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de seguranga e saude no
trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela
designado.

13. OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

Executar os servigcos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta,
com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios a execugao do objeto deste Termo de Referéncia e de sua proposta;

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem como por
todo e qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo ressarcir imediatamente
a Administragdo em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da
garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o wvalor
correspondente aos danos sofridos;

Utilizar empregados habilitados ¢ com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

Vedar a utilizacdao, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissdo ou fun¢do de confianca no 6rgdo Contratante, nos
termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada deverd entregar ao setor responsavel pela
fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certidao
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem
a regularidade perante a Fazenda Municipal/Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP
n. 5/2017;

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por
todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em
legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;
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13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

13.12.

13.13.

13.14.

13.15.

13.16.

13.17.

13.18.

13.19.

13.20.

13.21.

13.22.

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucao do empreendimento.

Paralisar, por determinagao da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz
e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Termo de
Referéncia, no prazo determinado.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente, cumprindo
as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas
melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudancgas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacao do trabalho do menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-
los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do
art. 57 da Lei n® 8.666, de 1993.

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Contratante;

Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

Assegurar 8 CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”,
do Anexo VII — F da Instru¢ao Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

13.22.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as

eventuais adequacdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apos o recebimento
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de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar
0s mesmos sem limitagdes;

13.22.2.  Os direitos autorais da solu¢do, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da

13.23.

13.24.
13.25.
13.26.

13.27.

13.28.

13.29.
13.30.

13.31.

13.32.

13.33.

13.34.

13.35.

13.36.

documentagao produzida e congéneres, € de todos os demais produtos gerados na execugao
do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a
sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem
prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos
da contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servigos.

Manter a execucao do servigo nos horarios fixados pela Contratante;
Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execuc¢ao do servico;

Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substitui¢do dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagao do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigag¢des relativas a execugdo do servigo, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigo para
representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com
0s compromissos assumidos;

Indicar, na assinatura do contrato, 01 (um) preposto para representd-la perante a
SINFRA/GSM-UFPE;

Instruir os seus empregados, quanto a preven¢ao de incéndios nas areas da Contratante;

Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas
e de comunicagao.

Obter junto aos oOrgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias ¢ demais
documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel;

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

13.36.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita

matéria para a atmosfera, por emissdao pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na
Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

13.36.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os

niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associa¢do Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para
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conforto acustico, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolugado CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata;

13.36.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,

13.37.

13.38.

13.39.

13.40.

13.41.

13.42.

13.43.

13.44.

13.45.
13.46.

deverdo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir
a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de pregos os custos
correspondentes;

Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des
dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado por seus empregados, direta ou
indiretamente, ao patriménio da UFPE ou a terceiro por dolo ou culpa, decorrentes da
execucao dos servigos;

Responsabilizar-se por quaisquer consequéncias oriundas de acidentes que possam vitimar
seus empregados nas dependéncias da UFPE, quando do desempenho dos servigos atinentes
ao objeto deste Termo de Referéncia, ou em conexdo com estes, devendo adotar todas as
providéncias que exigir a legislacdo em vigor;

Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagdo
e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigcos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto neste Termo de Referéncia e demais documentos anexos;

Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apos a assinatura
do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata,
para dar inicio a execug¢do do servico, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em
que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragdo do termo de referéncia, o
gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver,
os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executarao
0s servicos contratados.

A Contratada devera observar todas as exigéncias constantes no Estudo Técnico Preliminar e
seus anexos e neste Termo de Referéncia e seus anexos;

A Contratada devera obedecer a todas as exigéncias constantes no item 3 (Descrigdo da
Solu¢ao) deste Termo de Referéncia;

A Contratada devera seguir o modelo de execugdo do objeto previsto no Anexo II do ETP
(ESPECIFICACOES TECNICAS/PROCEDIMENTOS DOS SERVICOS);

A Contratada devera atender aos critérios de sustentabilidade previstos no item 6 deste TR;

Observar as Leis, Decretos, Portarias, Normas Federais, Distritais, Regulamentos, Resolucdes
e Instrugdes Normativas aprovadas no ambito da UFPE ou indiretamente aplicaveis ao objeto
do contrato, inclusive por seus fornecedores, sendo que, durante a execugdo dos servigos, a
licitante adjudicataria devera:

13.46.1. Providenciar junto aos conselhos regionais (CRT) os Termos de Responsabilidade

Técnica — TRT’s referentes ao objeto deste Termo de Referéncia e especialidades
pertinentes, quando cabivel, nos termos das Resolu¢des CFT N° 40-2018 e CFT N° 55-
2019;
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13

13

13.47.

13.48.

13.49.

13.50.

13.51.

13.52.

13.53.

13.54.

14

14.1.

15

15.1.

16

16.1.

46.2. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais incidentes
ou que vierem a incidir sobre o objeto deste Termo de Referéncia, até o ateste dos
Servigos;

.46.3. Atender as normas técnicas, além das normas e portarias sobre seguranga e saude no
trabalho e providenciar os seguros exigidos em Lei, na condigdo de unica responsavel por
acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas fisicas e juridicas direta ou
indiretamente envolvidas nos servi¢os objeto do contrato;

Manter padrdes adequados de qualidade, efetuando a imediata correcdo das deficiéncias,
imediatamente apos a publicagdo do extrato do contrato no DOU;
Manter limpos os locais onde se realizarem os servicos;
Disponibilizar a Contratante os empregados devidamente uniformizados e identificados por
meio de cracha, além de prové-los com os Equipamentos de Protecao Individual - EPI, quando
for o caso;
Adotar os protocolos sanitarios de prevengdao ao COVID-19, inclusive com fornecimento, aos
seus empregados, dos EPIs necessarios;
Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacao dos
Servigos;
Levar imediatamente ao conhecimento da SINFRA/GSM-UFPE qualquer fato extraordinario
ou anormal que ocorra durante a vigéncia do contrato, para adog¢do das medidas cabiveis;
Executar os servicos de forma que ndo interfiram no bom andamento das rotinas de
funcionamento do o6rgdo, cujo hordrio a ser estabelecido devera atender ao interesse e
conveniéncia da Administracao;
A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem nos servigos, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

. DA SUBCONTRATACAO
Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto licitatorio.

. ALTERACAO SUBJETIVA
E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde
que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na
licitacdo original; sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢des do contrato; nao haja
prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a
continuidade do contrato.

. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servico, devera comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no § 1° do
artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.
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16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.
16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

16.11.

16.12.

16.13.

16.14.

A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execuc¢do dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagao
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia, informando
as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de
uso.

O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme
o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n°® 8.666, de 1993.

O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejard a aplicagdo de sangdes administrativas, previstas neste Termo de
Referéncia e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme
disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n°® 8.666, de 1993.

As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execug@o contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢des, fique assegurada a
distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho
de todas as a¢des relacionadas a Gestao do Contrato.

A fiscalizagdo técnica e setorial dos contratos avaliard constantemente a execugao do objeto.

Durante a execucdo do objeto, os fiscais técnicos e setoriais deverdo monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragdo, devendo
intervir para requerer 3 CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e irregularidades
constatadas.

O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliag¢do da execucdo
do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos
realizada.

Em hipotese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagao de
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servigo com menor
nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios
ao controle do prestador.

Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em
relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a
CONTRATADA de acordo com as regras previstas neste Termo de Referéncia.

Os fiscais técnicos e setoriais poderao realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que
o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
qualidade da prestagao dos servigos.

A atuacdo da fiscalizacdo da execucdo do contrato devera seguir os procedimentos previstos
no item 3, Descricao da Solucao, deste TR e no Anexo Il do ETP, que se refere ao modelo de
execucao do objeto.

A FISCALIZACAO SETORIAL abrange, ainda, as seguintes rotinas:

16.14.1. Subsidiar o gestor do contrato, além de fornecer informagdes da execugao dos servigos.

16.14.2. Agendar os servigos € permitir acesso aos ambientes.
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16.14.3. Verificar se os ambientes estdo atendendo a critérios de conforto térmico e qualidade do
ar interior.

16.14.4. Acompanhar a realizacdo dos procedimentos de manutenc¢do, respeitando a sua
periodicidade.

16.14.5. Avaliar a execu¢do do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a
quantidade, qualidade, tempo e modo da prestagdo dos servicos estdo compativeis com
os indicadores de niveis minimos de desempenho estipulados no ato convocatorio, para
efeito de pagamento conforme o resultado.

16.14.6. Analisar os relatdrios técnicos e sua compatibilidade com a execugdo, além de possiveis
pendéncias que ora surjam, apontando periodo para sana-las. Em seguida encaminhar ao
Fiscal Técnico.

16.14.7. Elaborar relatorios mensais ao gestor do contrato evidenciando fatos ocorridos no més
em questao.

16.14.8. Entregar ao gestor do contrato, mensalmente, relatdrio com pesquisa de satisfagdo dos
servigos junto aos departamentos onde ocorrerdo as prestacdes dos servigos.

16.14.9. Informar ao gestor do contrato descumprimento de obrigagdes contratuais, anotando em
diario de servigo tais ocorréncias para notificacdo imediata da empresa.

16.14.10. Comunicar qualquer ocorréncia que possa vir a causar dano ao contrato ou a instituicao
€ Sseus usuarios.

16.14.11. Atuar junto a empresa CONTRATADA de modo a promover as atividades de
transi¢do contratual, quando do encerramento do contrato.

16.15. A FISCALIZACAO TECNICA abrange, ainda, as seguintes rotinas:

16.15.1. Assumir proatividade permanente, visando a se antecipar a situagdes que possam implicar
paralisacao dos servigcos por infimo espaco de tempo que seja.

16.15.2. Monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua
degeneracao, devendo intervir para requerer a contratada a correcao das faltas, falhas e
irregularidades constatadas;

16.15.3. Apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consondncia com os
indicadores previstos no ato convocatdrio, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor
do contrato.

16.15.4. Apresentar ao preposto da contratada avaliagdo da execucdo do objeto ou, se for o caso,
a avaliacao de desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizada.

16.15.5. Atuar junto a empresa CONTRATADA de modo a promover as atividades de transicao
contratual, quando do encerramento do contrato.

16.16. As disposicdes previstas nesta cldusula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrucao
Normativa SLTI/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagao.

16.17. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado
ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da
Lein® 8.666, de 1993.
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17. DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO PARA FATURAMENTO

17.1. A avaliacao da execugdo do objeto utilizara o Instrumento de Medi¢ao de Resultado (IMR),
conforme previsto no Anexo III, juntamente com os relatérios e checklists emitidos pela
CONTRATADA para afericdo da qualidade da prestacdo dos servigos, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a
CONTRATADA:

a) nao produzir os resultados, deixar de executar, ou nao executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

17.1.1. A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicagao concomitante de outros mecanismos para a
avaliagdo da prestag¢ao dos servigos.

17.2. A aferi¢ao da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os critérios definidos
no IMR (Anexo III).

17.3. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucao Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017,
sera indicada a retenc¢ao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

17.3.1. ndo produziu os resultados acordados;

17.3.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;

17.3.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico,
ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior 8 demandada.

18. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

18.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos,
nos termos abaixo.

18.2. Apos a efetiva prestacao dos servicos, a CONTRATADA devera entregar todos os relatorios
técnicos dentro dos prazos determinados nos Quadros 3 e 4, comprovando a execucao das
atividades.

18.3. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico apos a entrega da documentagao
acima, da seguinte forma:

18.3.1. A contratante realizard inspecao minuciosa de todos os servi¢os executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo
servico, com a finalidade de verificar a adequagao dos servicos e constatar e relacionar
os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

18.3.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto
e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacao dos servigos
realizados em consonancia com os indicadores previstos no IMR, que podera resultar
no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em
relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato

18.3.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
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ou incorregdes resultantes da execu¢do ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou unica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

18.3.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

18.3.2. Até o 10° (décimo) dia util do més subsequente a execucdo dos servigos pela
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatério
Circunstanciado em consonancia com suas atribui¢des, € encaminha-lo ao gestor do
contrato.

18.3.2.1. quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor, o relatorio circunstanciado
devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao
do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos
que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

18.3.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do relatorio
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

18.3.2.2.1. Na hipdtese de a verificagcdo a que se refere o paragrafo anterior nao ser
procedida tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o
recebimento provisorio no dia do esgotamento do prazo.

18.4. Até o 15° (décimo quinto) dia til do més subsequente a execugdo dos servigos pela
CONTRATADA, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que
concretiza o ateste da execucdo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

18.4.1. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizacao
e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar
as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as
respectivas correcoes;

18.4.2. Emitir Termo de Recebimento Definitivo para efeito de recebimento definitivo dos
servigos prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

18.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagdo, com base no Instrumento de Medi¢do de Resultado
(IMR), ou instrumento substituto.

18.5. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato, ou, em qualquer €poca, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das
disposigoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

18.6. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

19. DO PAGAMENTO

19.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo,
conforme este Termo de Referéncia.
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19.2. Quando houver glosa parcial dos servigos, a contratante deverd comunicar a empresa para que
emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

19.3. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

19.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentac¢ao mencionada no art. 29 da Lei n°® 8.666, de 1993.

19.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢do Normativa n° 3,
de 26 de abril de 2018.

19.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

19.5.1. o prazo de validade;

19.5.2. a data da emissdo;

19.5.3. os dados do contrato e do 6rgao contratante;

19.5.4. o periodo de prestacdo dos servigos;

19.5.5. o valor a pagar; e

19.5.6. eventual destaque do valor de retencdes tributérias cabiveis.

19.6. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagao
da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagao da
regularizacdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

19.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

19.8. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a
manuten¢ao das condicdes de habilitagdo exigidas no edital.

19.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

19.10. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

19.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessdrias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a
ampla defesa.

19.12. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que

se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo junto ao
SICAF.

19.12.1. Seré rescindido o contrato em execucao com a contratada inadimplente no SICAF, salvo
por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta
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relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela méxima autoridade da
contratante.

19.13. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera

realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de participagdo em
licitagdo, no ambito do d6rgdo ou entidade, proibi¢cao de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugao
Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

19.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagao aplicavel, em

especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da
IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

19.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, a empresa privada que tenha

em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na
Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente.

19.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido,

de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e
sua apuracao se fard desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que
os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por
cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes formulas:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP =

Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagio financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) I=0,00016438

[=(TX) 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

20. REAJUSTE

20.1.

20.2.

Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data limite para a apresentagdo das propostas.

Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os pregos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pela CONTRATANTE, do indice Nacional
de Preco ao Consumidor Amplo — IPCA, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e
concluidas apds a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte formula (art. 5° do Decreto
n.° 1.054, de 1994):

R=V (I-1°/1° onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;

I° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de pregos correspondente a data fixada
para entrega da proposta na licitacao;

I = Indice relativo ao més do reajustamento;
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20.3.

20.4.

20.5.
20.6.

20.7.

20.8.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou ndo divulgacao do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara
a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a
diferenga correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.

Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

21. GARANTIA DA EXECUCAO

21.1.

A Contratada apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogéaveis por igual
periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de
prestagao de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica,
seguro-garantia ou fianga bancdria, em valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor
total do contrato, com validade durante a execucdao do contrato ¢ 90 (noventa) dias apos
término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacao.

21.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicacao de

multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso,
até o maximo de 2% (dois por cento).

21.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisao

21.2.

do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispdem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

21.2.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento

das demais obrigacdes nele previstas;

21.2.2. prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a

execucao do contrato;

21.2.3. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

21.2.4. obrigagoes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao

21.3.

21.4.

21.5.

adimplidas pela contratada, quando couber.

A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na
Caixa Econdmica Federal, com correcdo monetaria.

Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores economicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.
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21.6. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renincia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

21.7. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando
da contratacao.

21.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagao,
a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
contados da data em que for notificada.

21.9. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
21.10. Sera considerada extinta a garantia:

21.10.1. com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
clausulas do contrato;

21.10.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado,
nos termos da comunicagao, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo
VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

21.11. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

21.12. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
neste Edital e no Contrato.

22. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

22.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n°® 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:

22.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da
contratacao;

22.1.2. ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
22.1.3. falhar ou fraudar na execug¢ao do contrato;
22.1.4. comportar-se de modo inidoneo; ou

22.1.5. cometer fraude fiscal.

22.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangoes:

22.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam
prejuizos significativos para o servigo contratado;

22.2.2. Multa de:

22.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execucao dos servigos, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Apos o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de
execugdo com atraso, poderd ocorrer a nao-aceitacdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipétese, inexecucao total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da
rescisao unilateral da avenca;
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222.2.2.

22.2.2.3.

22.2.2.4.

22.2.2.5.

22.2.2.6.

0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de atraso na execugdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem
acima, ou de inexecugdo parcial da obriga¢do assumida;

0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de inexecucao total da obrigacdo assumida;

0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para refor¢o ou por ocasido de prorrogacio),
observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco)
dias autorizarda a Administracio CONTRATANTE a promover a rescisdo do
contrato;

as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

22.2.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o orgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragcao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo
de até dois anos;

22.2.4. Sangao de impedimento de licitar e contratar com orgaos e entidades da Unido, com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

22.24.1.

A Sancao de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também ¢
aplicavel em quaisquer das hipoteses previstas como infragdo administrativa no
subitem 22.1 deste Termo de Referéncia.

22.2.5. Declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

22.3. As sangdes previstas nos subitens 22.2.1, 22.2.3, 22.2.4 e 22.2.5 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

22.4. Paraefeito de aplicagdao de multas, as infragdes sao atribuidos graus, de acordo com as tabelas

le2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRACAO

ITEM

DESCRICAO

GRAU

Permitir situag@o que crie a possibilidade de
causar dano fisico, lesao corporal ou
conseqiiéncias letais, por ocorréncia;

05

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga
maior ou caso fortuito, os servigos
contratuais por dia e por unidade de
atendimento;

04

Manter funcionario sem qualificagdo para
executar os servicos contratados, por
empregado e por dia;

03

Recusar-se a executar servi¢o determinado pela
fiscalizagdo, por servico e por dia;

02

Retirar funcionarios ou encarregados do servi¢o
durante o expediente, sem a anuéncia
prévia do CONTRATANTE, por
empregado e por dia;

03

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinagdo formal ou instrucao
complementar do 6rgao fiscalizador, por
ocorréncia;

02

Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente ou ndo atenda as
necessidades do servigo, por funcionario e
por dia;

01
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Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus

Anexos ndo previstos nesta tabela de

8 multas, apds reincidéncia formalmente 03

notificada pelo 6rgdo fiscalizador, por item
€ por ocorréncia;

Indicar ¢ manter durante a execucao do contrato

) . 01
0s prepostos previstos no edital/contrato;

Providenciar treinamento para seus funcionarios
10 conforme previsto na relacao de 01
obrigacoes da CONTRATADA

22.5.

Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n°® 8.666, de 1993, as empresas
ou profissionais que:

22.5.1. tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

22.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

22.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de

22.6.

22.7.

atos ilicitos praticados.

A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo
que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o
procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serao deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o
caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

22.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 30

22.8.

22.9.

22.10.

22.11.

(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade
competente.

Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade poderd cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Cdédigo Civil.

A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levard em consideragdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao,
observado o principio da proporcionalidade.

Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragao
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracao publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias
a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente,
com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de
investiga¢do preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

A apuracao e o julgamento das demais infragdes administrativas nao consideradas como ato
lesivo a Administra¢do Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.
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22.12. O processamento do PAR nio interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracao Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente

publico.

22.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

23. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

23.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para
a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

23.2. Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no

edital.

23.3. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

23.3.1. Comprovagdo de aptidao para a prestacao dos servigos em caracteristicas, quantidades e
prazos compativeis com o objeto desta licitagdo, envolvendo as parcelas de maior
relevancia técnica, mediante a apresentacdo de atestado(s) fornecido(s) por pessoas
juridicas de direito publico ou privado.

23.3.1.1.

23.3.1.2.

23.3.1.3.

Para fins da comprovagao de que trata o subitem 23.3.1, os atestados deverao dizer
respeito a servigos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

Devera haver a comprovacao da experiéncia minima de 3 (trés) anos na prestagao
dos servicos que consistem na parcela de maior relevancia técnica da contratagdo
para cada grupo: Manutencao preventiva em aparelhos tipo Split e Janela (para o
Grupo 1); Manutencdo preventiva em aparelho tipo Central (para o Grupo 2); e
Instalagao de aparelhos tipo Split e Central (para o Grupo 3); Sendo aceito o
somatorio de atestados de periodos diferentes, ndo havendo obrigatoriedade de os 3
(trés) anos serem ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN
SEGES/MPDG n. 5/2017.

Deverd haver a comprovacao da execugdo, no periodo de 1 (um) ano, de 30% do
quantitativo dos servicos de maior relevancia técnica previstos para cada grupo, que
correspondem a servigos de: manutengao preventiva em aparelhos tipo Split e Janela
(para o Grupo 1); manuten¢do preventiva em aparelho tipo Central (para o Grupo 2);
e instalacdo de aparelhos tipo Split e Central (para o Grupo 3), conforme estipulado
no Quadro 05. Sendo admitida a soma de atestados e a apresentacdo de atestados
referentes a periodos sucessivos ndo continuos, ndo havendo obrigatoriedade do
periodo de um ano ser ininterrupto.

Quadro 05 - Comprovagao de capacidade técnico-operacional

Tipo de servi¢o Quantidade de ~
. . . Comprovacao de
Grupo|considerado para o calculo servigos . F
~ . Capacidade técnica
da comprovacio previstos

01

Manutengao preventiva em

aparelho tipo Split e Janela 28.100 8430

02

Manutengao preventiva em

aparelho tipo Central 36 11
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Instalagao de aparelhos tipo

03 Split e Central

209 63

23.3.1.4. Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade
econOmica principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente;

23.3.1.5. Somente serdo aceitos atestados expedidos apds a conclusdo do contrato ou se
decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua execugao, exceto se firmado para ser
executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP
n. 5, de 2017.

23.3.1.6. Podera ser admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo do servigo, a
apresentacao de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante,
pois essa situacdo se equivale, para fins de comprovagdo de capacidade técnico-
operacional, a uma Unica contratagao, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da
IN SEGES/MP n. 5/2017.

23.3.1.7. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagdo da
legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos,
copia do contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual da contratante e local
em que foram prestados os servigos, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo
VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

23.3.2. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo apresentar atestado de vistoria
assinado pelo servidor responsavel

23.3.2.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por declara¢ao emitida pelo licitante em
que conste, alternativamente, ou que conhece as condi¢des locais para execugao do
objeto; ou que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a
natureza do trabalho, assume total responsabilidade por este fato e ndo utilizara deste
para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou
financeiras com a contratante, conforme modelo do Anexo V.

23.3.3. Designagdo assinada pelo representante legal da licitante (Modelo do Anexo VII),
indicando Responsavel(is) Técnico(s), registrado(s) pelo respectivo conselho de classe,
pertencente(s) ao quadro permanente do licitante na data prevista para a abertura do
certame, que possua pelo menos uma das qualificacdes abaixo. Essa designagdo devera
ser acompanhada da(s) Certidao(0es) de Acervo Técnico com atestado, devidamente
registrada(s) no CREA/CONFEA ou CRT/CFT, que comprove(m) experiéncia em
servicos de caracteristicas semelhantes ao objeto licitado, cuja parcela de maior
relevancia técnica € especificada no subitem 23.3.1.2 para cada grupo.

a) Engenheiro Mecanico (Decisao n° PL-0293/2003 do CONFEA);

b) Engenheiro Industrial, modalidade Mecanica, com as atividades do art. 12 da
Resolugao n.° 218, de 1973 (Decisao n° PL-0293/2003 do CONFEA);

c¢) Tecndlogo da area da Engenharia Mecanica, habilitado para executar, responsabilizar-
se tecnicamente e/ou fiscalizar a qualidade do ar dos ambientes climatizados, inclusive a
vistoria, pericia, avaliacdo e emissdo de laudos ou pareceres técnicos (Decisao n® PL-
0293/2003 do CONFEA);

d) Técnico em Refrigeracdo e Ar Condicionado (Resolugdo n® 068/2019 do CFT);
e) Técnico em Mecanica (Resolucao n° 068/2019 do CFT);
f) Técnico em Eletromecanica (Resolucao n® 068/2019 do CFT).
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23.3.3.1. Entende-se, para os fins exigidos, como pertencente ao quadro permanente:

1) profissional disponivel para acompanhamento do servigo objeto da licitagao
(Acorddos TCU 33/2011 e 2299/2011, ambos do Plenario);

i1) prestador de servigos (Acorddo TCU 141/2008 — Plenario, DOU de 15/02/2008);
ii1) empregado;

1v) sécio;

v) diretor.

23.3.3.2. A comprovagao de vinculagdo do(s) profissional(is) far-se-a4 por meio dos seguintes
documentos:

1) Profissional disponivel: Declaragdo de conhecimento do objeto licitado e
disponibilidade para acompanhamento dos servicos;

i1) Prestador de servigos: contrato de prestacao de servicos, conforme a legislagao
civil comum;

i11) Empregado: copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social;

iv) Socio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgdo competente ou cadastro
no SICAF;

v) Diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada;
ou copia da ata de eleicao devidamente publicada na imprensa, em se tratando de
sociedade an6nima; ou, ainda, cadastro no SICAF.

23.3.4. Os licitantes deverdo apresentar também declaracao formal assinada por seu representante
legal de que a empresa possui ou instalara escritdrio na Regido Metropolitana do Recife
(Modelo do Anexo VI), a ser comprovado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contado
a partir da vigéncia do contrato, dispondo de capacidade operacional para receber e
solucionar qualquer demanda da UFPE, bem como realizar todos os procedimentos
pertinentes a selecdo, treinamento, admissao e demissao dos funcionarios.

23.4. Os critérios de aceitabilidade de precos serdo:

23.4.1. Valor Global para o GRUPO 01: Até R$ 11.310.124,00 (onze milhdes e trezentos e dez
mil e cento e vinte e quatro reais).

23.4.2. Valor Global para o GRUPO 02: Até R$ 1.123.689,00 (um milhdo e cento e vinte e trés
mil e seiscentos e oitenta € nove reais).

23.4.3. Valor Global para o GRUPO 03: Até¢ R$ 1.638.580,00 (um milhdo e seiscentos e trinta ¢
oito mil e quinhentos e oitenta reais).

23.4.4. Valores unitarios: conforme planilha de composi¢ao de pregos anexa ao edital.
23.5. O critério de julgamento da proposta ¢ 0 menor preco por grupo.
23.6. Asregras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

23.7. Nao se aplica margem de preferéncia para o referido objeto.
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24. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIALIS.

24.1. O custo estimado da contratagdo ¢ de R$ 14.072.393,00 (quatorze milhdes e setenta e dois mil
e trezentos e noventa e trés reais), para 12 meses de prestacdo do servico, considerando os
quantitativos previstos para a UFPE e para o 6rgao participante.

24.2. Tal valor foi obtido a partir de cotagdo diretamente com fornecedores, conforme consta no
Estudo Técnico Preliminar.

25. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

25.1. A indicacao da dotacdo or¢amentdria fica postergada para o momento da assinatura do
contrato ou instrumento equivalente.

Recife, 22 de novembro de 2022.

Paulo Alison Sousa Pessoa
SIAPE 1724595
Diretoria de Manutencao e Conservacao - DMC/SINFRA

Daniela Lira Tavares
SIAPE 2085433
Coordenacdo Administrativa e Financeira - CAF/DA/SINFRA

Thayse Dayse Delmiro
SIAPE 3207178
Coordenacdo Administrativa e Financeira - CAF/DA/SINFRA
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DESPACHO DE APROVACAO DO TERMO DE REFERENCIA REFERENTE AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 23076.013422/2021-62.

Em atendimento ao recomendado pelo Tribunal de Contas da Unido, mediante Acorddo n® 963/2011-2%
Camara, item 9.2.1, DELIBERO pela ndo aceita¢do de: (i) entidades empresariais reunidas em consorcio
visando & participa¢do no certame convocatorio sob a justificativa de que o objeto convocado ndo apresenta
grande vulto, nem alta complexidade técnica, ndo se maculando, portanto, a competitividade do certame; e (ii)
sociedades cooperativas, considerando que os servigos a serem contratados implicam em tarefas que ndo sdo
passiveis de execucdo com autonomia por cooperados, exigindo relagdo de subordinacéo ¢ habitualidade.

Nos termos do artigo 41, caput e § 2° da Instrugdo Normativa SEGES/MPDG n° 05, de 2017, INDICO os
servidores elencados no item 9 deste TERMO DE REFERENCIA para exercerem as fungdes ali indicadas. Os
servidores que substituirdo os titulares, nas ocasioes previstas no § 1° do art. 42 da IN SEGES/MPDG n° 05,
de 2017, sdo os indicados acima para as respectivas fungdes, aos quais devera ser dado ciéncia pelo setor
demandante, responsavel por sua indicacéo.

DECLARO que os dados da dotagdo orgamentaria que atendera as despesas oriundas da contratacdo almejada
serdo especificados em formulario especifico, a ser expedido pela Diretoria de Or¢amento — DORC da Pré-
Reitoria de Planejamento, Orcamento ¢ Finangas — PROPLAN, devendo ser juntado ao processo
administrativo a que se refere este Termo de Referéncia.

DECLARO, ainda, que as despesas que porventura ultrapassem o exercicio em que ocorra a contratagdo,
estardo submetidas a dotagdo orcamentaria aprovada pela Lei Orgamentaria Anual do exercicio
correspondente.

Isto posto, nos termos do artigo 9° do §1° do Decreto n. 5.450, de 2005, APROVO, como ordenador de
despesa, este Termo de Referéncia, indicando como elementos técnicos fundamentais que o apoiam e
necessarios a orientar a elaboragdo do instrumento convocatério e do Termo Contratual, os anexos a seguir
elencados:

e ANEXO I — Especificagdes e Quantitativos;

e ANEXO II — Estudo Técnico Preliminar;

o ANEXO III — Instrumento de Medicdo de Resultado — IMR;

e ANEXO IV — Modelo da Proposta;

e ANEXO V a — Modelo de Declaragdo Conhecimento do Objeto;

e ANEXO V b —Modelo de Atestado de Vistoria;

e ANEXO VI — Modelo de Declaragido de Existéncia/Instalagdo e compromisso de manutengdo de escritorio;
e ANEXO VII — Modelo de Designacao de Responsavel Técnico;

e ANEXO VIII — Modelo de Ordem de Servigo;

Recife, 22 de novembro de 2022.

CARLOS HENRIQUE LOPES FALCAO
SIAPE 1134695
Superintendente de Infraestrutura

Autorizo a abertura da Licitacao:
PROF. ALFREDO MACEDO GOMES
SIAPE 1171268

Reitor da Universidade Federal de Pernambuco
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ANEXO | de TR - Especificagoes e Quantitativos

GRUPO 01

(MANUTENGAO PREVENTIVA/PREDITIVA E CORRETIVA) - AR CONDICIONADO TIPO JANELA (ACJ)

Capacidade em BTU/h de 7.000 a 10.000

N° do Item Quantidade ngr:;i::de .
éiz:zl’;i Cédigo SIPAC | CATSERV Descrigéo Unidade (Ldi';'é Pal(-tlij(:ggnte Quantidade
SIPAC) 153080) 160195)
32| smtrono0003en | 3as2 | e ACY de 7.000 a 10000 BTUR,| U1 | 1150 0 1150
o [aatrooonase| s (SIS et o e s | e | s |4 | s
370 3917000000393 3492 S?U}ﬁo de limpeza do sistema em ACJ de 7.000 a 10.000 und 30 4 34
Servico de carga de gas devido a perda de gas refrigerante
174 3917000000394 3492 szzwa;uebnstgt,u;%f;vg: ggrgo‘?dtel:,b:pcr;sgirlizzig,flggiﬁizl:gées em und 30 4 34
ACJ Qe 7.000 a 1_0.000 BTU/h. _ _ :
196 |3917000000395| 3492 Sﬁrﬁg%Zf?fggg';“fgfgoeosgi’zt/';‘f'ga° da hélice do ventilador | 10 4 14
238 3917000000396 3492 Sﬁrﬁg)\lc:jzf?rgggi??gfgoeosg_tr)zt/iﬁfigéo da turbina do ventilador und 10 4 14
323 | 3917000000397 | 3492 i:r;’jggodz f1°0r_’2)%°$"|‘3‘?r”&‘/’h‘_* S“bStft“fg‘jw do Gab'”‘.ate em ACJ und 10 4 14
316 3917000000398 3492 ?zr(\)/égca) ilg.go(;geé:_lrrat/a:-to e substituicdo do Chassis em ACJ de und 10 4 14
220 [oorrooooosasn|aase_|Serves e mecments o SRS S wo | w0 | |
214 [oorrooooonaon|aasa_|Seniesde omedimnto s st o e wo | w0 | |
356 3917000000401 3492 j:r;/.ggodz l;o(;%%c(;r%?rngl)ht.a substituicdo do tubo capilar em ACJ und 10 4 14
251 |oorrooooonase|_aase_|Seriesde omecivents s USRS SRR o GE | g | w0 | 4 |
163 [oorrooooo0aos|_aamn_[Secupeacic o b fo et el 0 | wa | 0 | 4 |
o5 [oorroooooosos|asen_|romedmento o sebsthihoco o dearem ACIGE TOE | g | 0 | 4 |
408 |3917000000405| 3492 ?%r(‘)’('f; fg_g‘égﬁ%ﬁ? ‘.’°~°'e° do °°mpress.°"r em ACJ de _ und 10 4 14
11 3917000000406 3492 gr‘:}"fgﬂ?;‘?o%g“abjt(')t_‘:)'g?Bian;p“ma (poliéster) de vedaggo| 575 4 579
92 3917000000407 3492 ;%fggc;n;g%goe;_?ajﬂfmgao do m.otor ventilador em ACJ de und 10 4 14
145 3917000000408 3492 I;igl(a)%l())n:_rn&?g-to d.o motor do verlmtll.adﬁor em ACJ fie 7.000 a und 10 4 14
307 |3917000000409| 3492 i:r;’jggodz 2°5%%°6g?r”37h? S“bs“t.“".?aﬁ" do capacitor em ACJ und 120 4 124
187 |3917000000410| 3492 f\grj’gg ?%gg:ﬁ‘;gggtgfus}ﬁ?sf”f"ia" dachave seletoraem | 10 4 14
347 3917000000411 3492 j:r;/.ggodz l;o(;%%c(;r%?rngl)ht.a substituicdo do termostato em ACJ und 10 4 14
208 |oorrooononerz||_sasa_|Sorteede medrts SR R e [ w0 | w0 | 4 | w
209 |3917000000413| 3492 f\grj’gg ?%g%";efgf‘oeo”f;LSJ;‘:_Stft“fg‘jw da placa rec‘?pt‘?ra em | nd 10 4 14
338 | 3917000000414| 3492 f\grj’gg ?%g%";efgf‘oeo”f;LSJ;‘:_Stft“fg‘jw do protetor térmico em | |4 10 4 14
260 | 3917000000415 3492 f\grj’gg ?%g%";efgf‘oeo”f;LSJ;‘:_Stft“fg‘jw de °‘.’”tr°'e rem‘?m em | nd 10 4 14
260 [corrooononers|aase_|gerves de mesete o sl A R | g | 0 | 4 | w
0 [oorrooooooerr| asen_|[omedimnto s ssbthls o comprmst | g | m | 4 | oo




Capacidade em BTU/h de 11.000 a 20.000

Quantidade ngntlfiade
N° do Item UFPE Orgdo | o antidade
(Conforme | Cédigo SIPAC | CATSERV Descrigao Unidade Participante
(UASG Total
Req. SIPAC) 153080) (UASG
160195)
Servico de manutengdo preventiva/preditiva do tipo 1
380 3917000000418 3492  |(conforme Anexo Il do ETP) em ACJ de 11.000 a 20.000 und 1.200 4 1.204
BTU/h.
Servico de manutengdo preventiva/preditiva do tipo 2
386 3917000000419 3492  |(conforme Anexo Il do ETP) em ACJ de 11.000 a 20.000 und 1.200 4 1.204
BTU/h.
368 3917000000420 3492 S?U}ﬁo de limpeza do sistema em ACJ de 11.000 a 20.000 und 30 4 34
Servico de carga de gas devido a perda de gas refrigerante
172 3917000000421 3492 com substituigao de filtro e tubo capilar e corregdo do und 40 4 44
vazamento, através de solda, apropriada,nas tubulagdes em
ACJ de 11.000 a 20.000 BTU/h.
Servico de fornecimento e substituicdo da hélice do ventilador
194 3917000000422 3492 em ACJ de 11.000 a 20.000 BTU/h. und 10 4 14
Servico de fornecimento e substituigdo da turbina do ventilador
236 3917000000423 3492 em ACJ de 11.000 a 20.000 BTU/h. und 10 4 14
Servico de fornecimento e substituigdo do Gabinete em ACJ
321 3917000000424 3492 de 11.000 & 20.000 BTU/h. und 10 4 14
Servico de fornecimento e substituigdo do Chassis em ACJ de
314 3917000000425 3492 11.000 & 20.000 BTU/h. und 10 4 14
Servico de fornecimento e substituicdo da serpentina
221 3017000000426 | 3492 | -boradora em ACJ de 11.000 a 20.000 BTU/h. und 10 0 10
Servico de fornecimento e substituicdo da serpentina
212 3017000000427 3492 | jensadora em ACJ de 11.000 a 20.000 BTU. und 10 4 14
Servico de fornecimento e substituigdo do tubo capilar em ACJ
354 3917000000428 3492 de 11.000 @ 20.000 BTU/h. und 10 4 14
Servico de fornecimento e substituicdo de bandeja coletora de
249 3917000000429 | 3492 | jensado em ACJ de 11.000 a 20.000 BTU/h. und 10 4 14
Recuperagao ou substituicdo do suporte (mancal, base) do
161 3917000000430 | 3492 |1 \ior do ventilador em ACJ de 11.000 a 20.000 BTU/h. und 10 4 14
Fornecimento e substituicdo do filtro de ar em ACJ de 11.000
63 3917000000431] 3492 1. 50 000 BTU/h. Valor para cada filtro. und 10 4 14
Servico de substituicdo do 6leo do compressor em ACJ de
406 3917000000432 3492 11.000 a 20.000 BTU/h und 10 4 14
Fornecimento e substituicdo da espuma de vedagado em ACJ
12 3917000000433 3492 de 11.000 @ 20.000 BTU/h. und 600 4 604
Fornecimento e substituicdo do motor ventilador em ACJ de
90 3917000000434 3492 11.000 & 20.000 BTU/h. und 10 4 14
Rebobinamento do motor do ventilador em ACJ de 11.000 a
143 3917000000435 3492 20.000 BTU/h. und 10 4 14
Servico de fornecimento e substituigdo do capacitor em ACJ
305 3917000000436 3492 de 11.000 & 20.000 BTU/h. und 110 4 114
Servico de Fornecimento e substituicdo da chave seletora em
185 3917000000437 3492 ACJ de 11.000 a 20.000 BTU/h. und 10 4 14
Servico de fornecimento e substituicdo do termostato em ACJ
345 3917000000448 3492 de 11.000 & 20.000 BTU/h. und 10 4 14
Servico de fornecimento e substituicdo do cabo de
296 3917000000449 | 3492 |_imentaciio com plug em ACJ de 11.000 a 20.000 BTU/h. und 10 4 14
Servico de fornecimento e substituigdo da placa receptora em
207 3917000000451 3492 ACJ de 11.000 a 20.000 BTU/h. und 10 4 14
Servico de fornecimento e substituigdo do protetor térmico em
336 3917000000453 3492 ACJ de 11.000 a 20.000 BTU/h. und 10 4 14
Servico de fornecimento e substituicdo de controle remoto em
258 3917000000454 3492 ACJ de 11.000 a 20.000 BTU/h. und 10 4 14
Servico de fornecimento e substituicdo de display do painel
267 3917000000455 | 3492 ¢ tal em ACJ de 11.000 a 20.000 BTUsh. und 10 4 14
Fornecimento e substituicao do compressor de rotagéo
48 3917000000457 3492 | tante em ACJ de 11.000 a 20.000 BTUjh. und 20 4 24
Capacidade em BTU/h de 21.000 a 30.000
N° do Item Quantidade ngr:;::de
(Conforme | ¢, 400 SIPAC | CATSERV Descrigéo unidade| YTPE | participante | Quantidade
Requisigao (UASG (UASG Total
SIPAC) 153080) 160195)
Servigo de manutengao preventiva/preditiva do tipo 1
381 3917000000459 3492  |(conforme Anexo Il do ETP) em ACJ de 21.000 a 30.000 und 450 0 450
BTU/h.
Servigo de manutengao preventiva/preditiva do tipo 2
387 3917000000462 3492  |(conforme Anexo Il do ETP) em ACJ de 21.000 a 30.000 und 450 0 450

BTU/h.




Servigo de limpeza do sistema em ACJ de 21.000 a 30.000

369 3917000000463 3492 |3 und 20 0 20
Servico de carga de gas devido a perda de gas refrigerante
o || an [(on s i ewocammoaeton " | o | |0 |
ACJ de 21.000 2 30.000 BTU. ___ _ _
195 | 3917000000465| 3492 stngg%Zfgng;)maeggoeogug?tgfrf?o da he"‘.’e do Ve”“'i”‘d"r und 10 4 14
237 | 3917000000466| 3492 stngg%Zfgng;)maeggoeogug?tgfrf?o da t”rb'.”a do ventilador| 4 10 4 14
322 | 3917000000467 3492 j:rg’;?god;;°3r8%"£g}t8 /‘;_S“bsﬁt“fg‘jw do Gab'”‘.ate em ACJ und 10 0 10
315 3917000000468 3492 gf.rgé%oadggé(;ggcgr_nramé e substituicdo do Chassis em ACJ de und 10 0 10
N R A T I N I
2o [smromoor]_sn oo dorecnne csasbmcssomi® | Lo | 0 | s | w
355 3917000000471 3492 j:r;lfgodoeafoggzc(;?g#a/i-substltmgao do tubo capilar em ACJ und 10 0 10
2 [smronoora] s [oos o s St | g | 0 | |
e[| [resareoo bt wspot bt ia® | Ly | 0 | 1 |
64 |3917000000474| 3492 gcggz‘a'g‘g'}ta /ﬁs\‘;gf;'rt‘;f;°cda%2'}ﬂ‘t’rge arem ACJde21.000 | 10 0 10
407 |3917000000475| 3492 gf_r(;’é%".adg;‘agzt'é“%ﬁ; ‘.’°~°'e° do compressor emﬁACJ de und 10 0 10
13 3917000000476 3492 Egrgfzg";;tgo?;s‘gg%f? da espuma de. vedaggoem ACJ | 225 0 225
91 3917000000477 3492 ;g)rggg?ggfgoeosg_t;zt/l;lfgao do m.otor ventilador em ACJ de und 10 0 10
144 3917000000478 3492 ?I?gl())%l())n:_rncﬁg-to d.o motor do verlmtll.adﬁor em ACJ fie 21.000 a und 10 0 10
306 | 3917000000479| 3492 j:g’;?godoef;g%%;”g}ta /i_S“bSt't.“"‘?aﬁ" do capacitor em ACJ und 60 4 64
186 | 3917000000480 3492 f\grj’gg ‘2"13 ggg”:%‘g’_gg?;{j‘lﬁft'n.“‘iao dachave seletoraem | 4 10 4 14
346 3917000000481 3492 j:r;lfgodoeafoggzc(;?g#a/i-substltmgao do termostato em ACJ und 10 0 10
R R I I R
208 |3917000000483| 3492 f\grj’gg gf_g%rgzcggfongg g?ﬂ?ﬁftufiw da placa rec‘?pt‘?ra em | nd 10 4 14
337 | 3917000000484 | 3492 f\grj’gg gf_g%rgzcggfongg g?ﬂ?ﬁftufiw do protetor térmico em | |4 10 0 10
259 | 3917000000485 3492 f\grj’gg gf_g%rgzcggfongg g?ﬂ?ﬁftufiw de °‘.’”tr°'e rem‘?m em | nd 10 4 14
s [soronooa]_son_ |5 lomscnn st | Lo | 0 | s |
49 3917000000487 3492 Fornecimento e substituicao do compressor de rotagéo und 10 4 14

constante em ACJ de 21.000 a 30.000 BTU/h.

(MANUTENGAO PREVENTIVA/PREDITIVA E CORRETIVA) - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT (HI-WALL, PISO TETO E CASSETE - K7 e MULTISPLIT)

Capacidade em BTU/h de 7.000 a 13.000

Ne° do Item Quantidade ngr:;::de
(Conforme | ¢, 400 SIPAC | CATSERV Descrigéo unidade| YTPE | participante | Quantidade
Requisigao (UASG (UASG Total
SIPAC) 153080) 160195)
Servigo de manutengao preventiva/preditiva do tipo 1
379 3917000000488 2771 (conforme Anexo Il do ETP) em Split de 7.000 a 13.000 und 4.050 20 4.070
BTU/h.
Servigo de manutengao preventiva/preditiva do tipo 2
394 3917000000489 2771 (conforme Anexo Il do ETP) em Split de 7.000 a 13.000 und 4.050 16 4.066
BTU/h.
374 3917000000490 2771 g?ﬁl/‘ﬁo de limpeza do sistema em Split de 7.000 a 13.000 und 60 20 80
Servico de carga de gas devido a perda de gas refrigerante
168 3917000000491 2771 com corregao do vazamento, através de solda, und 540 10 550
apropriada,nas tubulagdes e/ou reaperto das conexdes em
Split de 7.000 a 13.000 BTU/h.
Servigo de fornecimento e substituicdo da hélice do ventilador
193 3917000000492 2171 do condensador em Split de 7.000 a 13.000 BTU/h. und 10 12 22
Servigo de fornecimento e substituigdo da turbina do ventilador
235 3917000000493 2771 do evaporador em Split de 7.000 a 13.000 BTU/h. und 30 8 38
Servigo de fornecimento e substituicdo da valvula de servigo
244 3917000000494 2771 de Split de 7.000 a 13.000 BTU/h. und 10 10 20
333 3917000000495 2771 Servigo de fornecimento e substituicdo do isolamento térmico und 280 24 304

nas redes frigorigenas do Split de 7.000 a 13.000 BTU/h.




329

3917000000496

2771

Servigo de fornecimento e substituicdo do Gabinete em Split
de 7.000 a 13.000 BTU/h.

und

18

405

3917000000497

2771

Servigo de Reparo do Chassis da Unidade condensadora em
Split de 7.000 a 13.000 BTU/h.

und

10

20

229

3917000000498

2771

Servigo de fornecimento e substituigdo da serpentina
evaporadora em Split de 7.000 a 13.000 BTU/h.

und

12

220

3917000000499

2771

Servigo de fornecimento e substituigdo da serpentina
condensadora em Split de 7.000 a 13.000 BTU/h.

und

20

22

295

3917000000500

2771

Servico de fornecimento e substituigdo de tubulagédo de cobre
e material isolante (linha de liquido, linha de sucgéo, linha de
descarga, tubo esponjoso, fita tape, abragadeiras etc) por
metro linear instalado em equipamento tipo split de
capacidade em BTU/h de 7.000 a 13.000.

und

200

10

210

289

3917000000501

2771

Servigo de fornecimento e substituicdo de porcas de tubulagéo
de sucgéo, ou porca de tubulagado de linha de liquido, ou
tampao da valvula de servigo, ou kit de reparo da valvula
schrader para aparelho tipo split de 7.000 a 13.000 BTU/h.

und

18

28

275

3917000000502

2771

Servico de fornecimento e substituigdo de dispositivo de
expansao (tubo capilar, pistédo ou valvula de expanséo) em
aparelho tipo split de 7.000 a 13.000 BTU/h.

und

10

20

320

3917000000503

2771

Servico de fornecimento e substituicao do dispositivo de
expansao (valvula de expanséo eletrénica) em aparelho do
tipo Split (inverter) de 7.000 a 13.000 BTU/h.

und

14

255

3917000000504

2771

Servico de fornecimento e substituicdo de bandeja coletora de
condensado em split de 7.000 a 13.000 BTU/h.

und

14

19

3917000000505

2771

Fornecimento e substituicdo da grade de protegédo da hélice da
condensadora em Split de 7.000 a 13.000 BTU/h.

und

10

20

283

3917000000506

2771

Servigo de fornecimento e substituicdo de dreno isolado, nao
maior que 5 metros, em Split de 7.000 a 13.000 BTU/h.

und

16

104

3917000000507

2771

Fornecimento e substituicao do rolamento do motor do
ventilador (evaporadora ou condensadora) e balanceamento
do conjunto em Split de 7.000 a 13.000 BTU/h.

und

10

20

160

3917000000508

2771

Recuperagao ou substituicdo do suporte (mancal ou base) do
motor do ventilador em Split de 7.000 a 13.000 BTU/h.

und

12

22

69

3917000000509

2771

Fornecimento e substituigao do filtro de ar em Split de 7.000 a
13.000 BTU/h. Valor para cada filtro.

und

20

30

120

3917000000510

2771

Fornecimento e substituicdo dos quatro (4) calgos de borracha
da condensadora em Split de 7.000 a 13.000 BTU/h.

und

22

32

10

3917000000511

2771

Fornecimento e substituicdo da bomba de agua do dreno em
Split de 7.000 a 13.000 BTU/h.

und

18

414

3917000000512

2771

Servigo de substituicdo do éleo do compressor em Split de
7.000 a 13.000 BTU/h

und

18

3917000000513

2771

Fornecimento e instalagdo de par de cantoneiras em ago
carbono para unidade condensadora de aparelho tipo Split de
7.000 a 13.000 BTU/h com dimensdes conforme a Tabela 1
do Anexo |l

und

720

732

85

3917000000514

2771

Fornecimento e substituicdo do motor (corrente continua) do
ventilador do evaporador em Split de 7.000 a 13.000 BTU/h.

und

20

24

77

3917000000515

2771

Fornecimento e substituicdo do motor (corrente alternada) do
ventilador do evaporador em Split de 7.000 a 13.000 BTU/h.

und

20

26

81

3917000000516

2771

Fornecimento e substituicdo do motor (corrente continua) do
ventilador do condensador em Split de 7.000 a 13.000 BTU/h.

und

20

24

73

3917000000517

2771

Fornecimento e substituicdo do motor (corrente alternada) do
ventilador do condensador em Split de 7.000 a 13.000 BTU/h.

und

20

24

142

3917000000518

2771

Rebobinamento do motor do ventilador do evaporador em Split
de 7.000 a 13.000 BTU/h.

und

30

10

40

136

3917000000519

2771

Rebobinamento do motor do ventilador do condensador em
Split de 7.000 a 13.000 BTU/h.

und

50

10

60

313

3917000000520

2771

Servico de fornecimento e substituigdo do capacitor em Split
de 7.000 a 13.000 BTU/h.

und

560

564

184

3917000000521

2771

Servico de Fornecimento e substituigdo da chave contactora
em Split de 7.000 a 13.000 BTU/h.

und

20

10

30

200

3917000000522

2771

Servico de fornecimento e substituigdo da placa eletrénica do
Split de 7.000 a 13.000 BTU/h.

und

60

66

206

3917000000523

2771

Servico de fornecimento e substituicdo da placa receptora do
Split de 7.000 a 13.000 BTU/h.

und

80

88

353

3917000000524

2771

Servico de fornecimento e substituicdo do termostato em Split
de 7.000 a 13.000 BTU/h.

und

18

342

3917000000525

2771

Servigo de fornecimento e substituicdo do sensor de
temperatura/anticongelamento do Split de 7.000 a 13.000
BTU/h.

und

26

246

304

3917000000526

2771

Servico de fornecimento e substituigdo do cabo de
alimentacdo com plug em Split de 7.000 a 13.000 BTU/h.

und

30

40

178

3917000000527

2771

Servico de fornecimento e substituicdo do motor de swing da
evaporadora em Split de 7.000 a 13.000 BTU/h.

und

16

26

96

3917000000528

2771

Fornecimento e substituicdo do protetor térmico e de
sobrecarga em Split de 7.000 a 13.000 BTU/h.

und

34

44

43

3917000000529

2771

Fornecimento e substituicao do cabo de interligagcéo entre
unidades tipo pp (dupla protecéo) em Split de 7.000 a 13.000
BTU/h. Valor por metro instalado.

und

48

58

266

3917000000530

2771

Servico de fornecimento e substituicdo de controle remoto em
Split de 7.000 a 13.000 BTU/h.

und

16

26




Fornecimento e substituicdo do compressor de rotagédo

54 3917000000531 2rm constante em Split de 7.000 a 13.000 BTU/h. und 40 3 43
Fornecimento e substituicdo do compressor de rotagédo
60 3917000000532 2rm variavel em Split de 7.000 a 13.000 BTU/h. und 10 2 12
Fornecimento e substituicdo do sensor de descarga da
108 3917000000533 2771 condensadora em Split (inverter) de 7.000 a 13.000 BTU/h. und 10 16 26
Capacidade em BTU/h de 14.000 a 25.000
N° do Item Quantidade ngr:;;j:de
(Conforme | 1, 00 SIPAC | CATSERV Descrigdo Unidade| UFPE | participante | Quantidade
Requisigao (UASG (UASG Total
SIPAC) 153080) 160195)
Servico de manutengdo preventiva/preditiva do tipo 1
377 3917000000534 2771 (conforme Anexo Il do ETP) em Split de 14.000 a 25.000 und 3.550 18 3.568
BTU/h.
Servico de manutengdo preventiva/preditiva do tipo 2
391 3917000000535 2771 (conforme Anexo Il do ETP) em Split de 14.000 a 25.000 und 3.550 16 3.566
BTU/h.
371 3917000000536 2771 S?U}ﬁo de limpeza do sistema em Split de 14.000 a 25.000 und 20 20 110
Servico de carga de gas devido a perda de gas refrigerante
171 3917000000537 2771 com c_orre(;ao do vazaqwento, através de solda, ) und 600 8 608
apropriada,nas tubulagdes e/ou reaperto das conexdes em
Split de 14.000 a 25.000 BTU/h.
Servigo de fornecimento e substituicdo da hélice do ventilador
190 3917000000838 | 2771 14 ondensador em Split de 14.000 a 25.000 BTU/h. und 10 10 20
Servico de fornecimento e substituigdo da turbina do ventilador
232 3917000000839 | 2771 |6 aporador em Split de 14.000 a 25.000 BTU/h. und 10 8 8
Servico de fornecimento e substituigcdo da valvula de servigo
241 3917000000540 2771 de Split de 14.000 a 25.000 BTU/h. und 20 8 28
Servico de fornecimento e substituigdo do isolamento térmico
330 3917000000841 2771 |16 redes frigorigenas do Split de 14.000 a 25.000 BTU/h. und 380 20 400
Servico de fornecimento e substituigdo do Gabinete em Split
326 3917000000542 2771 de 14.000 a 25.000 BTU/h. und 10 6 16
Servico de Reparo do Chassis da Unidade condensadora em
402 3917000000543 2771 Split de 14.000 a 25.000 BTU/h. und 10 8 18
Servico de fornecimento e substituicdo da serpentina
226 3917000000544 | 2771 | 2boradora em Split de 14.000 a 25.000 BTU/h. und 10 2 12
Servico de fornecimento e substituicdo da serpentina
217 3917000000845 | 2771 | yensadora em Split de 14.000 a 25.000 BTU/h, und 40 2 42
Servigo de fornecimento e substituicdo de tubulagdo de cobre
e material isolante (linha de liquido, linha de sucgéao, linha de
292 3917000000546 2771 descarga, tubo esponjoso, fita tape, abragadeiras etc) por und 230 10 240
metro linear instalado em equipamento tipo split de
capacidade em BTU/h de 14.000 a 25.000.
Servico de fornecimento e substituigdo de porcas de tubulagdo
286 3917000000547 2771 de su?gao, OE,I porca de tut?ulagao <?|e linha de I|qU|d§), ou und 10 14 24
tampao da valvula de servigo, ou kit de reparo da valvula
schrader para aparelho tipo split de 14.000 a 25.000 BTU/h.
Servigo de fornecimento e substituicdo de dispositivo de
272 3917000000548 2771 expansao (tubo capilar, pistdo ou valvula de expanséo) em und 10 12 22
aparelho tipo split de 14.000 a 25.000 BTU/h.
Servigo de fornecimento e substituicao do dispositivo de
317 3917000000549 2771 expansao (valvula de expanséo eletronica) em aparelho do und 10 4 14
tipo Split (inverter) de 14.000 a 25.000 BTU/h.
Servico de fornecimento e substituicdo de bandeja coletora de
252 3917000000850 | 2771 | jensado em split de 14.000 a 25.000 BTU/h. und 10 10 20
Fornecimento e substituicdo da grade de protegéo da hélice da
16 3917000000851) 2771 | yensadora em Split de 14.000 a 25.000 BTU/h, und 10 10 20
Servico de fornecimento e substituicdo de dreno isolado, ndo
280 3917000000852 | 2771 |\ cior que 5 metros, em Split de 14.000 a 25.000 BTU/h. und 10 6 16
Fornecimento e substituicdo do rolamento do motor do
101 3917000000553 2771 ventilador (evaporadora ou condensadora) e balanceamento und 10 10 20
do conjunto em Split de 14.000 a 25.000 BTU/h.
Recuperagao ou substituicdo do suporte (mancal ou base) do
157 3917000000854 | 2771 |1 ior do ventilador em Split de 14.000 a 25.000 BTU/h. und 10 10 20
Fornecimento e substituigdo do filtro de ar em Split de 14.000
66 3917000000885 | 2771 1. 55 000 BTU/h. Valor para cada filtro. und 10 16 26
Fornecimento e substituicdo dos quatro (4) calgos de borracha
"7 3917000000886 | 2771 |- ondensadora em Spiit de 14.000 a 25.000 BTU/h. und 10 22 32
Fornecimento e substituicdo da bomba de agua do dreno em
7 3917000000557 2771 Split de 14.000 a 25.000 BTU/h. und 10 6 16
Servico de substituicdo do 6leo do compressor em Split de
411 3917000000558 2771 14.000 a 25.000 BTU/h und 10 8 18
Fornecimento e instalagao de par de cantoneiras em ago
carbono para unidade condensadora de aparelho tipo Split de
1 3917000000559 2771 und 640 11 651

14.000 a 25.000 BTU/h com dimensées conforme a Tabela 1
do Anexo |I.




Fornecimento e substituicdo do motor (corrente continua) do

82 3917000000560 2rm ventilador do evaporador em Split de 14.000 a 25.000 BTU/h. und 30 4 34
Fornecimento e substituicdo do motor (corrente alternada) do
4 3917000000561 2rm ventilador do evaporador em Split de 14.000 a 25.000 BTU/h. und 30 4 34
Fornecimento e substituicdo do motor (corrente continua) do
78 3917000000562 2771 ventilador do condensador em Split de 14.000 a 25.000 und 40 4 44
BTU/h.
Fornecimento e substituicdo do motor (corrente alternada) do
70 3917000000563 2771 ventilador do condensador em Split de 14.000 a 25.000 und 40 6 46
BTU/h.
Rebobinamento do motor do ventilador do evaporador em Split
139 3917000000564 2771 de 14.000 a 25.000 BTU/h. und 30 8 38
Rebobinamento do motor do ventilador do condensador em
133 3917000000565 2771 Split de 14.000 a 25.000 BTU/h. und 40 4 44
Servigo de fornecimento e substituigdo do capacitor em Split
310 3917000000566 2771 de 14.000 & 25.000 BTU/h. und 650 4 654
Servigo de Fornecimento e substituicdo da chave contactora
181 3917000000567 2771 em Split de 14.000 a 25.000 BTU/h. und 70 10 80
Servigo de fornecimento e substituicdo da placa eletrénica do
197 3917000000568 2771 Split de 14.000 a 25.000 BTU/h. und 80 4 84
Servigo de fornecimento e substituicdo da placa receptora do
203 3917000000569 2771 Split de 14.000 a 25.000 BTU/h. und 90 6 96
Servigo de fornecimento e substituicdo do termostato em Split
350 3917000000570 2771 de 14.000 & 25.000 BTU/h. und 10 8 18
Servico de fornecimento e substituigdo do sensor de
339 3917000000571 2771 temperatura/anticongelamento do Split de 14.000 a 25.000 und 260 24 284
BTU/h.
Servigo de fornecimento e substituicdo do cabo de
301 3917000000572 2771 alimentacdo com plug em Split de 14.000 a 25.000 BTU/h. und 20 16 36
Servico de fornecimento e substituicdo do motor de swing da
175 3917000000573 2771 evaporadora em Split de 14.000 a 25.000 BTU/h. und 10 10 20
Fornecimento e substituicdo do protetor térmico e de
93 3917000000574 2rm sobrecarga em Split de 14.000 a 25.000 BTU/h. und 10 28 38
Fornecimento e substituicdo do cabo de interligacdo entre
40 3917000000575 2771 unidades tipo pp (dupla protegao) em Split de 14.000 a 25.000 und 10 44 54
BTU/h. Valor por metro instalado.
Servigo de fornecimento e substituicdo de controle remoto em
263 3917000000576 2771 Split de 14.000 a 25.000 BTU/h. und 10 16 26
Fornecimento e substituicdo do compressor de rotagédo
51 3917000000577 2rm constante em Split de 14.000 a 25.000 BTU/h. und 7o 4 4
Fornecimento e substituicdo do compressor de rotagéao
57 3917000000578 2rm variavel em Split de 14.000 a 25.000 BTU/h. und 10 2 12
Fornecimento e substituicdo do sensor de descarga da
105 3917000000579 2771 condensadora em Split (inverter) de 14.000 a 25.000 BTU/h. und 10 4 24
Capacidade em BTU/h de 26.000 a 37.000
N° do Item Quantidade ngr:;;j:de
(Conforme | 1, 00 SIPAC | CATSERV Descrigdo Unidade| UFPE | participante | Quantidade
Requisigao (UASG (UASG Total
SIPAC) 153080) 160195)
Servico de manutengdo preventiva/preditiva do tipo 1
378 3917000000580 2771 (conforme Anexo Il do ETP) em Split de 26.000 a 37.000 und 2.050 14 2.064
BTU/h.
Servico de manutengdo preventiva/preditiva do tipo 2
392 3917000000581 2771 (conforme Anexo Il do ETP) em Split de 26.000 a 37.000 und 2.050 16 2.066
BTU/h.
379 3917000000582 2771 S?U}ﬁo de limpeza do sistema em Split de 26.000 a 37.000 und 50 20 70
Servico de carga de gas devido a perda de gas refrigerante
166 3917000000583| 2771 |COM corregdo do vazamento, atraves de solda, und 380 10 390
apropriada,nas tubulagdes e/ou reaperto das conexdes em
Split de 26.000 a 37.000 BTU/h.
Servico de fornecimento e substituicdo da hélice do ventilador
191 3917000000584 2771 |4 densador em Split de 26.000 a 37.000 BTU/h. und 10 10 20
Servigo de fornecimento e substituicdo da turbina do ventilador
233 3917000000585 | 2771 |47 o\ aporador em Split de 26.000 a 37.000 BTU/h. und 10 8 8
Servigo de fornecimento e substituicdo da valvula de servigo
242 3917000000586 2771 de Split de 26.000 a 37.000 BTU/h. und 20 8 28
Servigo de fornecimento e substituicdo do isolamento térmico
331 3917000000587 2771 | ¢ e des frigorigenas do Split de 26.000 a 37.000 BTU/h. und 240 16 256
Servigo de fornecimento e substituicdo do Gabinete em Split
327 3917000000588 2771 de 26.000 a 37.000 BTU/h. und 10 6 16
Servico de Reparo do Chassis da Unidade condensadora em
403 3917000000589 2771 Split de 26.000 a 37.000 BTU/h. und 10 8 18
Servico de fornecimento e substituicdo da serpentina
221 3917000000590 | 2771 | 2 oradora em Split de 26.000 a 37.000 BTU/h. und 10 2 12
218 3917000000591 2771 Servico de fornecimento e substituicdo da serpentina und 10 2 12

condensadora em Split de 26.000 a 37.000 BTU/h.




293

3917000000592

2771

Servico de fornecimento e substituigdo de tubulagédo de cobre
e material isolante (linha de liquido, linha de sucgéo, linha de
descarga, tubo esponjoso, fita tape, abragadeiras etc) por
metro linear instalado em equipamento tipo split de
capacidade em BTU/h de 26.000 a 37.000.

und

90

10

100

287

3917000000593

2771

Servigo de fornecimento e substituicdo de porcas de tubulagéo
de sucgéo, ou porca de tubulagado de linha de liquido, ou
tampao da valvula de servigo, ou kit de reparo da valvula
schrader para aparelho tipo split de 26.000 a 37.000 BTU/h.

und

12

22

273

3917000000594

2771

Servico de fornecimento e substituigdo de dispositivo de
expansao (tubo capilar, pistédo ou valvula de expanséo) em
aparelho tipo split de 26.000 a 37.000 BTU/h.

und

18

318

3917000000595

2771

Servico de fornecimento e substituicao do dispositivo de
expansao (valvula de expanséo eletrénica) em aparelho do
tipo Split (inverter) de 26.000 a 37.000 BTU/h.

und

14

253

3917000000596

2771

Servico de fornecimento e substituicdo de bandeja coletora de
condensado em split de 26.000 a 37.000 BTU/h.

und

10

20

17

3917000000597

2771

Fornecimento e substituicdo da grade de protegédo da hélice da
condensadora em Split de 26.000 a 37.000 BTU/h.

und

10

20

281

3917000000598

2771

Servigo de fornecimento e substituigdo de dreno isolado, nao
maior que 5 metros, em Split de 26.000 a 37.000 BTU/h.

und

16

102

3917000000599

2771

Fornecimento e substituicao do rolamento do motor do
ventilador (evaporadora ou condensadora) e balanceamento
do conjunto em Split de 26.000 a 37.000 BTU/h.

und

10

20

158

3917000000600

2771

Recuperagao ou substituicdo do suporte (mancal ou base) do
motor do ventilador em Split de 26.000 a 37.000 BTU/h.

und

18

67

3917000000601

2771

Fornecimento e substituigao do filtro de ar em Split de 26.000
a 37.000 BTU/h. Valor para cada filtro.

und

16

26

118

3917000000602

2771

Fornecimento e substituicdo dos quatro (4) calgos de borracha
da condensadora em Split de 26.000 a 37.000 BTU/h.

und

22

32

3917000000603

2771

Fornecimento e substituicdo da bomba de agua do dreno em
Split de 26.000 a 37.000 BTU/h.

und

16

412

3917000000604

2771

Servigo de substituigdo do éleo do compressor em Split de
26.000 a 37.000 BTU/h

und

18

3917000000605

2771

Fornecimento e instalagdo de par de cantoneiras em ago
carbono para unidade condensadora de aparelho tipo Split de
26.000 a 37.000 BTU/h com dimensdes conforme a Tabela 1
do Anexo |l

und

380

83

3917000000606

2771

Fornecimento e substituicdo do motor (corrente continua) do
ventilador do evaporador em Split de 26.000 a 37.000 BTU/h.

und

14

75

3917000000607

2771

Fornecimento e substituicdo do motor (corrente alternada) do
ventilador do evaporador em Split de 26.000 a 37.000 BTU/h.

und

14

79

3917000000608

2771

Fornecimento e substituicdo do motor (corrente continua) do
ventilador do condensador em Split de 26.000 a 37.000
BTU/h.

und

20

24

71

3917000000614

2771

Fornecimento e substituicdo do motor (corrente alternada) do
ventilador do condensador em Split de 26.000 a 37.000
BTU/h.

und

20

24

140

3917000000609

2771

Rebobinamento do motor do ventilador do evaporador em Split
de 26.000 a 37.000 BTU/h.

und

30

36

134

3917000000615

2771

Rebobinamento do motor do ventilador do condensador em
Split de 26.000 a 37.000 BTU/h.

und

60

64

311

3917000000616

2771

Servico de fornecimento e substituigdo do capacitor em Split
de 26.000 a 37.000 BTU/h.

und

460

464

182

3917000000617

2771

Servico de Fornecimento e substituigdo da chave contactora
em Split de 26.000 a 37.000 BTU/h.

und

180

190

198

3917000000618

2771

Servico de fornecimento e substituigdo da placa eletrénica do
Split de 26.000 a 37.000 BTU/h.

und

60

64

204

3917000000619

2771

Servico de fornecimento e substituicdo da placa receptora do
Split de 26.000 a 37.000 BTU/h.

und

80

86

351

3917000000620

2771

Servico de fornecimento e substituicdo do termostato em Split
de 26.000 a 37.000 BTU/h.

und

18

340

3917000000621

2771

Servigo de fornecimento e substituicdo do sensor de
temperatura/anticongelamento do Split de 26.000 a 37.000
BTU/h.

und

160

20

180

302

3917000000622

2771

Servico de fornecimento e substituicdo do cabo de
alimentacdo com plug em Split de 26.000 a 37.000 BTU/h.

und

20

24

44

176

3917000000623

2771

Servico de fornecimento e substituicdo do motor de swing da
evaporadora em Split de 26.000 a 37.000 BTU/h.

und

10

20

94

3917000000624

2771

Fornecimento e substituicdo do protetor térmico e de
sobrecarga em Split de 26.000 a 37.000 BTU/h.

und

20

30

41

3917000000625

2771

Fornecimento e substituicao do cabo de interligagcéo entre
unidades tipo pp (dupla protecéo) em Split de 26.000 a 37.000
BTU/h. Valor por metro instalado.

und

40

50

264

3917000000626

2771

Servico de fornecimento e substituicdo de controle remoto em
Split de 26.000 a 37.000 BTU/h.

und

16

26

52

3917000000627

2771

Fornecimento e substituicao do compressor de rotagéo
constante em Split de 26.000 a 37.000 BTU/h.

und

34

58

3917000000628

2771

Fornecimento e substituicao do compressor de rotagéo
variavel em Split de 26.000 a 37.000 BTU/h.

und

12

106

3917000000629

2771

Fornecimento e substituicao do sensor de descarga da
condensadora em Spilit (inverter) de 26.000 a 37.000 BTU/h.

und

12

22

Capacidade em BTU/h de 38.000 a 60.000




Quantidade

N° do Item Quantidade Orgao
(Conforme | ;o SIPAC | CATSERV Descrigéo Unidade| UFPE | participante | Quantidade
Requisigao (UASG (UASG Total
SIPAC) 153080) 160195)
Servigo de manutengao preventiva/preditiva do tipo 1
385 3917000000630 2771 (conforme Anexo Il do ETP) em Split de 38.000 a 60.000 und 1.600 0 1.600
BTU/h.
Servigo de manutengao preventiva/preditiva do tipo 2
393 3917000000631 2771 (conforme Anexo Il do ETP) em Split de 38.000 a 60.000 und 1.600 8 1.608
BTU/h.
373 3917000000632 2771 g?ﬁl/‘ﬁo de limpeza do sistema em Split de 38.000 a 60.000 und 50 20 70
Servigo de carga de gas devido a perda de gas refrigerante
167 | 3917000000633| 2771 |°°m corregdo do vazamento, através de solda, und 320 10 330
apropriada,nas tubulagdes e/ou reaperto das conexdes em
Split de 38.000 a 60.000 BTU/h.
Servigo de fornecimento e substituicdo da hélice do ventilador
192 3917000000634 2171 do condensador em Split de 38.000 a 60.000 BTU/h. und 10 8 18
Servigo de fornecimento e substituigdo da turbina do ventilador
234 3917000000635 2771 do evaporador em Split de 38.000 a 60.000 BTU/h. und 10 8 8
Servigo de fornecimento e substituigdo da valvula de servigo
243 3917000000636 2771 de Split de 38.000 a 60.000 BTU/h. und 10 8 18
Servigo de fornecimento e substituicdo do isolamento térmico
332 3917000000637 2771 nas redes frigorigenas do Split de 38.000 a 60.000 BTU/h. und 160 12 172
Servigo de fornecimento e substituigdo do Gabinete em Split
328 3917000000638 2771 de 38,000 a 60.000 BTU/h. und 10 4 14
Servigo de Reparo do Chassis da Unidade condensadora em
404 3917000000639 2771 Split de 38.000 a 60.000 BTU/h. und 10 6 16
Servigo de fornecimento e substituigdo da serpentina
228 3917000000640 2771 evaporadora em Split de 38.000 a 60.000 BTU/h. und 10 2 12
Servigo de fornecimento e substituigdo da serpentina
219 3917000000641 2771 condensadora em Split de 38.000 a 60.000 BTU/h. und 10 2 12
Servigo de fornecimento e substituicdo de tubulagéo de cobre
e material isolante (linha de liquido, linha de sucgao, linha de
294 3917000000642 2771 descarga, tubo esponjoso, fita tape, abragadeiras etc) por und 100 8 108
metro linear instalado em equipamento tipo split de
capacidade em BTU/h de 38.000 a 60.000.
Servigo de fornecimento e substituicdo de porcas de tubulagéo
288 3917000000643 2771 de su~cgao, oy porca de tut_)ulagao Qe linha de I|qU|d9, ou und 10 12 29
tampao da valvula de servigo, ou kit de reparo da valvula
schrader para aparelho tipo split de 38.000 a 60.000 BTU/h.
Servico de fornecimento e substituigdo de dispositivo de
274 3917000000644 2771 expansao (tubo capilar, pistdo ou valvula de expanséo) em und 10 8 18
aparelho tipo split de 38.000 a 60.000 BTU/h.
Servigo de fornecimento e substituicao do dispositivo de
319 3917000000645 2771 expansao (valvula de expanséo eletronica) em aparelho do und 10 2 12
tipo Split (inverter) de 38.000 a 60.000 BTU/h.
Servico de fornecimento e substituicdo de bandeja coletora de
254 3917000000646 2771 condensado em split de 38.000 a 60.000 BTU/h. und 10 4 4
Fornecimento e substituicdo da grade de protegédo da hélice da
8 3917000000647 2rm condensadora em Split de 38.000 a 60.000 BTU/h. und 10 10 20
Servigo de fornecimento e substituicdo de dreno isolado, nao
282 3917000000648 2771 maior que 5 metros, em Split de 38.000 a 60.000 BTU/h. und 10 6 16
Fornecimento e substituicao do rolamento do motor do
103 3917000000649 2771 ventilador (evaporadora ou condensadora) e balanceamento und 10 8 18
do conjunto em Split de 38.000 a 60.000 BTU/h.
Recuperagao ou substituicdo do suporte (mancal ou base) do
159 3917000000650 2771 motor do ventilador em Split de 38.000 a 60.000 BTU/h. und 10 8 8
Fornecimento e substituigao do filtro de ar em Split de 38.000
68 3917000000651 2rm a 60.000 BTU/h. Valor para cada filtro. und 10 16 26
Fornecimento e substituicdo dos quatro (4) calgos de borracha
19 3917000000652 2171 da condensadora em Split de 38.000 a 60.000 BTU/h. und 10 22 32
Fornecimento e substituicdo da bomba de agua do dreno em
8 3917000000653 2771 Split de 38.000 a 60.000 BTU/h. und 10 6 16
Servigo de substituigdo do éleo do compressor em Split de
413 3917000000654 2771 38.000 a 60.000 BTU/h und 10 6 16
Fornecimento e instalagdo de par de cantoneiras em ago
3 3917000000655 2771 carbono para unidade condensadora de aparelho tipo Split de und 290 10 300
38.000 a 60.000 BTU/h com dimensdes conforme a Tabela 1
do Anexo |l
Recuperagao ou substituicdo do caracol do evaporador em
154 3917000000656 2771 Split de 38.000 a 60.000 BTU/h. und 10 6 16
Fornecimento e substituicdo do motor (corrente continua) do
84 3917000000657 2771 |, ¢ hilador do evaporador em Split de 38.000 a 60.000 BTUMH. | U 20 2 22
Fornecimento e substituicdo do motor (corrente alternada) do
76 3917000000658 | 2771 |, ¢ iilador do evaporador em Split de 38.000 a 60.000 BTUM. | Y 20 4 24
Fornecimento e substituicdo do motor (corrente continua) do
80 3917000000659 2771 ventilador do condensador em Split de 38.000 a 60.000 und 20 4 24

BTU/h.




Fornecimento e substituicdo do motor (corrente alternada) do

72 3917000000660 2771 ventilador do condensador em Split de 38.000 a 60.000 und 20 4 24
BTU/h.
Rebobinamento do motor do ventilador do evaporador em Split
141 3917000000661 2771 de 38.000 a 60.000 BTU/h. und 30 6 36
Rebobinamento do motor do ventilador do condensador em
135 3917000000662 2771 Split de 38.000 a 60.000 BTU/h. und 70 4 74
Servigo de fornecimento e substituigdo do capacitor em Split
312 3917000000663 2771 de 38,000 a 60.000 BTU/h. und 390 4 394
Servigo de Fornecimento e substituicdo da chave contactora
183 3917000000664 2771 em Split de 38.000 a 60,000 BTU/h. und 170 6 176
Servigo de fornecimento e substituicdo da placa eletrénica do
199 3917000000665 2771 Split de 38.000 a 60.000 BTU/h. und 100 4 104
Servigo de fornecimento e substituicdo da placa receptora do
205 3917000000666 2771 Split de 38.000 a 60.000 BTU/h. und 100 6 106
Servigo de fornecimento e substituicdo do termostato em Split
352 3917000000667 2771 de 38 000 a 60.000 BTU/h. und 10 8 18
Servico de fornecimento e substituigdo do sensor de
341 3917000000668 2771 temperatura/anticongelamento do Split de 38.000 a 60.000 und 140 14 154
BTU/h.
Servigo de fornecimento e substituicdo do cabo de
303 3917000000669 2771 alimentacdo com plug em Split de 38.000 a 60.000 BTU/h. und 10 16 26
Servico de fornecimento e substituicdo do motor de swing da
T 3917000000670 2771 evaporadora em Split de 38.000 a 60.000 BTU/h. und 10 4 24
Fornecimento e substituicdo do protetor térmico e de
95 3917000000671 2rm sobrecarga em Split de 38.000 a 60.000 BTU/h. und 10 20 30
Fornecimento e substituicdo do cabo de interligacdo entre
42 3917000000672 2771 unidades tipo pp (dupla protegado) em Split de 38.000 a 60.000 und 10 20 30
BTU/h. Valor por metro instalado.
Servigo de fornecimento e substituicdo de controle remoto em
265 3917000000673 2771 Split de 38.000 a 60.000 BTU/h. und 10 14 24
Fornecimento e substituicdo do compressor de rotagédo
53 3917000000674 2rm constante em Split de 38.000 a 60.000 BTU/h. und 30 4 34
Fornecimento e substituicdo do compressor de rotagédo
59 3917000000675 2rm variavel em Split de 38.000 a 60.000 BTU/h. und 10 2 12
Fornecimento e substituicdo de pressostato de alta ou de
35 3917000000676 2rm baixa em Split de 38.000 a 60.000 BTU/h. und 10 8 8
Fornecimento e substituicdo de barra de terminal conector
22 3917000000677 2rm com até 5 bornes em Split de 38.000 a 60.000 BTU/h. und 10 0 10
Fornecimento e substituicdo do sensor de descarga da
107 3917000000678 2771 condensadora em Split (inverter) de 38.000 a 60.000 BTU/h. und 10 12 22
GRUPO 02
(MANUTENGAO PREVENTIVA/PREDITIVA E CORRETIVA) - SELF CONTAINED, SPLITAO E SPLIT DUTADO
Capacidade em TR de 5 a 9 (60.000 a 108.000 BTU/h)
N° do Item Quantidade ngr:;;j:de
(Conforme | 1, 00 SIPAC | CATSERV Descrigio unidade| UFPE | participante | Quantidade
Requisicao (UASG (UASG Total
SIPAC) 153080) 160195)
Servigo de manutengao preventiva/preditiva do tipo 1
384 3917000000438 | 22454 |(conforme Anexo Il do ETP) em condicionador de ar Self und 12 0 12
Contained, Splitdo ou Split dutado de 5a 9 TR.
Servigo de manutengao preventiva/preditiva do tipo 2
390 3917000000439 | 22454 |(conforme Anexo Il do ETP) em condicionador de ar Self und 12 0 12
Contained, Splitdo ou Split dutado de 5a 9 TR.
Limpeza interna de dutos em condicionador de ar Self
121 3917000000440 | 22454 |Contained, Splitdo ou Split dutado de 5 a 9 TR. Valor por und 120 0 120
metro.
Servico de limpeza do sistema em condicionador de ar Self
376 3917000000441) 22454 |/ ined, Splitdo ou Split dutado de 5 a 9 TR. und 18 0 18
Servico de carga de gas devido a perda de gas refrigerante
com corregdo do vazamento, através de solda,
170 3917000000442 | 22454 |apropriada,nas tubulagdes e/ou reaperto das conexdes em und 12 0 12
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
5a9TR.
Servigo de fornecimento e substituicdo da hélice do ventilador
189 3917000000443 | 22454 |do condensador em condicionador de ar Self Contained, und 6 0 6
Splitdo ou Split dutado de 5 a 9 TR.
Servigo de fornecimento e substituigdo da turbina do ventilador
231 3917000000444 | 22454 |do evaporador em condicionador de ar Self Contained, Splitdo und 6 0 6
ou Split dutado de 5a 9 TR.
Servigo de fornecimento e substituicdo da valvula de servigo
246 3917000000445| 22454 |em condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado und 6 0 6

de5a9TR.




335

3917000000446

22454

Servico de fornecimento e substituigdo do isolamento térmico
nas redes frigorigenas em condicionador de ar Self Contained,
Splitdo ou Split dutadode 5a 9 TR.

und

325

3917000000447

22454

Servico de fornecimento e substituigdo do Gabinete em
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
5a9TR.

und

401

3917000000450

22454

Servico de Reparo do Chassis da Unidade condensadora em
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
5a9TR.

und

225

3917000000452

22454

Servico de fornecimento e substituicdo da serpentina
evaporadora em condicionador de ar Self Contained, Splitdo
ou Split dutadode 5a 9 TR.

und

216

3917000000456

22454

Servico de fornecimento e substituicdo da serpentina
condensadora em condicionador de ar Self Contained, Splitdo
ou Split dutado de 5a 9 TR.

und

291

3917000000458

22454

Servico de fornecimento e substituigdo de tubulagédo de cobre
e material isolante (linha de liquido, linha de sucgéo, linha de
descarga, tubo esponjoso, fita tape, abragadeiras etc) por
metro linear instalado em condicionador de ar Self
Contained, Splitdo ou Split dutadode 5a 9 TR.

und

30

30

285

3917000000460

22454

Servico de fornecimento e substituigdo de porcas de tubulagdo
de sucgéo, ou porca de tubulagdo de linha de liquido, ou
tampao da valvula de servigo, ou kit de reparo da valvula
schrader em condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou
Split dutado de 5a 9 TR.

und

277

3917000000461

22454

Servigo de fornecimento e substituicdo de dispositivo de
expansao (tubo capilar, pistdo ou valvula de expanséo) em
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
5a9TR.

und

248

3917000000610

22454

Servico de fornecimento e substituicdo de bandeja coletora de
condensado (bandeja do dreno) em condicionador de ar Self
Contained, Splitdo ou Split dutadode 5 a 9 TR.

und

15

3917000000611

22454

Fornecimento e substituicdo da grade de protegédo da hélice da
condensadora em condicionador de ar Self Contained, Splitdo
ou Split dutadode 5a 9 TR.

und

279

3917000000612

22454

Servigo de fornecimento e substituicdo de dreno isolado, nao
maior que 5 metros, em condicionador de ar Self Contained,
Splitdo ou Split dutadode 5a 9 TR.

und

62

3917000000613

22454

Fornecimento e substituicdo do filtro de ar (G2, G3 e G4,
metalico, descartavel ou gaiola) em condicionador de ar Self
Contained, Splitdo ou Split dutado de 5 a 9 TR. Valor para
cada filtro.

und

116

3917000000703

22454

Fornecimento e substituicdo dos quatro (4) calgos de borracha
da condensadora em condicionador de ar Self Contained,
Splitdo ou Split dutado de 5 a 9 TR.

und

153

3917000000704

22454

Recuperagéo ou substituicdo do caracol do evaporador em
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
5a9TR.

und

26

3917000000705

22454

Fornecimento e substituicdo de correia para condicionador de
ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de 5 a 9 TR.

und

30

3917000000706

22454

Fornecimento e substituicdo de polia fixa para condicionador
de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de 5 a 9 TR.

und

32

3917000000707

22454

Fornecimento e substituicdo de polia moével para
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
5a9TR.

und

45

3917000000708

22454

Fornecimento e substituicao do calgo do compressor para
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
5a9TR.

und

149

3917000000709

22454

Recuperagao da tampa de fechamento isolada termicamente
para condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split
dutadode 5a 9 TR.

und

112

3917000000710

22454

Fornecimento e substituicao do tubo distribuidor de serpentina
para condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split
dutadode 5a 9 TR.

und

165

3917000000711

22454

Reparo de duto isolado com fornecimento de chapa metaélica
e isolamento térmico em condicionador de ar Self Contained,
Splitdo ou Split dutado de 5 a 9 TR. Valor por metro linear.

und

30

30

3917000000712

22454

Fornecimento e substituicdo da bomba de agua do dreno em
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
5a9TR.

und

410

3917000000713

22454

Servico de substituicdo do 6leo do compressor em
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
5a9TR.

und

89

3917000000714

22454

Fornecimento e substituicao do motor ventilador do
evaporador em condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou
Split dutado de 5 a 9 TR.

und

87

3917000000715

22454

Fornecimento e substituicao do motor ventilador do
condensador em condicionador de ar Self Contained, Splitdo
ou Split dutado de 5a 9 TR.

und

138

3917000000716

22454

Rebobinamento do motor do ventilador do evaporador em
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
5a9TR.

und

132

3917000000717

22454

Rebobinamento do motor do ventilador do condensador em
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
5a9TR.

und

309

3917000000718

22454

Servico de fornecimento e substituigdo do capacitor em
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
5a9TR.

und




180

3917000000719

22454

Servico de Fornecimento e substituigdo da chave contactora
em condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado
de5a9TR.

und

202

3917000000720

22454

Servico de fornecimento e substituicdo da placa eletrénica em
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
5a9TR.

und

21

3917000000721

22454

Servico de fornecimento e substituigdo da placa receptora em
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
5a9TR.

und

349

3917000000722

22454

Servico de fornecimento e substituicdo do termostato em
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
5a9TR.

und

344

3917000000723

22454

Servico de fornecimento e substituigdo do sensor de
temperatura/congelamento em condicionador de ar Self
Contained, Splitdo ou Split dutadode 5a 9 TR.

und

300

3917000000724

22454

Servigo de fornecimento e substituigdo do cabo de
alimentagao com plug em condicionador de ar Self Contained,
Splitdo ou Split dutado de 5 a 9 TR. Valor por metro.

und

30

30

240

3917000000725

22454

Servigo de fornecimento e substituicdo da valvula de expanséo
eletronica em condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou
Split dutadode 5a 9 TR.

und

416

3917000000726

22454

Substituigdo ou recondicionamento (rebobinamento, troca de
rolamentos, troca de fiagcdo) do motor de swing da
evaporadora em condicionador de ar Self Contained, Splitdo
ou Split dutadode 5a 9 TR.

und

271

3917000000727

22454

Servico de fornecimento e substituicdo de display do painel
frontal em condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split
dutadode 5a9 TR.

und

100

3917000000728

22454

Fornecimento e substituicdo do rolamento do motor do
ventilador (evaporadora ou condensadora) e balanceamento
do conjunto em condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou
Split dutadode 5a 9 TR.

und

98

3917000000729

22454

Fornecimento e substituicao do protetor térmico e de
sobrecarga em condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou
Split dutadode 5a 9 TR.

und

156

3917000000730

22454

Recuperagao ou substituicdo do suporte (mancal ou base) do
motor do ventilador em condicionador de ar Self Contained,
Splitdo ou Split dutado de 5 a 9 TR.

und

39

3917000000731

22454

Fornecimento e substituicao do cabo de interligagcéo entre
unidades tipo pp (dupla protecédo) em condicionador de ar Self
Contained, Splitdo ou Split dutado de 5 a 9 TR. Valor por
metro instalado.

und

30

30

262

3917000000732

22454

Servico de fornecimento e substituigdo de controle remoto em
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
5a9TR.

und

257

3917000000733

22454

Servico de fornecimento e substituigdo de controle remoto com
fio em condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split
dutadode 5a 9 TR.

und

47

3917000000734

22454

Fornecimento e substituicao do compressor de rotagéo
constante de 5 a 9 TR em condicionador de ar Self Contained,
Splitdo ou Split dutado.

und

56

3917000000735

22454

Fornecimento e substituicao do compressor de rotagéo
variavel de 5 a 9 TR em condicionador de ar Self Contained,
Splitdo ou Split dutado.

und

34

3917000000736

22454

Fornecimento e substituicao de pressostato de alta ou de
baixa em condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split
dutadode 5a 9 TR.

und

24

3917000000737

22454

Fornecimento e substituicao de barra de terminal conector
com até 5 bornes para condicionador de ar Self Contained,
Splitdo ou Split dutado de 5 a9 TR.

und

37

3917000000738

22454

Fornecimento e substituicao de rele de falta de fase com
sequéncia de fase, rele de sobrecarga ou rele de baixa tensdo
para condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split
dutadode 5a 9 TR.

und

21

3917000000739

22454

Fornecimento e substituicao da resisténcia do carter
(aquecedor de 6leo) para condicionador de ar Self Contained,
Splitdo ou Split dutadode 5a 9 TR.

und

110

3917000000740

22454

Fornecimento e substituicdo do temporizador para
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
5a9TR.

und

28

3917000000741

22454

Fornecimento e substituicao de damper em condicionador de
ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de 5a 9 TR.

und

151

3917000000742

22454

Recuperagao de damper em condicionador de ar Self
Contained, Splitdo ou Split dutado de 5a 9 TR.

und

114

3917000000743

22454

Fornecimento e substituicao do umidostato para condicionador
de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de 5a 9 TR.

und

147

3917000000744

22454

Recuperagao da placa eletrénica em condicionador de ar Self
Contained, Splitdo ou Split dutado de 5a 9 TR.

und

Capacidade em TR de 10 a 20 (120.000 a 240.000 BTU/h)

N° do Item
(Conforme
Reauisicao

Cadigo SIPAC

CATSERV

Descrigao

Unidade

Quantidade
UFPE
(UASG

Quantidade
Orgao
Participante

Quantidade
Total




SIPAC)

153080)

(UASG
160195)

383

3917000000745

22454

Servico de manutengdo preventiva/preditiva do tipo 1
(conforme Anexo Il do ETP) em condicionador de ar Self
Contained, Splitdo ou Split dutado de 10 a 20 TR.

und

389

3917000000746

22454

Servico de manutengdo preventiva/preditiva do tipo 2
(conforme Anexo Il do ETP) em condicionador de ar Self
Contained, Splitdo ou Split dutado de 10 a 20 TR.

und

122

3917000000747

22454

Limpeza interna de dutos em condicionador de ar Self
Contained, Splitdo ou Split dutado de 10 a 20 TR. Valor por
metro.

und

120

120

375

3917000000807

22454

Servigo de limpeza do sistema em condicionador de ar Self
Contained, Splitdo ou Split dutado de 10 a 20 TR.

und

169

3917000000749

22454

Servico de carga de gas devido a perda de gas refrigerante
com corregao do vazamento, através de solda,
apropriada,nas tubulagdes e/ou reaperto das conexdes em
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
10a 20 TR.

und

188

3917000000748

22454

Servico de fornecimento e substituicdo da hélice do ventilador
do condensador em condicionador de ar Self Contained,
Splitdo ou Split dutado de 10 a 20 TR.

und

230

3917000000750

22454

Servico de fornecimento e substituigdo da turbina do ventilador
do evaporador em condicionador de ar Self Contained, Splitdo
ou Split dutado de 10 a 20 TR.

und

245

3917000000751

22454

Servico de fornecimento e substituigdo da valvula de servigo
em condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado
de 10a 20 TR.

und

334

3917000000752

22454

Servico de fornecimento e substituigdo do isolamento térmico
nas redes frigorigenas em condicionador de ar Self Contained,
Splitdo ou Split dutado de 10 a 20 TR.

und

324

3917000000753

22454

Servico de fornecimento e substituicdo do Gabinete em
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
10a 20 TR.

und

400

3917000000754

22454

Servico de Reparo do Chassis da Unidade condensadora em
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
10a 20 TR.

und

224

3917000000755

22454

Servico de fornecimento e substituicdo da serpentina
evaporadora em condicionador de ar Self Contained, Splitdo
ou Split dutado de 10 a 20 TR.

und

215

3917000000756

22454

Servico de fornecimento e substituicdo da serpentina
condensadora em condicionador de ar Self Contained, Splitdo
ou Split dutado de 10 a 20 TR.

und

290

3917000000757

22454

Servico de fornecimento e substituigdo de tubulagédo de cobre
e material isolante (linha de liquido, linha de sucgao, linha de
descarga, tubo esponjoso, fita tape, abragadeiras etc) por
metro linear instalado em condicionador de ar Self
Contained, Splitdo ou Split dutado de 10 a 20 TR.

und

15

15

284

3917000000758

22454

Servico de fornecimento e substituigdo de porcas de tubulagdo
de sucgéo, ou porca de tubulagdo de linha de liquido, ou
tampao da valvula de servigo, ou kit de reparo da valvula
schrader em condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou
Split dutado de 10 a 20 TR.

und

276

3917000000759

22454

Servigo de fornecimento e substituicdo de dispositivo de
expansao (tubo capilar, pistdo ou valvula de expanséo) em
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
10a 20 TR.

und

247

3917000000760

22454

Servico de fornecimento e substituicdo de bandeja coletora de
condensado (bandeja do dreno) em condicionador de ar Self
Contained, Splitdo ou Split dutado de 10 a 20 TR.

und

14

3917000000761

22454

Fornecimento e substituicdo da grade de protegédo da hélice da
condensadora em condicionador de ar Self Contained, Splitdo
ou Split dutado de 10 a 20 TR.

und

278

3917000000762

22454

Servigo de fornecimento e substituigdo de dreno isolado, nao
maior que 5 metros, em condicionador de ar Self Contained,
Splitdo ou Split dutado de 10 a 20 TR.

und

61

3917000000763

22454

Fornecimento e substituicdo do filtro de ar (G2, G3 e G4,
metalico, descartavel ou gaiola) em condicionador de ar Self
Contained, Splitdo ou Split dutado de 10 a 20 TR. Valor para
cada filtro.

und

115

3917000000764

22454

Fornecimento e substituicdo dos quatro (4) calgos de borracha
da condensadora em condicionador de ar Self Contained,
Splitdo ou Split dutado de 10 a 20 TR.

und

152

3917000000765

22454

Recuperagéo ou substituicdo do caracol do evaporador em
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
10a 20 TR.

und

25

3917000000766

22454

Fornecimento e substituicdo de correia para condicionador de
ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de 10 a 20 TR.

und

29

3917000000767

22454

Fornecimento e substituicao de polia fixa para condicionador
de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de 10 a 20 TR.

und

31

3917000000768

22454

Fornecimento e substituicdo de polia moével para
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
10a 20 TR.

und

44

3917000000769

22454

Fornecimento e substituicao do calgo do compressor para
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
10a 20 TR.

und




148

3917000000770

22454

Recuperagao da tampa de fechamento isolada termicamente
para condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split
dutado de 10 a 20 TR.

und

111

3917000000771

22454

Fornecimento e substituicao do tubo distribuidor de serpentina
para condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split
dutado de 10 a 20 TR.

und

164

3917000000772

22454

Reparo de duto isolado com fornecimento de chapa metadlica
e isolamento térmico em condicionador de ar Self Contained,
Splitdo ou Split dutado de 10 a 20 TR. Valor por metro linear.

und

15

15

3917000000773

22454

Fornecimento e substituicdo da bomba de agua do dreno em
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
10a20TR.

und

409

3917000000774

22454

Servigo de substituicdo do éleo do compressor em
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
10a 20 TR.

und

88

3917000000775

22454

Fornecimento e substituigdo do motor ventilador do
evaporador em condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou
Split dutado de 10 a 20 TR.

und

86

3917000000776

22454

Fornecimento e substituicdo do motor ventilador do
condensador em condicionador de ar Self Contained, Splitdo
ou Split dutado de 10 a 20 TR.

und

137

3917000000777

22454

Rebobinamento do motor do ventilador do evaporador em
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
10a 20 TR.

und

131

3917000000778

22454

Rebobinamento do motor do ventilador do condensador em
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
10220 TR.

und

308

3917000000779

22454

Servigo de fornecimento e substituigdo do capacitor em
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
10a 20 TR.

und

179

3917000000780

22454

Servigo de Fornecimento e substituicdo da chave contactora
em condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado
de 10a 20 TR.

und

201

3917000000781

22454

Servigo de fornecimento e substituicdo da placa eletrénica em
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
10a 20 TR.

und

210

3917000000782

22454

Servigo de fornecimento e substituicdo da placa receptora em
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
10a 20 TR.

und

348

3917000000783

22454

Servigo de fornecimento e substituicdo do termostato em
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
10a 20 TR.

und

343

3917000000784

22454

Servigo de fornecimento e substituicdo do sensor de
temperatura/congelamento em condicionador de ar Self
Contained, Splitdo ou Split dutado de 10 a 20 TR.

und

299

3917000000785

22454

Servico de fornecimento e substituicdo do cabo de
alimentagao com plug em condicionador de ar Self Contained,
Splitdo ou Split dutado de 10 a 20 TR. Valor por metro.

und

15

15

239

3917000000786

22454

Servico de fornecimento e substituigdo da valvula de expansao
eletronica em condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou
Split dutado de 10 a 20 TR.

und

415

3917000000787

22454

Substituigdo ou recondicionamento (rebobinamento, troca de
rolamentos, troca de fiagdo) do motor de swing da
evaporadora em condicionador de ar Self Contained, Splitdo
ou Split dutado de 10 a 20 TR.

und

270

3917000000788

22454

Servico de fornecimento e substituicdo de display do painel
frontal em condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split
dutado de 10 a 20 TR.

und

99

3917000000789

22454

Fornecimento e substituicao do rolamento do motor do
ventilador (evaporadora ou condensadora) e balanceamento
do conjunto em condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou
Split dutado de 10 a 20 TR.

und

97

3917000000790

22454

Fornecimento e substituicdo do protetor térmico e de
sobrecarga em condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou
Split dutado de 10 a 20 TR.

und

155

3917000000791

22454

Recuperagao ou substituicdo do suporte (mancal ou base) do
motor do ventilador em condicionador de ar Self Contained,
Splitdo ou Split dutado de 10 a 20 TR.

und

38

3917000000792

22454

Fornecimento e substituicdo do cabo de interligacdo entre
unidades tipo pp (dupla protegado) em condicionador de ar Self
Contained, Splitdo ou Split dutado de 10 a 20 TR. Valor por
metro instalado.

und

15

15

261

3917000000793

22454

Servigo de fornecimento e substituicdo de controle remoto em
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
10a 20 TR.

und

256

3917000000794

22454

Servigo de fornecimento e substituicdo de controle remoto com
fio em condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split
dutado de 10 a 20 TR.

und

46

3917000000795

22454

Fornecimento e substituicdo do compressor de rotagédo
constante de 10 a 20 TR em condicionador de ar Self
Contained, Splitdo ou Split dutado.

und

55

3917000000796

22454

Fornecimento e substituicdo do compressor de rotagédo
variavel de 10 a 20 TR em condicionador de ar Self Contained,
Splitdo ou Split dutado.

und




33

3917000000797

22454

Fornecimento e substituicao de pressostato de alta ou de
baixa em condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split
dutado de 10 a 20 TR.

und

23

3917000000798

22454

Fornecimento e substituicao de barra de terminal conector
com até 5 bornes para condicionador de ar Self Contained,
Splitdo ou Split dutado de 10 a 20 TR.

und

36

3917000000799

22454

Fornecimento e substituicao de rele de falta de fase com
sequéncia de fase, rele de sobrecarga ou rele de baixa tensao
para condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split
dutado de 10 a 20 TR.

und

20

3917000000800

22454

Fornecimento e substituicao da resisténcia do carter
(aquecedor de 6leo) para condicionador de ar Self Contained,
Splitdo ou Split dutado de 10 a 20 TR.

und

109

3917000000801

22454

Fornecimento e substituicdo do temporizador para
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
10a 20 TR.

und

27

3917000000802

22454

Fornecimento e substituicao de damper em condicionador de
ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de 10 a 20 TR.

und

150

3917000000803

22454

Recuperagao de damper em condicionador de ar Self
Contained, Splitdo ou Split dutado de 10 a 20 TR.

und

113

3917000000804

22454

Fornecimento e substituicao do umidostato para condicionador
de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de 10 a 20 TR.

und

146

3917000000805

22454

Recuperagao da placa eletrénica em condicionador de ar Self
Contained, Splitdo ou Split dutado de 10 a 20 TR.

und

GRUPO 03

(INSTALAGAO E REMOGAO) - AR CONDICIONADO TIPO ACJ, SPLIT , SELF CONTAINED, SPLITAO E SPLIT DUTADO

N° do Item
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CATSERV
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360

3917000000679

2020

Servigo de instalagao de aparelho tipo Split de 7.000 a 13.000
BTU/h com distancias entre unidade evaporadora e
condensadora de até 3,00m

und

130

136

130

3917000000680

2020

Metro excedente para completar a instalagdo do split de 7.000
a 13.000 BTU/h, quando ultrapassar 3,00m da instalacdo
padrao. Contemplando, tubulagdo, isolamento, complemento
de fluido refrigerante, cabos elétricos e abracadeiras. Valor
por metro linear

und

1.300

20

1.320

357

3917000000681

2020

Servigo de instalagao de aparelho tipo Split de 14.000 a
25.000 BTU/h com distancias entre unidade evaporadora e
condensadora de até 3,00m

und

120

124

127

3917000000682

2020

Metro excedente para completar a instalagéo do split de
14.000 a 25.000 BTU/h, quando ultrapassar 3,00m da
instalagdo padrao. Contemplando, tubulagao, isolamento,
complemento de fluido refrigerante, cabos elétricos e
abracadeiras. Valor por metro linear

und

1.200

1.206

358

3917000000683

2020

Servigo de instalagao de aparelho tipo Split de 26.000 a
37.000 BTU/h com distancias entre unidade evaporadora e
condensadora de até 3,00m

und

60

64

128

3917000000684

2020

Metro excedente para completar a instalagéo do split de
26.000 a 37.000 BTU/h, quando ultrapassar 3,00m da
instalagdo padrao. Contemplando, tubulagao, isolamento,
complemento de fluido refrigerante, cabos elétricos e
abracadeiras. Valor por metro linear

und

600

614

359

3917000000685

2020

Servigo de instalagao de aparelho tipo Split de 38.000 a
60.000 BTU/h com distancias entre unidade evaporadora e
condensadora de até 3,00m

und

60

62

129

3917000000686

2020

Metro excedente para completar a instalagéo do split de
38.000 a 60.000 BTU/h, quando ultrapassar 3,00m da
instalagdo padrao. Contemplando, tubulagao, isolamento,
complemento de fluido refrigerante, cabos elétricos e
abracadeiras. Valor por metro linear

und

600

610

367

3917000000687

2020

Servico de instalagdo ou remogéo de aparelho ACJ de 7.000 a
10.000 BTU/h

und

230

234

365

3917000000688

2020

Servico de instalagdo ou remocéo de aparelho ACJ de 11.000
a 20.000 BTU/h

und

220

224

366

3917000000689

2020

Servico de instalagdo ou remocéo de aparelho ACJ de 21.000
a 30.000 BTU/h

und

80

80

362

3917000000690

2020

Servigo de instalagao de Self contained de 5a 9 TR com
distancias entre unidade evaporadora e condensadora de até
10,00m

und




124

3917000000691

2020

Metro excedente para completar a instalagdo de Self contained
de 5 a9 TR, quando ultrapassar 10,00m da instalagdo padréo.
Contemplando, tubulagao, isolamento, complemento de fluido
refrigerante, cabos elétricos e abragadeiras. Valor por metro
linear

und

60

60

361

3917000000692

2020

Servico de instalacdo de Self contained de 10 a 20 TR com
distancias entre unidade evaporadora e condensadora de até
10,00m

und

123

3917000000693

2020

Metro excedente para completar a instalagédo de Self contained
de 10 a 20 TR, quando ultrapassar 10,00m da instalagéo
padrdo. Contemplando, tubulagéo, isolamento, complemento
de fluido refrigerante, cabos elétricos e abracadeiras. Valor
por metro linear

und

60

60

364

3917000000694

2020

Servico de instalacdo de splitdo e split dutado de 5a 9 TR com
distancias entre unidade evaporadora e condensadora de até
10,00m

und

126

3917000000695

2020

Metro excedente para completar a instalagdo de splitédo e split
dutado de 5 a 9 TR, quando ultrapassar 10,00m da instalagéo
padrdo. Contemplando, tubulagéo, isolamento, complemento
de fluido refrigerante, cabos elétricos e abracadeiras. Valor
por metro linear

und

80

80

363

3917000000696

2020

Servico de instalagao de splitdo e split dutado de 10 a 20 TR
com distancias entre unidade evaporadora e condensadora de
até 10,00m

und

60

60

125

3917000000697

2020

Metro excedente para completar a instalagdo de splitdo e split
dutado de 10 a 20 TR, quando ultrapassar 10,00m da
instalagdo padrao. Contemplando, tubulagdo, isolamento,
complemento de fluido refrigerante, cabos elétricos e
abracadeiras. Valor por metro linear

und

30

30

395

3917000000698

2020

Servigo de remogao de aparelho tipo Split de 7.000 a 13.000
BTU/h

und

50

58

396

3917000000699

2020

Servigo de remogao de aparelho tipo Split de 14.000 a 25.000
BTU/h

und

70

78

397

3917000000700

2020

Servigo de remogao de aparelho tipo Split de 26.000 a 37.000
BTU/h

und

30

38

398

3917000000701

2020

Servigo de remogao de aparelho tipo Split de 38.000 a 60.000
BTU/h

und

30

38

399

3917000000702

2020

Servigo de remogao de Self contained, splitdo e split dutado de
5a20TR.

und




44 :
r‘— “=. MINISTERIO DA EDUCACAO

| UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO -
. . SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMONIO, ADMINISTRACAO E

UFPE CONTRATOS

Emitido em 22/11/2022

ANEXOSDO TERMO DE REFERENCIA N°104/2022 - CAF SINFRA (11.97.06)

(N° do Protocolo: NAO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 22/11/2022 11:47 )
ALFREDO MACEDO GOMES
REITOR - TITULAR
GR(11.02)
Matricula: 1171268

(Assinado digitalmente em 22/11/2022 13:17 )
DANIELA LIRA TAVARES
COORDENADOR - TITULAR
CAF SINFRA (11.97.06)

Matricula: 2085433

(Assinado digitalmente em 22/11/2022 11:44)
THAY SE DAY SE DELMIRO
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
CAF SINFRA (11.97.06)
Matricula: 3207178

(Assinado digitalmente em 22/11/2022 12:35)
CARLOSHENRIQUE LOPESFALCAO
SUPERINTENDENTE - TITULAR
SINFRA (11.01.37)

Matricula: 1134695

(Assinado digitalmente em 22/11/2022 14:28)
PAULO ALISON SOUSA PESSOA
DIRETOR- TITULAR
DMC (11.97.12)

Matricula: 1724595

Para verificar a autenticidade deste documento entre em http://sipac.ufpe.br/documentos/ informando seu nimero:
104, ano: 2022, tipo: ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA, data de emissdo: 22/11/2022 e o cédigo de
verificagdo: c3016b6854

FOLHA DE ASSINATURAS


http://sipac.ufpe.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

*é UNIVERSIDADE
ﬁ] FEDERAL
DE PERNAMBUCO

SERVICO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

ANEXO I DO TR — ETP DIGITAL N° 7/2021
(Processo N°: 23076.013422/2021-62)



UASG 153080 Estudo Técnico Preliminar

Estudo Técnico Preliminar

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23076.013422/2021-62

2. Objetivos deste ETP

2.1. Desenvolver um estudo a fim de assegurar a viabilidade técnica da contratacéo da prestacéo
de servicos de: manutencdo preventiva, preditiva e corretiva em condicionadores de ar dos tipos
Janela, Split (Piso Teto, Cassete e Hi-Wall) e central de ar (Split dutado, Splitdo e Self
Contained), incluindo o fornecimento de pecas de reposicdo, méao de obra (sem regime de
dedicacdo exclusiva), suprimentos e equipamentos Nnecessarios a execucao dos servicos, assim
como ainstalacdo e remocdo dos aparelhos, a fim de atender as necessidades dos campi Caruaru,
Vitdria e Recife (Campus Joagquim Amazonas e unidades descentralizadas) da Universidade
Federal de Pernambuco.

2.2. Especificos

2.2.1. Elaborar estudo aluz da IN SEGESME n° 40/2020 e IN SEGESMPDG n° 05/2017,
guanto a classificagdo e natureza dos servigos, identificando demais normativos legais que
disciplinam a contratacéo pretendida, embasando Termo de Referéncia a ser elaborado;

2.2.2. Apresentar histérico de contratacfes, de modo a prevenir inconsisténcias no Termo
de Referéncia a ser elaborado;

2.2.3. Apresentar a necessidade da contratacdo, referenciando outros instrumentos de
plangjamento do 6rgdo ou entidade, se houver;

2.2.4. Apresentar parametros minimos de qualidade visando a obtencdo da proposta mais
vantaj0sa;

2.2.5. Apresentar estimativa das quantidades, dos precos e tipos de solugdo a contratar,
assim como a viabilidade ou n&o da contratacéo;

2.2.6. Levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo de solugéo a contratar,
por meio da andlise de processos anteriores de outras instituicbes que constavam a
contratacdo do mesmo tipo de servico.

2.2.7. Descrever a melhor solucéo, dentre as praticadas no ambito da Administracéo
Pablica Federal, preferencialmente no ambito das Instituicdes Federais de Ensino, visando
a eficacia da contratacéo;

2.2.8. Descrever procedimentos de manutencdo preventival/preditiva e corretiva (ANEXO

1);

2.2.9. Apresentar demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e
de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponivels;
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2.2.10. Descrever as providéncias para adequacdo do ambiente do 0rgéo;

2.2.11. Identificar e avaliar os possiveis impactos ambientais da contratacdo e da ndo
contratacao.

3. Referéncia Legal
| dentifica-se como parémetros legais a subsidiar a contratagéo:

3.1. A Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010: Trata-se de
Instrumento Legal que dispde os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisi¢cdo de bens,
contratacdo de servicos ou obras pela Administracdo Publica Federal direta, autarquica e
fundacional, regulamentando, tardiamente, o exigido pelo artigo 3° da Lel n° 8.666, de 21 de
junho de 1993. As préticas de sustentabilidade a serem exigidas em editais licitatérios para a
contratagcdo de Servigos, CoOmo No presente caso, SA0 as previstas no artigo 6° da referida IN.
Ressalte-se, no entanto, que se trata de uma lista exemplificativa, ndo exaustiva, o que implica
dizer que outras praticas podem ser previstas no Termo de Referéncia a ser elaborado, desde que
guarde pertinéncia com o objeto a ser licitado e esteja em conformidade com os principios da
proporcionalidade e darazoabilidade.

3.2. A Lei n°12.305, de 2 de agosto de 2010: Institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos em
alteracdo a Lel n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1988. Estdo sujeitas a observancia desta lei,
“pessoas fisicas ou juridicas, de direito publico ou privado, responsaveis, direta ou
indiretamente, pela geracdo de residuos solidos...” (art. 1°, § 1°). Apresenta como um dos seus
objetivos a “prioridade, nas aquisicoes e contratagbes governamentais, para: a) produtos
reciclados e reciclaveis, b) bens, servicos e obras que considerem critérios compativeis com
padrdes de consumo social e ambientalmente sustentaveis’ (Art. 7°, Xl). Especificamente para a
contratacdo em tela, deve-se observar o preconizado pelo art. 33, que dispde que “s&o obrigados
a estruturar e implementar sistemas de logistica reversa, mediante retorno dos produtos apos o
uso pelo consumidor, de forma independente do servico publico de limpeza urbana e de manejo
dos residuos sdlidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de”:

| - agrotoxicos, seus residuos e embalagens, assim como outros produtos cuja
embalagem, apos 0 uso, constitua residuo perigoso, observadas as regras de
gerenciamento de residuos perigosos previstas em lei ou regulamento, em
normas estabelecidas pelos orgéos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em
normas técnicas;

Il - pilhase baterias

i =..]

IV - éleos lubrificantes, seus residuos e embalagens;

V —lampadas fluorescentes, de vapor de sddio e mercurio e de luz mista;

VI - produtos eletroel etrdnicos e seus componentes.
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E, dispondo em seus § 1° e §3°:

§ 1° Na forma do disposto em regulamento ou em acordos setoriais e termos
de compromisso firmados entre o poder publico e o setor empresarial, os
sistemas previstos no caput serdo estendidos a produtos comercializados em
embalagens pléasticas, metdlicas ou de vidro, e aos demais produtos e
embalagens, considerando, prioritariamente, o grau e a extensao do impacto a
salde publica e ao meio ambiente dos residuos gerados.

8§ 3° Sem prejuizo de exigéncias especificas fixadas em lei ou regulamento, em
normas estabelecidas pelos érgédos do Sisnama e do SNVS, ou em acordos
setoriais e termos de compromisso firmados entre o poder publico e o setor
empresarial, cabe aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes
dos produtos a que se referem os incisos |1, 111, V e VI ou dos produtos e
embalagens a que se referem osincisos | e 1V do caput e o § 1° tomar todas as
medidas necessarias para assegurar a implementacdo e operacionalizacdo do
sistema de logistica reversa sob seu encargo, consoante o estabelecido neste
artigo, podendo, entre outras medidas:

| - implantar procedimentos de compra de produtos ou embal agens usados;
I - disponibilizar postos de entrega de residuos reutilizaveis e reciclaveis,

[l - atuar em parceria com cooperativas ou outras formas de associacao de

catadores de materiais reutilizaveis e reciclaveis, nos casos de que trata o § 1°.

3.2.1. As préticas de sustentabilidade ambiental regulamentadas pelos referidos diplomas
legais abarcam a exigéncia de promocgdo do desenvolvimento nacional sustentavel
defendida pelo art. 3° da Lel n° 8.666/1993, que foi regulamentado pelo decreto adiante

citado.

3.3. O Decreto n® 7.746, de 5 de junho de 2012: cujo art. 2° dispoe:

Art. 2° Na aquisicdo de bens e na contratacdo de servicos e obras, a
administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e as empresas
estatais dependentes adotardo critérios e praticas sustentaveis nos
instrumentos convocatorios, observado o disposto neste Decreto.

Paréagrafo unico. A adequacdo da especificacdo do objeto da contratacdo e das
obrigacGes da CONTRATADA aos critérios e as praticas de sustentabilidade
sera justificada nos autos, resguardado o carater competitivo do certame.
Destaque nosso.
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O art. 3° desse Diploma legal estipula que os critérios e as préticas de
sustentabilidade serdo publicados como especificagdo técnica do objeto,
obrigacdo da CONTRATADA ou requisito previsto em lel especial.

O artigo seguinte elucida quais sdo as préticas sustentaveis as quais o artigo 2° se
refere:

Art. 4° Para os fins do disposto no art. 2°, sdo considerados critérios e praticas
sustentaveis, entre outras:

| —baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e &gua;

Il — preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
11 —maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e energia;
IV —maior geracéo de empregos, preferencialmente com méo de obra local;

V —maior vida til e menor custo de manutencdo do bem e da obra;

VI —uso de inovagdes que reduzam a presséo sobre recursos naturais,

VII — origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos
servicos e nas obras;

VIII — utilizacdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros
originarios de manejo florestal sustentavel ou de reflorestamento. Destaque
NOSSO.

3.4. A Resolucdo CONAMA — Conselho Nacional do Meio Ambiente — n° 267, de 14 de
setembro de 2000: essa Resolugdo, publicada no DOU n° 237, de 11/12/2000, Secdo 1, paginas
27-29, decorre do Tratado Internacional conhecido como Protocolo de Montreal, do qual o
Brasil € um dos signatarios, compactuado com o intuito de banir a utilizagcdo de substéncias que
destroem a Camada de Ozonio. No Brasil, a vedacéo imposta pela aludida Resolucéo comegou a
vigorar em 1° de janeiro de 2001. Para o presente caso, a exigéncia legal deve ser observada em
relacdo aos materiais (aerossol, solventes e fluidos refrigerantes) porventura utilizados para a
prestacéo dos servicos.

3.5. A Portaria n® 3523/GM, Ministério da Saude, Secretaria de Vigilancia Sanitaria, em 28 de
agosto de 1998: foi redigida considerando a crescente utilizagdo de sistemas de ar condicionado
no pais, em funcédo das condicdes climéticas, a preocupacdo com a saude, o bem-estar, o
conforto, a produtividade e o absenteismo ao trabalho, dos ocupantes dos ambientes climatizados
e sua inter-relacdo com a varidvel qualidade de vida. Na portaria em questdo, Art. 5°, é
determinado garantir a adequada renovacdo do ar de interior de ambientes, ou sgja, no minimo
de 27m3/h/pessoa e uso de filtros absolutos ou instalagbes especiais em ambientes climatizados
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para captacdo do ar exterior. Os valores recomendaveis para os parametros fisicos de
temperatura, umidade, velocidade e taxa de renovacdo do ar e de grau de pureza do ar, deverdo
estar de acordo com aNorma Brasileira ABNT NBR 16401.

3.6. A Resolugdo - RE/ANVISA n°. 9, de 16 de janeiro de 2003: que trata de padrdes referenciais
de qualidade de ar interior em ambientes de uso publico e coletivo, climatizados artificialmente.

3.7. A Norma Brasileira ABNT NBR 16401 — “ InstalacOes de Ar-Condicionado - Sstemas
Centrais e Unitarios’, em vigor desde 04 de setembro de 2008: que estabelece os valores
recomendaveis para os parametros fisicos de temperatura, umidade, velocidade e taxa de
renovacgaéo do ar e de grau de pureza do ar. Esta Norma encontra-se subdividida em: Parte 1 —
Projetos das Instalagbes, que determina os pardmetros basicos e 0s requisitos minimos de
projeto; Parte 2 — Pardmetros de Conforto Térmico, onde especifica as condi¢des do ambiente
interno que proporcionem conforto térmico aos ocupantes do recinto; e Parte 3 — Qualidade do
Ar Interior, referente aos parametros de qualidade aceitével de ar para conforto definindo vazdes
minimas de ar exterior para ventilagdo, niveis minimos de filtragem do ar e requisitos técnicos
dos sistemas e componentes.

3.8. A Norma Brasileira ABNT NBR 13971 — * Sstemas de refrigeracéo, condicionamento de
ar, ventilacdo e aquecimento — Manutencdo programada” , em vigor desde 28 de fevereiro de
2014: que estabelece orientacBes basicas para as atividades e servicos necessarios na
manutencdo de conjuntos e componentes, em sistemas e equipamentos de refrigeracéo,
condicionamento de ar, ventilagéo e aquecimento.

3.9. A Lei n°. 13.589, de 4 de janeiro de 2018: que dispbe sobre a manutengdo de instalagoes e
equipamentos de sistemas de climatizacdo de ambientes. Todos os edificios de uso publico e
coletivo que possuem ambientes de ar interior climatizado artificialmente devem dispor de um
Plano de Manutencdo, Operacdo e Controle - PMOC dos respectivos sistemas de climatizagéo,
visando a eliminagdo ou minimizagdo de riscos potenciais a salide dos ocupantes.

4. Descricao da necessidade

4.1 A contratagdo dos servigos visa assegurar a manutencéo preventiva e corretiva dos
condicionadores de ar da Universidade Federal de Pernambuco e seus anexos, além dainstalacéo
e desinstalagcdo desses aparelhos, visto que eles sGo de suma importancia para os setores nos
guais estdo instalados.

4.2 O principal objetivo € garantir, por meio das manutencdes, o bom funcionamento dos
equipamentos, evitando assim possiveis paradas e transtornos em alguns setores da UFPE. Isso €
de suma importancia, especiamente em determinados setores da universidade, como alguns
laboratdrios onde o uso dos condicionadores de ar é indispensavel e uma possivel parada pode
afetar diretamente a continuidade de a gum processo.

4.3 A manutencdo é entendida como o conjunto de atividades técnico-administrativas, com
vistas a preservacdo das caracteristicas funcionais de seguranca e qualidade e, por conseguinte,
da vida util do egquipamento, sem perda das caracteristicas, integridade fisica, rendimento e
ponto 6timo de operacdo do equipamento, instalaces, sistemas ou suas partes. A eficacia da
manutencdo se da quando se efetiva concomitantemente sob as formas preventiva e corretiva.
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4.4 Segundo a NBR 5462-1994, a manutencdo preventiva € a manutencéo efetuada em intervalos
predeterminados, ou de acordo com critérios prescritos, destinada a reduzir a probabilidade de
falha ou a degradac&o do funcionamento de um item.

4.5 Conforme Xenos H. G.[1] a manutencdo evita degradacdo do equipamento ocasionada pelo
uso natural como aparéncia externa ruim, perda de desempenho e poluicdo ambiental, que
influenciam negativamente na qualidade e produtividade. Por consequéncia, a manutencéo dos
equipamentos reduz tanto os gastos quanto as possiveis paradas de funcionamento dos servicos
gue necessitam dos mesmos.

4.6 Os sistemas de climatizagdo controlam parametros como temperatura, umidade e renovacdo
do ar interior, melhorando a qualidade do ar dos ambientes nos quais estes estdo instalados.

4.7. Nos ambientes de edificios de uso publico e coletivo climatizados artificialmente, para
garantir a boa qualidade do ar interior e eliminar riscos a salde dos ocupantes, os sistemas de
climatizagdo devem sofrer manutencdes periddicas de acordo com um Plano de Manutencéo,
Operacéo e Controle— PMOC, conforme aLei n° 13.589/2018.

4.8 E ainda, conforme Art. 5° da Portaria n° 3.523, de 28 de agosto de 1998 do Ministério da
Salde e Resolucdo 09/2003 da ANVISA, todos os sistemas de climatizagdo devem estar em
condi¢des adequadas de limpeza, manutencdo, operacdo e controle.

4.9 Como os campi da UFPE ndo possuem em seu quadro de pessoa méo de obra qualificada
para a execucdo dos servigos pretendidos, considerando ainda, que tais atividades néo
constituem objeto da instituicdo e que ha quase 7000 equipamentos condicionadores de ar, a
alternativa daterceirizac8o € a Unica aternativa viavel para a efetiva execugdo desses servigos.

[1] Xenos, Harilaus G. Gerenciando a Manutencdo produtiva. Belo Horizonte: Editora de Desenvolvimento
Gerencial, 1998

5. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Diretoria de Manutengdo e Conservacao Paulo Alison Souza Pessoa

6. Descricao dos Requisitos da Contratacao

6.1 Em atendimento a alinea“b” do subitem 3.3 da IN SEGES/MPDG n° 05/2017, ratifica-se os
Servigos a serem contratados como sendo de natur eza continuada, pois.

pela sua essencialidade, visam atender & necessidade publica de forma
permanente e continua, por mais de um exercicio financeiro, assegurando a
integridade do patriménio publico ou o funcionamento das atividades finalisticas
do 6rgdo ou entidade, de modo que sua interrupcdo possa comprometer a
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prestacdo de um servico publico ou o cumprimento da missdo institucional. (
Artigo 15 da IN SEGESMPDG n° 05/2017).

6.2 Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507 de 21
de setembro de 2018, constituindo-se em objeto de execucdo indireta por se referirem a
atividades materiais instrumentais a area de competéncia legal da UFPE, ndo inerentes as
categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

6.3 Ndo obstante o quantitativo a ser contemplado pela contratagcdo, a exigir e justificar
exclusividade de médo de obra, em virtude da exiguidade orcamentaria, entende-se ser viavel a

contratacdo sem exclusividade de mao de obra, desde que a fiscalizacdo técnica assuma
proatividade permanente visando a se antecipar a situagdes que possam implicar paralisagdo dos
servigos por infimo espaco de tempo que segja.

6.4 Como se opta pela execugdo de servicos sem exclusividade de méo de obra, n&o se aplica a
definicdo de categorias profissionais com os respectivos codigos segundo a Classificacdo
Brasileira de Ocupagdes (CBO).

6.5 Critérios e préticas de sustentabilidade:

6.5.1 O descarte de pegas, acessorios, equipamentos, Oleos lubrificantes, gases,
combustiveis e baterias devera ser realizado pela CONTRATADA, sem 6nus para o
CONTRATANTE, e deverd obedecer aos critérios de sustentabilidade conforme
determina a Resolugdo CONAMA n° 401/2008, alterada pela Resolucéo n° 424, de 2010,
no caso de baterias; a resolugcdo CONAMA n° 450, de 06 de Margo de 2012, que trata do
descarte legal de 6leo lubrificante; e, de modo amplo, o Decreto n° 7.746/2012 e suas
alteracoes (Decreto N° 9.178/2017), Lei 12.305/10 — Politica Nacional de Residuos
Solidos, Instrucdo Normativa SLTI/MP N° 01 de 2010, Guia Nacional de LicitacOes
Sustentaveis da AGU, e demais legislacbes ambientais e no que couber durante a
realizacéo das manutencdes da UFPE.

6.5.2 Os bengmateriais, quando aplicavel, devem ser constituidos, no todo ou em parte,
por material reciclado, atdxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-
2.

6.5.3 As pegas e itens aplicados durante todo o contrato devem ser preferencialmente
acondicionados em embalagens coletivas, com o menor volume possivel, utilizando
materiais reciclados ou reutilizados sem perder a garantia de um correto e seguro
transporte.

6.5.4 Os materiais e pecas empregados ndo devem conter substancias perigosas em
concentragao acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(V1)), cadmio
(Cd), bifenil-polibromados (PBBS), éteres difenil polibromados (PBDES).

6.5.5 A futura CONTRATADA devera redlizar o recolhimento de todos os residuos
reciclaveis descartados, de forma seletiva, em observancia ao decreto n° 5.940/2006.
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6.5.6 Onde couber, devem ser observados os requisitos ambientais com a utilizacdo de
produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos seus similares. Para
1SS0 deve-se apresentar a composi¢ao dos produtos a serem utilizados em comparagéo com
seus similares, destacando-se as qualidades que lhes conferem ser sustentaveis ou que
acarretem menor impacto ambiental.

6.5.7 A futura CONTRATADA deve usar produtos de limpeza e conservacéo de superficies
e objetos inanimados que obedecam as classificacOes e especificacdes determinadas pela
ANVISA.

6.5.8 A futura CONTRATADA deve adotar medidas para evitar o desperdicio de agua
tratada, através da realizacdo de procedimentos de reducdo de consumo e de contencéo de
vazamentos. Isto é a empresa deve consumir esse recurso na quantidade minima
estritamente necess&ria para a correta execucdo dos servigcos e, quando verificada a
existéncia de vazamentos em tubulacdes, torneiras e outros equipamentos defeituosos,
informar a necessidade de fechamento dos registros correspondentes e de conserto ao
fiscal setorial.

6.5.9 A futura CONTRATADA deve observar a Resolugcdo CONAMA n° 20, de 7 de
dezembro de 1994, guanto aos equipamentos de limpeza gque gerem ruido no seu
funcionamento.

6.5.10 A futura CONTRATADA deve fornecer aos seus empregados os equipamentos de
seguranca que se fizerem necessérios a execucdo dos servigos. Equipamentos de Protecéo
Individual (EPIs), conforme regulamentado pela NR 06, incluindo os equipamentos de
biosseguranca adequados aos riscos bioldgicos existentes, como méscaras cirurgicas ou
PFF2, por exemplo; e Equipamentos de Protecéo Coletiva (EPCs), como sinalizadores de
seguranca (placas, cartazes de adverténcia, fitas zebradas, cones) etc.

6.5.11 A futura CONTRATADA deve realizar um programa interno de treinamento de
seus empregados nos trés primeiros meses de execugdo contratual, e posteriormente
sempre que possivel, sobre prevencao e controle de riscos, reducéo de consumo de energia
elétrica, de consumo de &gua e reducéo de producdo de residuos solidos no ambiente onde
Se prestara 0 servico, observadas as normas ambientais vigentes. No treinamento, devera
ser abordado, além dos riscos inerentes a execucdo dos servicos, o risco hiolégico de
contaminacdo e disseminacdo do novo coronavirus, apresentando as medidas de prevencéo
correspondentes a serem adotadas, como uso de mascaras e alcool em gel, por exemplo.

6.5.12 A futura CONTRATADA deve, sempre que possivel e/ou desde que exigidos em
regulamento ou norma especifica, fornecer pecas fabricadas em estrita observancia aos
requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo pelo Instituto Nacional de
Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentavel's ou de menor impacto ambiental em relacéo aos similares.

6.5.13 De modo a evitar que os critérios e praticas de sustentabilidade listados nos
subitens anteriores sejam menosprezados ao longo da execucgdo contratual, 0S mesmos
serdo considerados no TR como obrigacbes da contratada, de modo que a sua ndo
observancia sgja penalizada com sangdes administrativas.
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6.5.14 Em conformidade com o artigo 4° do Decreto n°® 7.746, de 5 de junho de 2012, o
Termo de Referéncia a ser elaborado, considerando o objeto contratual, atribuira
obrigagbes a empresa a ser CONTRATADA que contemplem também as préticas
sustentaveis indicadas pelosincisos|, I11 e V do referido artigo.

6.6 Recomenda-se a contratagdo inicial por 12 (doze) meses prorrogavel por igual periodo, até o
maximo de 60 (sessenta) meses, como permite o inciso Il do artigo 57 da Lei n°® 9.648, de 27 de
Maio de 1998, ndo obstante a possibilidade aventada pela alinea “ d” do subitem 3.3 do anexo |
daIN SEGES'MPDG n° 05/2017, em consonancia com jurisprudéncia ja pacificada no ambito do
Tribunal de Contas da Unido (Acérdaos 1.467/2004 — 12 Camara; 1.626/2007-Plenario; 1.259
/2010-Plenario; 5.820/2011 — 22 Camara; e 490/2012-Plenario). No entanto, no presente caso, a
contratac8o por prazo superior a doze meses necessitaria de justificativa técnica.

6.7 Em se optando pela prorrogacdo contratual, deve-se observar as regras para reajuste
estipuladas pelo art. 61 da IN SEGESMPDG n° 05/2017, a constarem do Termo do Contrato,
em minuta anexa ao edital licitatorio.

6.8 Quanto ao encerramento do contrato, cabera aos fiscais técnicos e setoriais, junto
a CONTRATADA, promover as atividades de transi¢do contratual conforme preconiza o artigo
69 da IN SEGESMPDG n° 05/2017, frente aos itens que se aplicam a modalidade do contrato:

a) atransferénciafinal de conhecimentos sobre a execucdo e a manutencao do servico;

b) a devolucdo ao érgéo ou entidade dos equipamentos, espaco fisico, crachés, dentre
outros; e

C) outras providéncias que se apliquem.

6.9 Conforme preceituado pelaalinea “ a” do subitem 2.4 do anexo V da IN SEGESMPDG n° 05
/2017, o disposto neste item devera ser transcrito paraitem homénimo no Termo de Referénciaa
ser elaborado, no que couber.

6.10 O edital licitatorio contera as regras para participacdo no certame eletrénico.

6.11 O edital licitatério elencard a documentacéo relativa a habilitaco juridica, a regularidade
fiscal e trabalhista, e a qualificagdo econémico-financeira, aém da qualificacdo técnica abaixo
descrita, bem como o modo, aforma e o0 momento do certame em que devera ser apresentada.

6.12 A qualificagdo técnica dos licitantes devera ser comprovada mediante a apresentacdo da
seguinte documentacao:

6.12.1 Comprovagdo de capacidade técnico-operacional para executar servigos
compativeis, em prazo, quantidade e caracteristicas técnicas com o que esta sendo licitado.
Devera ser realizada atestando-se a execugdo, no periodo de um ano, de 30% do
guantitativo dos servicos de maior relevancia técnica previstos neste ETP, que
correspondem a servigos de: manutencdo preventiva em aparelhos tipo Split e Janela (para
o0 Grupo 1); manutencdo preventiva em aparelho tipo Central (para o Grupo 2); e
instalagcéo de aparelhos tipo Split e Central (para o Grupo 3), conforme estipulado no
Quadro 01.
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a) A comprovacdo devera ser feita por meio de atestado(s) de capacidade técnico-
operacional, fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado;

b) Ser4 admitida a soma de atestados e a apresentacdo de atestados referentes a
periodos sucessivos ndo continuos, ndo havendo obrigatoriedade do periodo de um
ano ser ininterrupto;

c) Somente deverd(ao) ser aceito(s) atestado(s) expedido(s) apds a conclusdo do
contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua execucdo, exceto se
firmado para ser executado em prazo inferior;

d) Podera ser admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do
servico, a apresentacdo de diferentes atestados de servicos executados de forma
concomitante, pois essa situacdo se equivale, para fins de comprovagdo de
capacidade técnico-operacional, a uma Unica contratagcdo;

€) O licitante deve disponibilizar todas as informagdes necessarias a comprovagao
da legitimidade do(s) atestado(s) apresentado(s), apresentando, dentre outros
documentos, cOpia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da
contratante e local em que foram prestados 0s servicos.

Quadro 01 - Comprovacédo de capacidade técnico-operacional

Grupo

Tipo de servigo considerado para o Quantidade de Comprovacao de
calculo da comprovacao servicos previstos Capacidade técnica

Manutengdo preventiva em aparelho

L tipo Split e Janela 28.100 8430

9 Manutengao Preventlva em aparelho 36 1
tipo Central

3 Instalacdo de aparelhos tipo Split e 209 63

Central

6.12.2 Comprovacdo de experiéncia minima de trés anos na execucdo de servicos de:
manutencao preventiva em aparelhos tipo Split e Janela (para o Grupo 1); manutengéo
preventiva em aparelho tipo Central (para o Grupo 2); e instalagdo de aparelhos tipo Split
e Central (para o Grupo 3), que consistem na parcela de maior relevancia técnica da
contratagdo para cada Grupo.

a) A comprovacdo devera ser realizada por meio de atestado(s) de capacidade
técnico-operacional, fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado;

b) Ser4 admitida a soma de atestados e a apresentacdo de atestados referentes a
periodos sucessivos ndo continuos, ndo havendo obrigatoriedade do periodo de trés
anos ser ininterrupto;

c) Somente deverd(ao) ser aceito(s) atestado(s) expedido(s) apds a conclusdo do
contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua execucdo, exceto se
firmado para ser executado em prazo inferior;

d) O licitante deve disponibilizar todas as informagdes necessarias a comprovagao
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da legitimidade do(s) atestado(s) apresentado(s), apresentando, dentre outros
documentos, copia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da
contratante e local em que foram prestados 0s servicos.

6.12.3 Designacéo assinada pelo representante legal da licitante, indicando Responsavel
(is) Técnico(s), registrado(s) pelo respectivo conselho de classe, pertencente(s) ao quadro
permanente da licitante na data prevista para a abertura do certame, que possua pelo
menos uma das qualificacBes abaixo. Essa designacdo devera ser acompanhada da(s)
Certidao(6es) de Acervo Técnico com atestado, devidamente registrada(s) no CREA
/CONFEA ou CRT/CFT, de acordo com o especificado no subitem 6.12.1.

a) Engenheiro Mecanico (Decisdo n° PL-0293/2003 do CONFEA);

b) Engenheiro Industrial, modalidade Mecanica, com as atividades do art. 12 da
Resolugéo n.° 218, de 1973 (Decisdo n° PL-0293/2003 do CONFEA);

c) Tecndlogo da érea da Engenharia Mecanica, habilitado para executar,
responsabilizar-se tecnicamente e/ou fiscalizar a qualidade do ar dos ambientes
climatizados, inclusive a vistoria, pericia, avaliacdo e emissdo de laudos ou
pareceres técnicos (Decisdo n° PL-0293/2003 do CONFEA);

d) Técnico em Refrigeracdo e Ar Condicionado (Resolucéo n° 068/2019 do CFT);
€) Técnico em Mecénica (Resolucéo n° 068/2019 do CFT);

f) Técnico em Eletromecanica (Resolucéo n° 068/2019 do CFT).

6.12.3.1 Entende-se, para os fins exigidos, como pertencente ao quadro permanente:

i) profissional disponivel para acompanhamento do servigo objeto da licitagcdo
(Acordaos TCU 33/2011 e 2299/2011, ambos do Plenario);

ii) prestador de servicos (Acérdédo TCU 141/2008 — Plenario, DOU de 15/02
12008);

iii) empregado;
iv) s6cio;
V) diretor.

6.12.3.2 A comprovagdo de vinculagdo do(s) profissional(is) far-se-a por meio dos
seguintes documentos:

i) Profissional disponivel: Declaracdo de conhecimento do objeto licitado e
disponibilidade para acompanhamento dos servicos,

ii) Prestador de servicos. contrato de prestacdo de servicos, conforme a
legislacdo civil comum;

iii) Empregado: copiada Carteirade Trabalho e Previdéncia Social;
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iv) Socio: Contrato Social devidamente registrado no 6érgdo competente ou
cadastro no SICAF;

v) Diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou
limitada; ou cOpia da ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em
se tratando de sociedade anbnima; ou, ainda, cadastro no SICAF.

6.12.4 Declaracdo formal assinada pelo representante legal da licitante, sob as penalidades
dalel, de que tem pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza
dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que néo o
utilizard para quaisquer questionamentos futuros que ensegjem avencgas tecnicas ou
financeiras, conforme model o a constar como anexo do edital a ser elaborado.

6.13 Os licitantes deverdo apresentar também declaracdo formal assinada por seu representante
legal de que a empresa possui ou instalara escritorio na Regido Metropolitana do Recife, a ser
comprovado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contado a partir da vigéncia do contrato,
dispondo de capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda da UFPE, bem
como realizar todos os procedimentos pertinentes a selegdo, treinamento, admissdo e demisséo
dos funcionéarios.

6.14 Além de determinar, em item referente ao objeto contratual, as préticas de sustentabilidade
a serem exigidas da CONTRATADA ao longo da execucdo contratual, 0 Termo de Referéncia a
ser elaborado deve exigir da licitante, como critério de aceitabilidade da proposta, em
consonancia com o art. 5° da Instrucdo Normativa S_TI/MPOG n° 01/2010, declaragéo de que:

6.14.1 Fornecera bens que ndo contém substancias perigosas em concentracdo acima da
recomendada na diretiva Rohs (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio(Cd), bifenil-
polibromados(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES);

6.14.2 Sempre que possivel e/ou desde que exigidos em regulamento ou norma especifica,
observard 0s seguintes procedimentos em relagdo as pegas de reposicdo fornecidas:
fornecer pegas fabricadas em estrita observancia aos requisitos ambientais para a obtencéo
de certificacdo pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade
Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em
relacdo aos similares, como, também, em conformidade com os normativos de certificacdo
de qualidade do material.

6.15 A vistoria técnica (vistoria) é facultativa e devera ser agendada com a Divisdo de Méquinas
e Equipamentos através do e-mail (gme.sinfra@ufpe.br) ou telefone (2126-8079), no seguinte
horario: de segunda a sexta (08:00h as 17:00h). Devido ao universo de aparelhos, a visita sera
por amostragem nos centros escol hidos pela empresa ou de forma aleatéria.

6.15.1 Em atencdo as recomendacdes do Tribunal de Contas da Unido exaradas no

Acdérdao n° 110/2012-Plenério[1], recomenda-se evitar agendamento de vistoria para mais
de um licitante em horéarios coincidentes, de modo a coibir quaisquer tramas de conluio
favorecidas por negligéncia ou desidia administrativas. Desse modo, a abertura do certame
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licitatorio deve ocorrer em prazo suficiente, apés a publicacdo, de modo a atender,
simultaneamente, 0 prazo maximo estabelecido para a vistoria e as recomendacdes do
TCU.

6.16 N&o deve ser permitida a participacéo de:

i) Empresa em concordata (processos judiciais anteriores a Lei n° 11.101/2005),
recuperacdo judicial ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolucéo
ou em liquidagéo;

1) Empresa temporariamente suspensa de participar com a Unido, com fundamento no
artigo 7° da Lei n° 10.520/2002 e no artigo 49 do Decreto n® 10.024/2019, por uma das
seguintes razdes. quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta para uma
licitagéo, ndo assinar o contrato ou ata de registro de precos, ndo entregar documentacéo
exigida no edital, apresentar documentacdo falsa, causar o atraso na execucdo do objeto,
n&o mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugdo do contrato, comportar-se de modo
inidéneo, fizer declaracéo falsa, ou cometer fraude fiscal;

iii) Empresa temporariamente suspensa de participar com a UFPE, com fundamento no
inciso 111 do artigo 87 da Lei n° 8.666/1993, como san¢&o pela inexecucdo total ou parcial
de um contrato da Administracéo Publica;

iv) Empresa declarada inidénea por qualquer Orgdo ou entidade da Administracio
Publica, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei n° 8.666/1993, que ainda ndo tenham
logrado reabilitacdo, como sancéo pela inexecucdo total ou parcial de um contrato da
Administracdo Publica;

v) Empresa reunida em consorcio que sejam controladoras, coligadas ou subsidiarias entre
si, qualquer que seja sua forma de constituicéo, pois ndo se trata de contratacdo de grande
vulto, considerando o disposto no inciso V do artigo 6° da Lel n° 8.666/1993;

vi) Empresa gue ndo tenha sede no Pais;

vii) Cooperativas, por se tratar de contratagcdo de servigos que demandam execucdo em
estado de subordinacéo em relacdo ao fornecedor dos servicos e se referirem a atividade
terceirizada indicada pela alinea “h” da clausula primeira do Termo de Conciliagdo
Judicial firmado entre o Ministério Publico do Trabalho e a Uni&o.

viii) Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedacdes previstas no artigo 9° da Lei
n° 8.666/1993.

(][]

31. Com relacdo a exigéncia de que os competidores devem realizar visita
técnica ao local da obra, em dia e hora Unico, foi demonstrado que a
jurisprudéncia desta Corte é pacifica no sentido de repudiar tal medida, por
configurar restricdo indevida a competitividade do certame e por favorecer o
prévio acerto entre os pretendentes. Neste caso, a falta é suficiente para
macular a licitacdo e ensejar proposta para a anulacdo do processo
licitatério, sem prejuizo de dar ciéncia ao omissis que a insercdo no edital de
licitacdo de exigéncia para a realizacdo de vistoria técnica em um Unico dia e
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horario, constitui-se em restricdo a competitividade e ofensa ao disposto no art.
39, caput, e 8 1°, inciso Il, da Lei 8.666/1993, além de favorecer ajustes entre
0s potenciais competidores.

[.]

7. Levantamento de Mercado

7.1 Para a elaboragéo deste ETP, visando ao levantamento de mercado, baseado em contratagoes
similares em outros 0rgéaos e entidades, com o escopo de definir o tipo e solucdo a contratar,
recorremos ao Painel de Precos do Governo Federal, tomando por base os relatorios gerados no
ultimo ano. AslicitagGes utilizadas para redlizar o levantamento de mercado foram:

* Pregdo 134/2019: GAP-BE

* Pregdo 119/2009: UFJF

e Pregdo 001/2020: CETENE

* Pregdo 114/2019: CPLMS

¢ Pregéo 337/2020: CPRM

* Pregdo 007/2020: Base Naval Aratu

* Pregdo 003/2019: IFTM

* Preg&o 20/2019: Comando Militar do Sul

* Pregdo 01/2020: 9° Batalh&o de Infantaria M otorizado Regimento Tui uti

¢ Pregado 04/2020: Superintendéncia Estadual do Ministério da Salilde no Amazonas

* Pregdo 01584/2020: IFSP — Campus Presidente Epitécio

* Pregdo 132/2019: Comando Da Aeronautica - Grupamento de Apoio de S&o Paulo

* Pregdo 19/2019: Conselho Regional de Educagdo Fisica da 42 Regido — CREF4/SP

* Pregdo 01/2020: Geréncia Executivaem Séo Jodo da Boa Vista-SP

* Pregdo 6/2020: ANATEL

* Pregédo 35/2019: 7° Batalh&o de Engenharia de Combate (Batalh&o de Engenheiros/ 1855)

* Pregdo 9/2019: Comando do exército (22 Batalhdo de Infantaria)

¢ Pregdo 13/2020: Universidade Federal de Sao José Del-Rei

* Pregdo 5/2020: Exército Brasileiro. Hospital de Guarnicdo de Porto Velho

* Pregdo 1/2020: Governo do Estado de Rondbnia. Sociedade e Portos e Hidrovias do
Estado de Rondonia

* Pregdo 19/2020: Exército Brasileiro.Batalhdo Alferes Leonardo de Carvalho Castelo
Branco

7.2. Foi observado que no mercado ofertante dos servicos de manutencéo preventiva e corretiva
de aparelhos de ar condicionado, predominam trés principais tipos de solucfes, conforme
seguem detal hamentos:

7.2.1. Solucdo 1. Contrato englobando todos os servicos e pecas. Descricdo: tem a
vantagem de se ter um valor fixo independente dos defeitos apresentados. Como
desvantagem, pode-se citar o ato custo, devido ao risco que a CONTRATADA assume e
gue repassa para 0 valor a ser cobrado. Também pode ocorrer da CONTRATADA retardar
a substituicéo de pegas defeituosas.
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7.2.2. Solugdo 2: Contrato em que todos 0s servicgos e todas as pegas sdo pagos quando
da sua utilizacdo. Descricdo: tem a vantagem de se ter um custo baixo com as
manutencdes, uma vez que permite um melhor controle sobre o servico a ser executado
(m&o de obra, peca a ser substituida ou a manutencéo preventiva). Possibilita também a
comparacdo com 0s servicos que ja foram realizados no equipamento, facilitando a
fiscalizagdo e refletindo em economia ao erario.

7.2.3.S0lucdo 3. Contrato englobando todos os servicos e pegas, com excecao do
compressor e da placa eletronica, que necessitam da comprovagdo da substituicdo.
Descric8o: possui as mesmas caracteristicas da Solugdo 1, com a diferenca de ter um
maior controle somente da substitui¢cdo do compressor e da placa el etronica.

Grafico 1 — Porcentagem para cada tipo de solugéo

Fonte: Autoria prépria

7.3. A partir do levantamento no Quadro 02, conclui-se que, dos pregdes analisados, 67% (vide
Gréfico 1) adotam a Solucéo 2, modalidade que também foi adotada em contratos anteriores de
manutencao de aparelhos de ar condicionado da UFPE. Dessa forma, a Solugdo 2 sera adotada
nesta licitagdo. Além disso, evidencia em sintese, que as contratagcdes de servicos de manutencdo
preventiva e corretiva de condicionadores de ar realizadas em outros 6rgdos e entidades,
prioritariamente:

i) Adotam a modalidade pregéo eletronico;

ii) Optam pela contratagdo por grupos, mesmo que preveja subdivisdes por itens, de modo
aevitar a execugdo dos servigos por diferentes empresas,

iii) Nem sempre indicam as pecas de reposicéo, embora em todos 0s casos consultados o
fornecimento se encontra expresso no objeto;

iv) Divergem guanto ao modo e pagamento de fornecimento das pecas de reposi ¢éo.

Quadro 02: Tabelaresumo do levantamento de mercado realizado no periodo de 1 ano
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DADOS DA LICTACAD
Dat de N° do
abertum pregao

Pega de reposigio
Indicadas.

Valores estimados
indcados. Infbrmase que o
walor estimado para as
pECas Serd gasto 3 partir da
eifi's comprovacio de
trocasubstituicio.

0G0T2020 | 1342019 GA&F - BE

BAZ2019 | 11972019 LFJF Lote 1
anutengio preventiva, comstive
SJuips e O
20020 | 0D CETEMNE Lote 1 dio tipeD = | 0ST3 3%
m Grns ) & [partir da
matersts, componsnies ¢ cao de
cio
012019 | 11452019 CPLM5 1
quUe ©
1802020 | V202D P RM Lote 1 3=
sitir da
Valores estimados
indcados. Infbrmase que o

ZR0EI0RD | T 0D MNawsl ARATU walor estimado para as
pECEs Serd gasto 3 partir da
effw comprovecso de
frocaisubstitucso.

Sendpos de manutengso preventive e comstia
3

Senipos

s e i == equipam
23012020 | 202015 | Comande Miliar do Sul | Hens: 1 N

5 Agrups

omscimen
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DADOS DA LICTACAD
Dat da N° do o
ahertus megan Orgso

% BATALHAO DE
P I INFANTARLA
Rl M OTORIZADC
REGIMENTO TUILT

NS00 | 042020

[T

=+ k
JoE oo

¢ partir da
=&t compronacio de
rocasubstitucio.
Indicadas

24/0H 2020 | 01584200 IF5P — Campus ot | Senipos de manutengio preventive & cometig
Hededey el=smiaesl Presidents Epcio —== de aparelhos de ar condicionado
or oo para manutenghes
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[P AERDNALTICA - . T :'_ N o=
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DA 4* REGIAD -
CREF4/SF

22042020 | 012020

2B04I0Z0 | 2020 AMATEL

ZHOI0I0 | 3H20

Fz2 QUE O
0B/ 122015 52015 Lote 1 paEra &
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i
e e T

[
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DADOS DA LICTACAD OBJETD
Dstz de N do 5 = . -
aherhma w Ogao tbem Especilicagso
EXERCTO
BRAZILEIRD. s s Contrstscdo de senipos de manutengio
ZEOE2020 | 2020 HOSPITAL DE o prenentiv & coretiv de aparghos de ar-
SUARNICAD DE == oendicionade modeles Spiit 2ds Janda
PORTOVELHO

02020 w2020

EXERCITO i
BRASILEIRD. BATALHA
e 0 ALFERES Gmpos 1
LECNARDO DE 514
CARVALHO CASTELD

BRANCD

7.4 Face ao levantamento das contratages similares realizadas por outros 6rgdos e entidades ora
exposto, definimos como tipo e solugcdo a contratar os definidos abaixo pelas justificativas
adiante exaradas:

7.4.1 A contratacéo deve se efetivar mediante a modalidade licitatéria “ Pregdo eletronico”,
conforme o0 Decreto N° 10.024, de 20 de setembro de 2019, por se tratar de servigos
comuns. Isto é, em consonancia com o0 que preceitua o paragrafo Unico do artigo 1° da Lei
N° 10.520, de 17 de julho de 2002, e o inciso |1 do artigo 3° do Decreto N° 10.024, de 20
de setembro de 2019, os servigos a serem contratados envolvem técnica conhecida,
dominada e disponivel no mercado, com especificacdes usuais, padroes de desempenho e
gualidade objetivamente definidos. Ressalta-se que todas as licitagdes levantadas e
apresentadas no Quadro 02 classificaram os servigos em aparelhos de ar condicionado
objetos da contratacdo como servicos comuns. Algumas contratagGes anteriores da UFPE,
com objetos similares ao deste ETP, classificaram o0s servicos como comuns de
engenharia. Porém, apesar dessa abordagem ndo ser considerada incorreta, entende-se que
para a presente contratacdo ndo seria benéfica, pelas seguintes razoes:

a) implicaria em um custo mais alto para 0s servigos, sem necessidade, j& que seria
exigido da contratada um profissional habilitado de alto valor agregado (engenheiro)
guando ja ha nesta I nstitui¢&o servidores com as mesmas competéncias,

b) exigiria que a cotacéo fosse realizada apresentando o detalhamento de custos de
materiais, méo de obra e BDI para cada item, como um requisito legal para servicos
comuns de engenharia (Decreto n® 7.983/2013), o que dificultaria e tornaria ainda mais
lento o processo de cotacao, cuja planilha apresenta mais de 400 itens,

C) as rotinas de manutencdo sdo objetivamente detalhadas através do ANEXO Il deste
ETP: Especificacfes Técnicas e Procedimentos dos Servigos.

7.4.2 A contratacdo sera efetuada através de Sistema de Registro de Precos, em
conformidade com o Decreto N° 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

7.4.3 O objeto deve se constituir, conforme o Quadro 03, em 3 Grupos sendo: Grupo 1
referente a manutencdo preventiva e corretiva de aparelhos Split e ACJ; Grupo 2 referente
a manutengdo preventiva e corretiva em Central de ar; e Grupo 3 referente a instalagdo e
remocao de aparelhos ACJ, Split e Central de ar. Os Grupos 1 e 2 englobam itens de
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servicos de manutencdo preventiva e corretiva, uma vez que a prestacéo de servicos de
natureza diversa, por diferentes empresas, a um mesmo grupo de equipamentos, ao
possibilitar confronto de metodologias, prejudicaria o0 conjunto da solugéo,
comprometendo a economia de escala e 0 interesse publico, visto que a possivel
descontinuidade dos servicos — decorrente desse confronto de metodologias — acarretaria
prejuizos académicos e sociais devido a paralisacdo das atividades. Assim, a manutencéo
preventiva deve ocorrer concomitantemente a manutencdo corretiva, ambas devendo ser
realizadas por uma Unica empresa. Além disso, as manutencdes em aparelhos dos tipos
Split e ACJ também devem ser realizados por uma Unica empresa, dado que existem
diversos ambientes na UFPE que apresentam ambos os tipos de equipamento instalados e
a execucdo das manutencdes por mais de uma empresa poderia acarretar na transferéncia
de responsabilidade de uma empresa para a outra em casos de problema de climatizagéo
desses recintos. Por se tratar de servigos especializados e considerando que a divisédo do
objeto ndo é técnica, nem economicamente viavel, a realizacdo do certame por grupos
encontra guarida na Simula 247 — TCU e no Acordao TCU-Plenario 1214/2013. N&o
obstante, propde-se a contratacdo sob o regime de empreitada por prego unitario, pois
cada grupo se encontra subdividido em itens, os quais foram estimados isoladamente.

Quadro 03: Distribui¢éo dos itens de servigo por grupo

Grupo Cddigo Itens Especificacéo
CATSERV

Manutenc&o preventiva e corretiva de ar-
1a8l condicionado tipo ACJ nas faixas de

3492 capacidade de 7.000 a 10.000 BTU/h, 11.000 a
20.000 BTU/h e 21.000 a 30.000 BTU/h.

1
Manutencdo preventiva e corretiva de ar-
condicionado tipo Split nas faixas de
2771 82 a 268 capacidade de 7.000 a 13.000 BTU/h, 14.000 a
25.000 BTU/h, 26.000 a37.000 BTU/h e
38.000 a60.000 BTU/h.
2 22454 2694 Manutenc&o preventiva e corretiva de ar-
399 condicionado tipo Central nas faixas de
capacidadede5a9Tre10a20 Tr.
393a N - . .
2020 400 Instalacéo de ar-condicionado tipo Split
401 a - - .
2020 403 Instalagéo de ar-condicionado tipo ACJ
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2020 404 a Instal agéo de ar-condicionado tipo Central
411
3
412 a - - : :
2020 A15 Remocéo de ar-condicionado tipo Split
401 a N - .
2020 403 Remoc&o de ar-condicionado tipo ACJ
2020 416 Remoc&o de ar-condicionado tipo Central

7.4.4 Em decorréncia do regime de execucao definido, os grupos sdo desmembrados em
itens, conforme apresentado na planilha do ANEXO Il deste ETP, devendo-se exigir da
licitante apresentacéo de prego mediante preenchimento de todos os itens referentes ao(s)
grupo(s) cotado(s).

7.4.5 Os servicos pertencentes ao Grupo 2 serdo executados no campus Recife, enquanto
0s servicos referentes aos Grupos 1 e 3 serdo realizados nos trés campi (Recife, Vitoria e
Caruaru) da UFPE, conforme indicado no Quadro 04. A quantidade informada de
manutencdes preventivas foi obtida considerando que seréo realizados quatro servicos
desse tipo por equipamento durante um ano de contrato. Apesar de haver essa distribuicéo
dos servigos por campus, optou-se por ndo realizar a criagdo dos itens por local de
execucdo, pois tornaria a gestdo contratual ainda mais complexa, uma vez que a
contratacdo resultante teria mais de mil itens de servico.

Quadro 04: Distribui¢&o dos equipamentos e dos itens de servico por campus

Campus | Campus [ Campus
Recife | Vitéria | Caruaru TOTAL
Quantidade de equipamentos tipo ACJ/Split 6723 116 123 6962
Quantidade de equipamentos tipo Central 9 - - 9
Quantidade aproximada de servigos
. . 26892 464 492 2784
de preventiva em ACJ/Split 689 6 9 848
Grupo 1 i . .
Quantidade de servigos de corretiva Sob Sob Sob Sob
em ACJ/Split demanda|demanda|demanda|demanda
Quantidade aproximada de servigos
. 36 - - 36
de preventiva em Central
Grupo 2 ) . .
Quantidade de servigos de corretiva Sob ) i Sob
em Central demanda demanda
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Sob Sob Sob Sob
demanda|demanda|demanda|demanda

Quantidade de servigos de instalagao

Grupo 3 e remocédo em ACJ/Split e Central

7.5. O levantamento de equipamentos mostrado nas Figuras 1, 2 e 3 - segundo tipo, marca e
capacidade - visa a atender o exigido na alinea “ f” do subitem 3.3 do anexo Ill da IN SEGES
IMPDG n° 05/2017. Ao identificar as solucdes de mercado, evidencia que a execucdo dos
servicos de manutencé@o preventiva e corretiva dos equipamentos alvo da contratacdo estdo a
cargo de diversos prestadores de servicos cadastrados no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores — SICAF, cujos objetos contratuais coincidem com o do objeto a ser contratado.

Figura 1 — L evantamento de equipamentos do tipo SPLIT

Equipamento Fornecedor
|_DAIKIN gy STARCO

Figura 2 — Levantamento de equipamentos do tipo ACJ
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Equipamento Fornecedor
100
" BRANT B WiDIMA_

Figura 3 — Levantamento de equipamentos do tipo CENTRAL

Equipamento

Capacidade (TR) Fornecedor

CARRIER

CENTRAL DE
AR

8. Descric¢do da solu¢dao como um todo
8.1 Conceitos Iniciais

8.1.1 A manutencdo, instalacdo e remocdo dos equipamentos serdo executadas
obedecendo as rotinas definidas no Anexo 11, assim como as prescric¢des do fabricante.

8.1.2. Manutencgdo preventiva é a atuacdo realizada de forma a reduzir ou evitar afalha ou
gueda no desempenho, obedecendo a um plano previamente elaborado, baseado em
interval os definidos de tempo.

8.1.3 Para os condicionadores de ar contemplados por este ETP, a manutencdo preventiva
obedecera aos Planos de Manutencdo, Operacdo e Controle (PMOCS) indicados nos
Apéndices A e B do Anexo Il, referentes aos condicionadores de ar do tipo Split ou Janela
(Grupo 1) e aos do tipo Central (Grupo 2), respectivamente.
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8.1.4 Os intervalos de tempo entre os servigos de manutencdo preventiva foram definidos,
nesses PMOCs, em funcéo da viabilidade técnica e econbémica de sua execucéo, e de
modo a obedecer a Lei n°. 13.589, de 4 de janeiro de 2018, que determina as frequéncias
minimas dos procedimentos de manutencdo e limpeza dos componentes considerados
como reservatorios, amplificadores e disseminadores de poluentes, através da Resolucéo
n°. 9 daANVISA.

8.1.5 Os servicos de limpeza de unidades filtrantes, tomada de ar externo, e plenum de
mistura/casa de méguinas devem possuir frequéncia mensal segundo a Resolucdo n°. 9 da
ANVISA, porém esses servicos ndo foram incluidos nos PMOCs deste ETP por ja serem
contemplados pelo Contrato 38/2020, que é um contrato emergencial de limpeza (o
contrato definitivo esté atualmente em processo de licitagéo).

8.1.6 A limpeza das bandejas dos condicionadores de ar esta prevista nos PMOCs com
uma frequéncia trimestral, associada a um tratamento quimico de mesma periodicidade
com pastilhas biocidas de durabilidade minima de trés meses, em conformidade com a
aternativa apresentada pela Resolucdo n°. 9 da ANVISA alimpeza mensal.

8.1.7 Compreende-se como Manutencdo corretiva (MC), dentre outros, os servigos de
reparos para eliminar falhas ou defeitos técnicos e/ou decorrentes do uso normal, incluida
a substituicdo de pegas gastas ou que ndo tém ajustes porventura necessarios, visando a
restabel ecer o perfeito e regular funcionamento dos equipamentos.

8.1.8 No contrato a ser firmado, os servicos de manutencdo corretiva deverdo ser
realizados por demanda, sempre que houver necessidade, visando a correcéo de defeitos
ou falhas nos equipamentos contemplados pelo contrato, mediante emissdo de Ordem de
Servigo (OS) emitida pela gestédo contratual. Quando os técnicos da CONTRATADA
chegarem ao local, poderdo detectar informagdes discrepantes entre a Ordem de Servico e
0 equipamento ou sala. Deve-se adotar uma determinada toleréncia, considerando o bom
senso que UMA informacéo pode ser discrepante (erro na solicitacdo), desde que esta
informag&o ndo sgja o tombamento. Quando houver mais de uma informagdo discrepante,
ou o tombamento, o técnico ndo deve fazer o servico, adotando que ndo se trata do mesmo
aparelho.

EX: Méquina correta: Split Midea 18.000Btu/h, Sala de Redes do prédio CTG,
Tombamento 12345/2022

Situacdes aceitaveis.

Split Midea 12.000Btu/h, Sala de Redes do prédio CTG, Tombamento 12345/2022
Split Elgin 18.000Btu/h, Sala de Redes do prédio CTG, Tombamento 12345/2022
Split Midea 18.000Btu/h, Salado Rack do prédio CTG, Tombamento 12345/2022
ACJMidea 18.000Btu/h, Sala de Redes do prédio CTG, Tombamento 12345/2022

Situacdes ndo aceitas (T écnico nao deve fazer o servico):

Split Midea 18.000Btu/h, Sala de Redes do prédio CTG, Tombamento 12333/2022
ACJMidea 12.000Btu/h, Sala da Secretaria do prédio CTG, Tombamento 12345/2022
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8.1.9 A necessidade da manutencdo corretiva pode ser detectada pelo usuério do
eguipamento, ou pelo técnico da CONTRATADA durante a execucdo dos servicos de
manutencdo preventiva. No primeiro caso, o fiscal setorial do local onde o aparelho esta
instalado devera emitir a solicitacdo do servico corretivo através do sistema interno da
UFPE, que serarecebida pela gestéo do contrato e convertidaem OS.

8.1.10 Quando a necessidade de manutencdo for detectada pelo técnico, a
CONTRATADA devera emitir Relatorio Circunstanciado em até 1 (um) dia atil apos a
deteccdo da falha ou defeito, para aprovacéo da fiscalizagdo técnica do contrato. Apés a
obtencdo dessa aprovacdo, 0 gestor do contrato emitird a OS de manutencéo corretiva
correspondente, que devera ser solucionada pela CONTRATADA em até 2 (dois) dias
Uteis a contar do recebimento da OS. As atividades seguintes a execucéo dos servicos da
OS deverdo ser realizadas conforme indicado no Quadro 08 (a partir da etapa 6).

8.1.11 A empresa a ser CONTRATADA deve assumir a responsabilidade e o 6nus pelo
fornecimento de todos os materiais de reposicdo e materiais de consumo NeCessarios a
revisdo, fixagdo, correcéo de vazamentos, limpeza, testes, recarga, calibracdo, lubrificacdo
e conservacdo dos equipamentos cuja manutencao seja objeto do contrato a ser firmado.

8.1.12 Entenda-se por materiais de reposicao, de forma exemplificativa: parafusos, roscas,
anéis, borrachas de vedacéo.

8.1.13 Entenda-se por materiais de consumo, de forma exemplificativa: dcool, benzina,
estopa, flanela, fita isolante, soldas, graxa, lixas, Oleo lubrificante, vaseling, gas, produto
de limpeza ndo abrasiva e biodegradavel, necessarios & manutenc¢éo dos equipamentos e
recomendados pelo fabricante e correlatos.

8.1.14 Os servicos serdo realizados nos dias Uteis, desde gue haja expediente na UFPE e
gue ndo prejudique as atividades da universidade, no horério das 8h as 12h e das 13h as
17h, nas seguintes localizacdes:

i) Campus UFPE: Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitéria, 50670-901,
Recife, Brasil. Coordenadas geogréficas. -8.0523252,-34.9472818;

ii) Faculdade de Direito do Recife: Praca Adolfo Cirne - Boa Vista, Recife - PE,
50050-060. Coordenadas geograficas. -8.0587133,-34.8846834;

iii) TV Universitaria (NRTVU): Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar - Santo
Amaro, Recife - PE, 50040-200. Coordenadas geogréficas: -8.0496741,-34.8768764;

iv) Memorial da Medicina e Cultura da UFPE (COVEST) - Rua Amauri de
Medeiros - Derby, Recife - PE, 52010-120. Coordenadas geogréficas: -8.0584329,
-34.9025881;

v) Centro Cultural Benfica: R. Benfica, 157 - Madalena, Recife - PE, 50720-001.
Coordenadas geogréficas. -8.0605097,-34.9038577;

vi) Centro Académico de Vitoria (CAV): R. Alto do Reservatorio - Alto Jose Leal,
Vitéria de Santo Antdo — PE, 55608-680. Coordenadas geogréficas. -8.116766,
-35.298670;
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vii) Centro Académico do Agreste (CAA): Avenida Campina Grande, Bairro Nova
Caruaru, Caruaru — PE, 55014-900. Coordenadas geograficas. -8.225719,
-35.981649.

8.1.15 Caso a natureza do servico a ser executado possa causar interrupcbes no
funcionamento dos sistemas ou possa causar qualquer problema ao normal funcionamento
da UFPE e seus anexos, excepcionalmente o0s servigos poderdo ser reprogramados para
dias ndo Uteis e horarios diversos do informado (8h as 12h e das 13h as 17h), desde que os
custos adicionais ndo sejam repassados a contratante, ou sgja, todos serdo arcados pela
CONTRATADA.

8.2 Prazos e produtividade

8.2.1 A CONTRATADA devera apresentar Relatério Inicial contendo o cronograma de
manutencao preventiva anual, no prazo de 10 (dez) dias Uteis a contar a partir da data da
reunido inicial entre a CONTRATADA e a gestéoffiscalizacdo do contrato. O Relatdrio
Inicia terd como base arelagdo de maquinas fornecida pela CONTRATANTE na referida
reunido inicial e devera ser atualizado pela CONTRATADA com as maquinas que
porventura ndo tiverem sido relacionadas e forem identificadas durante a execucéo dos
servigos. O Relatério Inicia atualizado devera ser apresentado & CONTRATANTE ao
final do primeiro semestre de vigéncia do contrato. A manutencéo preventiva anual
devera atender a produtividade minima apresentada no Quadro 05.

Quadro 05 — Produtividade minima para manuteng&o preventiva

Grupo Produtividade minima
01 Manutencao preventiva em ACJ e split 115 mdquinas por dia
02 Manutencdo preventiva em Central de ar 3 maquinas por meés
03 Instalacdo e remocdo de ACJ, Split e Central Conforme demanda (Vide Quadro 12)

8.2.2. A CONTRATADA devera atender aos prazos para conclusdo das ordens de servico
de manutencdo corretiva, instalagdo e remocdo indicados no Quadro 06. Define-se prazo
para conclusdo da OS como o tempo maximo entre o envio da OS a CONTRATADA eo
término dos servigos, com o perfeito funcionamento do equipamento, nos casos de
corretiva e instalagdo, ou com a sua completa retirada, em casos de servicos de remocao.
Quando houver mais de uma ordem de servigo ndo-emergencial vigente, 0s prazos para
conclusdo de uma OS s comegardo a ser contados a partir da finalizagdo da OS anterior.
Os servicos emergenciais dever&o ocorrer concomitantemente aos ndo-emergenciais, 10go
ndo haverarelacdo de dependéncia entre seus prazos.

Quadro 06 — Prazos para conclusdo das ordens de servigco de manutencéo corretiva, instalacdo e
remocao, em fungdo da quantidade de maguinas da OS

Manutencao corr etiva agendada, instalacdo e remocgao
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Quantidade de maquinas da OS Prazo para conclusdo (dias Uteis)
1a40 1
41 a80 2
81a120 3
121 a160 4
161 a 200 5
Manutencao corretiva emergencial

Quantidade de maquinas da OS Prazo para conclusdo (dias Uteis)
1al0 1

8.3 Relatdrios técnicos, fornecimento de pecas e garantia.

8.3.1 Nos servicos de manutencéo corretiva, a CONTRATADA deverd emitir Relatério
Circunstanciado através do preenchimento e envio de formulario (fornecido pela
CONTRATANTE) em aplicativo de smartphone Android ou em pagina web, ou através
do preenchimento de planilha online (fornecida pela CONTRATANTE), o que for mais
conveniente para a fiscalizagdo do contrato, especificando data e horério de inicio e fim da
verificacdo do equipamento, a causa e o tipo de problema detectado, a necessidade, ou
ndo, da substituicdo e/ou reposicdo de pecas, componentes ou acessorios, com registro
fotografico quando cabivel. A emisséo desse Relatorio deve ocorrer dentro do prazo de
conclusdo da OS apresentado no Quadro 06.

8.3.2 O Relatério Circunstanciado devera ser firmado pelo preposto da CONTRATADA e
pelo fiscal técnico.

8.3.3 No caso de impossibilidade de execugdo dos servigos de rebobinamento de motor de
ventilador e teste de vazamento em serpentina no departamento onde a maguina esta
instalada, a CONTRATADA deverd adotar as medidas cabiveis a remocdo dos
componentes especificos da maquina para as suas oficinas, cujo prazo maximo de
devolucéo serade 1 (um) dia util.

8.3.4 A remocéao de qualquer equipamento, componente e/ou pega para teste ou reparo em
oficinada CONTRATADA, estara condicionada a prévia autorizacéo da fiscalizacéo
setorial, sob pena de sancéo contratual. A autorizac&o concedida pelo fiscal setorial devera
ser formalizada através da assinatura de um termo de retirada, cujo modelo sera concedido
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pela gestdo/fiscalizacdo do contrato. Esse termo deverd ser emitido em duas vias,
preenchidas pela CONTRATADA, e assinadas por ambas as partes, para que uma via
fique com a CONTRATADA e aoutra com o fiscal setorial. De forma analoga a retirada,
a devolucdo do equipamento devera ser registrada através da emissdo de um termo de
devolucéo, assinada pela CONTRATADA e pela fiscalizagdo setorial, em duas vias, uma
para cada parte interessada.

8.3.5 As despesas com a desinstalacéo, o transporte quando da retirada e da devolucéo, o
devido acondicionamento para o transporte, e a reinstalagdo do equipamento, componente
elou pega correrdo por conta da CONTRATADA, que respondera por quaisquer danos
causados ao material para além daquele(s) jaindicado(s) no Relatério Circunstanciado.

8.3.6 Havendo necessidade de substituicdo de pecas, a CONTRATADA deverareaizar o
reparo no prazo maximo indicado no Quadro 06.

8.3.7 Caso haja impossibilidade de fornecimento das pegas no prazo indicado no Quadro
06, a CONTRATADA devera apresentar justificativa fundamentando a impossibilidade do
fornecimento e instalagéo, indicando prazo maximo para concluso, sob pena de incorrer
em sangao contratual.

8.3.8 Dentro dos prazos estipulados, fica assegurado a UFPE que a CONTRATADA
devera sanar o defeito causador da paralisacdo dos equipamentos.

8.3.9 Para os servicos executados, a CONTRATADA devera oferecer garantia por, no
minimo, 90 (noventa) dias, a partir do aceite definitivo, ndo arcando a UFPE com
quaisquer custos adicionais se necessario, durante a garantia, algum reparo complementar
No Servico prestado.

8.3.10 Para as pecas de reposicao fornecidas, a CONTRATADA devera oferecer garantia
minima de 180 (cento e oitenta) dias, devendo repassar a UFPE, ainda, o(s) prazo(s) de
garantia concedidos pelo(s) fabricante(s) das pegas substituidas, caso superior(es) ao
exigido.

8.3.11 Nos equipamentos em que a garantia de servicos de manutencéo corretiva se
encontre vigente, novos servicos somente poderdo ser executados apds a constatacéo de
gue o problema n&o decorre de defeito coberto pela garantia e expressa autorizagdo da
fiscalizagéo técnica do contrato.

8.3.12 Sendo constatado que o defeito do equipamento sob garantia decorre de defeito de
fabricacdo, a CONTRATADA comunicara o fato ao fiscal técnico do contrato, mediante
Laudo Técnico, assinado pelo técnico responsavel pela conducéo dos servicos, a fim de
gue sgjam tomadas as providéncias necessarias.

8.3.13 Caso a CONTRATADA execute 0s servicos corretivos e preventivos e disso resulte
a perda da garantia oferecida, ela assumira durante o periodo remanescente da garantia
todos 0s Onus aos quai s estaria obrigado o fabricante do equipamento.

8.3.14 Durante o prazo de garantia dos equipamentos sera atribuida a CONTRATADA a
responsabilidade por eventuais procedimentos ou omissdes que contribuam para a
extin¢do da garantia determinada pel o fabricante.
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8.3.15 Constatada a necessidade de substituicdo de pegcas em quaisquer dos equipamentos
contemplados pelo contrato a ser firmado, o fornecimento e a instalacdo obedecerdo as
Seguintes etapas:

i) Emissdo de Relatorio Circunstanciado, pela CONTRATADA, especificando o
defeito apresentado e as pegas que necessitam ser substituidas;

ii) Ratificac8o, pela fiscalizac8o técnica do contrato, da necessidade de substituicdo
das pecas indicadas no Relatério Circunstanciado apresentado pela
CONTRATADA,;

iii) Fornecimento e instalacéo das pecas pela CONTRATADA.

8.3.16 Constatada a necessidade de substituicdo de pegas, a nota fiscal e a garantia legal
das mesmas poderdo ser solicitadas pela fiscalizagdo técnica do contrato a
CONTRATADA.

8.3.17 Caso a CONTRATADA néo apresente a nota fiscal da peca, devera apresentar uma
declaracéo prépria, responsabilizando-se pela procedéncia da mesma, pelo periodo
estipulado pelo fabricante, a contar da data de sua instalacdo, independentemente do
término da vigéncia contratual. Esta garantia incluiréd a remocao, reparo e/ou substituicéo e
reinstalacéo da peca em questéo.

8.3.18 As pecas substituidas teréo prazo de garantia igual ao fornecido pelo fabricante ou
de, no minimo, 3 (trés) meses, 0 que for mais vantgjoso para a UFPE, a contar da
instalacdo e funcionamento do equipamento.

8.3.19 Todas as pegas fornecidas e instaladas pela CONTRATADA deverdo ser genuinas
ou recomendadas pel o fabricante, de configuragdo idéntica ou superior.

8.3.20 N&o sera aceita a substituicdo de pegas danificadas por pegas usadas ou
recondicionadas, exceto se estas forem utilizadas em cardter emergencial, e apenas nos
casos em que o prestador de servico necessite adquirir as referidas pecas de terceiros ou do
fabricante e desde que ndo causem mais danos aos equi pamentos.

8.3.21 N&o serdo aceitos materiais de reposicdo com marcas distintas dos existentes,
exceto quando caracterizar-se como material “fora de linha’, ou seja, que ndo é mais
fabricado, ou comprovada a equivaléncia técnica de outra marca, a serem submetidos a
andlise e aceite prévios da fiscalizacdo técnica do contrato.

8.3.22 O fiscal técnico do contrato podera solicitar para andlise todas as pecas,
componentes e materiais que foram considerados danificados no Relatério
Circunstanciado, de forma a constatar a necessidade da substituicdo. Essa constatacéo
também podera ocorrer através de um memorial fotogréafico. Ficard a CONTRATADA a
responsabilidade pela destinagéo final dos itens substituidos, conforme a ser disposto no
Termo de Referéncia a elaborar.

8.3.23 Caso a UFPE constate qualquer negligéncia por parte da CONTRATADA, cuja
solucdo demande materiais e ou mao-de-obra, estas serdo fornecidas pela
CONTRATADA sem 6nus paraa UFPE.
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8.3.24 A CONTRATADA devera repor, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, qualquer objeto
comprovadamente danificado ou extraviado por seus empregados.

8.3.25 A CONTRATADA deveréa fornecer, sempre que solicitado pelo fiscal técnico,
amostras de todos os materiais a serem empregados nos servigos antes de sua execucao.

8.3.26 O fiscal setoria do contrato poderd acompanhar a substituicdo para certificar-se da
efetividade dos servicos. Ficando ao fiscal técnico as atividades de inspegdo do emprego
de componentes e pegas Nos Sservicos corretivos, observando os aspectos técnicos.

8.3.27 No momento do término da execugdo dos servicos em uma maquina, a
CONTRATADA devera coletar a assinatura do fiscal setorial ou de outro servidor da
UFPE responsavel pelo equipamento, com o respectivo SIAPE, em um comprovante de
execucdo de servicos, cujo modelo sera fornecido posteriormente pela UFPE.

8.3.28 Os relatdrios técnicos deverdo ser entregues digitalizados em formato pdf, com as
assinaturas do preposto da CONTRATADA e do fiscal setorial, e também devem ser
disponibilizados em formato de planilha digital de editor de texto, os quais deverdo ser
gerenciados e aimentados pela CONTRATADA e acompanhados pela fiscalizacdo e
gestéo do contrato.

8.3.29 A CONTRATADA, sempre que for realizada manutencédo corretiva (MC), devera
encaminhar a gestdo do contrato Relatério Técnico de MC - cujo model o sera determinado
pela CONTRATANTE - de todos os bens patrimoniais atendidos, no prazo maximo de 5
(cinco) dias uteis contados da conclusdo da OS. Nesse relatorio, deverdo constar a
descricdo dos servicos e dos defeitos apresentados, as pecas substituidas, quando for o
caso, bem como o tipo de bem, niUmero de patriménio, data e horério de inicio e fim do
reparo e prazo de garantia, tanto dos servicos quanto das pegas.

8.3.30 A CONTRATADA, sempre que for redizado instalagdo ou remocdo, devera
encaminhar a gestéo do contrato Relatério Técnico de Instalagcéo/Remocéo - cujo modelo
sera determinado pela CONTRATANTE - de todos os bens patrimoniais atendidos, no
prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis contados da conclusdo da OS. Nesse relatério,
deverdo constar a descricdo dos servicos realizados, o comprimento e didmetro das
tubulagdes instaladas, quando for o caso, bem como o tipo de bem, nimero de patrimonio,
identificac8o da sala, data e horario de inicio e fim do servico e prazo de garantia, tanto
dos servicos quanto das pegas.

8.3.31 A CONTRATADA devera apresentar, mensalmente, relatorio técnico relativo a
manutencao preventiva (MP) - Relatorio Técnico de MP - até o 1° (primeiro) dia util do
més subsequente aos servicos, no qual devera constar: a descricdo dos servicos realizados,
as condi¢cbes observadas dos equipamentos e os valores medidos, de acordo com os
PMOCs e checklists apresentados nos Apéndices do Anexo I1; o historico das medicoes
realizadas nos servicos anteriores de preventiva, acompanhando de uma andlise preditiva
do funcionamento do equipamento; o0s servicos de manutencdo corretiva que foram
executados para eliminar defeitos detectados durante a preventiva, €/ou 0s servicos que
estéo pendentes de execugao.
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8.3.32 Sempre que solicitado, a CONTRATADA deverd apresentar relatorio das
atividades realizadas, independentemente do relatério mensal, assim como pareceres,
laudos técnicos, avaliagdes, estudos de viabilidade técnico-econémica sobre qualquer

equipamento existente e sobre a necessidade de novas instal agoes.

8.3.33 Em todo chamado de manutencdo corretiva, a CONTRATADA devera avaiar se a
manutencdo do equipamento é economicamente viavel, isto €, se o equipamento deve ser
considerado inservivel ou ndo, com base nos critérios informados previamente pela
fiscalizagdo técnica. Caso a maquina sgja considerada inservivel, a CONTRATADA néo
deverd realizar os servicos de corretiva e devera emitir laudo de equipamento inservivel,
com a devida justificativa e assinatura do seu responsavel técnico, dentro do prazo de
conclusdo da OS em que a maguina se encontra.

8.4 Sequéncia de atividades de gestéo de contratos

8.4.1 Os Quadros 07 e 08 abaixo ilustram 0 sequenciamento das atividades relativas aos
servicos de manutencdo preventiva, corretiva, instalacdo e remocgdo de aparelhos, com
Seus respectivos prazos e responsaveis.

Quadro 07 — Sequenciamento das atividades de manutenc&o preventiva

o . Responsavel pel & A
Etapa [Descricdo daAtividade Atividade Prazo para Realizacéo
Envio do cronograma de 10 dias uteis apés a
1 manutengdo preventiva anual CONTRATADA reunido inicial do
para o Gestor / Fiscal do Contrato contrato
5 Geragdo da Ordem de Servigo Gestor do Contrato
(09)
3 Reallzaga? dos servicos de CONTRATADA Conforme
manutencdo preventiva cronograma da etapa 1
Emisséo do Relatdrio Técnico de 1° dia datil do més
4 MP correspondente aos servicos [CONTRATADA subsequente aos
realizados Servicos
5 Emissdo de Relatérios de Fiscais do Contrato ;?b d aul;tr:i:;nor:es
Fiscalizacéo (Técnico e Setorial) seq
Servicos
Emissio de Termo de 150 dia (il do més
Recebimento Definitivo dos
6 . . . . |Gestor do Contrato subsequente aos
servi¢ os e solicitacéo da emisséo :
- servicos
das notas fiscais
Em caso de servigos néo
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conformes constatados pelas
etapas 5 e 6, sanar as pendéncias
apontadas pela gestéo
[fiscalizacdo e emitir relatdrio
atestando a execucéo (este
relatdrio sera novamente
fiscalizado).

Caso contrario, prosseguir paraa
préxima etapa.

CONTRATADA

Estudo Técnico Preliminar

5 dias Uteis ap6s a
etapa 6

Geracdo de notas fiscais a partir
dos servicos fiscalizados

CONTRATADA

18° dia util do més
subsequente aos
Servicos

Quadro 08 — Sequenciamento das atividades de manutenc&o corretiva, instalagdo e remogéo

Etapa

Descricdo da Atividade

Responséavel
Atividade

Prazo para Realizacéo

Solicitagdo de Servico

Fiscal Setorial

Geragcdo da Ordem de Servico
(09)

Gestor do Contrato

Realizacdo de visita técnica e
emissao de Relatorio
Circunstanciado, em caso de
manutencado corretiva

CONTRATADA

Autorizagdo  dos  servigos
constantes no Relatério
Circunstanciado em caso de
manutencado corretiva

Fiscal do Contrato

Realizagdo dos servigcos de
manutencdo autorizados, e€/ou
instalacdo /remocéo

CONTRATADA

Indicado no Quadro
06 (prazo para
concluséo)

Emissdo do Relatorio Técnico de
MC €e/ou de instalagdo/remocéo,
de acordo com o0s servicos
realizados

CONTRATADA

5 dias Uteis apls &
conclusdo da OS
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Emissdo de Relatérios deFiscais do Contrato/10° dia uGtil do més
Fiscalizagcdo (Técnico e Setorial)  [subsequente a
conclusdo da OS

Emissdo de Termo de
Recebimento Definitivo dos
servi¢ os e solicitacéo da emissdo
das notas fiscais

15° dia ttil do més
Gestor do Contrato subsequente a
conclusdo da OS

Em caso de servicos néao
conformes constatados pelas
etapas 7 e 8, sanar as pendénciag
apontadas pela gestéao
/fiscalizacdo e emitir relatério
atestando a execucdo (este CONTRATADA
relatério  sera  novamente
fiscalizado).

5 dias Uteis apods a
etapa 6

Caso contrario, prosseguir para a
proxima etapa

10

18° dia util do més
CONTRATADA subsequente a
conclusdo da OS

Geragdo de notas fiscais a partir
dos servicos fiscalizados

8.5 Demais obrigagtes da contratada

8.5.1 As despesas (transporte, didrias, alimentacdo) advindas com a locomocédo do(s)
técnico(s) para manutengdo, correrdo por contada CONTRATADA.

8.5.2 Os profissionais da CONTRATADA deveréo dispor de smartphone com Android 2.2
ou superior, GPS e camera com resolucdo minima de 5 MP, de modo que permita
comunicagdo com a fiscalizacdo do contrato, registros fotogréficos dos servigos e
execucao de aplicativos utilizados pela UFPE, enquanto vigente o contrato de prestacéo
dos servigos objeto do presente ETP. Neste item, compreende-se como comunicacéo a
escritaou fala, sgja por ligagdo de voz, ou aplicativos de mensagem.

8.5.3 Qualquer duvida que a CONTRATADA possua sobre alguns dos servicos deve ser
guestionada formalmente e previamente ao CONTRATANTE de forma que, depois de
solucionada, os servigos sejam executados sem percal¢os, de modo que todos os defeitos,
erros, danos, falhas e quaisguer eventos ocorridos no decorrer dos servicos, provenientes
de dolo ou culpa dos empregados, engenheiros, operarios ou subempreiteiros, ma
execucao dos servicos ou emprego de materiais de qualidade inferior aos especificados,
serdo desfeitos e reconstituidos pelo CONTRATADO, exclusivamente as suas custas,
dentro do prazo determinado pelafiscalizagdo do CONTRATANTE.
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8.5.4 A CONTRATADA devera informar a CONTRATANTE quaisquer irregularidades
no sistema condicionador de ar que ndo possam ser sanadas nos termos do contrato.

8.5.5 Em hip6tese alguma, serd admitido que a CONTRATADA promova desligamento(s)
de energia ou de quaisquer equipamentos de propriedade da UFPE sem a divulgacéo e
consentimento prévio e formal do Fiscal. As eventuais ocorréncias desta natureza seréo
passiveis da aplicacdo de multa e adogdo das demais sancdes administrativas previstas em
Contrato, mesmo gue oriunda de acidente, ato involuntério, impericia ou imprudéncia de
seus funcionérios.

8.5.6 Os dados referentes aos servigos prestados deverdo ser inseridos, gerenciados e
controlados pela CONTRATADA através de um sistema de acompanhamento de
manutencdo, e enviados através de planilha com editor de texto (Microsoft Excel ou
LibreOffice Calc) junto aos relatorios técnicos de corretiva e preventiva. Os dados deste
gerenciamento devem conter 0s seguintes parametros:

i) histérico de manutencéo por equipamento;

ii) gerenciamento do cronograma de manutencdo preventiva e corretiva, vinculada a
ordens de servigos emitidas;

iii) emissdo de relatérios de manutencéo detalhados,

iv) historico de dados de medicOes e testes, permitindo comparacfes com padrdes
recomendadas pel os fabricantes;

V) controle de materiais de consumo e pecas/componentes utilizados por periodo de
tempo/equi pamento.

8.5.7 A CONTRATADA devera fornecer registro fotogréafico relativo aos servigos objeto
deste ETP, atraves de mecanismos criados ou implantados pela fiscalizagdo do
contrato: aplicativo, drive, relatorio etc.

8.5.8 Além dos deveres exigidos neste item, as obrigacdes a serem cumpridas pela
CONTRATADA, visando a correta e perfeita execucdo dos servicos, deverdo ser
explicitadas em item especifico do Termo de Referéncia a ser elaborado.

9. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
9.1 Quantidade de equipamentos da UFPE

9.1.1 O quantitativo dos condicionadores de ar presente neste Estudo Técnico Preliminar

advém do levantamento realizado pela Geréncia de Sistemas Mecéanicos GSM/SINFRA,
contemplando as informagdes coletadas do Centro Académico do Agreste, Centro
Académico de Vitdria e nosso banco de dados do campus Recife e seus anexos, tal como
indicado no Quadro 09 a seguir:

Quadro 09 - Quantidades de equipamentos
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Tipo do Equipamento Faixa de Capacidade Quantidade
7.000 a 10.000 BTU/h 574
ACJ 11.000 a 20.000 BTU/h 579
21.000 a 30.000 BTU/h 217
7.000 a 13.000 BTU/h 2.022
. 14.000 a 25.000 BTU/h 1.756
Split
26.000 a 37.000 BTU/h 1025
38.000 a 60.000 BTU/h 789
5a9TR 6
Central de ar
10a20TR 3

Fonte: Autoriaprépria
9.2 Quantidade de manutenc&o e método de calculo
9.2.1 Manutencdo no Grupo 01: Acj e Split

O procedimento utilizado para o célculo da estimativa da quantidade de manutences
anuais dos equipamentos tipo Janela e Split (Grupo 01) foi o seguinte:

1 - Manutencéo preventiva: foi verificada a quantidade total de aparelhos instalados na
UFPE com base no historico SINFRA de contratacbes, e adotada inicialmente a
guantidade de duas manutencdes preventivas/preditivas do tipo 1 e duas manutengdes
preventivas/preditivas do tipo 2 (descritas no Anexo 1) ao ano por aparelho, resultando
em quatro servicos de preventiva/preditiva a0 ano por méaquina no total, de forma a
garantir uma frequéncia minina trimestral de preventivas, conforme a Resolucéo n° 9 de
2003 da ANVISA. Em seguida, a quantidade de manutencgdes preventivas de cada tipo (1
e 2), para cada faixa de capacidade dos aparelhos, foi arredondada para cima, para um
multiplo de 50 mais préximo, como um fator de seguranca que compensasse a incerteza
no levantamento da quantidade de maquinas dos campi;

2 - Manutencao corretiva: foi verificada a quantidade no historico de itens ao longo dos
anos de 2018 e 2019 e foi adotado o valor maximo entre os dois anos (substituindo para o
proximo valor divisivel por 10 quando ndo o for) e 10 como vaor minimo (ver Quadro
10). O ano de 2020 ndo foi contabilizado, pois, devido ao contexto de pandemia,
apresentou uma quantidade atipica de servicos de manutencéo, equivalente a cerca de 20%
do total dos outros anos.

Quadro 10 — Quantitativo anual de manutencdo preventiva/preditiva e corretiva Split e ACJ: Grupo 01
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Faixa de : Quantidade | Quantidade
: . uantidade de
Servigo capacidade Q Uipamentos anual de anual total de
(BTU/N) equip manutengdes | manutengoes
M 7.000 —10.000 574 2300
anutencéo
— 579 2400 .600*
preventiva ACJ 11.000 —20.000 5.600
21.000 —30.000 217 900
7.000 —13.000 2.022 8100
M anut.engao .| 14.000—25.000 1.756 7100 22.500*
preventiva Split
26.000 —37.000 1025 4100
38.000 —60.000 789 3200
. De acordo com a demanda,
Manutencao porém limitada ao quantitativo
corretiva 17 000 — 60.000 6.962 méximo de itens de corretiva
ACJe Split estipulado _no'A_nexo [11, com
base no historico da UFPE.
* Conforme Resolucéo 9 de 2003 ANVISA

Fonte: Autoria prépria
9.2.2 Manutencdo no Grupo 02: Central de ar

O calculo das manutencfes anuais dos equipamentos do tipo Central - Grupo 2 (Self
Contained, Splitdo e Split dutado) ocorreu conforme:

1 — Manutencgéo Preventiva: foi adotada a quantidade de duas manutencdes do
tipo 1 e duas manutencdes do tipo 2 (descritas no Anexo Il) por equipamento ao ano,
respeitando a resolugcdo 9 de 2003 da ANVISA, que especifica a frequéncia minima de
manutencoes a serem feitas nos componentes.

2 — Manutencéo corretiva: segundo o edital nimero 24/2019 da Universidade
Federal do Oeste do Para (UFOPA), ha uma previsdo de que cada maguina consuma um
item de cada no ano (Ver Quadro 11).

Quadro 11 — Quantitativo anual de manutengdes preventivas e corretivas nos aparelhos do tipo Central de ar
(Splitéo, Self contained e Split dutado): Grupo 02

Servico Faixade Quantidadede |Quantidade anual de
¢ capacidade maquinas manutencdes por item
Manutencdo Preventiva 5a9TR 6 24*
Manutencdo Corretiva 5a9TR 6 6
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Manutencdo Preventiva 10-20TR 3 12*

Manutencdo Corretiva 10-20TR 3 3

* Conforme Resolucéo 9 de 2003 ANVISA

9.2.3 Manutencdo no Grupo 03: Instalacdo e remocdo em ACJ, Split e central.

A estimativa das quantidades de servicos de remocéo e instalacéo foi realizada utilizando
0 procedimento a seguir, conforme detalhado no Quadro 12:

1. Ar-condicionado tipo Janela: foi levantado no acervo de equipamentos da UFPE quais
sd0 os aparelhos ACJ gque vao atingir sua vida Uutil dentro do prazo de 5 anos de contrato
(2021 a 2026). Dessa forma, foi prevista a substituicdo de 1/5 (um quinto) desses
equipamentos ao longo de um ano.

2. Ar-condicionado tipo Split: foi verificada a quantidade de instalagcdes e remocdes no
histérico de itens, com até 3 m de distancia entre as unidades, ao longo dos anos de 2018 e
2019 e foi adotado o valor maximo entre os dois anos (substituindo para o préximo valor
divisivel por 10 quando ndo o for). O ano de 2020 ndo foi contabilizado, pois, devido ao
contexto de pandemia, apresentou uma quantidade atipica de servigcos de manutencéo,
equivalente a cerca de 20% do total dos outros anos. A quantidade de metros de tubulacéo
excedente foi obtida multiplicando-se a quantidade de instalagbes por 6 (metade da
diferenca entre o comprimento maximo da linha — 15 m, conforme fabricantes — e 0s 3 m
Inclusos nainstalacéo).

3. Ar-condicionado tipo Central: devido a auséncia de histérico de servicos para esse
tipo de equipamento, considerou-se que haveria uma remocdo e uma instalacdo para cada
um deles ao longo de um ano. O célculo da tubulagdo excedente foi feito com base na
distancia maxima de 30 metros informada pelo manual se Self Contained
(https://carrierdobrasil.com.br/wp-content/upl oads/2020/03/c0a92-256.10.029-M | S-SN G-
BB-40B-06a16-G-12.13-view-.pdf) a distdncia. Como o contrato j& prevé a instalagdo com
distancia minima de 10m, adotaremos o caso de pior situacdo, onde a méaquina necessitara
de 30m, logo sera contemplado 20m excedente para cada instal acdo.

Quadro 12 — Quantitativo anua de instalagdes e remogdes nos aparelhos tipo ACJ, Split e Central: Grupo 03

Quantidade
Descricdo [[Critério de célculo considerada no
calculo

Quantidade a ser
licitada

Tipo de
Equipamento

20% do numero de
Instalacdo [lequipamentos para

ACJ 1.370 530
ou remogao [[linstalacdo e 20%
para remocao
Historico do contrato
Instalaca 140 140
nStalacao 73016
Split 3
Remocio istérico do contrato 180 180

73/2016
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Central Instalagdo |[Niimero de méquinas (|3 9

Remocdo [[Ntumero de maquinas ||3 9

9.2.4 Apesar de se tratar de quantitativo efetivamente alocado a Universidade Federal e
Pernambuco e seus anexos e embora o Tribunal de Contas da Unido ja tenha se
posicionado no sentido de que o permissivo contido no § 1° do art. 65 da Lel n°® 8.666/93
deva ser admitido como excegdo e ndo como regra[1], por seguranca administrativa
oportuno admitir para a atual contratacdo o que admite a Norma Gera de Licitagbes e
Contratos Administrativos:

[.]

Art. 65

§ 1° O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condicdes
contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras,
Servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou
de equipamento, até o limite de 50% (cinguenta por cento) para os seus
acréscimos. Destacamos.

9.2.5 Como se depreende da leitura do § 1° do art. 65 da Lel n°® 8.666/1993, o texto legal
resguarda a Administracdo, também, nos casos de supressdes do quantitativo. Desse
modo, em a Administracdo deliberando pela exclusdo, ao longo da execucéo contratual de
item(ns) inicialmente definido(s), fa-lo-a arrimada no disposto legal.

9.2.6 Para fins de alteragdo contratual, deve ser observado o disposto no anexo X da IN
SEGESMPDG n° 05/2017.

[1] BRASIL. Tribuna de Contas da Uni&o. Guia de boas préticas de solugdes de tecnologia da informagao: riscos e
controles para o planejamento da contratacdo — versdo 1.0. — Brasilia: TCU, 2012, p. 83-84.

10. Estimativa do Valor da Contratacao

10.1 Conforme ja exposto no Quadro 03, para a realizacdo da pesquisa, distinguimos 0s grupos
de equipamentos em:

a) GRUPO 1 — Manutencdes preventiva/preditiva e corretiva em aparelhos do tipo Split e
ACJ;

b) GRUPO 2 — Manutencdes preventiva/preditiva e corretiva em aparelhos do tipo Central
de ar (Self contained, Splitdo e Split dutado);

¢) GRUPO 3 — Instalacdo e remocao de aparelhos do tipo Split, ACJ e Central de ar (Self
Contained, Splitéo e Split dutado).
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10.2 Inicialmente, para a obtencdo dos precos maximos estabelecidos, foi feita a média
aritmética de 3 fornecedores, seguindo 0 que preconiza o inciso IV do artigo 5° da Instrucéo
normativa n® 73/2020.

10.2.1 Destaca-se que foram contatadas 156 contas de e-mail de fornecedores de diversos
municipios do estado de Pernambuco, como Recife, Olinda, Igarassu, Jaboatdo dos
Guararapes, Cabo, Caruaru, entre outros, conforme e-mails constantes no processo.
Entretanto, apenas 3 fornecedores responderam com as cotagoes.

10.2.2 N&o foram priorizados os parametros de pesquisa de precos estabelecidos nos
incisos | e Il do artigo 5° da Instrucéo normativa n° 73/2020, que consistem no Painel de
Precos e em contratagbes similares de outros entes publicos, pois ndo foi possivel
identificar em contratagbes anteriores determinados itens de servico demandados pelo
presente processo licitatério, como agueles referentes a aparelhos de ar condicionado do
tipo Inverter, cantoneira, cabo de alimentacdo e controle remoto, por exemplo. Além
disso, assumiu-se que a pesquisa de pregos direta com fornecedores resultaria em uma
estimativa mais realista para o valor da contratagdo, uma vez gue as cotages fornecidas
por eles levariam em consideracdo caracteristicas especificas da UFPE (propriedades
geogréficas, economia de escala associada ao quantitativo de equipamentos, entre outras),
e ndo de outros 6rgdos como no caso da pesquisa através do Painel de Precos e de
contratages similares de outros entes publicos.

10.3 Contudo, devido ao intervalo entre os orgcamentos e a divulgagdo do instrumento convocatério
precisou ser feita nova cotagéo.

10.4 Em 23/08/2022 enviamos e-mail para diversas empresas solicitando or¢camento para o0 servico de
manutencdo de Ar condicionado, conforme registrado no doc.103 do processo. Além disso, entramos em
contato diretamente com as empresas que ja haviam enviado proposta anteriormente, ao longo deste
processo. Mesmo assim, recebemos apenas 2 propostas. Ambas apresentaram valor global acima do valor
global estimado anteriormente (obtido a partir da média dos precos de 3 fornecedores), sendo que a
proposta do Fornecedor 2 (doc.105) apresentou valor global 51% acima do valor global do Fornecedor 1
(doc.104). Desse modo, informamos que desconsideramos a proposta de maior valor, considerando
apenas o preco de um fornecedor para estimar o valor maximo aceitével para essa contratagéo.

10.5 Considerando a metodologia para obtencdo dos precos estimados, o0s valores maximos
admitidos para a contratacdo, por grupo, estdo apresentados no Anexo Ill, onde constam as
planilhas de composicéo de precos unitérios e totais, e 0s quantitativos previstos para a UFPE e
do 6rgéo participante, resumidos no Quadro 13.

Quadro 13 - Resumo dos precos por grupo

Grupo [|Resumo Valor Global
01 [[Manutencdo preventiva e corretivaem aparelhostipo ACJ e Split R$ 11.310.124,00
02 |Manutenc3o preventiva e corretiva em aparelhos tipo Central R$ 1.123.689,00
03 ||InstalagZo e remog&o em aparelhos tipo ACJ, Split e Central R$ 1.638.580,00

10.6 O custo estimado da contratacdo é de R$ 14.072.393,00 (quatorze milhdes e setenta e dois
mil e trezentos e noventa e trés reais), para 12 meses de prestagéo de servico, considerando os
guantitativos previstos para a UFPE e para o 6rgao participante .

11. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

11.1 Considerando as caracteristicas dos servigos a serem contratados, definidos pelos tipos de
condicionadores de ar (ACJ, SPLIT e Central de ar), escolheu-se ndo parcelar alguns itens,
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agrupando-os de acordo com as caracteristicas funcionais dos equipamentos e, também, por tipo
de servico, buscando uma economia de escala, assim como evitar o0 confronto de metodologias e
a transferéncia de responsabilidade entre diferentes fornecedores. Deve-se considerar que tal
agrupamento contribuird na organizacdo administrativa de gerir os contratos de acordo com as
caracteristicas funcionais dos equipamentos e tipos de servico. Tais fatos estdo previstos no §1°
do art. 23 daLe n° 8.883/94.

11.2 Apesar de alguns servigos a serem contratados serem demandados por trés diferentes campi
da UFPE (Recife, Vitoria e Caruaru), optou-se por ndo parcela-los segundo o local de execugéo,
pois tal medida implicaria em uma quantidade extremamente alta de itens de servico, cerca do
triplo da quantidade atual, tornando o processo de cotagdo muito lento ou mesmo inviavel, além
de dificultar afutura gestéo dos contratos.

12. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

12.1 Néo foram detectados nos campi contratacGes correlatas ou interdependentes com o objeto deste ETP.

13. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

13.1 O Plangjamento Estratégico busca reparar negligéncias institucionais histéricas no que diz
respeito a manutencdo de equipamentos que se encontram atrelados ao desenvolvimento, a
contento, das atividades finalisticas da UFPE, como no presente caso.

13.1.1 O Plano Estratégico Institucional — PEI da UFPE para o periodo 2013-2027
apresenta como um dos objetivos estratégicos, a promocdo de uma politica de
sustentabilidade, mediante, dentre outras, as seguintes acfes. “incorporar, sempre que
possivel, requisitos socioambientais na licitacdo de bens e servigos’ e “estimular nos
parceiros o comprometimento com a sustentabilidade, de forma que desenvolvam uma
atitude cidada no seu ambiente de trabalho e diaa dia’[1]. O conforto térmico, por meio
dos sistemas centrais e unitarios de ar condicionado, a serem contemplados pela
contratacdo pretendida, faz parte da sustentabilidade social.

13.1.2 O Plano de Desenvolvimento I nstitucional 2019-2023[2] da UFPE ratifica o citado
objetivo do PElI 2013-2027 quanto a promoc¢do de uma politica de sustentabilidade,
mediante a insercdo de critérios de sustentabilidade ambiental nos procedimentos
licitatorios e a criagdo de uma cultura de sustentabilidade dentro da instituicdo. Destaca-se
gue a sustentabilidade contempla, além da questdo ambiental, a econdbmica e a social, que
serd val orizada com a contratagdo aqui planejada.

13.1.3 Além disso, o PDI em seu Objetivo Estratégico 17 trata de “Ampliar, modernizar e
manter a infraestrutura fisica da Universidade”, o que inclui uma atencdo ao conforto
térmico dos ambientes da UFPE, a qual sera contemplada pelo Objeto deste Estudo
preliminar que visa a contratacdo de empresa especializada para execugdo dos servicos de
manutencdo preventiva/preditiva e corretiva dos condicionadores de ar da UFPE e seus
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anexos, assim possibilitando o conforto térmico das salas de aula e laboratérios,
propiciando um ambiente mais agradavel para o desenvolvimento das atividades nos
prédios.

13.1.4 Os servigos objeto da contratacdo estéo previstos no Plano Operacional Anual -
POA 2021 na acéo orcamentaria 17.05. DMC/SInfra.25 no eixo 5- Infraestrutura fisica.

13.1.5 Os servicos estéo cadastrados no Plano Anual de contratagbes PAC 2022 - nos
itens 3804, 3809, 3812 e 3815 para os grupos 01, 02 e 03 (Manutencdo de Acj/split,
Manutencdo de central e instal agdo/remocao).

[1] UFPE. Plano Estratégico Institucional UFPE — 2013-2027, dez. 2013, p. 30. Disponivel em: <https://www.ufpe.
br/documents/38954/713399/pei 13_27 .pdf/02b4e655-63e3-40fe-b285-90bf01186a5d>. Acesso em: 8 jun.2020.

[2] UFPE. Plano de Desenvolvimento Institucional — 2019-2023. Disponivel em: <https.//www.ufpe.br/documents
11696523/0/Plano+de+Desenvolvimento+I nstitucional .pdf>. Acesso em: 8 jun.2020.

14. Analise das contratacoes anteriores

14.1 Ano da contratacao: 2014

14.1.1 Resumo da contratacéo de 2014

Em 2014, houve uma formalizagdo contratual de cardter emergencial, para a contratacéo
de servicos comuns de Manutengdo em Condicionadores de Ar (Tipo Janela e Split) e
Instalacdo de Condicionadores de Ar (Tipo Split). O Quadro 14 informa os dados da

contratacao:
Quadro 14 - Informacdes do contrato emergencial de 2014
NP do Pregéo 005/2014
N° do Processo 23076.015711/2014-12
N° do Contrato 035/2014
EJ da Silva Reparadora de méaguinas
Empresa
CNPJN° 07.316.856/001-10
Vaor 21.053,11
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Data do contrato 24/03/2014

Fonte: Autoria propria

Ainda em 2014, houve outra formalizagdo contratual para realizagdo de servigcos
comuns de Manutencdo em Condicionadores de Ar (Tipo Janela e Split) e Instalacéo de
condicionadores de ar (Tipo Split). O contrato citado foi renovado uma vez e se manteve
vigente até 0 ano de 2015. Segue no Quadro 15 as informagtes desta contratacdo:

Quadro 15 - InformagBes do contrato (com vigéncia de um ano) de 2014

N° do Pregéo 118/2014
N° do Processo 23076.021511/2013-18
N° do Contrato 116/2014
AR Comércio e Servicos Ltda
Empresa

CNPJN° 11.210.617/0001-58

Valor 1.401.099,00

Vigéncia 03/10/2014 até 03/10/2015

Fonte: Autoriaprépria

14.1.2 Andlise da contratacdo de 2014: Pontos fortes e dificuldades encontradas
(experiéncias)

O contrato 035/2014 foi bem pequeno e por isso ndo atendeu bem as demandas do
campus, ficando apenas como um solucionador de servicos corretivos, ndo sendo possivel
a prética e implementacdo de cronogramas de manutencoes preventivas.

O contrato 116/2014 apresentou diversos problemas de ndo execucdo dos servicos, 1ogo a
contratada foi eliminada por ndo cumprir as obrigacdes descritas no edital. As solicitacbes
de servigos ficavam pendentes, sempre acumulando cada vez mais. Notou-se ainda que
este problema partiu da gestdo da empresa, que ndo realizava 0 acompanhamento no
campus (por ser uma empresa de outro estado) e ndo atendia as periodicidades de
manutenc&o. Por esta razéo, foram convocadas as empresas remanescentes de acordo com
aordem do pregéo.
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14.2 Ano da contratacéo: 2015

14.2.1 Resumo da contr atacéo de 2015

Apoés a saida da contratada anterior, duas empresas distintas ganharam 0s grupos, uma
para Janela (ACJ) e outra para Split, desta forma foram convocadas ainda no ano de 2015.
A empresa RL ficou responsavel pelos servicos em condicionadores de ar do tipo ACJe a
empresa Climatecnica ficou responsavel pelos servicos em condicionadores de ar do tipo
Split. Segue nos Quadros 16 e 17 os resumos dos contratos mencionados.

Quadro 16 - Informactes do contrato com a empresa Climatécnica

N° do Processo 23076.028414/2015-18
N° do Contrato 84/2015

Climatécnica Ltda

Empresa
CNPJNP 11.471.547/0001-91
Valor 423.484,00
Vigéncia 08/09/2015 até 03/10/2015
Fonte: Autoria propria
Quadro 17 - Informactes do contrato com a empresa R& L
N° do Processo 23076.028413/2015-65
N° do Contrato 86/2015
R&L Prestacdo de Servigos Ltda
Empresa
CNPJN° 15.345.890/0001-40
Valor 753.640,00
Vigéncia 04/09/2015 até 03/10/2015

Fonte: Autoria propria
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14.2.2 Andlise da contratacdo de 2015: Pontos fortes e dificuldades encontradas
(experiéncias)

Durante o contrato com estas duas empresas, houve alguns problemas operacionais que
fragilizavam a execucdo e fiscalizagdo dos servicos, pois alguns departamentos da
Universidade possuiam aparelhos do tipo ACJ e Split em um mesmo ambiente, o0 que
podia gerar uma transferéncia de responsabilidade quanto a solucéo do problema. Ou sgja,
uma das empresas podia alegar que a ineficiéncia da climatizagdo do ambiente era devido
a falta de manutencdo do equipamento responsavel pela outra empresa. Tal situacéo
evidenciou a necessidade de agrupar, nos editais licitatérios seguintes, os itens de servico
referentes a aparelhos ACJ e Split, de modo que uma Unica empresa assuma a
responsabilidade pela climatizacdo adequada dos ambientes que apresentem ambos 0s
tipos de aparelho instalados. Essa problemética ndo € visualizada nos equipamentos tipo
Central de ar, pois os ambientes da Universidade com este equipamento ndo possuem
aparelhos complementares ACJ ou Split. Quanto a execucdo do contrato, contemplou bem
0s atendimentos de chamado de corretivas.

14.3 Ano da contratacao: 2016

14.3.1 Resumo da contratacéo de 2016

Em 2016 houve uma formalizagdo contratual (detalhes no Quadro 18) para realizacdo de
servicos comuns de Manutencdo em Condicionadores de Ar (Tipo Janela e Split) e
Instalacéo de condicionadores de ar (Tipo Split). O contrato citado ainda esta em vigéncia,
com término em 14 de setembro de 2021.

Quadro 18 - Informagfes do contrato de 2016

N° do Pregéo 067/2016
N° do Processo 23076.051230/2015-43
N° do Contrato 073/2016

Instrucon Comércio e Servicos Ltda

Empresa
CNPJ N° 00.948.060/0001-30
Valor 904.885,78
Data do contrato 14/09/2016
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Fonte: Autoria prépria

14.3.2 Analise dos custos do contrato 73/2016 no periodo: 2018 a 2020

Foi realizado um balanco de custos e servigos dos ultimos trés anos (2018, 2019 e 2020),
considerando os servicos realizados por dia, semana e més e além disso, a distribuicdo
desses servicos de acordo com a localizacdo a qual foram realizados, conforme o Quadro

19:
Quadro 19 - Andlise de custos 2018 - 2020
Analise de custos (2018 - 2020)
Média (2018 -
201 201 202
018 019 020 2020)
Custo Total R$ 1.228.034,35 || R$ 984.531,22 R$ 594.626,09 R$ 935.730,55
Servicos Realizados 13.744 10.039 5.777 9.853
. P P P P P P P P P P P P
Média de aparelhos /dia || /sem || /Més || /dia || /sem || /Més || /dia || /sem || /M&s || /dia || /sem || /M&s
reparados
23 | 111 (| 479 || 17 || 85 || 369 || 10 || 47 || 204 | 17 || 81 | 351
Custo médio por servicos R$ 89,35 R$ 98,07 R$ 102,93 R$ 96,78
Aparelhos reparados 5.745 4.424 2.450 4.206
Custo médio por aparelhos R$ 213,76 R$ 222,54 R$ 242,70 R$ 226,33

Fonte: Autoria propria

14.3.3 Analise da contratacdo de 2016: Pontos fortes e dificuldades encontradas
(experiéncias)

E possivel verificar, a partir da andlise anual dos custos e da distribuicio dos servigos
(Quadro 19), que no ano de 2020 houve uma reducéo significativa no quantitativo de
servicos realizados através do contrato, em relacdo aos dois anos anteriores. Tal
decréscimo ocorreu devido a pandemia do coronavirus e as correspondentes medidas
restritivas que entraram em vigor no estado a partir de marco do referido ano, causando a
suspensdo da maior parte das atividades académicas e administrativas presenciais da
UFPE e consequentemente, reduzindo a demanda por servigos de manutencéo, instalacéo
e remocado dos aparelhos de ar condicionado da Universidade. Como no Contrato de 073
/2016 os servigos apenas sdo realizados e pagos por demanda, foi possivel reduzir os
custos com manutencdo de ar condicionado diante desse cenério de pandemia.

O tipo de solucéo escolhido para a prestagdo de servicos do contrato - sob demanda, com
regime de empreitada por preco unitério - mostrou-se vantajosa para a UFPE tanto no
periodo imprevisto de pandemia, quanto nas condicdes normais de operacdo da
universidade, pois permitiu o atendimento das demandas por manutencéo dos aparelhos,
adaptando-se a sua variagao.

Este contrato néo realizou a manutencdo preventiva conforme o Plano de Manutencdo
Operacdo e Controle, pois a lei 13.589/2018 so6 foi sancionada em 2018, pés contrato.
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Outro fator importante de se ressaltar € que a ATA tinha valor 3x maior, entretanto na
renovacao, foi orientado que a renovacao seria apenas do Contrato (feito em 30% do valor
da ata), e desta forma restringiu o contrato, tendo que trabalhar 5 anos com o contrato
apenas com 30% do valor inicialmente estimado na ata.

15. Resultados Pretendidos
15.1 Se efetivada nos termos aqui dispostos, a contratagdo implicaré:

i) Melhoria da qualidade dos servicos atualmente prestados, para os trés segmentos
envolvidos: docentes, discentes e sociedade. Pois a implementacdo de um plano de
manutencdo preventiva/preditiva (PMOC), exigida pela Lei n° 13.589, resultard no
aumento da confiabilidade dos sistemas de climatizacdo contemplados, ou seja, na reducéo
da ocorréncia de falhas nesses equipamentos e de intervencdes corretivas nao-planejadas,
evitando, portanto, descontinuidades das atividades académicas;

i) Minimizagdo, através da manutencdo preventiva, do desgaste dos equipamentos
decorrente do uso diario, afastando a possibilidade dos mesmos se tornarem inserviveis ou
irrecuperaveis em curto espaco de tempo. Isto é aumento da vida Util dos equipamentos
de climatizacdo, evitando prejuizos ao erario;

iii)  Economicidade, ao evitar contratagcbes emergenciais que, por insuficiéncia
orcamentaria, efetuam-se por prazos irrisorios, além de ndo abarcar todo o elenco de
equipamentos, embora muitos deles sejam interdependentes entre si (padecendo a eficécia);

iv) Garantia das condicGes adequadas de conforto térmico e qualidade do ar interior,
conforme a Resolucdo n°. 9 da ANVISA e a NBR ABNT 16401, nos ambientes
climatizados pel os equi pamentos contemplados neste ETP.

15.2 De modo a assegurar melhor aproveitamento dos recursos envolvidos, visando a
mensuracdo dos aspectos mencionados no art. 47 da IN SEGESMPDG n° 05/2017, a execucao
dos servicos deverd ser acompanhada e fiscalizada por meio de Instrumento de Medicéo de
Resultado — IMR, com fatores a serem estipulados quando da elaboracdo do Termo de
Referéncia.

16. Providencias a serem Adotadas

16.1 Visando a adequacdo do ambiente organizacional de modo a maximizar os resultados
esperados com a contratacdo, a equipe responsavel pela elaboracdo deste ETP, destaca em
relacéo a cada um dos itens abaixo:

a) infraestrutura elétrica: Na&o ha necessidade de adequagbes, sera utilizada a
infraestrutura existente.

b) infraestrutura de ar condicionado: Nao se aplica.
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¢) relacdo ao espaco fisico: Sera disponibilizado espaco para instalacdo de um container
para escritério ou guarda de material. Neste local, seré fornecido ponto de agua e ponto de
energia.

d) estrutura organizacional: N&o h& necessidade de adequacfes, sera utilizada a estrutura
existente.

€) acesso a sistemas de informacéo: Nao se aplica.

f) Capacitacdo dos funcionarios da CONTRATADA referente ao ambiente organizacional:
exige-se como uma das obrigacdes contratuais, de modo a prevenir acidentes asi proprios
e/ou aterceiros mediante a correta e perfeita manipulagdo das pegas.

g) Impacto ambiental da implantacéo da solugdo: A fiscalizacdo do contrato garantira o
cumprimento, pela CONTRATADA, dos critérios de sustentabilidade definidos neste ETP
e que devem ser ratificados no Termo de Referéncia a ser el aborado.

h) Impacto na equipe da area especialista: Dois servidores do quadro permanente seréo
designados como Fiscais Técnicos. Em cada prédio havera um fiscal setorial devido a
descentralizacdo das atividades. Estes servidores deverdo conciliar suas atividades
rotineiras com as atividades inerentes as funcdes de fiscal do referido contrato.

i) Impacto na equipe da area beneficiaria: Cada area beneficidria devera informar um
técnico setorial.

j) Impacto na rotina dos usuarios da solucdo: Servico continuo previamente agendado via
requisicdo do SIPAC.

k) Impacto de mudanca de processos de trabalho da organizacdo: Os processos deverdo
ocorrer como jafeito atualmente, via sistema SIPAC.

16.2 Considerando que:

a) a execucdo a contento dos servicos se encontra condicionada ao dominio e boa prética
dos procedimentos estabelecidos pela IN SEGES'MPDG n° 05/2017,

b) o servidor a ser indicado para assumir a fiscalizac8o setorial, subsidiarda o gestor do
contrato, fornecera informacGes da execucdo dos servigcos e garantira O acesso aos
ambientes, de acordo com alN SEGESMPDG n° 05/2017 art 40 IV e 819,

c) os servidores a serem indicados para assumir a fiscalizacdo técnica e setorial
acompanhardo os servicos com 0 objetivo de avaliar a execugédo do objeto nos moldes
contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo e modo da prestagéo
dos servicos estdo compativeis com os indicadores de niveis minimos de desempenho
estipulados no ato convocatorio, para efeito de pagamento conforme o resultado, podendo
ser auxiliados pela fiscalizagdo do publico usuario.

d) os servidores a serem indicados devem pertencer ao quadro de técnicos-administrativos
da UFPE, a assegurar perenidade no acompanhamento da execucdo dos servicos
contratados.
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e) Conforme recomenda o subitem 3.10, “b”, do anexo Il da IN SEGESMPDG n° 05
/2017, deve-se providenciar capacitacéo para os referidos servidores antes do inicio
da execucdo contratual. Seré providenciada pelo responsavel predial (centro ou pro-
reitoria).

17. Possiveis Impactos Ambientais
17.1 Impactos ambientais da n&o realizacdo dos servicos

Os impactos ambientais da ndo realizacdo dos servigos objetos deste ETP s80 sucintamente
descritos no Quadro 20 abaixo, classificados por natureza temporal (curto e longo prazo) e
também pela area afetada (solo, ar e agua). Longo prazo agui definido como a vida Util de um
equipamento eletromecanico, ou sga, 10 (dez) anos.

Quadro 20 - Impactos ambientais da ndo-realizac8o dos servigos de manutencdo objetos deste ETP

Tempo Curto Prazo Longo Prazo
Vazamento de 6leo, graxa e residuos para o ~
Solo N&o detectado
solo.
< , . Contaminag&o de lencdis fredticos
Agua Perda de agua devido a vazamentos ag,_ Q
devido aresiduos
Contaminacao do ar interior.
A Vazamento de fluido refrigerante
r Vazamento de fluido refrigerante e posterior | com contaminacéo a atmosfera
contaminag&o da atmosfera
Ruido Aumento do ruido extrapolando os limites | Aumento do ruido extrapolando os
permitidos limites permitidos
. Reducédo davida ttil do
Residuo Quebra de componente e consequente . ¢
. equipamento e consequente
solido descarte.
descarte de todos os componentes.

17.2 Impactos ambientais da realizacdo dos servicos

Os impactos ambientais da realizac&o dos servigos objetos deste ETP s&o descritos no Quadro
21 abaixo, classificados por natureza temporal (curto e longo prazo) e também pela area afetada
(solo, ar e agua). Esse quadro aponta os impactos, caso realizados todos os procedimentos
técnicos conforme orientado pelo ANEXO |1 deste ETP.
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Quadro 20 - Impactos ambientais da realizagdo dos servicos de manutencdo objetos deste ETP

Tempo Curto Prazo L ongo Prazo

Solo N&o detectado N&o detectado

Agua Consumo de &gua diario para alavagem dos N0 detectado

componentes.
Ar Pequeno percentual de gases gergdos narealizagéo N0 detectado
de soldas pontuais.
Ruido Ruido durante a maqutengao, como furadeira, N0 detectado
batidas, etc.

Re§| _duo Descarte de c?mponentes_e pecas como filtros, N0 detectado

solido tubulacdes, placas, isolamento, etc.

17.3 Medidas de tratamento e atenuacdo

Medidas de tratamento: O ANEXO |l apresenta diversas instrucoes sobre quais os
procedimentos corretos, normas técnicas e os manuais dos equipamentos também preconizam
sobre tais metodologias de execucdo de servigcos, entretanto ressalta-se agui 0s critérios
apresentados no item anterior (Impactos ambientais considerando a Realizacdo das
manutencgoes).

Agua: O consumo de &gua pode ser reduzido com o uso eficiente, através de lavadores de ata
pressdo e otimizagdo das rotinas, além da possibilidade de uso de dgua de condensacéo e pluvial.

Ar: Gases gerados durante a solda ndo sdo de grandes volumes, podem ser mitigados através de
soldas el étricas (quando possiveis).

Ruido: Redugdes de ruido sdo instruidas através de equipamentos que atendam aos limites
estabel ecidos para 0 ambiente.

Residuos sdlidos: Descarte correto de pegas substituidas, com recolhimento de todos os residuos
reciclaveis, de forma seletiva. Emprego de pecas compostas por materiais reciclados e
biodegradavei's, quando possivel.

17.4 ConsideracOes finais sobre a realizagcao ou ndo dos servicos

Pode-se concluir que os impactos ambientais de ndo realizar esta contratagdo (ou sgja, de néo
fazer a manutencdo) sdo maiores do que o0s impactos ambientais gerados na contratacdo,
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considerando a implementacé@o das medidas de tratamento e atenuacdo adequadas. Além disso,
ndo realizar esta contratacdo podera acarretar na descontinuidade dos servicos e na
impossi bilidade de atendimento aos usuarios da UFPE.

18. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.

18.1. Justificativa da Viabilidade

A Equipe de Planejamento entende que a contratacdo pretendida é vidvel, uma vez que:

A necessidade da contratacdo esta devidamente justificada;
Todos os requisitos relevantes da contratacdo foram levantados e analisados de forma adequada;
A andlise de mercado foi devidamente realizada e indicou que o mercado tem capacidade de atender a
necessidade de contratacdo da UFPE;

A escolha do tipo de solucdo a contratar estd adequadamente justificada, sendo o tipo de solucdo
amplamente difundido no mercado;

As quantidades de itens a contratar estdo coerentes com as manutengoes de equipamentos de Acj, split
e central, demandantes de manutencéo instalados na UFPE, e os servicos especificados sdo necessarios
e suficientes a manutencdo dos equipamentos;
As estimativas dos precgos dos itens a contratar foram realizadas e documentadas adequadamente, sendo
as despesas fixas ap6s a implantacdo da solucdo consideradas aceitaveis;
Ha justificativas para o ndo-parcelamento da solucao;

O alinhamento da contratagdo com os planos estratégicos e de desenvolvimento da UFPE foi
devidamente demonstrado;
Os resultados pretendidos com a contratacdo foram adequadamente expostos, em termos de melhoria da
qualidade dos servigos prestados;
Os impactos da implantacdo da solucdo foram identificados e as providéncias para adequar o ambiente
organizacional foram planejadas e sdo consideradas viaveis, inclusive aquelas relativas ao impacto
ambiental da solugdo.
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ANEXO | — Localizagao dos equipamentos na UFPE

Centro/ Departamento Quantidade de ACJ e
SPLIT
BC 63
CAC 609
CAP 65
CAV 116
CB 805
CCEN 571
CCJ 83
CCM 35
CCs 1084
CCsSA 584
CE 263
CECINE 38
CECON 11
CER 11
CFCH 211
CIN 147
COVEST 7
CTG 710
DINE 35
DLC 4
EDITORA 32
FDR 115
LIKA 53
METROLOGIA 2
NAI 19
NASE 5
NASS 16
NEFD 77
NIATE CCB
NIATE CCS
NIATE CFCH 44
NIATE CTG 32
NTI 32
NTVRU 128
PROACAD 142
PROAES 40
PROCIT 6
PROEXC 24
PROGEPE 11
PROGEST 53
REITORIA 403
SINFRA 96
SPA 21
SSI 31
CAA 123




Centro/ Departamento

Quantidade de Centrais de
Ar condicionado

Niate CB / CCS 2
Niate CTG/CCEN 2
Niate CFCH / CCSA 2
TVU 3
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ANEXO I

ESPECIFICACOES TECNICAS/PROCEDIMENTOS DOS
SERVICOS

ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS EM CONDICIONADORES
DE AR

a. Esta especificagdo tem por objetivo fornecer todos os subsidios para a
contratacdo de empresa especializada para a execucao de manutencéo
preventiva, corretiva, instalacdo e remocao de condicionadores de ar do
tipo janela, split, multisplit, self contained, splitdo e split dutado
(incluindo mdo de obra, pecas de reposicdo, material de consumo,
suprimentos, ferramentas e equipamentos necessarios a execuc¢ao dos
Servicos).

b. A relacdo dos servicos, bem como seus quantitativos, encontra-se
discriminada na planilha do Anexo Ill, com os respectivos valores
estimados.

c. Os servicos devem ser iniciados apds o recebimento da ORDEM DE
SERVICO pela CONTRATADA.

d. A empresa devera, obrigatoriamente, dispor de container ou similar
apropriado, em local adequado para o depdsito e retirada de entulho,
quando for o caso, ndo se admitindo o depdésito de residuos sobre os
jardins, descampados, passeios e vias.

e. Os servicos objeto deste documento serdo executados por equipe, hao
residente, disponibilizada pela CONTRATADA devendo,
obrigatoriamente, indicar responsavel técnico e obedecer aos requisitos
de formacé&o do profissional dispostas no presente documento.

f. Os servicos de manutencdo deverdo ser realizados por meio de visitas
técnicas programadas, as quais deverdo ser previamente agendadas de
acordo com o cronograma de manutencdes preventiva, ou atendendo
aos chamados para manutencbes corretivas. Os chamados para
corretiva emergencial deverdo ser atendidos em até 2 (duas) horas, e
solucionados em até 1 (um) dia util. Esses prazos sdo contados a partir
da emissdo da ordem de servico pela CONTRATANTE, conforme
subitem 8.2.2 deste ETP.

g. Mesmo ap0Os a programacdo, que trata o subitem f, caso o ambiente
esteja fechado, ou sem acesso, a CONTRATADA devera reagendar com
o fiscal setorial uma nova visita para outra tentativa a realizacdo do



servi¢co, na semana corrente da OS. N&o tendo sucesso nesta visita, a
empresa ird concluir o servigco, enviando o seu status como: SALA
FECHADA.

h. Os dados referentes aos servicos prestados deverdo ser inseridos,
gerenciados e controlados pela CONTRATADA através de um sistema
de gestdo de manutencéo, e enviados através de planilha com editor de
texto (Microsoft Excel ou LibreOffice Calc) junto aos relatorios técnicos
de corretiva e preventiva. Os dados deste gerenciamento devem conter
0S seguintes parametros:

)

histérico de manutencéo por equipamento;

gerenciamento do cronograma de manutencdo preventiva e
corretiva, vinculada a ordens de servicos emitidas;

emissao de relatorios de manutencéo detalhados;

histérico de dados de medicbes e testes, permitindo
comparagdes com padrdes recomendados pelos fabricantes;

controle de materiais de consumo e pecas/componentes
utilizados por periodo de tempo/equipamento.

I. As Manutencdes consistem em:

)

IN)

PREVENTIVA: tem por objetivo evitar a ocorréncia de falhas e
defeitos em todos o0s componentes dos equipamentos,
conservando-os dentro dos padrbes de perfeito estado de
funcionamento, de acordo com normas técnicas especificas e
manuais dos fabricantes. Consiste na inspecao, lubrificacéo,
limpeza, ajuste de conexfes, medicdes, e outras intervencdes
periddicas no equipamento, mesmo que este ndo apresente
defeitos.

CORRETIVA: Tem por objetivo o restabelecimento dos
componentes as condicdes ideais de funcionamento,
eliminando defeitos e falhas mediante a execucdo de
regulagens, ajustes mecanicos e eletrdnicos, bem como
substituicdo de pecas, componentes e ou acessorios que se
apresentarem danificados, gastos ou defeituosos, o que
devera ser atestado por meio de laudo técnico especifico,
assinado pelo responsavel da CONTRATADA, o qual devera
conter a discriminag&o do defeito e ser submetido a aprovagéo
pela Fiscalizacdo da CONTRATANTE.



j. Servico de remocgéao e instalacdo de equipamento do tipo janela, split,
multisplit, self contained, splitdo e split dutado:

) Remocdo — Tem por objetivo a retirada de todo o material e
componentes, como por exemplo: unidades evaporadora,
condensadora, tubulacédo frigorifica, isolamento, interligacéo
entre maquinas suportes (cantoneiras, maos francesas, etc.).
No procedimento de remocdo das unidades do tipo split,
devera ser realizado o recolhimento do fluido refrigerante para
a unidade condensadora. Todos o0s reparos oriundos da
remocao devem ser realizados pela contratada.

1)) Instalacdo — Tem por objetivo a instalacdo do equipamento em
local determinado, visando o correto funcionamento do
mesmo, de forma a atender a todos os requisitos técnicos.

k. As medi¢cdes dos resultados da CONTRATADA serdo vinculadas as
Ordens de Servico e serdo por unidade de servigos executados.

PROCEDIMENTOS DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS
PELA CONTRATADA

|. Para todos os tipos de servigos, deve ser assegurado pelos funcionérios
da CONTRATADA que o equipamento se encontra desenergizado pelos
botbes, pelo disjuntor e com o cabo de alimentacéo desconectado.

Il. Em servicos de manutencdo, para que seja feita a desmontagem de um
aparelho de ar condicionado, o mesmo devera ser retirado do ambiente e
levado a uma area do proprio departamento, ou proximo deste, dentro do
Centro. Em servicos que requeiram uma analise minuciosa, podera ser
autorizada pela fiscalizacdo técnica a remocao do equipamento, desde que
seja devolvido no prazo maximo de 1 dia util. Para esses casos, devera ser
emitido um termo de retirada do equipamento, assinado pela fiscalizacéo
técnica para ser entregue ao fiscal setorial.

a. Os servicos em equipamentos que, por motivos técnicos, nao puderem
ser executados nos locais de uso serdo realizados externamente pela
CONTRATADA, mediante prévia aprovacao e avaliacdo do fiscal do
contrato, ficando a mesma inteiramente responsavel pela integridade
fisica de seus componentes durante a retirada, transporte, substituicdo
de pecas e reinstalacao.



lll. Os servicos de manutencdo preventiva e corretiva incluem a realizagdo de
todos os testes elétricos e mecanicos, revisao, calibragem, verificacdo das
condicBes operacionais do equipamento, analise de vazamentos de gases,
condicbes de lubrificacdo de componentes internos, eficiéncia, consumo
elétrico e limpeza, bem como orientacdes para operacdo normal e adequada
dos equipamentos.

IV. Ap6s a conclusdo da manutencdo montar o equipamento, instalar e testar
também no ambiente, verificar o funcionamento térmico e seus niveis de
vibrac&o e ruidos para o ambiente e assegurar que o ambiente utilizado para
realizar os procedimentos esteja limpo.

V. Antes do inicio dos servigos, a CONTRATADA deverd realizar as seguintes
acoes:

i. Vistoria in loco das condi¢cdes de trabalho nos ambientes
climatizados, verificando: ponto de energia, suprimento de
adgua, horarios de acesso, guarda de equipamentos,
guarda de produtos, andaimes (se necessarios),
seguranga, etc.;

i. Prever, no plano de trabalho detalhado, o transporte de
todo o material para a execucdo dos servicos, ficando a
CONTRATADA responsavel pelo seu armazenamento e
estocagem;

iii. Arcar com todas as despesas necessdrias a implantacao
da infraestrutura de suporte, apontada e levantada no item
acima, necessarias a execucao dos servicos;

iv. Fazer o levantamento das condicdes de risco dos servicos
a serem executados, e a implementacdo das acdes
preventivas e mitigadoras necessarias, de forma a garantir
as condicbes minimas de seguranca ao patriménio e
pessoas submetidas aos riscos decorrentes da execucao
dos servicos. Por exemplo, sempre que houver risco de
gueda dos equipamentos ou outros objetos durante os
servicos, gerando danos as pessoas ou ao patriménio da
UFPE, a area abaixo potencialmente afetada devera ser
isolada por meio de sinalizadores de segurancga (cones,
fitas zebradas, placas de adverténcia etc.).

v. Combinar com o usuéario e fiscal setorial, o dia e horario
para a realizacdo do servico;

vi. Verificar acesso ao ambiente e responséavel pela chave,
em caso de sala fechada;



vii. Verificar condigBes climéaticas que impossibilitem o acesso
aos equipamentos (chuva, vento, iluminacgéao, etc.).

1. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO TIPO 1

11

1.2

1.3

14

15

1.6

1.7

Abrange todos os servigos de frequéncia trimestral indicados no Plano
de Manutencéo, Operacao e Controle (PMOC) do Apéndice A ou B, de
acordo com o tipo do aparelho de ar condicionado. Para conferir maior
clareza, os servi¢os correspondentes a manutencao preventiva do Tipo
1 foram agrupados nos Quadros 1 e 2 abaixo, de acordo com o tipo do
equipamento.

A substituicdo de filtros descartaveis nao estara inclusa no valor da
preventiva, sendo paga como um item adicional sempre que for
realizado o servigo.

A correcdo de vazamentos e a substituicAio de componentes
decorrentes de falhas ou defeitos que tenham sido detectados através
das verificacbes da preventiva sdo servicos de carater corretivo.
Portanto, esses servicos néo estarao inclusos no valor das preventivas,
sendo pagos a parte, sob demanda.

Durante as lavagens, os componentes elétricos deverdo ser isolados
e/ou removidos do perimetro para evitar contato com a agua. A limpeza
desses componentes devera ser feita apenas com um pano seco.

Durante a preventiva, deve-se preencher os checklists apresentados
nos Apéndices C e D, de acordo com o tipo do equipamento. O
preenchimento desses checklists servira como base para a emisséo do
Relatério de MP e para justificar uma possivel realizacdo de servigos
de corretiva.

Para a verificacdo térmica na conclusdao da manutencdo preventiva,
pode ser necessario complementar a carga de gas, devendo este estar
incluso no servico de preventiva, sem a cobranca de servigos
adicionais. E necessario fazer o balanceamento térmico de acordo com
os limites de subresfriamento e superaquecimento do sistema impostos
pelo fabricante.

Durante a manutencdo nenhum produto quimico (acido ou basico)
devera ser usado, principalmente nas serpentinas.

Quadro 1 — PMOC (Manutencéo do Tipo 1) — Ar condicionado tipo Split ou Janela

FILTROS DE AR

Verificar a limpeza e a integridade do filtro lavavel, indicando a
substituicdo em caso de avarias

2 Substituir o filtro descartavel




Verificar e eliminar danos e corrosao do suporte e a existéncia de

3
frestas

4 Verificar e corrigir o ajuste da moldura do filtro na estrutura

Obs: N3o sera admitido, em hipétese alguma, o aproveitamento de

) filtros avariados, mesmo em pequenas proporcoes.

BANDEJAS

5 Verificar a operacao de drenagem do condensado da bandeja e
indicar a corregao, se necessario

6 Lavar com jato de dgua sobre pressao

7 Inserir pastilha biocida no interior da bandeja, com durabilidade
minima de 3 (trés) meses

3 Verificar e eliminar danos e corrosao, lixando e pintando com
tintas anticorrosivas quando necessario

9 Verificar e indicar a correcdo de vazamentos, se necessario
GABINETES

10 Verificar e eliminar obstrugdes nas entradas e saidas de ar

11 Lavar externamente com jato de dgua sobre pressado

12 Lavar internamente com jato de dgua sobre pressao

13 Verificar e eliminar danos e corrosao, lixando e pintando com
tintas anticorrosivas quando necessario

14 Verificar fixacdo e eliminar ruidos e vibracées anormais

15 Verificar vedagao, fixagdo e danos nos painéis de fechamento,
corrigindo se necessario

16 Verificar o estado de conservac¢do do isolamento termoacustico, e
indicar a substituicdo se danificado ou com bolor

17 Verificar o mecanismo de renovacao de ar (se houver)

18 Verificar acionamento e funcionamento de botoeiras, knobs, etc.
EVAPORADORES E CONDENSADORES

19 Limpar as serpentinas com jato de dgua sobre pressdo sem
danificar as aletas

20 Pentear as aletas, no sentido vertical de cima para baixo, caso
estejam amassadas

21 Verificar e eliminar danos e corrosado no aletado e moldura da
serpentina
VENTILADORES

22 Limpar os ventiladores

23 Verificar e eliminar danos e corrosdo

24 Verificar fixacdo e amortecedores de vibragdo

25 Verificar ruido dos mancais e lubrificar, se necessario




MOTORES ELETRICOS

26 Verificar fixacao e amortecedores de vibragao
27 Limpar e verificar danos e corrosao
28 Verificar o aterramento
COMPRESSORES
29 Limpar externamente
30 Verificar e eliminar danos e corrosao
31 Verificar fixacdo, amortecedores e vibracoes
32 Verificar o aterramento
33 Verificar o nivel do éleo (quando for o caso)
CIRCUITO REFRIGERANTE
34 Verificar a quantidade de gas refrigerante no sistema
35 Verificar e corrigir fixagcdo, danos e corrosdo das tubulacoes
36 Verificar isolamento térmico e indicar a substituicdo, se necessario
37 Verificar vazamento de gas e indicar a correcdo, se necessario

CIRCUITOS E COMPONENTES ELETRICOS
38 Limpar os componentes elétricos com um pano seco

39 Verificar e isolar fios mal encapados

Verificar os componentes elétricos (capacitores, chaves seletoras,
40 termostatos, protetores térmicos, tomadas, cabos, plugs e
rabichos etc) e indicar a substitui¢cdo, se necessario

Verificar e ajustar o aperto de todos os terminais elétricos e

41 indicar a substituicdo, caso estejam corroidos
MEDIGOES

42 Tensao, comparar com a nominal

43 Corrente, comparar com a nominal

44 Temperatura de retorno do ar

45 Temperatura de insuflamento

16 Isolamento entre fases e para carcaga do compressor e motor
ventilador

47 Pressdo de descarga (quando houver valvula Schrader)

48 Pressdo de sucgdo (quando houver valvula Schrader)

Obs: Os valores encontrados devem ser registrados em um relatério.

Quadro 2 — PMOC (Manutencé&o do Tipo 1) — Sistema de Ar condicionado tipo
Self contained, Splitdo e Split dutado

FILTROS DE AR (UNIDADE INTERNA)



Verificar a limpeza e a integridade do filtro lavavel, indicando a

1 o .
substituicdo em caso de avarias

2 Substituir o filtro descartavel

3 Verificar e eliminar danos e corrosao do suporte e a existéncia de
frestas

4 Verificar e corrigir o ajuste da moldura do filtro na estrutura

Obs: N3o serd admitido, em hipétese alguma, o aproveitamento de

" |filtros avariados, mesmo em pequenas proporgdes.

BANDEJAS

5 Verificar a operagcao de drenagem do condensado da bandeja e
indicar a correcao, se necessario

6 Lavar com jato de dgua sobre pressao

7 Inserir pastilha biocida no interior da bandeja, com durabilidade
minima de 3 (trés) meses

3 Verificar e eliminar danos e corrosao, lixando e pintando com tintas
anticorrosivas quando necessdrio

9 Verificar e indicar a correcao de vazamentos, se necessario
GABINETES

10 Lavar externamente com jato de agua sobre pressao

11 Lavar internamente com jato de dgua sobre pressao

12 Verificar e eliminar danos e corrosao, lixando e pintando com tintas
anticorrosivas quando necessdrio

13 Verificar e eliminar ruidos e vibragdes anormais

14 Verificar vedagao, fixagdo e danos nos painéis de fechamento,
corrigindo se necessario

15 Verificar o estado de conservagdo do isolamento termoacustico, e
indicar a substitui¢cdo se danificado ou com bolor
EVAPORADORES E CONDENSADORES

16 Limpar as serpentinas com jato de agua sobre pressao sem
danificar as aletas

17 Pentear as aletas, no sentido vertical de cima para baixo, caso
estejam amassadas

18 Verificar e eliminar danos e corrosdo no aletado e moldura da
serpentina
CONJUNTO VENTILADOR

19 Verificar fixagdo, vibragdes e ruidos anormais

20 Verificar condi¢gdes dos rolamentos, eixos e mancais, e lubrificar se
necessario

21 Verificar o estado dos amortecedores de vibragado, indicar a

substituicdo se necessdrio




22 Verificar e eliminar danos e focos de corrosao no conjunto

23 Verificar a operagao dos controles de vazao

24 Verificar e corrigir balanceamento dos ventiladores

75 Verificar e corrigir a tensao e o desgaste das correias, indicar a
substituicdao se necessario

26 Verificar e corrigir alinhamento, fixacao e desgaste das polias,
indicar a substituicdo se necessario

27 Verificar a instalacdo dos protetores de polias e correias

28 Verificar funcionamento e estado de conservagdo do motor

29 Verificar acoplamento do eixo
MOTORES ELETRICOS

30 Verificar e corrigir fixacdo e amortecedores de vibragdo

31 Limpar e verificar danos e corrosao

32 Verificar o aterramento
COMPRESSORES

33 Limpar externamente

34 Verificar e eliminar danos e corrosao

35 Verificar e indicar a corre¢do de vazamentos de dleo/refrigerante

36 Verificar e corrigir ruido e/ou temperatura anormal

37 Verificar e corrigir fixacdo e amortecedores de vibracao

38 Verificar nivel de éleo (quando for o caso)
CIRCUITO REFRIGERANTE

39 Verificar a quantidade de gas refrigerante no sistema

40 Verificar atuagdo da valvula de expansao

41 Verificar fixagdo e isolamento do bulbo da vélvula de expansao

42 Verificar atuagdo da valvula solendide, se houver

43 Verificar atuagdo da valvula Schrader

44 Verificar e corrigir vibracdes e vazamentos em capilares

45 Verificar filtro secador, quando a sua obstrugdo

46 Verificar isolamento térmico e indicar a substitui¢do, se necessario

47 Verificar acumulador de sucgdo, se houver

48 Verificar visor de liquido quanto ao regime de fluxo de refrigerante
e indicacdo de umidade

49 Verificar vazamentos de gas e indicar a correcdo, se necessario
DISP. DE CTRL AUTO

50 Verificar funcionamento do controle microprocessador

51 Verificar atuagdo dos sensores

52 Verificar atuagdo das valvulas de 2 ou 3 vias

53 Verificar dispositivos eletrénicos




REDE DE DUTOS

54 Verificar a limpeza das grelhas e difusores

55 Verificar a sujidade interna dos dutos e indicar a necessidade de
limpeza, se houver

56 Verificar a presenga de dgua/umidade no interior e exterior dos
dutos e acessorios e corrigir a causa
TOMADAS DE AR EXTERIOR

57 Verificar a limpeza e a integridade do filtro lavavel, indicando a
substituicdo em caso de avarias

58 Substituir o filtro descartavel

59 Verificar e eliminar danos e corrosao

60 Verificar e eliminar frestas na moldura do filtro

61 Verificar a fixacao do conjunto da tomada exterior

62 Verificar a regulagem (posi¢do das réguas) para a vazao pré-
estabelecida em projeto
CASA DE MAQUINAS

63 Verificar a limpeza de toda a drea, inclusive paredes e pisos

64 Remover obstrugdes no retorno e tomada de ar exterior

65 Verificar ralos entupidos com retencao de dgua no piso

66 Verificar a presenca de materiais ndo pertencentes ao sistema, e se
houver, solicitar a remocao ao fiscal setorial

67 Verificar a estanqueidade e o nivel de ruido, com relagdo aos
ambientes contiguos

68 Verificar a iluminagao

69 Verificar todos os registros, inclusive os do vao de retorno, quanto
a sua regulagem pré-estabelecida, sujeira, frestas, danos e corrosdo
QUADRO ELETRICO

70 Limpar os quadros e componentes com um pano seco

71 Verificar e corrigir a fixacdo dos componentes e terminais

72 Verificar os contatos, providenciando a limpeza ou substituicdo

73 Verificar a temperatura dos componentes

74 Verifica,r ‘cabos e terminais oxidados e indicar substituicao, se
necessario

75 Verificar I:?\r'ppadas sinalizadoras queimadas e indicar substituicao,
se necessario

76 Verificar a regulagem de atuagao dos relés de sobrecarga, em
relagdo as correntes nominais dos motores

77 Verificar o conversor de frequéncia, se houver
MEDICOES

‘ 78 ‘Temperatura de insuflamento




79 Temperatura do ar de retorno na serpentina

80 Temperatura do ar externo

81 Temperatura do carter do compressor

82 Pressao de descarga

83 Pressdo de suc¢do

84 Diferencial de pressao na tomada de ar exterior

85 Vazdo de ar na tomada de ar exterior, conferindo com o projeto

36 Tensdo nos circuitos de forga e comando, com relagdo a nominal, e
desbalanceamento

87 Corrente de trabalho com verificacdo da corrente nominal

88 Balanceamento entre as fases

Obs: | Os valores encontrados devem ser registrados em um relatério.

TESTES
89 Termostatos (atuagdo e regulagem)
90 Fluxostatos de agua e ar
91 Aquecedores de carter
92 Termostatos de seguranga para aguecimento
93 Umidostatos
94 Polias, correias, porcas e parafusos

2. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO TIPO 2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Abrange todos o0s servicos indicados no Plano de Manutencéo,
Operacao e Controle (PMOC) do Apéndice A ou B, de acordo com o
tipo do aparelho de ar condicionado. Para conferir maior clareza, os
servicos correspondentes a manutencdo preventiva do Tipo 2 foram
agrupados nos Quadros 3 e 4 abaixo, de acordo com o tipo do
equipamento.

A substituicdo de filtros descartaveis ndo estara inclusa no valor da
preventiva, sendo paga como um item adicional sempre que for
realizado o servico.

A correcdo de vazamentos e a substituicAho de componentes
decorrentes de falhas ou defeitos que tenham sido detectados através
das verificacbes da preventiva sao servicos de carater corretivo.
Portanto, esses servigos ndo estarao inclusos no valor das preventivas,
sendo pagos a parte, sob demanda.

Durante as lavagens, os componentes elétricos deverdo ser isolados
e/ou removidos do perimetro para evitar contato com a agua. A limpeza
desses componentes devera ser feita apenas com um pano Sseco.

Durante a preventiva, deve-se preencher os checklists apresentados
nos Apéndices C e D, de acordo com o tipo do equipamento. O
preenchimento desses checklists servira como base para a emisséo do



Relatério de MP e para justificar uma possivel realizacdo de servigos
de corretiva.

2.6 Para a verificagdo térmica na conclusdo da manutencdo preventiva,
pode ser necessario complementar a carga de gas, devendo este estar
incluso no servico de preventiva, sem a cobranca de servigcos
adicionais. E necessario fazer o balanceamento térmico de acordo com
os limites de subresfriamento e superaquecimento do sistema impostos
pelo fabricante.

2.7 Durante a manutencdo nenhum produto quimico (&cido ou basico)
devera ser usado, principalmente nas serpentinas.

Quadro 3 — PMOC (Manutencéo do Tipo 2) — Ar condicionado tipo Split ou Janela

FILTROS DE AR

1 Verificar a limpeza e a integridade do filtro lavavel, indicando a
substituicdo em caso de avarias

2 Substituir o filtro descartavel

3 Verificar e eliminar danos e corrosao do suporte e a existéncia de
frestas

4 Verificar e corrigir o ajuste da moldura do filtro na estrutura

Obs: N3o sera admitido, em hipétese alguma, o aproveitamento de
filtros avariados, mesmo em pequenas proporgoes.
BANDEJAS

5 Verificar a operagao de drenagem do condensado da bandeja e
indicar a corregao, se necessario

6 Lavar com jato de agua sobre pressdo

7 Inserir pastilha biocida no interior da bandeja, com durabilidade
minima de 3 (trés) meses

8 Remover biofilme (lodo) com produto biodegradavel ndo-
corrosivo

9 Verificar e eliminar danos e corrosao, lixando e pintando com
tintas anticorrosivas quando necessario

10 Verificar e indicar a correcdo de vazamentos, se necessario
GABINETES

11 Verificar e eliminar obstrugdes nas entradas e saidas de ar

12 Lavar externamente com jato de dgua sobre pressao

13 Lavar internamente com jato de dgua sobre pressao

14 Verificar e eliminar danos e corrosao, lixando e pintando com
tintas anticorrosivas quando necessario




15 Verificar fixacdo e eliminar ruidos e vibragées anormais

16 Verificar vedacao, fixacdo e danos nos painéis de fechamento,
corrigindo se necessario

17 Verificar o estado de conservacao do isolamento termoacustico, e
indicar a substituicdo se danificado ou com bolor

18 Verificar o mecanismo de renovacao de ar (se houver)

19 Verificar acionamento e funcionamento de botoeiras, knobs, etc.

20 Realizar tratamento anticorrosivo da base do chassi e demais
componentes necessarios

21 Verificar integridade dos suportes (cantoneiras) e indicar a
substituicdo se necessario

29 Verificar amortecedores de vibracdo e indicar a substituicdo se
necessario
Verificar vedacdo da espuma entre o gabinete do ACJ e a moldura

23 da caixa de suporte (se houver) e indicar a substituicdo se
necessdrio
EVAPORADORES E CONDENSADORES

24 Limpar as serpentinas com jato de agua sobre pressdo sem
danificar as aletas

25 Pentear as aletas, no sentido vertical de cima para baixo, caso
estejam amassadas

26 Remover biofilme (lodo) com produto biodegradavel ndo-
corrosivo

27 Verificar e eliminar danos e corrosado no aletado e moldura da
serpentina
VENTILADORES

28 Limpar os ventiladores

29 Verificar e eliminar danos e corrosdo

30 Verificar fixacdo e amortecedores de vibragdo

31 Verificar ruido dos mancais e lubrificar, se necessario
MOTORES ELETRICOS

32 Verificar fixacdo e amortecedores de vibragdo

33 Limpar e verificar danos e corrosao

34 Verificar o aterramento
COMPRESSORES

35 Limpar externamente

36 Verificar e eliminar danos e corrosdo

37 Verificar fixacdo, amortecedores e vibracoes

38

Verificar o aterramento




‘ 39 | Verificar o nivel do éleo (quando for o caso)

CIRCUITO REFRIGERANTE
40 Verificar a quantidade de gas refrigerante no sistema
41 Verificar e corrigir fixagcdo, danos e corrosdo das tubulacoes
42 Verificar isolamento térmico e indicar a substituicdo, se necessario
43 Verificar vazamento de gas e indicar a correcado, se necessario

CIRCUITOS E COMPONENTES ELETRICOS
44 Limpar os componentes elétricos com um pano seco

45 Verificar e isolar fios mal encapados

Verificar os componentes elétricos (capacitores, chaves seletoras,
46 termostatos, protetores térmicos, tomadas, cabos, plugs e
rabichos etc) e indicar a substituicdo, se necessario

Verificar e ajustar o aperto de todos os terminais elétricos e

47 - o . ,
indicar a substitui¢do, caso estejam corroidos
MEDIGOES

48 Tensdo, comparar com a nominal

49 Corrente, comparar com a nominal

50 Temperatura de retorno do ar

51 Temperatura de insuflamento

52 Isolamento entre fases e para carcaga do compressor e motor
ventilador

53 Pressdo de descarga (quando houver vélvula Schrader)

54 Pressdo de succ¢do (quando houver vélvula Schrader)

55 Diferencial de pressao dos filtros de ar

56 Vazdes de ar / Verificar a operacdo dos controles de vazio

57 Temperatura na linha de sucgdo

58 Temperatura na linha de descarga

59 Superaquecimento e sub-resfriamento. Os valores encontrados
deverdo estar inseridos nas faixas recomendadas pelo fabricante

Obs: Os valores encontrados devem ser registrados em um relatério.

Quadro 4 — PMOC (Manutencéo do Tipo 2) — Sistema de Ar condicionado tipo
Self contained, Splitdo e Split dutado

FILTROS DE AR (UNIDADE INTERNA)

Verificar a limpeza e a integridade do filtro lavavel, indicando a
substituicdo em caso de avarias

2 Substituir o filtro descartavel




Verificar e eliminar danos e corrosdo do suporte e a existéncia de

3
frestas

4 Verificar e corrigir o ajuste da moldura do filtro na estrutura

Obs: N3o sera admitido, em hipétese alguma, o aproveitamento de

" |filtros avariados, mesmo em pequenas proporgdes.

BANDEJAS

5 Verificar a operagao de drenagem do condensado da bandeja e
indicar a correcao, se necessario

6 Lavar com jato de dgua sobre pressao

7 Inserir pastilha biocida no interior da bandeja, com durabilidade
minima de 3 (trés) meses

8 Remover biofilme (lodo) com produto biodegradavel ndo-corrosivo

9 Verificar e eliminar danos e corrosao, lixando e pintando com tintas
anticorrosivas quando necessdrio

10 Verificar e indicar a correcao de vazamentos, se necessdrio
GABINETES

11 Lavar externamente com jato de dgua sobre pressdo

12 Lavar internamente com jato de agua sobre pressao

13 Verificar e eliminar danos e corrosao, lixando e pintando com tintas
anticorrosivas quando necessdrio

14 Verificar e eliminar ruidos e vibragdes anormais

15 Verificar vedacgao, fixacdo e danos nos painéis de fechamento,
corrigindo se necessario

16 Verificar o estado de conservacgdo do isolamento termoacustico, e
indicar a substituicdo se danificado ou com bolor

17 Verificar amortecedores de vibracdo e indicar a substituicdo se
necessario
EVAPORADORES E CONDENSADORES

18 Limpar as serpentinas com jato de agua sobre pressao sem
danificar as aletas

19 Pentear as aletas, no sentido vertical de cima para baixo, caso
estejam amassadas

20 Remover biofilme (lodo) com produto biodegradavel ndo-corrosivo

51 Verificar e eliminar danos e corrosdo no aletado e moldura da
serpentina
CONJUNTO VENTILADOR

22 Verificar fixagdo, vibragdes e ruidos anormais

53 Verificar condi¢gdes dos rolamentos, eixos e mancais, e lubrificar se

necessario




Verificar o estado dos amortecedores de vibracdo, indicar a

24 .~ s
substituicdo se necessario

25 Verificar e eliminar danos e focos de corrosao no conjunto

26 Verificar a operagao dos controles de vazao

27 Verificar e corrigir balanceamento dos ventiladores

)8 Verificar e corrigir a tensao e o desgaste das correias, indicar a
substituicao se necessario

29 Verificar e corrigir alinhamento, fixacao e desgaste das polias,
indicar a substituicdo se necessario

30 Verificar a instalacdo dos protetores de polias e correias

31 Verificar funcionamento e estado de conservagdo do motor

32 Verificar acoplamento do eixo

33 Limpar interna e externamente o ventilador, inclusive o rotor e
voluta
MOTORES ELETRICOS

34 Verificar e corrigir fixacdo e amortecedores de vibracao

35 Limpar e verificar danos e corrosdo

36 Verificar o aterramento
COMPRESSORES

37 Limpar externamente

38 Verificar e eliminar danos e corrosdo

39 Verificar e indicar a corre¢do de vazamentos de éleo/refrigerante

40 Verificar e corrigir ruido e/ou temperatura anormal

41 Verificar e corrigir fixagdo e amortecedores de vibragao

42 Verificar nivel de éleo (quando for o caso)

43 Substituir o dleo (quando for o caso)
CIRCUITO REFRIGERANTE

44 Verificar a quantidade de gas refrigerante no sistema

45 Verificar atuagdo da valvula de expansao

46 Verificar fixagao e isolamento do bulbo da valvula de expansao

47 Verificar atuacdo da valvula solendide, se houver

48 Verificar atuagdo da valvula Schrader

49 Verificar e corrigir vibragdes e vazamentos em capilares

50 Verificar filtro secador, quando a sua obstrugado

51 Verificar isolamento térmico e indicar a substituicdo, se necessario

52 Verificar acumulador de sucgdo, se houver

53 Verificar visor de liquido quanto ao regime de fluxo de refrigerante
e indicacdo de umidade

54 Verificar vazamentos de gas e indicar a correcdo, se necessario




DISP. DE CTRL AUTO

55 Verificar funcionamento do controle microprocessador

56 Verificar atuacao dos sensores

57 Verificar atuacdo das valvulas de 2 ou 3 vias

58 Verificar dispositivos eletrénicos
REDE DE DUTOS

59 Verificar a limpeza das grelhas e difusores

60 Verificar a sujidade interna dos dutos e indicar a necessidade de
limpeza, se houver

61 Verificar a presenca de agua/umidade no interior e exterior dos
dutos e acessorios e corrigir a causa

62 Verificar e corrigir fixacdo das grelhas e difusores

63 VelrifiFar o isolamento e estanqueidade da rede nas casas de
magquinas

64 Verificar o isolamento e estanqueidade do entreforro

65 Verificar a estanqueidade e estado de conservagao das lonas da
conexao flexivel

66 Verificar a estanqueidade das conexoes

67 Verificar os splitters

68 Verificar as venezianas de sob pressao

69 Verificar e eliminar danos e corrosao

70 Verificar a vedagdo das portas de inspe¢do em operagao normal
TOMADAS DE AR EXTERIOR

71 Verificar a limpeza e a integridade do filtro lavavel, indicando a
substituicdo em caso de avarias

72 Substituir o filtro descartdvel

73 Verificar e eliminar danos e corrosao

74 Verificar e eliminar frestas na moldura do filtro

75 Verificar a fixagdo do conjunto da tomada exterior

76 Verificar a regulagem (posi¢do das réguas) para a vazao pré-
estabelecida em projeto
CASA DE MAQUINAS

77 Verificar a limpeza de toda a area, inclusive paredes e pisos

78 Remover obstrugdes no retorno e tomada de ar exterior

79 Verificar ralos entupidos com retengdo de dgua no piso

30 Verificar a presenca de materiais ndo pertencentes ao sistema, e se
houver, solicitar a remocgao ao fiscal setorial

81 Verificar a estanqueidade e o nivel de ruido, com relacdo aos
ambientes contiguos

82 Verificar a iluminagdo




Verificar todos os registros, inclusive os do vao de retorno, quanto

83 . , . . ~
a sua regulagem pré-estabelecida, sujeira, frestas, danos e corrosdo
QUADRO ELETRICO

84 Limpar os quadros e componentes com um pano seco

85 Verificar e corrigir a fixacdo dos componentes e terminais

86 Verificar os contatos, providenciando a limpeza ou substituicdo

87 Verificar a temperatura dos componentes

83 Veriﬁca'r ‘cabos e terminais oxidados e indicar substituicao, se
necessario

89 Verificar Iz?\r’ppadas sinalizadoras queimadas e indicar substituicao,
se necessario

90 Verificar a regulagem de atuacdo dos relés de sobrecarga, em
relacdo as correntes nominais dos motores

91 Verificar o conversor de frequéncia, se houver
MEDIGOES

92 Temperatura de insuflamento

93 Temperatura do ar de retorno na serpentina

94 Temperatura do ar externo

95 Temperatura do carter do compressor

96 Pressao de descarga

97 Pressao de sucgdo

98 Diferencial de pressdo na tomada de ar exterior

99 Vazdo de ar na tomada de ar exterior, conferindo com o projeto

100 Tensdo nos circuitos de forga e comando, com relagdo a nominal, e
desbalanceamento

101 Corrente de trabalho com verificagdo da corrente nominal

102 Balanceamento entre as fases

103 | Temperatura na linha de sucgao

104 | Temperatura na linha de liquido

105 Superaquecimento e sub-resfriamento. Os valores encontrados
deverado estar inseridos nas faixas recomendadas pelo fabricante

106 |Vazdo de ar no evaporador

107 Vazdo de dgua ou ar do condensador

Obs: | Os valores encontrados devem ser registrados em um relatério.
TESTES

108 | Termostatos (atuagdo e regulagem)

109 Fluxostatos de agua e ar

110 |Aquecedores de carter

111 Termostatos de segurancga para aquecimento




112 Umidostatos
113 Polias, correias, porcas e parafusos

114 Pressostatos de alta, baixa, limite de baixa (scroll) e éleo

115 Relés de sobrecarga

116 Relés temporizador

117 Relés de sequéncia de fase

118 Isolamento elétrico dos motores em geral

119 | Acidez do dleo (compressor semi-hermético)

3. SERVICO DE LIMPEZA DO SISTEMA
O Equipamento devera sofrer a intervengdo conforme instrucao:

3.1. As tubulacdes de succdo e descarga do compressor devem ser
desconectadas do mesmo;

3.2. A tubulacdo da linha de descarga deve ser desconectada do tubo
capilar;

3.3. O fluido utilizado para a limpeza deve ser colocado na tubulacdo da
linha de descarga e na linha de succ¢éao;

3.4. Deve ser utilizado gas inerte (N2) para manter a presséo nas linhas de
succao e descarga até que o fluido de limpeza saia totalmente.

3.5. Os itens 3.3 e 3.4 devem ser realizados trés vezes

3.6. Apos finalizar o procedimento, soldar as tubulacdes e realizar a carga
de gas conforme procedimento 4.

- Antes de realizar a limpeza ndo deve haver fluido refrigerante no sistema,
sendo necessario remové-lo com o auxilio de uma recolhedora de fluido
refrigerante conectada através de uma valvula perfuradora na tubulacdo do
aparelho.

- O fluido utilizado para a limpeza do sistema bem como os procedimentos
adotados devem atender ao Programa Brasileiro de eliminacdo dos HCFCs
(PBH).

4. SERVICO DE CARGA DE GAS (devido & perda de gas refrigerante com
substituicdo de filtro e tubo capilar e correcdo do vazamento, através de
solda apropriada nas tubulaces)

O Equipamento devera sofrer a intervengao conforme instrugao:

4.1. Devera ser removido o fluido refrigerante residual com o auxilio de uma
recolhedora de fluido refrigerante conectada através de uma valvula
perfuradora na tubulacédo do ar condicionado. Apés esse procedimento
deverd instalar a valvula de servico e em seguida pressurizar o sistema
com Nitrogénio (N2), para deteccao do vazamento.



4.2. O teste de pressdo devera ser realizado pressurizando o sistema de
tubulacdo de cobre, gradativamente até atingir 200 Psig, durante
1(Uma) hora, ndo detectando o vazamento, fazer um teste de 24h.

4.2.1. Caso essa tubulacdo seja em aluminio, consultar o fabricante
sobre a presséo de teste.

4.3. Apos detectar o local do vazamento deverd proceder a solda com
equipamento de solda Oxiacetilénica ou macaricos portateis, a solda
devera ocorrer em torno de 1000°C, o elemento consumivel (vareta de
solda) devera ser tipo Foscoper ou Uniprata, quando o uso deste,
devera ser usado aditivos quimicos (conhecidos como Fluxo em pasta
de solda).

4.4. Durante o processo de soldagem, passar dentro do sistema uma
pressdo de 2 Psig de Nitrogénio para evitar a formacdo de fuligem
dentro da tubulacdo. Substituir o tubo capilar e elemento filtrante (filtro
secador) do sistema. Apds a solda em todos os pontos de vazamento,
fazer o teste de vazamento conforme item 4.2.

4.5. Sendo constatada a hermeticidade do sistema, devera realizar a
evacuacao do sistema com bomba de vacuo atingindo 500mmHg,
realizando a quebra de vacuo com N2 para melhores resultados do
vacuo. Apos este, proceder a carga de gas, que devera ser inserido, na
forma gasosa, no sistema de succ¢ao através da valvula de servico.

4.5.1. para a realizacado deste procedimento, € indispensavel a utilizacéo
de um vacudmetro eletronico, pois ele tem a capacidade de ler os
baixos niveis de vacuo, exigidos pelo sistema. Um mono-
vacubmetro ndo substitui o vacubmetro eletronico, pois este nao
permite uma leitura adequada, devido a sua escala ser imprecisa e
grosseira.

4.6. Apos a carga inicial ligar o equipamento para completar a carga. O
ajuste da carga de gas deve ser feito realizando a verificacdo do seu
regime de trabalho através dos parametros de Superaquecimento e
Subresfriamento indicados pelo fabricante, monitorando a corrente e a
massa de gas.

4.7. E facultativo o procedimento de medicdo da massa de gas, sendo este
apenas um parametro adicional para parametros técnicos.

5. SERVICO DE SUBSTITUICAO DA HELICE DO VENTILADOR.
O Equipamento devera sofrer a intervengdo conforme instrucao:
5.1. Substituir a hélice do ventilador;

5.2. Balancear a hélice.

6. SERVICO DE SUBSTITUICAO DA TURBINA DO VENTILADOR.



O Equipamento devera sofrer a intervengdo conforme instrucao:

6.1. Substituir a turbina do ventilador
6.2. Balancear a turbina.

7. SERVICO DE SUBSTITUIQAO DO GABINETE
O Equipamento devera sofrer a intervencdo conforme instrucao:
7.1. Verificar ocorréncia e substituir o gabinete
7.2. Verificar o correto funcionamento das aletas defletoras de ar
8. SERVICO DE SUBSTITUIQAO DO CHASSI.
O Equipamento devera sofrer a intervencéo conforme instrucao:

8.1. Desmontar a unidade evaporadora

8.2. Substituir o Chassi

8.3. Remover a sujeira dos componentes

8.4. Verificar o funcionamento adequado do equipamento

9. SERVICO DE SUBSTITUICAO DA SERPENTINA EVAPORADORA.
O Equipamento devera sofrer a intervengdo conforme instrucao:

9.1. Remover o fluido refrigerante residual com o auxilio de uma
recolhedora de fluido refrigerante conectada através de uma valvula
perfuradora na tubulacéo do aparelho.

9.2. Desconectar a serpentina do evaporador danificado com o auxilio de
um macarico ou cortador de tubo, para a conexdo da nova serpentina;

9.2.1. A nova serpentina deve ser de cobre. Caso a serpentina
danificada seja de aluminio e o fabricante do equipamento né&o
forneca serpentina de cobre para o modelo da maquina, a nova
serpentina podera ser de aluminio mediante autorizacdo da
fiscalizagao do contrato.

9.3. Instalar o novo evaporador seguindo os padrdes de fabrica.

9.4. Realizar também a substituicédo do filtro secador.

9.5. Substituir a carga de gas conforme o procedimento 4
10.SERVICO DE SUBSTITUICAO DA SERPENTINA CONDENSADORA

O Equipamento devera sofrer a intervencdo conforme instrucao:

10.1. Remover o fluido refrigerante residual com o auxilio de uma
recolhedora de fluido refrigerante conectada através de uma valvula
perfuradora na tubulacéo do aparelho.



10.2. Desconectar a serpentina do condensador danificado com o auxilio de
um macarico ou cortador de tubo, para a conexao da nova serpentina.

10.2.1. A nova serpentina deve ser de cobre. Caso a serpentina
danificada seja de aluminio e o fabricante do equipamento n&o
forneca serpentina de cobre para o modelo da maquina, a nova
serpentina podera ser de aluminio mediante autorizacdo da
fiscalizagao do contrato.

10.3. Instalar o novo condensador seguindo os padrfes de fabrica.
10.4. Realizar também a substituicao do filtro secador.

10.5. Substituir a carga de gas conforme o procedimento 4

11.SERVICO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DO TUBO CAPILAR.

O Equipamento devera sofrer a intervencdo conforme instrucao:

11.1. Remover o fluido refrigerante residual com o auxilio de uma
recolhedora de fluido refrigerante conectada através de uma valvula
perfuradora na tubulacéo do aparelho.

11.2. Desconectar o tubo capilar danificado do aparelho com o auxilio de
um magarico ou cortador de tubo, para a conexao do novo tubo.

11.3. Instalar o novo tubo capilar seguindo os padrdes de fabrica.
11.4. Realizar também a substituicao do filtro secador.

11.5. Substituir a carga de gas conforme o procedimento 4

12.SERVICOS DE FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE BANDEJA

COLETORA DE CONDENSADO.

O Equipamento devera sofrer a intervengdo conforme instrucao:

12.1. Verificar ocorréncia e substituir a bandeja coletora de condensado.
12.2. Desentupir a mangueira do dreno

12.3. Caso se aplique, verificar o correto funcionamento das aletas
defletoras de ar

13.RECUPERACAO OU SUBSTITUICAO DO SUPORTE (MANCAL, BASE)

DO MOTOR DO VENTILADOR.
O Equipamento devera sofrer a intervenc¢do conforme instrucao:

13.1. Inicialmente devera verificar se o capacitor do ventilador ndo se
encontra carregado, evitando assim choques elétricos.



13.2. Remover a turbina, hélice e o motor do ventilador danificado, e
instalado o novo motor do ventilador.

13.3. Realizar a troca do mancal
13.4. Fazer o alinhamento e verificar eventuais barulhos na rotacéo.

13.5. Verificar as causas da quebra do mancal do ventilador para evitar
futuros danos as pecas dos equipamentos.

14.FORNECIMENTO E SUBSTITUIQAO DO FILTRO SECADOR.
O Equipamento devera sofrer a intervencdo conforme instrucao:

14.1. Remover o fluido refrigerante residual com o auxilio de uma
recolhedora de fluido refrigerante conectada através de uma valvula
perfuradora na tubulacéo do aparelho.

14.2. Desconectar o tubo capilar danificado do aparelho com o auxilio de
um magarico ou cortador de tubo, para a conexao do novo tubo.

14.3. Instalar o novo filtro secador.
14.4. Substituir a carga de gas conforme o procedimento 4.

15.SERVICO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DA BOMBA DE
AGUA DO DRENO.

O Equipamento devera sofrer a intervencdo conforme instrucao:
15.1. Verificar ocorréncia e substituir a bomba de agua do dreno.

15.2. Nivelar o reservatério da bomba de agua do dreno na altura da
bandeja coletora

15.3. Desentupir a mangueira do dreno

15.4. Testar o correto funcionamento da bomba de 4gua do dreno
16.SERVICO DE SUBSTITUICAO DO OLEO DO COMPRESSOR.

O Equipamento devera sofrer a intervengdo conforme instrucéo:

16.1. Antes da substituicdo, 0 equipamento devera sofrer a intervencao
conforme instrucéo:

16.1.1. Apés a remocgédo total do 6leo ja existente, deverd ser feita a
limpeza do sistema conforme o procedimento 3

16.1.2. O Oleo a ser adicionado deve atender as especificacdes técnicas
do fabricante do compressor.



16.2. A substituicdo do 6leo do compressor deve ser feita sob as seguintes
condicodes:

16.2.1. Ap6s a limpeza do sistema;
16.2.2. Apés ocorréncia da queima do compressor;
16.2.3. Ou se o sistema permaneceu muito tempo aberto.
17.FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE MOTOR VENTILADOR.
O Equipamento devera sofrer a intervengdo conforme instrucao:

17.1. Inicialmente devera verificar se o capacitor do ventilador ndo se
encontra carregado, evitando assim choques elétricos.

17.2. Remover a turbina e/ou hélice e o motor do ventilador danificado e
instalar o novo motor do ventilador.

17.3. Fazer o balanceamento e verificar eventuais barulhos na rotacao.

17.4. Verificar as causas da quebra do motor do ventilador para evitar
futuros danos as pecas dos equipamentos.

18.SERVICO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR DO VENTILADOR.
O Equipamento devera sofrer a intervencdo conforme instrucao:

18.1. Inicialmente devera verificar se 0 capacitor do ventilador nao se
encontra carregado, evitando assim choques elétricos.

18.2. Remover a turbina e/ou hélice e o motor do ventilador danificado, que
devera ser rebobinado e reinstalado.

18.3. Alinhar e verificar eventuais barulhos na rotacao.

18.4. Verificar as causas da quebra do motor do ventilador para evitar
futuros danos as pecas dos equipamentos.

19.SERVICO DE SUBSTITUICAO DE CAPACITOR.
O Equipamento devera sofrer a intervengdo conforme instrucao:

19.1. Sendo facil e rapido o acesso aos componentes elétricos, 0 servico
podera ser realizado no local onde o equipamento esta instalado.

19.2. Detectar quais dos capacitores encontram-se danificados (usar
capacimetro) e promover a substituicéo.

20.SERVICO DE SUBSTITUICAO DE CHAVE SELETORA.

O Equipamento devera sofrer a intervengao conforme instrugao:



20.1. Sendo facil e rapido o acesso aos componentes elétricos, 0 servigo
podera ser realizado no local onde o equipamento esta instalado.

20.2. Identificar e substituir a chave seletora danificada

20.3. Testar o correto funcionamento da chave seletora
21.SERVICO DE SUBSTITUIQAO DE TERMOSTATO.

O Equipamento devera sofrer a intervencédo conforme instrucao:

21.1. Sendo facil e rapido o acesso aos componentes elétricos, 0 servico
podera ser realizado no local onde o equipamento esta instalado.

21.2. Verificar ocorréncia e substituir termostato defeituoso.
21.3. Testar 0 equipamento e o0 acionamento do termostato

22.SERVICO DE SUBSTITUICAO DE CABO DE ALIMENTACAO
ENERGETICA.

O Equipamento devera sofrer a intervengdo conforme instrucao:

22.1. Sendo féacil e rapido o acesso aos componentes elétricos, 0 servico
podera ser realizado no local onde o equipamento esta instalado.

22.2. Usar um crimpador de fio para prender o tipo correto de conectores
aos fios expostos na ponta do novo cabo de forca.

22.3. Certificar que os fios estejam isolados
22.4. Verificar o correto funcionamento do equipamento

23.SERVICO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DA PLACA
RECEPTORA.

O Equipamento devera sofrer a intervengdo conforme instrucao:

23.1. Sendo féacil e rapido o acesso aos componentes elétricos, 0 servico
podera ser realizado no local onde o equipamento esta instalado.

23.2. Substituir a placa eletrbnica receptora.

23.2.1. Se a placa for aberta, deve ser instalada dentro do aparelho de
forma a permitir o acionamento através do controle.

23.2.2. Se a placa for fechada (blindada), pode ser instalada fora do
equipamento, encostada nele com sua devida fixacao.

23.3. Testar o correto funcionamento do equipamento:

23.3.1. Direcionamento das aletas defletoras de ar



23.3.2. Velocidade do ar
23.3.3. Acionamento do swing
23.3.4. Funcao sleep

24.SERVICO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE PROTETOR
TERMICO.

O Equipamento devera sofrer a intervencéo conforme instrucéo:

24.1. Sendo facil e rapido o acesso aos componentes elétricos, 0 servico
podera ser realizado no local onde o equipamento esta instalado.

24.2. Quando o equipamento for do grupo 1, desmontar a unidade
evaporadora ou condensadora. Quando for do grupo 2, remover as
tampas laterais e frontais, permitindo acesso a todos 0os componentes
internos.

24.3. Verificar ocorréncia e substituir o protetor térmico do equipamento.

24.4. Medir tensao e corrente do compressor a fim de investigar a causa do
sobreaquecimento.

24.5. Verificar o correto funcionamento do equipamento

25.SERVICO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE CONTROLE
REMOTO.

O Equipamento devera sofrer a intervengdo conforme instrucao:

25.1. Verificar ocorréncia e substituir o controle remoto, com todos 0s
componentes necessarios a seu funcionamento: placa receptora, pilhas,
etc.

25.2. Testar as funcionalidades do controle remoto

Deve-se dar preferéncia ao controle original. Na indisponibilidade do
mesmo, deve-se substituir pelo universal.

26.SERVICO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE DISPLAY DO
PAINEL FRONTAL.

O Equipamento devera sofrer a intervencdo conforme instrucao

26.1. Remover o painel frontal
26.2. Verificar ocorréncia e substituir o display do painel frontal.
26.3. Testar o correto funcionamento do display

27.SERVICO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE COMPRESSOR.

O Equipamento devera sofrer a intervengao conforme instrugao:



27.1. Remover as partes elétricas do compressor

27.2. Remover o fluido refrigerante residual com o auxilio de uma
recolhedora de fluido refrigerante conectada através de uma valvula
perfuradora na tubulacéo do ar condicionado.

27.3. Desconectar o compressor danificado com o auxilio de um macarico
ou cortador de tubo, permitindo a futura conexdo do novo compressor.

27.4. Instalar o novo compressor seguindo os padrdes do fabricante do
equipamento.

27.5. Substituir filtro secador.
27.6. Efetuar a limpeza do sistema conforme o procedimento 3.
27.7. Substituir a carga de gas conforme o procedimento 4

27.8. Substituir o capacitor do compressor.

28.SERVICO DE SUBSTITUICAO DA VALVULA DE SERVICO.

O Equipamento devera sofrer a intervencdo conforme instrucao

28.1. Como a unidade condensadora encontra-se externa, sendo de facil
acesso e atendidos os critérios de seguranca, podera ser feito este
servico corretivo no préprio local onde o equipamento esta instalado.

28.2. Remover o fluido refrigerante residual com o auxilio de uma
recolhedora de fluido refrigerante conectada através de uma valvula de
servico (Succéo e linha de liquido).

28.3. Desconectar a valvula de servicos danificada com o auxilio de um
macarico ou cortador de tubo, permitindo a futura conexdo da nova
véalvula.

28.4. Instalar a nova peca seguindo os padrfes de fabrica.

28.5. Substituir o filtro secador conforme procedimento 14).

29.SERVICO DE SUBSTITUICAO DO ISOLAMENTO TERMICO NAS REDES

FRIGORIGENAS
O Equipamento devera sofrer a intervengao conforme instrucao:

29.1. Remover o isolamento antigo, substituindo-o pelo novo indicado pelo
fabricante.

29.2. Fitas brancas especificas para este uso devem envolver o isolamento
podendo ser usado também nas extremidades proximas a valvulas e
conexdes abracadeiras plasticas.



30.SERVICO DE REPARO DO CHASSI
O Equipamento devera sofrer a intervencéo conforme instrucao:

30.1. Reparar o chassi do equipamento (Unidade condensadora) com solda
oxiacetilénica, elétrica, mig ou mag.

30.2. E possivel fazer pequenos reparos com massas plasticas.

30.3. Apds o servico de reparo a area reparada deverd ser pintada com
tintas antioxidante na cor do equipamento, ou quando nao for disponivel
no mercado, aplicar-se-a tinta protetora e outra demais sobre esta na
cor do chassi.

31.SERVICO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE TUBULACAO DE
COBRE E MATERIAL ISOLANTE (TUBO ESPONJOSO, FITA TAPE,
ABRACADEIRAS ETC) POR METRO LINEAR.

31.1. Para passagem de tubulacdo pela alvenaria utilizar serra circular
(Tipo: serra copo) nos casos em que apresentar uma alta resisténcia a
penetracdo. Nos casos em que apresentar uma baixar resisténcia a
penetragdo (Como bloco vazado ceramico de Alvenaria de vedacéo)
podera usar equipamentos perfurantes, como um “escopo” e marreta.

31.2. Nao podera furar elementos estruturais (Viga, pilar, laje, elementos de
fundacdo, paredes de alvenaria estrutural etc.), exceto quando uma
avaliacdo da CONTRATANTE, seguida de um projeto de um
engenheiro calculista permitir.

31.3. Podera utilizar passagem de tubulacdo (Chafter, furo, etc.) da
tubulagéo existente.

31.4. Curvar a tubulacdo usando Curvador de tubos do diametro da
tubulacgéo.

31.5. Usar o isolamento de tubo de material esponjoso, tipo: Polietileno
expandido, Borracha elastomérica ou materiais de mesmas
propriedades. Cobertos com fita branca de PVC.

31.6. Fixar a tubulacdo na parede com abracadeiras a cada 1,5 metro,
sempre percorrendo linhas verticais e horizontais, nunca retas obliqua,
para essas Ultimas informacg0es devera usar o nivel do piso, ou laje dos
pavimentos como referéncia.

31.7. Para a carga de gas seguir as instrucdes do fabricante, assim como:

31.7.1. Se houver fluido frigorigeno no sistema, este deverd ser
recolhido para uma unidade recolhedora ou para a unidade
condensadora.



31.7.2. Teste de vazamentos usando um gas inerte (Como Nitrogénio).
31.7.3. Evacuacdao das linhas frigorificas (Por volta de 150 a 200 pHg)

31.7.4. Evacuacdo do Sistema (Quando este ndo possuir algum géas
inerte ou o fluido refrigerante)

31.7.5. Carga de gas de acordo com o valor do SUPERAQUECIMENTO
e SUBRESFRIAMENTO das linhas, conforme indicado pelo
fabricante.

31.8. As aberturas feitas para passagem de tubulacao deveréo ser vedadas,
utiizando argamassa, com traco fraco, permitindo assim uma
elasticidade ao conjunto, e absorvendo deformacgdes, ficando como
Unico papel a vedacao.

31.9. Os danos gerados durante a instalacdo, por eventuais incidentes,
deverdo ser corrigidos, tais como: vidros quebrados, portas,
eletrodutos/eletrocalhas, degradacédo (parcial ou total) da pintura de
alguma parte do prédio.

31.10. Fazer sifées nas tubulacdes, quando estas forem indicadas pelo
fabricante.

32.SERVICO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE PORCAS DE
TUBULACAO DE SUCCAO, OU PORCA DE TUBULACAO DE LINHA DE
LIQUIDO, OU TAMPAO DA VALVULA DE SERVICO, OU KIT DE
REPARO DA VALVULA SCHRADER.

32.1. Como a unidade condensadora encontra-se externa, sendo de facil
acesso e atendidos os critérios de seguranca, podera ser feito este
servico corretivo no préprio local onde o equipamento esta instalado.

32.2. No caso dos tampdes devera ser feita a instalagcdo sem a necessidade
de parada do equipamento.

32.3. No caso das pecas: porcas de tubulacdo de succdo, porca de
tubulacdo de linha de liquido e kit de reparo da valvula Schrader, a
intervencao devera ser realizada conforme instrucoes:

32.3.1. Remover o fluido refrigerante residual com o auxilio de uma
recolhedora de fluido refrigerante conectada através de uma valvula
de servico (Succéao e linha de liquido).

32.3.2. Instalar a nova peca seguindo os padrdes de fabrica.

32.3.3. Realizar a carga de gas conforme os procedimentos do
SERVICO DE CARGA DE GAS (constantes nos itens 82, 125, e
168).



33.SERVICO DE FORNECIMENTO E S}JBSTITU}I(}AO DE DISPOSITIVO DE
EXPANSAO (TUBO CAPILAR, PISTAO OU VALVULA DE EXPANSAO).

33.1. Remover o fluido refrigerante residual com o auxilio de uma
recolhedora de fluido refrigerante conectada através de uma valvula de
servico (Succéo e linha de liquido).

33.2. Desconectar o dispositivo de expansao danificado do aparelho com o
auxilio de um macarico ou cortador de tubo, para a conexdo do novo
dispositivo.

33.3. Instalar o novo dispositivo seguindo os padrdes de fabrica.
33.4. Realizar também a substituicdo do filtro secador.
33.5. Substituir a carga de gas conforme o procedimento 4

34.SERVICOS DE FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DA GRADE DE
PROTECAO DA HELICE DA CONDENSADORA.

O Equipamento devera sofrer a intervencdo conforme instrucao:

a. Verificar ocorréncia e substituir a grade de protecao da hélice da
condensadora.

35.SERVICO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE DRENO
ISOLADO, NAO MAIOR QUE 5 METROS

O Equipamento devera sofrer a intervengdo conforme instrucao:
35.1. Remover a bandeja coletora de condensado

35.2. Realizar a troca do dreno isolado

35.3. Limpar a bandeja coletora de condensado

36.SERVICO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DO ROLAMENTO DO
MOTOR DO VENTILADOR (EVAPORADORA OU CONDENSADORA)
COM BALANCEAMENTO DO CONJUNTO.

O Equipamento devera sofrer a intervencdo conforme instrucao:
36.1. Retirar o motor do ventilador
36.2. Realizar a substituicdo do rolamento.

36.3. Reinstalar o motor do ventilador e testar/realizar o balanceamento do
ventilador.

36.4. Lubrificar o conjunto



37.SERVICO DE RECUPERACAO OU SUBSTITUICAO DO SUPORTE
(MANCAL OU BASE) DO MOTOR DO VENTILADOR.

37.1. Retirar o motor do ventilador
37.2. Realizar a substituicdo ou recuperacao do mancal.

37.3. Reinstalar o motor do ventilador e testar o balanceamento do
ventilador

37.4. Lubrificar o conjunto
38.SERVICO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DO FILTRO DE AR.
38.1. O Equipamento devera sofrer a intervencéo conforme instrucao:

38.2. Realizar a limpeza interna do compartimento onde se encontra o filtro
(remover poeira).

38.3. Substituir o filtro de ar.

39.SERVICO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DOS QUATRO (4)
CALCOS DE BORRACHA DA CONDENSADORA

O Equipamento devera sofrer a intervencdo conforme instrucao:

39.1. Verificar a ocorréncia e substituir os quatro cal¢os de borracha da
condensadora.

40.SERVICO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DA CHAVE
CONTACTORA.

O Equipamento devera sofrer a intervencdo conforme instrucao:

40.1. Caso a unidade condensadora seja externa, sendo de facil acesso, e
atendidos os critérios de seguranca, podera ser feito este servico
corretivo no préprio local onde o equipamento esta instalado.

40.2. Substituir a chave contactora.
40.3. Certificar que os fios estéo isolados
40.4. Limpar os componentes elétricos
41.SERVICO DE SUBSTITUICAO DA PLACA ELETRONICA.
O Equipamento devera sofrer a intervencdo conforme instrucao:

41.1. Para reduzir os danos ambientais, sendo facil o acesso, e atendidos
os critérios de seguranca, este servigo corretivo podera ser feito no local
onde o equipamento esta instalado.



41.2. Quando o equipamento for do grupo 1, desmontar a unidade
evaporadora ou condensadora a depender da localizacdo da placa
eletrbnica. Quando for do grupo 2, remover as tampas laterais e
frontais, permitindo acesso a todos os componentes internos.

41.3. Substituir a placa eletronica.

41.4. Certificar que os fios estao isolados

41.5. Limpar os componentes elétricos

41.6. Verificar o correto funcionamento do equipamento

42.SERVICO DE SUBSTITUICAO DO SENSOR DE
TEMPERATURA/ANTICONGELAMENTO.

O Equipamento devera sofrer a intervengdo conforme instrucao:

42.1. Para reduzir os danos ambientais, sendo facil o acesso, e atendidos
0s critérios de seguranca, este servico corretivo podera ser feito no local
onde o equipamento esté instalado.

42.2. Quando o equipamento for do grupo 1, desmontar a unidade
evaporadora. Quando for do grupo 2, remover as tampas laterais e
frontais, permitindo acesso a todos os componentes internos.

42.3. Substituir sensor de temperatura/anticongelamento da serpentina
evaporadora.

42.4. Testar o correto funcionamento do equipamento.

43.SERVICOS DE FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DO MOTOR DE
SWING DA EVAPORADORA

O Equipamento devera sofrer a intervencdo conforme instrucao:
43.1. Verificar a ocorréncia e realizar a substituicdo do motor de swing

43.2. Ao final, o equipamento devera ser testado e verificado o perfeito
estado de funcionamento:

43.2.1. Desligado: aletas fechadas
43.2.2. Ligado: aletas abertas

43.2.3. Ao acionar: aletas se movimentam para a posicao escolhida pelo
usuario.

43.2.4. Ao acionar o swing: movimento ciclico das aletas

44.SERVICOS DE FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DO CABO DE
INTERLIGACAO ENTRE UNIDADES



O Equipamento devera sofrer a intervengdo conforme instrucao:

44.1. Realizar a substituicdo do cabo de interligacdo entre unidades
44.2. Verificar o correto funcionamento do equipamento

45.SERVICOS DE FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DA BOBINA
SOLENOIDE

O Equipamento devera sofrer a intervencdo conforme instrucao:
45.1. Verificar a ocorréncia e substituir a valvula solenoide
45.2. Testar a atuacdo da valvula reversora

46.SERVICO DE RECUPERACAO OU SUBSTITUICAO DO CARACOL DO
EVAPORADOR

O Equipamento devera sofrer a intervencdo conforme instrucao:

46.1. Quando o equipamento for do grupo 1, desmontar a unidade
evaporadora. Quando for do grupo 2, remover as tampas laterais e
frontais, permitindo acesso a todos os componentes internos.

46.2. Recuperar ou substituir o caracol do evaporador.

47.SERVICO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE PRESSOSTATO
DE ALTA OU DE BAIXA

O Equipamento devera sofrer a intervengdo conforme instrucao:

47.1. Quando o equipamento for do grupo 1, desmontar a unidade
evaporadora ou condensadora. Quando for do grupo 2, remover as
tampas laterais e frontais, permitindo acesso a todos os componentes
internos.

47.2. Substituir o pressostato.
47.3. Medir as pressoes de alta e de baixa do equipamento.

48.SERVICO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE BARRA DE
TERMINAL CONECTOR COM ATE 5 BORNES

O Equipamento devera sofrer a intervencdo conforme instrucao:

48.1. Quando o equipamento for do grupo 1, desmontar a unidade
evaporadora ou condensadora. Quando for do grupo 2, remover as
tampas laterais e frontais, permitindo acesso a todos 0s componentes
internos.

48.2. Certificar que o capacitor esteja descarregado.

48.3. Substituir a barra de terminal conector com até 5 bornes.



48.4. Medir corrente e tensdo do compressor.

49.SERVICO DE LIMPEZA DE DUTOS
O Equipamento devera sofrer a intervencdo conforme instrucao:

49.1. Antes do inicio dos servicos, 0 CONTRATADO devera realizar um
desenvolvimento prévio de estudo da limpeza e higienizacao das redes
de distribuicdo de ar do sistema de climatizacdo, que consiste em:

49.1.1. acessar as redes de distribuicdo de ar (portas de visitas,
verificacdo dos melhores pontos e etc.), consistindo da certificacdo
das informacfes contidas nas plantas existentes e anotacédo de
eventuais divergéncias, objetivando a elaboracdo do plano de
trabalho;

49.1.2. vistoria in loco das condicdes de trabalho nos ambientes
climatizados, verificando: ponto de energia, suprimento de agua,
horérios de acesso, guarda de equipamentos, guarda de produtos,
andaimes (se necessarios), seguranca, etc.;

49.1.3. 0 plano de trabalho detalhado devera prever, portanto, a
instalacdo do material todos os dias no final do expediente e
retrada do material todos os dias antes do expediente, e
estocagem em local reservado, previamente designado pela
Geréncia da unidade para esse fim;

49.1.4. cabera ao CONTRATADO arcar com todas as despesas
necessarias a implantacdo da infraestrutura de suporte, apontada e
levantada no item acima, necessarias a execucao dos servicos;

49.1.5. caberd& ao CONTRATADO o levantamento das condi¢cbes de
risco dos servicos a serem executados, e a implementacdo das
acOes mitigadoras necessérias, de forma a garantir as condi¢cdes
minimas de seguranca ao patrimdnio e pessoas submetidas aos
riscos decorrentes da execucao dos servigos.

49.2. Ap6s o desenvolvimento prévio de estudo da limpeza e higienizacédo
das redes de distribuicdo de ar do sistema de climatizacdo, o
CONTRATADO devera iniciar a operacdo de limpeza mecanica nas
redes de distribuicdo de ar que consistira:

49.2.1. preparagdo dos locais a serem limpos e tratamento dos
ambientes onde o servico for executado, com a cobertura dos
mobiliarios e equipamentos com plasticos ou lonas apropriadas,
visando garantir a ndo contaminacdo dos moveis e demais
utensilios com material particulado que porventura venha a se
precipitar quando da remocdo das placas de forro ou mesmo
durante a limpeza dos dutos;



49.2.2.0 CONTRATADO e o CONTRATANTE deverédo definir, em
conjunto, o procedimento para a execucdo, e posterior
recomposigao, das aberturas nos forros que forem necessarias para
obter acesso a rede de dutos, e componentes do sistema de
condicionamento de ar;

49.2.3. antes do inicio da limpeza de cada trecho de dutos, devera ser
efetuada uma filmagem registrada em midia digital devidamente
identificada, de forma a caracterizar um diagnaostico visual prévio;

49.2.4. ap06s a limpeza deverd ser efetuada uma nova filmagem
registrada em midia digital devidamente identificada, de forma a
caracterizar um diagnoéstico visual para avaliacdo da qualidade da
limpeza executada;

49.2.5. nos trechos onde as aberturas existentes nos dutos né&o
permitem a introducdo dos equipamentos, deverdo ser abertas
tantas janelas, quanto necessarios, pela contratada sem 6nus para
ao CONTRATANTE, e posteriormente fechadas utilizando- se
material de vedacdo e novo isolamento térmico de forma a garantir
a estanqueidade dos dutos e sua eficiéncia térmica;

49.2.5.1. as técnicas de realizacdo das aberturas/fechamento dos
dutos ndo devem comprometer a integridade mecanica e a
estrutura de sustentacao do sistema;

49.2.6. ndo devem ser realizadas aberturas em dutos flexiveis. Estes
devem ser desconectados em suas extremidades, removidos para
verificacdo e limpeza apropriadas, e reinstalados ou, se necessario,
substituidos;

49.2.7. os equipamentos selecionados para o trabalho devem estar
limpos e descontaminados antes de iniciar 0s servigos;

49.2.8. ndo devera haver qualquer emanacdo de poeiras, gases,
vapores ou odores nocivos ap06s a ocupacao do recinto;

49.2.9. deve-se colocar mantas filtrantes provisdrias nas bocas de ar
para garantir que o material particulado residual nos dutos nao seja
disperso no ambiente, devendo estes filtros provisorios
permanecerem instalados por sete dias apdés a conclusdo dos
servigos;

49.2.10. a limpeza mecéanica dos dutos devera ser realizada em etapas,
isto é, por trechos de dutos;

49.2.11. sempre na direcdo do fluxo de ar, deverdo ser escolhidos
trechos de mesma secc¢éo que serdo isolados, para a obstrucéo do
fluxo de ar atras do trecho que sera limpo;

49.2.12. os trechos de uma mesma linha de duto deverao ser limpos de
forma sequencial e no sentido do fluxo de ar;



49.2.13. no inicio do trecho a ser limpo sera introduzido um sistema de
escovas giratorias de tamanho adequado a dimenséao e tipo de
revestimento interno do duto, com a dureza necessaria a remogao
do tipo de sujidade encontrada, seja ela po, incrustagdes, mofo ou
qualquer corpo estranho existente e que produza poluicdo ou
impeca a livre passagem do ar condicionado através dos dutos. O
movimento das escovas devera ser controlado a distancia por cabo
ou outro sistema de controle, com registro visual em tempo real por
meio de microcamera e iluminacdo adequada, de modo a
possibilitar o acompanhamento por parte do CONTRATADO e
Fiscalizacéo;

49.2.14. limpeza mecanica a seco das superficies internas expostas ao
fluxo de suprimento de ar dos dutos principais, secundarios e
ramais, que se dara através da utilizacdo de equipamento
robotizado de inspecdo de dutos, dotado de registro de video,
bocas de ar comprimido, escovas rotativas automaticas,
compressores e outros equipamentos necesséarios, de modo que
toda a superficie interna do duto exposta ao fluxo de ar
condicionado receba a limpeza devida;

49.2.15. retirada e reinstalacdo de todas as placas de forro, grelhas,
difusores, e tomadas de ar existentes, como também a limpeza
mecanica de registros, difusores, splitters, ramais flexiveis, grelhas
e dampers em local apropriado (externo a area de trabalho), antes
da recolocacao;

49.2.16. remogédo da sujidade do interior dos dutos, utilizando um
sistema de aspiracdo industrial de alta poténcia, especialmente
desenvolvida para succdo da sujeira removida pelas escovas,
adaptado a um sistema de coleta e acondicionamento dos
poluentes recolhidos, que impeca a contaminacdo do ambiente
circundante ou das instalacdes fisicas do local. Esse equipamento
deverd ser instalado na extremidade oposta a de entrada das
escovas, no trecho a ser limpo, e devera ser dotado de velocidade
de aspiracdo do ar nao inferior a 13m/s e sistema de filtragem
adequado;

49.2.17. quando o equipamento de coleta estiver sendo usado dentro de
ambientes interiores, deverd ser equipado com filtro absoluto
HEPA, com 99,97% de eficiéncia pelo teste DOP, perfeitamente
ajustado, de forma a impedir qualquer fuga de ar. Quando usado
em areas especiais, como areas hospitalares criticas e laboratérios
farmacéuticos, os filtros HEPA deverdo ter eficiéncia DOP de
99,99%;

49.2.18. quando o equipamento de succado de coleta estiver sendo
usado externamente, ao ar livre, podera ser equipado unicamente
com filtros de 85% de eficiéncia gravimétrica, tomando-se as
devidas precaucbes para que o material particulado liberado n&o
entre novamente nas instalacoes; a liberacdo de sujidade no ar livre



nao deve violar quaisquer padrdes, codigos ou regulamentos
relativos a seguranca das pessoas e a protecdo do meio ambiente;

49.2.19. 0 aspirador de poé utilizado como equipamento auxiliar de
limpeza do local e da casa de maquinas devera ser equipado com
filtro absoluto HEPA com 99,97% de eficiéncia pelo teste DOP,
perfeitamente ajustado de forma a impedir qualquer fuga de ar;

49.2.20. a estanqueidade e a integridade da instalagéo dos filtros HEPA
devera ser comprovada, antes de cada utilizacao, de acordo com o
estipulado no documento SBCC - RN - 005 - 97, item 6.2, da
Sociedade Brasileira de Controle de Contaminacao;

49.2.21. a remocao de materiais poluentes recolhidos no processo para
locais apropriados devera ser realizada sob inteira responsabilidade
do CONTRATADO, observando a legislacdo vigente, notadamente
em relacdo as questdes ambientais;

49.2.22. esses procedimentos serdo repetidos de forma sequencial por
todo o sistema de dutos até a constatacdo da remocéao de todos os
tipos de sujidade;

49.2.23. nos trechos onde eventualmente for constatada a presenca de
gorduras ou graxas sera aplicado o produto quimico adequado a
sua remocdo, garantida a ndo contaminag¢do quimica do ambiente
através da remocao completa dos residuos do produto utilizado;

49.2.24. identificacdo e indicacdo do local nos desenhos do sistema de
todas as aberturas de acesso que forem executadas;

49.2.25. 0 processo de limpeza e higienizacao dar-se-a na totalidade do
sistema de climatizacdo instalado, inclusive casas de maquinas,
cuja limpeza devera ser executada mediante o uso de produtos
quimicos adequados para pisos, paredes, divisérias e etc., podendo
ocorrer a pintura dos mesmos. Os condicionadores de ar deverao
ser limpos e higienizados com o uso de ar comprimido para as
volutas e rotores dos ventiladores, seguida da aspiracdo e
recuperacdo de particulas da tomada de ar externo e dos
condicionadores de ar, devendo ainda ser lavadas todas as
serpentinas e bandejas de condensacao;

49.2.26. os métodos de limpeza ndo podem ocasionar danos ou impedir
a troca térmica ou provocar corrosao da superficie das serpentinas,
devem ser de acordo com as recomendacgbes do fabricante da
serpentina, quando disponiveis. As serpentinas devem ser
completamente limpas com solugéo de sab&o neutro e enxaguadas
com agua limpa para remocao de quaisquer residuos;

49.2.27. recomposicdo e reparo do isolamento térmico dos dutos, nos
trechos em que este tenha sido removido para realizacdo da
operacéo de limpeza ou de inspecéo.



49.3. A higienizacdo ou descontaminacdo é 0 passo seguinte a limpeza
mecanica e devera ser executada com fungicida e/ou bactericida e/ou
outro produto adequado. A descontaminacdo devera ser executada em
toda a rede de dutos.

49.4. Os agentes quimicos usados devem ser aplicados de acordo com as
instrucdes do fabricante.

49.5. Todos os difusores e grelhas, inclusive os dampers de entrada de ar
nas centrais e os de entrada de ar exterior deverdo ser vedados durante
a operagao.

49.6. Todos os produtos a serem utilizados com fins bactericidas,
fungicidas, inseticidas ou produtos quimicos sdo de responsabilidade do
CONTRATADO e estdo inclusos no valor a ser pago pelos servicos,
bem como seus respectivos registros ou autorizagdes de uso, junto as
autoridades publicas competentes.

49.7. Ap6s a limpeza e higienizagdo de toda a rede de dutos, o
CONTRATADO devera limpar os plenuns das casas de maquinas.

49.7.1. Devera ser realizada a limpeza e descontaminacao das salas de
maquina (piso, parede e teto).

49.8. Pocgas de agua devidas a infiltracdo de chuva junto as tomadas de ar
exterior, ou devidas a vazamentos das unidades de tratamento de ar,
assim como sinais de umidade, mofo, bolor ou fungos nas paredes e
tetos, ndo sdo admissiveis e deverdo ser realizados 0s reparos
necessarios neste aspecto.

49.9. As tomadas de ar exterior devem ser limpas, eliminando qualquer
acumulacéo de poeira e detritos.

49.10. Os filtros de ar saturados devem ser substituidos ou regenerados, de
acordo com as instrucdes do fabricante. Deve-se verificar se estédo
firmemente assentados nas suas molduras, sem possibilidade de
vazamentos.

49.11. As serpentinas devem ser limpas por métodos que possibilitem
remover totalmente os depédsitos de lodo e sujeira, sem ocasionar
danos mecéanicos ou corrosdo, ou prejudicar a troca térmica. Apos a
limpeza as serpentinas devem ser enxaguadas com agua limpa, a fim
de remover qualquer residuo dos produtos utilizados, que devem ser
biodegradaveis.

49.12. As bandejas de recolhimento de condensados devem ser limpas de
forma a remover toda e qualquer acumulacéo de lodo e sujeira. Deve-se
verificar se apresentam pontos de corrosdo, se tém caimento e
drenagem adequados, e se tém selo hidrico que impossibilite a
aspiracdo de odores ou contaminantes no fluxo de ar. Produtos de
tratamento quimico ou biologico utilizados para tratamento da agua da



bandeja devem ser comprovadamente inofensivos a saude, nao
COrrosivos e nao agressivos ao meio ambiente.

49.13. Os rotores e volutas dos ventiladores devem ser limpos e quaisquer
pontos de corrosdo devem ser detectados e corrigidos. Deve-se
verificar se ha possibilidade de arraste de agua pelo ventilador.

49.14. Os painéis internos dos gabinetes devem ser limpos e, se possivel,
lavados. Se forem constatados revestimentos internos fibrosos
danificados, ou com sinais de impregnacédo de poeira, fungos ou mofo,
devera ser recomendada ao usuario sua substituicdo, preferivelmente
por material protegido por pelicula resistente e limpavel.

49.15. Concluindo o processo de limpeza das casas de maquinas, o
CONTRATADO devera aplicar nas bandejas das maquinas produtos
inibidores, visando evitar a proliferacdo de bactérias e fungos na agua
fornecendo produtos apropriados para essa finalidade. Devera se
aplicar também nas serpentinas/evaporadores um produto selador
visando a eliminar a aderéncia ou incrustacdo de impurezas.

49.16. Os produtos aplicados na higienizacdo devem possuir laudo
fornecido por entidade reconhecida, comprovando a eficacia do produto
para a finalidade que se destina.

49.17. Haverd ressarcimento por parte do CONTRATADO ao
CONTRATANTE por eventuais danos causados as instalagdes,
equipamentos, mobveis e objetos existentes na unidade do
CONTRATANTE, bem como pela seguranca de seus funcionarios.

49.18. Todas as aberturas das visitas de acesso, quantas forem
necessarias, nos forros (teto rebaixado) sdo de responsabilidade do
CONTRATADO. Além disso, este fara a recomposi¢cdo do forro com
retoques e pinturas caso haja necessidade.

50.ALINHAMENTO DAS POLIAS

O Equipamento devera sofrer a intervencdo conforme instrucao:
50.1. Afrouxe o parafuso de fixacao da polia do ventilador.

50.2. Deslize-a ao longo do eixo, alinhando-a com a polia do motor. Use
uma régua para verificacao de paralelismo entre as polias.

50.3. Os eixos do ventilador e do motor também devem estar paralelos.

51.AJUSTE DA TENSAO NA CORREIA.

O Equipamento devera sofrer a intervencdo conforme instrucao:



51.1. Afrouxe o0 motor da sua base. Nao solte a base do motor da sua
fixacdo na unidade.

51.2. Movimente o motor para a frente ou para tras até alcancar a tenséo
adequada na correia (15 a 20mm de deflexdo para uma forca de 4 kg
aplicada no centro da extenséo da correia).

51.3. Verifique o alinhamento das polias de acordo com o 50 deste Anexo II.
51.4. Aperte os parafusos de fixacdo do motor.
51.5. Verificar novamente a tensao apos 24 horas de operacao.

52.SERVICO DE FORNECIMENTO E SL}BSTITUICAO DO FILTRO DE AR
(G2, G3 E G4, METALICO, DESCARTAVEL OU GAIOLA)

O Equipamento devera sofrer a intervengdo conforme instrucao:

52.1. Realizar a limpeza interna do compartimento onde se encontra o filtro
(remover poeira).

52.2. Substituir o filtro de ar.
53.SERVICO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIC}AO DE CORREIA
O Equipamento devera sofrer a intervencdo conforme instrucao:
53.1. Realizar a troca da correia.
53.2. Alinhar as polias conforme procedimento 50.
53.3. Ajustar a tenséo nas correias conforme procedimento 51.
54.SERVICO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE POLIA
O Equipamento devera sofrer a intervengdo conforme instrucao:
54.1. Realizar a troca da polia.
54.2. Alinhar as polias conforme procedimento 50.
54.3. Ajustar a tensao nas correias conforme procedimento 51.

55.SERVICO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DO CALCO DO
COMPRESSOR

O Equipamento devera sofrer a intervengao conforme instrugao:
55.1. Verificar ocorréncia e substituir o calco do compressor.

56.SERVICO DE RECUPERACAO DA TAMPA DE FECHAMENTO ISOLADA
TERMICAMENTE



O Equipamento devera sofrer a intervengdo conforme instrucao:

56.1. Verificar ocorréncia e recuperar a tampa de fechamento isolada
termicamente.

57.SERVICO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DO TUBO
DISTRIBUIDOR DE SERPENTINA

O Equipamento devera sofrer a intervencdo conforme instrucao:

57.1. Remover o fluido refrigerante residual com o auxilio de uma
recolhedora de fluido refrigerante conectada através de uma valvula de
servico (Succéo e linha de liquido).

57.2. Desconectar o tubo distribuidor danificado do aparelho com o auxilio
de um macarico ou cortador de tubo, para a conexdo do novo
dispositivo.

57.3. Instalar o novo dispositivo seguindo os padrdes de fabrica.
57.4. Substituir a carga de gas conforme o procedimento 4

58.SERVICO DE REPARO DE DUTO ISOLADO COM FORNECIMENTO DE
CHAPA METALICA E ISOLAMENTO TERMICO

O Equipamento devera sofrer a intervengdo conforme instrucao:

58.1. Verificar ocorréncia e reparar o duto isolado juntamente com a chapa
metalica e isolamento térmico.

59.SERVICO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DA VALVULA DE
EXPANSAO ELETRONICA

O Equipamento devera sofrer a intervencdo conforme instrucao:

59.1. Remover o fluido refrigerante residual com o auxilio de uma
recolhedora de fluido refrigerante conectada através de uma valvula de
servico (Succéo e linha de liquido).

59.2. Desconectar a valvula eletronica danificada com o auxilio de um
macarico ou cortador de tubo, permitindo a futura conexdo da nova
valvula.

59.3. Instalar a nova peca seguindo os padrdes de fabrica.
59.4. Substituir o filtro secador conforme procedimento 14

60.SERVICO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DO ROLAMENTO DO
MOTOR DO VENTILADOR (EVAPORADORA OU CONDENSADORA) E
BALANCEAMENTO DO CONJUNTO

O Equipamento devera sofrer a intervencdo conforme instrucao:



60.1. Remover o motor do ventilador do evaporador.
60.2. Realizar a substituicdo do rolamento
60.3. Realizar o balanceamento da turbina ou hélice

61.SERVICO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE RELE DE FALTA
DE FASE COM SEQUENCIA DE FASE, RELE DE SOBRECARGA OU
RELE DE BAIXA TENSAO

O Equipamento devera sofrer a intervengdo conforme instrucao:

61.1. Substituir o rele de falta de fase com sequéncia de fase, o rele de
sobrecarga ou o rele de baixa tenséo.

61.2. Verificar o correto funcionamento do equipamento

62.SERVICO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DA RESISTENCIA DO
CARTER (AQUECEDOR DE OLEO)

O Equipamento devera sofrer a intervengdo conforme instrucao:
62.1. Verificar a ocorréncia e substituir a resisténcia do carter

63.SERVICO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DO TEMPORIZADOR
PARA CENTRAL DE AR

O Equipamento devera sofrer a intervengdo conforme instrucao:
63.1. Verificar a ocorréncia e substituir o temporizador

64.SERVICO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE DAMPER
O Equipamento devera sofrer a intervencdo conforme instrucao:
64.1. Verificar a ocorréncia e substituir o damper

64.2. Realizar o devido isolamento do damper, a fim de evitar perda de
carga térmica

65.SERVICO DE RECUPERACAO DE DAMPER
O Equipamento devera sofrer a intervengao conforme instrugao:
65.1. Verificar a ocorréncia e recuperar o damper

65.2. Realizar o devido isolamento do damper, a fim de evitar perda de
carga térmica

66.SERVICO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DO UMIDOSTATO

O Equipamento devera sofrer a intervenc¢do conforme instrucao:



66.1. Verificar a ocorréncia e substituir o umidostato

67.SERVICO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DO DISJUNTOR
MONOFASICO DO QUADRO DE COMANDOS

O Equipamento devera sofrer a intervencdo conforme instrucao:

67.1. Verificar a ocorréncia e substituir o disjuntor monofasico do quadro de
comandos

68.FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PAR DE CANTONEIRAS EM ACO
CARBONO PARA UNIDADE CONDENSADORA DE APARELHO TIPO
SPLIT.

As cantoneiras em aco carbono a serem instaladas nos aparelhos devem
seguir as especificacbes da Tabela 1, assim como os respectivos desenhos
técnicos apresentados nas Figuras 1, 2, 3 e 4.

Tabela 1 — Especificacdes das cantoneiras

Cantoneira| Medida Horiz. Medida Vert. Capacidade em Espegsura Qtd de
BTU/h min. Furos
C1 400 mm 300 mm 7.000 a 12.000 1/4 pol 2
Cc2 500 mm 400 mm 18.000 a 24.000 1/4 pol 3
c3 700 mm 700 mm 28.000 2 40.000 |  1/4 pol 4
(reforcado)
ca 900 mm 900 mm 48.000260.000 |  1/4 pol 4
(reforcado)




Figura 1 — Desenho técnico da cantoneira C1, destinada a unidades condensadoras com
capacidade na faixa de 7.000 a 12.000 BTU/h
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Figura 2 - Desenho técnico da cantoneira C2, destinada a unidades condensadoras com
capacidade na faixa de 18.000 a 24.000 BTU/h
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Figura 3 - Desenho técnico da cantoneira C3, destinada a unidades condensadoras com
capacidade na faixa de 28.000 a 40.000 BTU/h
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Figura 4 - Desenho técnico da cantoneira C4, destinada a unidades condensadoras com
capacidade na faixa de 48.000 a 60.000 BTU/h
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Estando o aparelho ja instalado, a intervencdo devera ser feita da seguinte
maneira:

68.1. Caso seja identificada a possibilidade da troca das cantoneiras sem a
remogdo da unidade condensadora, ndo causando nenhum tipo de
dano a unidade, esta devera ser escorada e as cantoneiras trocadas
uma de cada vez.

68.2. Caso nao seja possivel escorar a unidade condensadora e realizar a
troca das cantoneiras sem causar danos a unidade, a intervencgdo
devera ser feita como segue:

68.2.1. Remover o fluido refrigerante residual com o auxilio de uma
recolhedora de fluido refrigerante conectada através de uma valvula
de servigco (Succao e linha de liquido).

68.2.2. Desconectar a tubulacdo da unidade condensadora com o auxilio
de um macarico ou cortador de tubo, permitindo a futura conexao
da tubulacéo.

68.2.3. Remover a unidade condensadora.
68.2.4. Remover as antigas cantoneiras e instalar as novas.

68.2.5. Reinstalar a unidade condensadora seguindo as diretrizes do
item SERVICO DE INSTALACAO DE APARELHO TIPO SPLIT.

68.2.6. Realizar a carga de gas conforme o procedimento 4.
68.3. Caso o aparelho ainda ndo esteja instalado deve-se:

68.3.1. Executar a instalacdo das cantoneiras e em seguida os itens
68.2.5 e 68.2.6.

69.Fornecimento e substituicdo da espuma (poliéster) de vedacéo

69.1. Caso ja haja espuma no equipamento a mesma deve ser totalmente
retirada.

69.2. Aplicar a nova espuma nos espacos entre o ar condicionado e a caixa
e/ou moldura, de modo a assegurar a vedacado, considerando as
dimensdes maximas mostradas na Figura 5 abaixo.



Figura 5 — Dimensdes maximas da largura e altura da caixa, em relacdo as dimensdes do
aparelho.
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70.SERVICO DE INSTALACAO DE APARELHO TIPO SPLIT

70.1. Antes do inicio dos servicos, 0 CONTRATADO devera realizar um
desenvolvimento prévio de estudo para execucéo dos servicos de modo
que os trabalhos fluam com rapidez e efetividade necessarias.

70.2. O planejamento da localizacdo das unidades deve ser cuidadoso de
modo a evitar eventuais interferéncias com quaisquer tipos de
instalacdes ja existentes (ou projetadas), tais como instalacéo elétrica,
canaliza¢cbes de agua, esgoto, etc.

70.3. E de responsabilidade do CONTRATADO o devido transporte vertical
e horizontal dos equipamentos dentro do prédio utilizando os meios
necessarios para posicionar as unidades no local de instalacao,
cabendo @8 CONTRATANTE apenas a entrega do novo equipamento na
referida Unidade.

70.4. Antes do inicio da movimentacdo do novo equipamento, a
CONTRATADA deve inspecionar cuidadosamente as maquinas em
busca de sinais de danos. Se a inspecéo feita na unidade revelar danos
ou falta de materiais, a CONTRATADA deve comunicar imediatamente
0 CONTRATANTE, informando os danos e as providéncias necessarias
para o reparo. Quaisquer danos nos equipamentos, caso ndo tenham
sido relatados antes do inicio dos trabalhos, seréo de responsabilidade
da CONTRATADA, cabendo a esta o devido reparo sem custo adicional
para a CONTRATANTE.

70.5. A instalagéo das unidades deve ser de forma que elas fiquem livres de
quaisquer tipos de obstrucdo das tomadas de ar de retorno ou
insuflamento.

70.6. A escolha do local deve levar em conta espagos que possibilitem
reparos ou servicos de quaisquer espécies e possibilitem a passagem



das tubulacbes de interligacdo (tubos que ligam as unidades, fiacdo
elétrica e dreno).

70.7. Todas as unidades evaporadoras e condensadoras devem estar
niveladas apos a sua instalacao.

70.8. O local a serem instaladas as unidades condensadoras deve ser
isento de poeira ou outras particulas em suspensdo que por ventura
possam vir a obstruir o aletado da unidade condensadora.

70.9. E imprescindivel que a unidade evaporadora possua linha hidraulica
para drenagem do condensado. Esta linha hidraulica ndo deve possuir
diametro inferior a 19,05 mm (3/4”) e deve possuir sifao com “fecho”
hidrico de no minimo 5 cm na extremidade da tubulacdo de modo a
garantir a vedacéo do ar.

70.10. Quando da partida inicial o sifdo devera ser preenchido com agua,
para evitar que seja succionado ar da linha de drenagem.

70.11. Quando da instalacdo das unidades condensadoras, deve-se tomar
as seguintes precaucoes:

70.11.1. selecionar um lugar onde ndo haja circulacdo constante de
pessoas;

70.11.2. selecionar um lugar o mais seco e ventilado possivel;

70.11.3. ndo instalar préximo a fontes de calor ou vapores, exaustores
ou gases inflamaveis;

70.11.4. evitar instalar em locais onde 0 equipamento fiqgue exposto a
ventos predominantes, chuva forte frequente e umidade/poeira
excessivas;

70.11.5. ndo instalar em locais irregulares, desnivelados, sobre gramas
ou superficies macias (a unidade deve estar nivelada);

70.11.6. deve-se utilizar calgcos de borracha de Neoprene com
dimensdes adequadas nos quatro veértices da base retangular de
cada unidade;

70.11.7. jamais instalar as unidades de maneira que a descarga de ar de
uma unidade seja a tomada de ar da outra;

70.11.8. obedecer aos espacos requeridos para instalagao e circulagéo
de ar conforme descrito no manual de cada equipamento;

70.11.9. é importante que a instalacdo seja feita sobre uma superficie
firme e resistente, devendo esta ser prioritariamente uma base de
concreto, fixando a unidade a base através de parafusos e
utilizando-se calcos de borracha entre ambos, para evitar ruidos
indesejaveis;



70.11.10. quando n&o houver possibilidade de a instalacdo ser feita
sobre uma base de concreto, esta podera ser executada
alternativamente sobre par de cantoneiras, devendo-se observar os
seguintes aspectos:

70.11.10.1. respeitar as distdncias minimas e 0s espagos
recomendados no manual de instalacdo do equipamento;

70.11.10.2. 0 correto dimensionamento das fixacdes para
sustentacdo da unidade condensadora (cantoneiras, vigas,
suportes, parafusos, etc.);

70.11.10.3. os dados dimensionais e 0 peso das unidades
condensadoras;

70.11.10.4. a fixacdo rigida dos suportes na parede, a fim de
evitarem-se acidentes, tais como quedas e as consequéncias
delas;

70.11.11. na necessidade de utilizagcdo de cantoneiras, o valor destas
sera pago juntamente com os servicos de instalacdo. Isto é, podera
haver a composicédo de itens: instalacdo e par de cantoneiras, na
respectiva nota fiscal/fatura;

70.11.12. a instalacdo de mais de uma unidade condensadora requer
gue sejam observadas distancias minimas entre estas e também a
proximidades das paredes ao redor, a fim de possibilitar uma
correta circulacao de ar e o facil acesso as conexdes de interligacéo
e as caixas elétricas das unidades. Estes valores devem ser
respeitados conforme indicacdo no manual de instalacdo do
equipamento.

70.12. Quando da instalacdo das unidades evaporadoras deve-se tomar as
seguintes precaucoes:

70.12.1. deve-se fazer um planejamento cuidadoso da localizacdo das
unidades para evitar eventuais interferéncias com quaisquer tipos
de instalacfes ja existentes (ou projetadas), tais como instalacdes
elétricas, canalizacfes de agua e esgoto, etc.;

70.12.2. a unidade deve ser instalada onde fique livre de qualquer tipo
de obstrucdo da circulacdo de ar, tanto na saida de ar como no
retorno de ar;

70.12.3. a escolha do local deve considerar um espaco suficiente que
permita reparos ou servigos de manutencdo em geral;

70.12.4.0 local da instalacdo deve possibilitar a passagem das
tubulacdes (tubos do sistema, fiacdo elétrica e dreno);

70.12.5. para unidade evaporadora que usar drenagem por gravidade, a
tubulagéo da drenagem deve possuir declividade:



70.12.5.1. para situacbes que n&o puder utilizar a drenagem por
gravidade, deve-se instalar uma bomba de dreno conforme
indicagdo no manual da maquina;

70.12.6. a unidade deve estar nivelada com as outras maquinas do
ambiente apos a sua instalagao.

70.13. Quando da instalacdo das tubulacdes frigorificas deve-se tomar as
seguintes precaucoes:

70.13.1. seguir todas as recomendacdes indicadas no manual de
instalacdo de cada maquina para o diametro e comprimento das
tubulacdes, bem como o desnivel entre as unidades condensadora
e evaporadora,;

70.13.2. Tanto a unidade interna quanto a unidade externa podera ser a
unidade mais elevada, mas o desnivel entre elas e a instalacéo de
sifées nas linhas deverdo atender as exigéncias indicadas pelo
manual do fabricante.

70.13.3. Quando a unidade evaporadora estiver abaixo da unidade
condensadora, deve-se elevar a linha de expansédo acima da
unidade condensadora em uma altura recomendada pelo
fabricante, antes de ir para a unidade evaporadora.

70.13.4. quando a unidade evaporadora estiver acima ou no mesmo
nivel da unidade condensadora, deve-se elevar a linha de succao
acima da unidade evaporadora em uma altura recomendada pelo
fabricante, antes de ir para a unidade condensadora;

70.13.5. inclinar as linhas horizontais de succéo no sentido do fluxo;

70.13.6. todo o sistema que tenha sido exposto a atmosfera deve ser
convenientemente desidratado. Isto € conseguido se realizado o
procedimento de vacuo adequado, com 0S recursos e
procedimentos descritos a seqguir:

70.13.6.1. apos a instalacdo das tubulacdes de interligacédo, deve-se
proceder a limpeza e a evacuacdo das linhas e da unidade
evaporadora;

70.13.6.1.1. a limpeza é realizada fazendo-se circular nitrogénio
atraves da tubulacdo do sistema,;

70.13.6.1.2. alimpeza é extremamente importante, pois evita que
sujidades resultantes da instalacdo figuem dentro da
tubulagéo e venham a causar problemas posteriores;

70.13.6.1.3. durante o procedimento de vacuo as valvulas de
servico deverdo permanecer fechadas, pois as unidades
condensadoras saem da fabrica com carga de gas
refrigerante;



70.13.6.1.4. as valvulas saem fechadas de fabrica para reter o
refrigerante na condensadora. Para fazer o procedimento
de vacuo, deve- se manter a valvula na posicéo fechada e
interligar o sistema a bomba de vacuo;

70.13.6.1.5. a medicdo do vacuo deve ser feita utilizando um
vacudmetro. Deve-se consultar o manual do fabricante
para verificar a faixa de pressédo que se deve manter para
se garantir o vacuo na tubulacéo.

70.13.7. sempre fixar de maneira conveniente as tubulagbes de
interligacdo através de suportes ou porticos. Deve-se isola-las
termicamente utilizando borracha elastomérica circular e apos
passar fita de acabamento em torno do isolamento. Nas passagens
em alvenarias, deve-se acrescentar protecdo mecanica e para 0s
trechos expostos a radiacdo solar deve-se adicionar além da
protecdo mecanica, a fita de superficie espelhada;

70.13.8. quando da instalacdo de trechos longos das tubulacdes
frigorificas, além das precaucfes descritas acima, deve-se seguir
as seguintes instrucdes adicionais:

70.13.8.1. instalar uma véalvula solenoide na linha de expanséao (junto
a saida da unidade condensadora se a unidade evaporadora
estiver acima, ou junto a entrada da unidade evaporadora se a
unidade condensadora estiver acima), que abra junto com a
partida do compressor e feche depois do desligamento do
mesmo (aproximadamente 30 segundos); este tempo deve ser
passivel de regulagem caso 0 compressor apresente
dificuldade de partir novamente:

70.13.8.1.1. nas unidades em que o sistema de expansao €&
através de pistdo, a valvula solenoide devera ser instalada
entre a valvula de servico e o pistao.

70.13.8.1.2. nas unidades com compressor trifasico, a valvula
solenoide pode abrir e fechar junto com a partida e
desligamento do compressor respectivamente.

70.13.8.2. deve ser instalado um separador de liquido (isolado
termicamente e da radiacdo que podera ficar fora da unidade
externa), na succ¢ao junto a entrada da unidade condensadora,
com capacidade volumétrica de retencdo de liquido
refrigerante seguindo a especificacao do fabricante.

70.14. Algumas unidades condensadoras sdo produzidas em fabrica com
carga de gas refrigerante necessaria para utilizacgdo em um sistema
com tubulacdo de interligagdo de 3 (trés) a 5 (cinco) metros, ou seja,
com carga para a unidade condensadora, carga para a unidade
evaporadora e carga necessaria para unir uma tubulacdo de
interligacéo de 3 (trés) a 5 (cinco) metros.



70.15. Para a carga de gas de sistemas maiores deve-se fazer o calculo da
guantidade de gas de acordo com as recomendacfes descritas no
manual de instalacdo para cada equipamento.

70.15.1. No procedimento de carga através da valvula de servico na
linha de expanséo, a carga pode ser efetuada com o sistema em
funcionamento.

70.15.2. Quando o sistema utiliza pistdo, a valvula de servi¢co pode estar
posicionada na linha de liquido, portanto, neste caso, durante o
procedimento de carga, o sistema devera estar parado, pois em
funcionamento a pressao do sistema é maior que a do cilindro.

70.16. O correto descarte dos materiais utilizados sera de responsabilidade
do CONTRATADO, observando a legislacdo vigente, notadamente em
relagdo as questdes ambientais.

70.17. Cada novo equipamento instalado se integrara na relacdo de
equipamentos e consequentemente deverd ser incluido no plano de
manutencdo preventiva, mediante aditivo ao contrato, observando a
legislacéo vigente.

71.SERVICO DE INSTALACAO DE APARELHO TIPO JANELA

71.1. Antes do inicio dos servicos, 0 CONTRATADO devera realizar um
desenvolvimento prévio de estudo para execucéo dos servicos de modo
que os trabalhos fluam com rapidez e efetividade necessarias.

71.2. O planejamento da movimentacdo do equipamento e instalacdo deve
ser cuidadoso de modo a evitar eventuais interferéncias com quaisquer
tipos de instalacdes ja existentes (ou projetadas), tais como instalacéo
elétrica, canalizacdes de agua, esgoto, etc.

71.3. E de responsabilidade do CONTRATADO o devido transporte vertical
e horizontal dos equipamentos dentro do prédio utilizando os meios
necessarios para posicionar as unidades no local de instalacao,
cabendo @8 CONTRATANTE apenas a entrega do novo equipamento na
referida Unidade.

71.4. Antes do inicio da movimentacdo do novo equipamento, a
CONTRATADA deve inspecionar cuidadosamente as maquinas em
busca de sinais de danos. Se a inspecéo feita na unidade revelar danos
ou falta de materiais, a CONTRATADA deve comunicar imediatamente
o0 CONTRATANTE, informando os danos e as providéncias necessarias
para o reparo. Quaisquer danos nos equipamentos, caso nao tenham
sido relatados antes do inicio dos trabalhos, seréo de responsabilidade
da CONTRATADA, cabendo a esta o devido reparo sem custo adicional
para a CONTRATANTE.

71.5. A instalacdo do aparelho na parede podera ser feita em caixilho de
madeira, caixa de concreto ou diretamente na parede, de acordo com a
necessidade do local.



71.6. Se possivel, deve-se utilizar calgcos de borracha entre a base inferior
do produto e a base de apoio, para absorver vibracdes. Nunca chumbar
com argamassa.

71.7. Caso necessario, devera ser instalada espuma de vedacdo em torno
do produto, de modo que evite a passagem de ruido externo. O valor
dela sera pago juntamente com o servico de instalacdo do aparelho.
Isto €, poderd haver a composicdo de itens: instalacdo de ACJ e
fornecimento de espuma de vedacao, na respectiva nota fiscal/fatura.

71.8. Apos fixar o produto na parede, deve-se observar o alinhamento do
painel frontal com a parede e verificar se a inclinacdo para tras esta
adequada para que a agua condensada escorra pelo dreno. O valor da
inclinacdo deve ser a indicada pelo fabricante.

71.9. Caso necessario, devera ser conectada ao dreno uma mangueira com
diametro adequado para drenagem da agua condensada pelo produto.

71.10. O correto descarte dos materiais utilizados serd de responsabilidade
do CONTRATADO, observando a legislacdo vigente, notadamente em
relagdo as questdes ambientais.

71.11. Cada novo equipamento instalado se integrara na relacdo de
equipamentos e consequentemente deverd ser incluido no plano de
manutencdo preventiva, mediante aditivo ao contrato, observando a
legislacéo vigente.

72.SERVICO DE INSTALACAO DE SELF CONTAINED, SPLITAO OU SPLIT
DUTADO

72.1. Antes do inicio dos servicos, 0 CONTRATADO devera realizar um
desenvolvimento prévio de estudo para execucéo dos servicos de modo
que os trabalhos fluam com rapidez e efetividade necessarias.

72.2. O planejamento da movimentacdo do equipamento e instalacdo deve
ser cuidadoso de modo a evitar eventuais interferéncias com quaisquer
tipos de instalacdes ja existentes (ou projetadas), tais como instalacéao
elétrica, canalizacdes de agua, esgoto, etc.

72.3. E de responsabilidade do CONTRATADO o devido transporte vertical
e horizontal dos equipamentos dentro do prédio utilizando os meios
necessarios para posicionar as unidades no local de instalacéo,
cabendo a CONTRATANTE apenas a entrega do novo equipamento na
referida Unidade.

72.4. Antes do inicio da movimentagdo do novo equipamento, a
CONTRATADA deve inspecionar cuidadosamente as maquinas em
busca de sinais de danos. Se a inspecéo feita na unidade revelar danos
ou falta de materiais, a CONTRATADA deve comunicar imediatamente
0 CONTRATANTE informando os danos e as providéncias necessarias



para o reparo. Quaisquer danos nos equipamentos, caso nao tenham
sido relatados antes do inicio dos trabalhos serdo de responsabilidade
da CONTRATADA, cabendo a esta o devido reparo sem custo adicional
para a CONTRATANTE.

72.5. Para transporte e movimentacdo da unidade, o CONTRATADO
devera:

72.5.1. verificar no manual ou na placa do equipamento o peso deste;

72.5.2. colocar os cabos ou as correntes de levantamento por debaixo
do estrado de madeira,;

72.5.3. utilizar protecdo para que as correntes, cordas ou cabos de aco
ndo encostem na unidade, evitando assim danos a pintura;

72.5.4. ndo retirar a embalagem do condicionador até o0 mesmo estar no
lugar definitivo da instalacao;

72.5.5. durante a movimentacao o equipamento ndo deve ser submetido
a um angulo superior a 15° com referéncia a vertical;

72.5.6. € obrigatéria a realizacdo do teste de levantamento para
determinar o balanco e estabilidade exatos da unidade antes de
levantar a mesma para o local da instalacao;

72.5.7. na movimentagdo horizontal deve-se utilizar roletes do mesmo
didametro embaixo da base de madeira.

72.6. A nova instalacdo devera levar em conta espa¢cos que possibilitem
reparos ou servicos de quaisquer espécies e possibilitem a passagem
das tubulacdes de interligacdo (tubos que ligam as unidades, fiacado
elétrica e dreno).

72.7. Antes de instalar e testar as unidades, o CONTRATADO deve se
certificar que a unidade evaporadora esta livre de outros materiais
visando evitar, além de outros problemas, avarias e fogo.

72.8. O CONTRATADO deve certificar que a alimentacdo de forca local
cumpra com as especificacbes da placa de identificacdo do
eguipamento.

72.9. E obrigatoria a instalacdo de calgos de borracha ou isoladores de
vibracdo embaixo das unidades interna e externa.

72.10. E de responsabilidade do CONTRATADO a conexdo do
equipamento aos dutos de insuflamento.

72.10.1. A conexdo devera ser feita usando um colarinho de lona de
pelo menos 8 cm (oito centimetros) de comprimento, objetivando a
absorcéo das vibracoes.



72.10.2. O duto principal devera ser instalado a uma distancia minima de
trés diametros do ventilador.

72.10.3. O duto principal devera correr tdo longe da unidade quanto
possivel, sem mudanca de tamanho nem direcdo. Mudancas de
direcdo ou de tamanho perto da unidade, ndo seréo recebidas pelo
CONTRATANTE devido a aumentar ruidos e a perda de presséo
estatica. Use veios nas curvas do duto para minimizar as perdas de
presséao estatica.

72.11. As unidades condensadoras devem ser instaladas:
72.11.1. em local com boa ventilacdo e sem umidade;

72.11.2. em local a sombra ou que ndo seja exposto diretamente a
radiacdo solar, ou a irradiacdo de uma fonte de calor de elevada
temperatura,;

72.11.3. em local ausente de poeiras ou a qualguer outro tipo de
contaminacgao que possa bloquear o trocador de calor externo;

72.11.4. utilizando calgcos de borracha ou isoladores de vibracdo nos
quatro vértices da base retangular de cada unidade.

72.12. O CONTRATADO devera assegurar que a base onde cada unidade
sera instalada seja plana, nivelada e resistente para evitar vibracdo e
tenha altura para drenar o condensado, realizando, caso necessario, as
intervencdes necessarias para garantir estas caracteristicas.

72.13. A instalacdo de mais de uma unidade condensadora requer que
sejam observadas distancias minimas entre estas e também a
proximidades das paredes ao redor, a fim de possibilitar uma correta
circulacdo de ar e o facil acesso as conexdes de interligacdo e as
caixas elétricas das unidades. Estes valores devem ser respeitados
conforme indicacdo no manual de instalagdo do equipamento.

72.14. Jamais instalar as unidades de maneira que a descarga de ar de
uma unidade seja a tomada de ar da outra.

72.15. E imprescindivel que a unidade evaporadora possua linha hidraulica
para drenagem do condensado. Esta linha hidraulica deve ser
corretamente dimensionada e deve possuir sifao com “fecho” hidrico na
extremidade da tubulacdo de modo a garantir a vedacéao do ar.

72.15.1. Quando da partida inicial o sifdao devera ser preenchido com
agua, para evitar que seja succionado ar da linha de drenagem.

72.15.2. Nao conectar o dreno a rede de esgotos, sob a pena de levar ar
poluido ao ambiente tratado em caso da "quebra" do fecho hidrico
do sifao.



72.16. Cada circuito refrigerante deve possuir no minimo filtro secador, visor
de liquido, valvula termostatica de expansédo, valvulas nas linhas de
succdo e liquido, pressostatos de alta e baixa pressdo, além das
tubulacBes de cobre e os isolamentos com borracha elastomérica.

72.17. Os equipamentos saem de fabrica com carga completa de
refrigerante, faz-se necessario interliga-los em campo.

72.17.1. A linha de interligacdo entre o evaporador e o condensador
deve ser a mais curta possivel;

72.17.2. Deve-se seguir as tabelas constantes no manual do fabricante
com a indicacdo dos diametros e o tipo de conexdo para cada
interligacéo frigorifica.

72.17.3. A tubulacdo de interligacdo dos equipamentos esta dividida
como linha de descarga e linha de liquido. O diametro a ser
utilizado esté indicado na tabela do manual do fabricante em funcéo
do comprimento equivalente.

72.17.4. Quando houver diferencas nas bitolas a serem interligadas,
dever4q fazer o uso de adaptadores a serem feitos em campo
conforme recomendacéo do fabricante.

72.17.5. Deve-se verificar e ter muita atencao ao tipo de gas refrigerante
gue o equipamento opera, devido particularidades das pressées de
trabalho a serem aplicadas, bem como o0s componentes de
refrigeracéo especificos para cada tipo de gas.

72.17.6. Sempre fixar de maneira conveniente as tubulagdes de
interligacdo através de suportes ou porticos. Deve-se isola-las
termicamente utilizando borracha elastomérica circular e apos
passar fita de acabamento em torno do isolamento. Nas passagens
em alvenarias, deve-se acrescentar protecdo mecanica e para 0s
trechos expostos a radiacdo solar deve-se adicionar além da
protecdo mecanica, a fita de superficie espelhada.

72.18. Deve-se instalar obrigatoriamente o filtro secador e visor de liquido
objetivando a retencdo de alguma umidade residual e pequenas
particulas de sujeira da tubulacao frigorifica, bem como a verificacdo de
superaquecimento e outras anormalidades nas linhas.

72.18.1. A instalagéo do filtro secador néo isenta o dever de ser feita
uma instalacdo devidamente limpa e correta.

72.18.2. O visor de liquido limpo sem bolhas ndo necessariamente
indica que a carga de fluido refrigerante esta correta, pois esta pode
estar acima do recomendado, entdo deve-se sempre verificar o
superaquecimento.

72.18.2.1. O superaguecimento € o item mais importante a ser
verificado, pois assim consegue-se verificar se a carga de



fluido refrigerante est4 devidamente regularizada e o sistema
funcionando dentro de seus limites operacionais.

72.19. A unidade condensadora ndo poderd ser instalada a um desnivel
superior (positivo) e inferior (negativo) a 25 metros em relacdo ao
modulo do trocador, ou a uma distancia linear de linha superior a 50
metros quando os modulos trocadores e unidades condensadoras
estiverem no mesmo nivel.

72.19.1. Para desnivel negativo, quando o moédulo do trocador estiver
abaixo da unidade condensadora, 0 CONTRATANTE deve:

72.19.1.1. instalar uma valvula solenoide na linha de liquido (préximo
a entrada do médulo do trocador) para que se evite o retorno
de liquido com o desligamento do compressor:

72.19.1.1.1. deve-se atentar para instalacdo da vélvula solenoide
sempre no sentido do fluxo;

72.19.1.1.2. para valvula solenoide com conexfes tipo solda,
deve-se proteger o corpo, conexdes e O-rings, contra
aguecimento e qualquer tipo de respingo durante o
processo de solda;

72.19.1.2. colocar na linha de descarga, um sifao na base da
elevacdo e, dependendo da elevacgao vertical, sifées adicionais
de acordo com a recomendacao do fabricante. Fazer também
um sifao inverso junto ao condensador;

72.19.1.3. nos trechos horizontais da linha de descarga, dar uma
inclinacdo no sentido do fluxo do refrigerante conforme
indicado pelo fabricante.

72.19.2. Para desnivel positivo, quando o modulo do trocador estiver
acima da unidade condensadora, 0 CONTRATANTE deve realizar
nos trechos horizontais uma inclinacdo no sentido do fluxo
conforme indicado pelo fabricante.

72.20. Para linhas com grandes elevacfes, uma carga de Oleo deve ser
adicionada na quantidade determinada pelo fabricante do equipamento.

72.21. Para instalacdo dos equipamentos, deve-se seguir seguinte
procedimento:

72.21.1. antes de fazer a conexao dos tubos de interligacédo, verificar se
existe pressdo no equipamento. Caso 0 equipamento esteja
despressurizado, deve-se verificar possiveis vazamentos;

72.21.2. apés a interligacdo e soldagens das tubulacdes, deve-se
realizar o teste de estanqueidade nas linhas;



72.21.3. apobs o teste de estanqueidade, devera ser realizado o vacuo na
instalacéo;

72.21.4. Apbs o vacuo na instalacdo deve ser feita a liberacéo do fluido
refrigerante para o sistema, seguindo 0s passos a seguir:

72.21.4.1. abrir a valvula da linha de liquido, liberando a carga de
refrigerante total para o sistema;

72.21.4.2. abrir a valvula de servico da linha de descarga;

72.21.4.3. abrir a valvula de servico da linha de succdo (quando
houver).

72.21.5. Apos a liberacdo do fluido refrigerante deve-se realizar, se
necessario a carga de refrigerante adicional, seguindo as
orientacdes do manual de instalacdo do equipamento.

72.21.5.1. Deve-se sempre utilizar a junta de inspecao da linha de
liguido para o abastecimento da carga de refrigerante no
sistema. Esta valvula de servico (linha de liquido) deve estar
devidamente fechada, para que nenhuma massa de
refrigerante retorne para o compressor.

72.22. O correto descarte dos materiais utilizados sera de responsabilidade
do CONTRATADO, observando a legislacdo vigente, notadamente em
relacdo as questdes ambientais.

72.23. Cada novo equipamento instalado se integrara na relagdo de
equipamentos e consequentemente deverd ser incluido no plano de
manutengao preventiva, mediante aditivo ao contrato, observando a
legislacao vigente.

73.SERVICO DE REMOGAO

73.1. Remover a tubulacdo e as interligagbes entre as unidades, quando
aplicavel.

73.2. Desafixar dos suportes/bases.
73.3. Remover os suportes (cantoneira/mao-francesa etc.).

73.4. Remover a(s) unidade(s) do ambiente de instalacao e leva-la(s) a uma
area do proprio departamento, indicada pelo fiscal setorial desse
departamento, a uma distancia maxima de 10 m do local de remocéo,
onde devera ser deixado todo o material removido (subitens 73.1, 73.2
e 73.3).
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ANEXO lll do ETP - Planilha de Composigao de Valor Maximo Estimado

GRUPO 01

(MANUTENGAO PREVENTIVA/PREDITIVA E CORRETIVA) - AR CONDICIONADO TIPO JANELA (ACJ)

Capacidade em BTU/h de 7.000 a 10.000

. Quantidade
0 2
("lCodrﬁo“:nrz Qui'nFt;’dEade Orgao Quantidade Valor Unitario Valor Total
.. .| Codigo SIPAC | CATSERV Descrigdo Unidade Participante
Requisigao (UASG (UASG Total (RS$) (RS)
SIPAC) 153080) 160195)
382 |3917000000391| 3492 |Servico de manutengo preventiva/preditiva do fipo 1 und 1.150 0 1150 | R$ 180,00 | RS 207.000,00
(conforme Anexo Il do ETP) em ACJ de 7.000 a 10.000 BTU/h. ’ ’ ’
388 | 3917000000392| 3492 |Servico de manutengio preventivalpreditiva do tipo 2 und 1.150 4 1154 | R$ 230,00 | R$ 265.420,00
(conforme Anexo Il do ETP) em ACJ de 7.000 a 10.000 BTU/h. ’ ’ ’
370 |3917000000393| 3492 g%’}? de limpeza do sistema em ACJ de 7.000 a 10.000 und 30 4 34 RS 180,00 | R$ 6.120,00
Servigo de carga de gas devido a perda de gas refrigerante
174 | 3917000000304| 3492 |COM Substituico defiltro e tubo capilar e corregao do und 30 4 34 R$ 190,00 | R$ 6.460,00
vazamento, através de solda, apropriada,nas tubulagdes em
ACJ de 7.000 a 10.000 BTU/h.
Servigo de fornecimento e substituigdo da hélice do ventilador
196 3917000000395 3492 em ACJ de 7.000 a 10.000 BTU/h. und 10 4 14 R$ 170,00 | R$ 2.380,00
Servico de fornecimento e substituigao da turbina do ventilador
238 3917000000396 3492 em ACJ de 7.000 a 10.000 BTU/h. und 10 4 14 R$ 145,00 | R$ 2.030,00
Servigo de fornecimento e substituigdo do Gabinete em ACJ
323 3917000000397 3492 de 7.000 a 10.000 BTU/h. und 10 4 14 R$ 210,00 | R$ 2.940,00
Servigo de fornecimento e substituigdo do Chassis em ACJ de
316 3917000000398 3492 7.000 a 10.000 BTU/h. und 10 4 14 R$ 210,00 | R$ 2.940,00
Servigo de fornecimento e substituicdo da serpentina
223 3917000000399 3492 evaporadora em ACJ de 7.000 a 10.000 BTU/h. und 10 4 14 R$ 340,00 | R$ 4.760,00
Servigo de fornecimento e substituicdo da serpentina
214 3917000000400 3492 condensadora em ACJ de 7.000 a 10.000 BTU/h. und 10 4 14 R$ 520,00 | R$ 7.280,00
Servigo de fornecimento e substituigdo do tubo capilar em ACJ
356 3917000000401 3492 de 7.000 a 10.000 BTU/h. und 10 4 14 R$ 70,00 | R$ 980,00
Servigo de fornecimento e substituicdo de bandeja coletora de
251 3917000000402 3492 condensado em ACJ de 7.000 a 10.000 BTU/h. und 10 4 14 R$ 75,00 | R$ 1.050,00
Recuperagao ou substituigdo do suporte (mancal, base) do
163 3917000000403 3492 motor do ventilador em AGJ de 7.000 a 10.000 BTU/h. und 10 4 14 R$ 130,00 | R$ 1.820,00
Fornecimento e substituigao do filtro de ar em ACJ de 7.000 a
65 3917000000404 3492 10.000 BTU/h. Valor para cada filtro. und 10 4 14 R$ 38,00 | R$ 532,00
Servigo de substituigdo do 6leo do compressor em ACJ de
408 3917000000405 3492 7.000 a 10.000 BTU/h und 10 4 14 R$ 125,00 | R$ 1.750,00
Fornecimento e substituicdo da espuma (poliéster) de vedagédo
11 3917000000406 3492 em ACJ de 7.000 a 10.000 BTU/h. und 575 4 579 R$ 80,00 | R$ 46.320,00
Fornecimento e substituigdo do motor ventilador em ACJ de
92 3917000000407 3492 7.000 a 10.000 BTU/h. und 10 4 14 R$ 360,00 | R$ 5.040,00
145 | 3917000000408| 3492 Tg%%%”;ﬂ?ﬂm do motor do ventilador em ACJ de 7.000 a und 10 4 14 RS 220,00 | RS 3.080,00
Servigo de fornecimento e substituigdo do capacitor em ACJ
307 3917000000409 3492 de 7.000 a 10.000 BTU/h. und 120 4 124 R$ 90,00 | R$ 11.160,00
Servigo de Fornecimento e substituicdo da chave seletora em
187 3917000000410 3492 ACJ de 7.000 a 10.000 BTU/h. und 10 4 14 R$ 80,00 | R$ 1.120,00
Servigo de fornecimento e substituigdo do termostato em ACJ
347 3917000000411 3492 de 7.000 a 10.000 BTU/h. und 10 4 14 R$ 80,00 | R$ 1.120,00
Servico de fornecimento e substituigdo do cabo de
298 3917000000412 3492 alimentacéo com plug em ACJ de 7.000 a 10.000 BTU/h. und 10 4 4 R$ 60,00 | R$ 840,00
Servigo de fornecimento e substituicdo da placa receptora em
209 3917000000413 3492 ACJ de 7.000 a 10.000 BTU/h. und 10 4 14 R$ 180,00 | R$ 2.520,00
Servigo de fornecimento e substituigdo do protetor térmico em
338 3917000000414 3492 ACJ de 7.000 a 10.000 BTU/h. und 10 4 14 R$ 45,00 | R$ 630,00
Servigo de fornecimento e substituigdo de controle remoto em
260 3917000000415 3492 ACJ de 7.000 a 10.000 BTU/h. und 10 4 14 R$ 150,00 | R$ 2.100,00
Servigo de fornecimento e substituigdo de display do painel
269 3917000000416 3492 frontal em ACJ de 7.000 a 10.000 BTU/h. und 10 4 14 R$ 80,00 | R$ 1.120,00
Fornecimento e substituicdo do compressor de rotagdo
50 3917000000417 3492 constante em ACJ de 7.000 a 10.000 BTU/h. und 20 4 24 R$ 620,00 | R$ 14.880,00
Capacidade em BTU/h de 11.000 a 20.000
. Quantidade
N° do Item Quf;::t;d:de Orgéo Quantidade Valor Unitario Valor Total
(Conforme | Cédigo SIPAC | CATSERV Descrigao Unidade (UASG Participante Total
Req. SIPAC) 153080) (UASG (R$) (R$)
160195)
Servigo de manutengdo preventiva/preditiva do tipo 1
380 3917000000418 3492 (conforme Anexo Il do ETP) em ACJ de 11.000 a 20.000 und 1.200 4 1.204 R$ 190,00 | R$ 228.760,00
BTU/h.
Servigo de manutencéo preventiva/preditiva do tipo 2
386 3917000000419 3492 (conforme Anexo Il do ETP) em ACJ de 11.000 a 20.000 und 1.200 4 1.204 R$ 250,00 | R$ 301.000,00
BTU/h.
368 | 3917000000420 3492 g%’}? de limpeza do sistema em ACJ de 11.000 a 20.000 und 30 4 34 R$ 185,00 | R$ 6.290,00
Servigo de carga de gas devido a perda de gas refrigerante
172 3917000000421 | 3492 | oOM substituicao de filtro e tubo capilar e corregéo do und 40 4 44 R$ 185,00 | R$ 8.140,00
vazamento, através de solda, apropriada,nas tubulagdes em
ACJ de 11.000 a 20.000 BTU/h.
Servigo de fornecimento e substituigdo da hélice do ventilador
194 3917000000422 3492 em ACJ de 11.000 a 20.000 BTU/h. und 10 4 14 R$ 180,00 | R$ 2.520,00
Servico de fornecimento e substituigao da turbina do ventilador
236 3917000000423 3492 em ACJ de 11.000 a 20.000 BTU/h. und 10 4 14 R$ 150,00 | R$ 2.100,00
321 3917000000424 3492 Servigo de fornecimento e substituigdo do Gabinete em ACJ und 10 4 14 R$ 210,00 | R$ 2.940,00

de 11.000 a 20.000 BTU/h.




Servigo de fornecimento e substituigdo do Chassis em ACJ de

314 | 3917000000425 3492 [SSTGO I fomecmenic und 10 4 14 RS 210,00 | RS 2.940,00
221 3917000000426 | 3492 S\‘f;‘é'g;gg:;“gi’gﬁ”;: ‘13 f‘ég%ﬂ;“;%?gﬁoa;ﬁj‘jﬁf“f”a und 10 0 10 R$ 520,00 | R$ 5.200,00
212 3917000000427 | 3492 f;:‘é'gss‘;i;‘:;“:ﬂ’;ec’j%: f:’%ség”;‘?ggl ggosngpS/“r:'”a und 10 4 14 R$ 680,00 | R$ 9.520,00
354 | 3917000000428| 3492 i:q’;‘fg;oefzrg%%?g}tg /i'S“bS“t“i‘;é" do tubo capilarem ACJ| 4 10 4 14 R$ 70,00 | R$ 980,00
249 3917000000429 | 3492 f;:‘é'gss‘;i;°;‘figj’:§ figggtg“z'gf’go‘éesbfgﬁfja coletorade |y 10 4 14 R$ 80,00 | R$ 1.120,00
161 3917000000430 | 3492 Ei?;fgfj::n‘l’; e Zsr;:‘/‘;'éj"dgﬂ ?’(%tae gg%’gﬁg?fjﬁ’ do und 10 4 14 R$ 140,00 | R$ 1.960,00
63 3917000000431 | 3492 ;g'rggg'g?g}%evsall‘grsg:r'gi‘;g;’ lelttrrg dearemACJde 11.000a) 10 4 14 RS 80,00 | R$ 1.120,00
406 | 3917000000432| 3492 fff(‘)’(i)?:g(;ggzﬁé%élﬂ do Sleo do compressor em ACJ de und 10 4 14 R$ 135,00 | R$ 1.890,00
12 3917000000433 | 3492 Sgr;‘fg(')“;’a“gé Os(;*(;’g%f? da espuma de vedagao em ACJ und 600 4 604 R$ 70,00 | R$ 42.280,00
90 3917000000434 | 3492 :;’fgggi;“ggfg(fosé‘?i};‘fi95° do motor ventilador em ACJ de und 10 4 14 RS 350,00 | RS 4.900,00
143 |3917000000435| 3492 ;gz%t(’)”;ﬁﬂ? do motor do ventilador em ACJ de 11.000 a und 10 4 14 RS 230,00 | RS 3.220,00
305 | 3917000000436 | 3492 i:q’;‘fg;oefzrg%%?g}tg /i'S“bS“t“i‘;é" do capacitor em ACJ und 110 4 114 R$ 90,00 | R$ 10.260,00
185  |3917000000437| 3492 igﬁ’igg f? ggg”;ggggé";ﬁ?‘"“ig@ dachave seletoraem | 10 4 14 RS 90,00 | R$ 1.260,00
345 | 3917000000448| 3492 i:q’;‘fg;oefzrg%%?g}tg /i'S“bS“t“i‘;é" dotermostato em ACJ | |y 10 4 14 RS 90,00 | R$ 1.260,00
N e I e e P e I I I ) T
207 | 3917000000451| 3492 igﬁ’igg f?(f)%rgzdz’g?o”ég g?ﬂ?ﬁf"”igé" daplacareceptoraem | 4 10 4 14 R$ 180,00 | R$ 2.520,00
336 | 3917000000453| 3492 igﬁ’igg f?(f)%rgzdz’g?o”ég g?ﬂ?ﬁf"”igé" do protetor térmicoem | 10 4 14 R$ 55,00 | R$ 770,00
258 | 3917000000454| 3492 igﬁ’igg f?(f)%rgzdz’g?o”ég g?ﬂ?ﬁf"”igé" de controle remoto em |y 10 4 14 RS 150,00 | R$ 2.100,00
267 3917000000455 | 3492 fsrsr:‘:'a‘ff?ﬁf ;%rj‘zz’;‘%gpe;;g%g‘g%aﬁﬁld's"'ay d°~pa'“e' und 10 4 14 R$ 70,00 | R$ 980,00
48 3917000000457 | 3492 Eg;!f:;;’;e;‘;‘q’iéj‘zzt'ﬂ?(;’Od:;gg‘gge;ﬂ/:f’ rotagdo und 20 4 24 RS 920,00 | RS 22.080,00
Capacidade em BTU/h de 21.000 a 30.000
N° do Item Quantidade Qua'ntiiiade -
(Conforme . . . UFPE C)_rgao Quantidade Valor Unitario
Requisigao Codigo SIPAC | CATSERV Descrigdo Unidade (UASG Pal('tlljcl:\lggnte Total ®S) Valor Total (R$)
SIPAC) 153080) 160195)
Servigo de manutengdo preventiva/preditiva do tipo 1
381 |3917000000459| 3492 |(conforme Anexo Il do ETP) em ACJ de 21.000 a 30.000 und 450 0 450 RS 200,00 | RS 90.000,00
glrl{/{go de manutengao preventiva/preditiva do tipo 2
387 |3917000000462| 3492 |(conforme Anexo Il do ETP) em ACJ de 21.000 a 30.000 und 450 0 450 RS 300,00 | RS 135.000,00
BTU/.
369 | 3917000000463| 3492 g%’}? de limpeza do sistema em ACJ de 21.000 a 30.000 und 20 0 20 RS 250,00 | RS 5.000,00
Servigo de carga de gas devido a perda de gas refrigerante
173 | 3917000000464 | 3492 S‘a’gfn“eb:tg"“;ff‘;/g: ;‘g’;’; d;“yba"pfsg:::;:;‘a’gfgf&:sées om | und 20 0 20 R$ 250,00 | R$ 5.000,00
ACJ de 21.000 a 30.000 BTU/h.
195  |3917000000465| 3492 s:‘;"g: ‘3‘:fg;fggg";eggfo%g“gﬁﬂt/‘gfé" da hélice do ventilador | |4 10 4 14 RS 200,00 | RS 2.800,00
237 | 3917000000466 3492 s:‘;"g: ‘3‘:fg;fggg";eggfo%g“gﬁﬂt/‘gfé" da turbina do ventilador| 10 4 14 RS 160,00 | R$ 2.240,00
322 | 3917000000467 | 3492 i:g’;‘fg;oefggzﬂgg}tg /i'S“bS“t“i‘;é" do Gabinete em ACJ und 10 0 10 RS 240,00 | RS 2.400,00
315 | 3917000000468| 3492 gfrgg%°;§g°(;8§%’;‘ﬁ’/‘;° € substituigdo do Chassis emACJde | 10 0 10 RS 240,00 | RS 2.400,00
222 3917000000469 | 3492 S\‘f;‘é'g;gg:;“gi’gﬁ”;: 3 f‘ég%ﬂ;“;%?gﬁoa;ﬁj‘jﬁf“f”a und 10 4 14 R$ 660,00 | R$ 9.240,00
213 3917000000470 | 3492 f;:‘é'gss‘;i;‘:;“:ﬂ’;ec’j%: ;’Zség“;‘?g’g. ggosngpS/“r:'”a und 10 4 14 R$ 1.200,00 | R$ 16.800,00
355 | 3917000000471| 3492 i:g’;‘fg;oefggzﬂgg}tg /i'S“bS“t“i‘;é" do tubo capilarem ACJ| |y 10 0 10 RS 80,00 | R$ 800,00
250 3917000000472 3492 f;:‘é'gss‘;i;°;‘figj’:§ ;igggtg“;gf’go‘éeslfgﬁfja coletorade | 10 4 14 R$ 145,00 | R$ 2.030,00
162 |3917000000473| 3492 Ei?;fgfj::n‘l’; dso‘r‘zsr;:‘/‘;'(‘ij%:ﬁ’gggae g%%?g?g?:? do und 10 4 14 RS 134,00 | R$ 1.876,00
64 3917000000474 | 3492 58?838'Q?S‘,ﬁ,evsa“'gfﬂi,”rfiié’;’ lelttrrg dearemACJde 21.000a| 10 0 10 RS 88,00 | R$ 880,00
407 | 3917000000475| 3492 gffgg?:géggzﬁé%élﬂ do dleo do compressor em ACJ de und 10 0 10 RS 165,00 | R$ 1.650,00
13 3917000000476 | 3492 Sgrgfg(')“;’a“gé Os(;*(;’g%f? da espuma de vedagdo em ACJ und 225 0 225 R$ 70,00 | R$ 15.750,00
91 3917000000477 | 3492 ;’fggg?ggfg;osé‘?a‘;‘fi95° do motor ventilador em ACJ de und 10 0 10 RS 610,00 | RS 6.100,00
144 |3917000000478| 3492 ggz%t(’)i’;ﬁﬂ? do motor do ventilador em ACJ de 21.000 a und 10 0 10 RS 300,00 | RS 3.000,00
306 | 3917000000479| 3492 i:g’;‘fg;oefggzﬂgg}tg /i'S“bS“t“i‘;é" do capacitor em ACJ und 60 4 64 RS 90,00 | R$ 5.760,00
186 | 3917000000480 | 3492 igﬁ’igg gf ggg”;ggggé";ﬁ?‘"“ig@ dachave seletoraem | 10 4 14 RS 90,00 | R$ 1.260,00
346 | 3917000000481| 3492 i:g’;‘fg;oefggzﬂgg}tg /i'S“bS“t“i‘;é" dotermostato em ACJ | |y 10 0 10 RS 90,00 | R$ 900,00
207 | 3917000000482|  34g2 | e e e e de 51 000 a 20000 BTUN | U™ 10 4 L 5500 | RS 770,00
208 | 3917000000483| 3492 igﬁ’igg gig%rg‘;ds’g?o”ég g?ﬂ?ﬁf"”igé" daplacareceptoraem | 10 4 14 RS 230,00 | RS 3.220,00
337 | 3917000000484 3492 igﬁ’igg gig%rg‘;ds’g?o”ég g?ﬂ?ﬁf"”igé" do protetor térmicoem | 4 10 0 10 RS 45,00 | R$ 450,00
250 | 3917000000485| 3492 igﬁ’igg gig%rg‘;ds’g?o”ég g?ﬂ?ﬁf"”igé" de controle remoto em |y 10 4 14 RS 150,00 | R$ 2.100,00
268 3917000000486 | 3492 fsrsr:‘:'a‘ffeﬁf ;%rj‘zz’;?ggoeasggls&‘g%aﬁﬁld's"'ay do painel und 10 4 14 R$ 90,00 | R$ 1.260,00
49 3917000000487 | 3492 |Fornecimento e substituicao do compressor de rotagao und 10 4 14 R$ 1.350,00 | R$ 18.900,00

constante em ACJ de 21.000 a 30.000 BTU/h.

(MANUTENGAO PREVENTIVA/PREDITIVA E CORRETIVA) - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT (HI-WALL, PISO TETO E CASSETE - K7 e MULTISPLIT)




Capacidade em BTU/h de 7.000 a 13.000

. Quantidade
0
("lCodn‘;c:t:nrz QufjnFt;’dEa de Orgéo Quantidade Valor Unitario Valor Total
Lo Cadigo SIPAC | CATSERV Descrigao Unidade Participante
Requisiciao (UASG (UASG Total (RS) (RS)
SIPAC) 153080) 160195)
Servigo de manutengéo preventiva/preditiva do tipo 1
379 3917000000488 2771 (conforme Anexo Il do ETP) em Split de 7.000 a 13.000 und 4.050 20 4.070 R$ 210,00 | R$ 854.700,00
BTU/h.
304 | 3917000000489 | 2771 |Servico de manutengio preventivalpreditiva do tipo 2 und 4.050 16 4066 | RS 27000 | R$  1.097.820,00
(conforme Anexo Il do ETP) em Split de 7.000 a 13.000 BTU/h. : : ’ T
374 | 3917000000490 | 2771  [Servigo delimpeza do sistema em Spit de 7.000 2 13.000 und 60 20 80 R$ 210,00 | R$ 16.800,00
Servigo de carga de gas devido a perda de gas refrigerante
168 | 3917000000491| 2771 |COm corregdo do vazamento, através de solda, apropriadanas| 540 10 550 RS 240,00 | RS 132.000,00
tubulagées e/ou reaperto das conexdes em Split de 7.000 a
13.000 BTU/h.
Servigo de fornecimento e substituigdo da hélice do ventilador
193 3917000000492 2771 do condensador em Split de 7.000 a 13.000 BTU/h. und 10 12 22 R$ 160,00 | R$ 3.520,00
Servigo de fornecimento e substituigdo da turbina do ventilador
235 3917000000493 2771 do evaporador em Split de 7.000 a 13.000 BTU/h. und 30 8 38 R$ 160,00 | R$ 6.080,00
Servigo de fornecimento e substituigdo da valvula de servigo
244 3917000000494 2771 de Split de 7.000 a 13.000 BTU/h. und 10 10 20 R$ 140,00 | R$ 2.800,00
Servigo de fornecimento e substituigdo do isolamento térmico
333 | 3917000000495) 2771 | ¢ redes frigorigenas do Split de 7.000 a 13.000 BTU/. und 280 % 304 RS 1400 | RS 4.256,00
Servigo de fornecimento e substituigdo do Gabinete em Split
329 3917000000496 2771 de 7.000 a 13.000 BTU/h. und 10 8 18 R$ 240,00 | R$ 4.320,00
Servigo de Reparo do Chassis da Unidade condensadora em
405 3917000000497 2771 Split de 7.000 a 13.000 BTU. und 10 10 20 R$ 140,00 | R$ 2.800,00
Servigo de fornecimento e substituigdo da serpentina
229 3917000000498 2771 evaporadora em Split de 7.000 a 13.000 BTU/h. und 10 2 12 R$ 480,00 | R$ 5.760,00
Servigo de fornecimento e substituigdo da serpentina
220 3917000000499 2771 condensadora em Split de 7.000 a 13.000 BTU/h. und 20 2 22 R$ 660,00 | R$ 14.520,00
Servigo de fornecimento e substituigdo de tubulagé@o de cobre
e material isolante (linha de liquido, linha de sucgéo, linha de
295 3917000000500 2771 descarga, tubo esponjoso, fita tape, abragadeiras etc) por und 200 10 210 R$ 90,00 | R$ 18.900,00
metro linear instalado em equipamento tipo split de
capacidade em BTU/h de 7.000 a 13.000.
Servigo de fornecimento e substituigdo de porcas de tubulagdo
289 | 3917000000501| 2771 |d€Sucedo, ou porca de tubulagdo de linha de liquido, ou und 10 18 28 R$ 45,00 | R$ 1.260,00
tampéo da valvula de servigo, ou kit de reparo da valvula
schrader para aparelho tipo split de 7.000 a 13.000 BTU/h.
Servigo de fornecimento e substituigdo de dispositivo de
275 3917000000502 2771 expansao (tubo capilar, pistdo ou valvula de expans&o) em und 10 10 20 R$ 260,00 | R$ 5.200,00
aparelho tipo split de 7.000 a 13.000 BTU/h.
Servigo de fornecimento e substituicao do dispositivo de
320 3917000000503 2771 expansao (valvula de expansao eletronica) em aparelho do und 10 4 14 R$ 390,00 | R$ 5.460,00
tipo Split (inverter) de 7.000 a 13.000 BTU/h.
Servigo de fornecimento e substituicdo de bandeja coletora de
255 3917000000504 2771 condensado em split de 7.000 a 13.000 BTU/h. und 10 4 14 R$ 170,00 | R$ 2.380,00
Fornecimento e substituicdo da grade de protegdo da hélice da
19 3917000000505 2771 condensadora em Split de 7.000 a 13.000 BTU/h. und 10 10 20 R$ 110,00 | R$ 2.200,00
Servico de fornecimento e substituigdo de dreno isolado, ndo
283 3917000000506 2 maior que 5 metros, em Split de 7.000 a 13.000 BTU/h. und 1 6 6 R$ 120,00 | R§ 1.920,00
Fornecimento e substituigdo do rolamento do motor do
104 3917000000507 2771 ventilador (evaporadora ou condensadora) e balanceamento und 10 10 20 R$ 150,00 | R$ 3.000,00
do coniunto em Split de 7.000 a 13.000 BTU/h.
Recuperagdo ou substituigdo do suporte (mancal ou base) do
160 3917000000508 2 motor do ventilador em Split de 7.000 a 13.000 BTU/h. und 1 12 22 R$ 120,00 | R§ 2640,00
Fornecimento e substituigéo do filtro de ar em Split de 7.000 a
69 3917000000509 2771 13.000 BTU/h. Valor para cada filtro. und 10 20 30 R$ 57,00 | R$ 1.710,00
Fornecimento e substituicdo dos quatro (4) calgos de borracha
120 3917000000510 2771 da condensadora em Split de 7.000 a 13,000 BTU/h. und 10 22 32 R$ 80,00 | R$ 2.560,00
Fornecimento e substituicdo da bomba de agua do dreno em
10 3917000000511 2771 Split de 7.000 a 13.000 BTU/. und 10 8 18 R$ 320,00 | R$ 5.760,00
Servigo de substituigdo do éleo do compressor em Split de
414 3917000000512 2771 7,000 a 13.000 BTU und 10 8 18 R$ 130,00 | R$ 2.340,00
Fornecimento e instalagéo de par de cantoneiras em ago
carbono para unidade condensadora de aparelho tipo Split de
4 3917000000513 2 7.000 a 13.000 BTU/h com dimensdes conforme a Tabela 1 und 720 12 732 R$ 120,00 | R$ 87.840,00
do Anexo Il.
Fornecimento e substituigdo do motor (corrente continua) do
8 3917000000514 2 ventilador do evaporador em Split de 7.000 a 13.000 BTU/h. und 20 4 24 R$ 510,00 | RS 12.240,00
Fornecimento e substituigdo do motor (corrente alternada) do
” 3917000000515 2 ventilador do evaporador em Split de 7.000 a 13.000 BTU/h. und 20 6 26 R$ 367,00 | RS 10.062,00
Fornecimento e substituicdo do motor (corrente continua) do
81 3917000000516 2 ventilador do condensador em Split de 7.000 a 13.000 BTU/h. und 20 4 24 R$ 510,00 | R$ 12.240,00
Fornecimento e substituicdo do motor (corrente alternada) do
3 3917000000517 2 ventilador do condensador em Split de 7.000 a 13.000 BTU/h. und 20 4 24 R$ 387,00 | R$ 9.288,00
Rebobinamento do motor do ventilador do evaporador em Split
142 3917000000518 2771 de 7.000 a 13.000 BTU/. und 30 10 40 R$ 130,00 | R$ 5.200,00
Rebobinamento do motor do ventilador do condensador em
136 3917000000519 2771 Split de 7.000 a 13.000 BTU/. und 50 10 60 R$ 150,00 | R$ 9.000,00
Servigo de fornecimento e substituicdo do capacitor em Split
313 3917000000520 2771 de 7.000 & 13.000 BTU/. und 560 4 564 R$ 90,00 | R$ 50.760,00
Servigo de Fornecimento e substituicdo da chave contactora
184 3917000000521 2771 om Split de 7.000 a 13.000 BTU/h. und 20 10 30 R$ 90,00 | R$ 2.700,00
Servigo de fornecimento e substituicdo da placa eletrénica do
200 3917000000522 2771 Split de 7.000 a 13.000 BTU/. und 60 6 66 R$ 260,00 | R$ 17.160,00
Servigo de fornecimento e substituigdo da placa receptora do
206 3917000000523 2771 Split de 7.000 a 13.000 BTU/. und 80 8 88 R$ 190,00 | R$ 16.720,00
Servigo de fornecimento e substituicdo do termostato em Split
353 3917000000524 2771 de 7.000 & 13.000 BTU/. und 10 8 18 R$ 80,00 | R$ 1.440,00
Servigo de fornecimento e substituigdo do sensor de
342 3917000000525 2771 temperatura/anticongelamento do Split de 7.000 a 13.000 und 220 26 246 R$ 80,00 | R$ 19.680,00
BTU/h.
Servigo de fornecimento e substituigdo do cabo de
304 3917000000526 2 alimentacdo com plug em Split de 7.000 a 13.000 BTU/h. und 1 %0 40 R$ 70,00 | R§ 2:800,00
178 3917000000527 2771 Servigo de fornecimento e substituicdo do motor de swing da und 10 16 2% R$ 90,00 | R$ 2.340,00

evaporadora em Split de 7.000 a 13.000 BTU/h.




Fornecimento e substituicdo do protetor térmico e de

96 3917000000528 2771 sobrecaraa em Split de 7.000 a 13.000 BTU/h. und 10 34 44 R$ 45,00 | R$ 1.980,00
Fornecimento e substitui¢cdo do cabo de interligagdo entre
43 3917000000529 2771 unidades tipo pp (dupla protegédo) em Split de 7.000 a 13.000 und 10 48 58 R$ 11,00 | R$ 638,00
BTU/h. Valor por metro instalado.
Servigo de fornecimento e substituigdo de controle remoto em
266 3917000000530 2771 Split de 7.000 a 13.000 BTU/h. und 10 16 26 R$ 150,00 | R$ 3.900,00
Fornecimento e substituigdo do compressor de rotagdo
54 3917000000531 2771 constante em Split de 7.000 a 13.000 BTU/h. und 40 3 43 R$ 670,00 | R$ 28.810,00
Fornecimento e substituigdo do compressor de rotagdo
60 3917000000532 2771 variavel em Split de 7.000 a 13.000 BTU/h. und 10 2 12 R$ 820,00 | R$ 9.840,00
Fornecimento e substituigdo do sensor de descarga da
108 3917000000533 2 condensadora em Split (inverter) de 7.000 a 13.000 BTU/h. und 10 16 2% RS 130,00 | RS 3.380,00
Capacidade em BTU/h de 14.000 a 25.000
. Quantidade
o
:‘Co(:\‘;t:tr:n"; Quf;;:t;d: de Orgéo Quantidade Valor Unitario Valor Total
Lo Cadigo SIPAC | CATSERV Descrigao Unidade Participante
Requisicao (UASG (UASG Total (R$) (RS)
SIPAC) 153080) 160195)
Servigo de manutengéo preventiva/preditiva do tipo 1
377 3917000000534 2771 (conforme Anexo Il do ETP) em Split de 14.000 a 25.000 und 3.550 18 3.568 R$ 220,00 | R$ 784.960,00
BTU/h.
Servigo de manutengéo preventiva/preditiva do tipo 2
391 3917000000535 2771 (conforme Anexo Il do ETP) em Split de 14.000 a 25.000 und 3.550 16 3.566 R$ 280,00 | R$ 998.480,00
BTU/h.
371 | 3917000000536 2771 g?ﬁ’}f}" de limpeza do sistema em Split de 14.000 a 25.000 und 90 20 110 RS 270,00 | R$ 29.700,00
Servigo de carga de gas devido a perda de gas refrigerante
171 |3917000000537| 2771 |COM corregdo do vazamento, através de solda, apropriadanas| 600 8 608 RS 270,00 | RS 164.160,00
tubulagdes e/ou reaperto das conexdes em Split de 14.000 a
25.000 BTU/h.
Servigo de fornecimento e substituicdo da hélice do ventilador
190 3917000000538 2771 do condensador em Split de 14.000 a 25.000 BTU/h. und 10 10 20 R$ 190,00 | R$ 3.800,00
Servigo de fornecimento e substituicdo da turbina do ventilador
232 3917000000539 2771 do evaporador em Split de 14.000 a 25.000 BTU/h. und 10 8 18 R$ 190,00 | R$ 3.420,00
Servigo de fornecimento e substituicdo da valvula de servigo
241 3917000000540 2771 de Split de 14.000 a 25.000 BTU/h. und 20 8 28 R$ 145,00 | R$ 4.060,00
Servigo de fornecimento e substituicdo do isolamento térmico
330 3917000000541 27 nas redes frigorigenas do Split de 14.000 a 25.000 BTU/h. und 380 20 400 RS 12,00 | R$ 4.800,00
Servigo de fornecimento e substituicdo do Gabinete em Split
326 3917000000542 2771 de 14.000 a 25.000 BTU/h. und 10 6 16 R$ 260,00 | R$ 4.160,00
Servigo de Reparo do Chassis da Unidade condensadora em
402 3917000000543 2771 Split de 14.000 a 25.000 BTU/h. und 10 8 18 R$ 140,00 | R$ 2.520,00
Servigo de fornecimento e substituicdo da serpentina
226 3917000000544 2771 evaporadora em Split de 14.000 a 25.000 BTU/h. und 10 2 12 R$ 660,00 | R$ 7.920,00
Servigo de fornecimento e substituicdo da serpentina
217 3917000000545 2771 condensadora em Split de 14.000 a 25.000 BTU/h. und 40 2 42 R$ 1.450,00 | R$ 60.900,00
Servigo de fornecimento e substituigdo de tubulagé@o de cobre
e material isolante (linha de liquido, linha de sucgéo, linha de
292 3917000000546 2771 descarga, tubo esponjoso, fita tape, abragadeiras etc) por und 230 10 240 R$ 110,00 | R$ 26.400,00
metro linear instalado em equipamento tipo split de
capacidade em BTU/h de 14.000 a 25.000.
Servigo de fornecimento e substituicdo de porcas de tubulagdo
286 3917000000547 | 2771 |d€ SuCGdO, ou porca de tubulagdo de linha de liquido, ou und 10 14 24 R$ 45,00 | R$ 1.080,00
tampéo da valvula de servigo, ou kit de reparo da valvula
schrader para aparelho tipo split de 14.000 a 25.000 BTU/h.
Servigo de fornecimento e substituigdo de dispositivo de
272 3917000000548 2771 expansao (tubo capilar, pistdo ou valvula de expans&o) em und 10 12 22 R$ 270,00 | R$ 5.940,00
aparelho tipo split de 14.000 a 25.000 BTU/h.
Servigo de fornecimento e substituicao do dispositivo de
317 3917000000549 2771 expansao (valvula de expansao eletronica) em aparelho do und 10 4 14 R$ 470,00 | R$ 6.580,00
tipo Split (inverter) de 14.000 a 25.000 BTU/h.
Servigo de fornecimento e substituicdo de bandeja coletora de
252 3917000000550 2771 condensado em split de 14.000 a 25.000 BTU/. und 10 10 20 R$ 170,00 | R$ 3.400,00
Fornecimento e substituicdo da grade de protegdo da hélice da
16 3917000000551 2771 condensadora em Split de 14.000 a 25.000 BTU/h. und 10 10 20 R$ 100,00 | R$ 2.000,00
Servico de fornecimento e substituigdo de dreno isolado, ndo
280 3917000000552 2 maior que 5 metros, em Split de 14.000 a 25.000 BTU/h. und 1 6 6 R$ 120,00 | R§ 1.920,00
Fornecimento e substituigdo do rolamento do motor do
101 3917000000553 2771 ventilador (evaporadora ou condensadora) e balanceamento und 10 10 20 R$ 170,00 | R$ 3.400,00
do coniunto em Split de 14.000 a 25.000 BTU/h.
Recuperagdo ou substituigdo do suporte (mancal ou base) do
157 3917000000554 2 motor do ventilador em Split de 14.000 a 25.000 BTU/h. und 1 0 20 R$ 120,00 | R§ 2:400,00
Fornecimento e substituigéo do filtro de ar em Split de 14.000
66 3917000000555 2771 a25.000 BTU/h. Valor para cada filtro. und 10 16 26 R$ 70,00 | R$ 1.820,00
Fornecimento e substituicdo dos quatro (4) calgos de borracha
117 3917000000556 2771 da condensadora em Spiit de 14.000 a 25.000 BTU/h. und 10 22 32 R$ 80,00 | R$ 2.560,00
Fornecimento e substituicdo da bomba de agua do dreno em
7 3917000000557 2771 Split de 14.000 a 25.000 BTU/h. und 10 6 16 R$ 340,00 | R$ 5.440,00
Servigo de substituigdo do éleo do compressor em Split de
411 3917000000558 2771 14.000 a 25.000 BTU/ und 10 8 18 R$ 130,00 | R$ 2.340,00
Fornecimento e instalagéo de par de cantoneiras em ago
carbono para unidade condensadora de aparelho tipo Split de
! 3917000000559 2 14.000 a 25.000 BTU/h com dimensdes conforme a Tabela 1 und 640 " 651 R$ 140,00 | R$ 91.140,00
do Anexo Il.
Fornecimento e substituigdo do motor (corrente continua) do
82 3917000000560 2 ventilador do evaporador em Split de 14.000 a 25.000 BTU/h. und %0 4 34 R$ 540,00 | RS 18.360,00
Fornecimento e substituigdo do motor (corrente alternada) do
4 3917000000561 2 ventilador do evaporador em Split de 14.000 a 25.000 BTU/h. und %0 4 34 R$ 380,00 | RS 12:920,00
Fornecimento e substituigdo do motor (corrente continua) do
78 3917000000562 2771 ventilador do condensador em Split de 14.000 a 25.000 und 40 4 44 R$ 540,00 | R$ 23.760,00
BTU/h.
Fornecimento e substituigdo do motor (corrente alternada) do
70 3917000000563 2771 ventilador do condensador em Split de 14.000 a 25.000 und 40 6 46 R$ 380,00 | R$ 17.480,00
BTU/h.
Rebobinamento do motor do ventilador do evaporador em Split
139 3917000000564 2771 de 14.000 a 25.000 BTU/h. und 30 8 38 R$ 140,00 | R$ 5.320,00
Rebobinamento do motor do ventilador do condensador em
133 3917000000565 2771 Split de 14.000 a 25.000 BTU/h. und 40 4 44 R$ 140,00 | R$ 6.160,00
Servigo de fornecimento e substituicdo do capacitor em Split
310 3917000000566 2771 de 14,000 a 25.000 BTU/h. und 650 4 654 R$ 90,00 | R$ 58.860,00
181 3917000000567 2771 Servigo de Fornecimento e substituicdo da chave contactora und 70 10 80 R$ 80,00 | R$ 6.400,00

em Split de 14.000 a 25.000 BTU/h.




Servigo de fornecimento e substituicdo da placa eletrénica do

197 3917000000568 2771 Split de 14.000 a 25.000 BTU/h. und 80 4 84 R$ 240,00 | R$ 20.160,00
Servigo de fornecimento e substituigdo da placa receptora do
203 3917000000569 2771 Split de 14.000 a 25.000 BTU/h. und 90 6 96 R$ 180,00 | R$ 17.280,00
Servigo de fornecimento e substituicdo do termostato em Split
350 3917000000570 2771 de 14,000 a 25.000 BTU/h. und 10 8 18 R$ 160,00 | R$ 2.880,00
Servigo de fornecimento e substituigdo do sensor de
339 3917000000571 2771 temperatura/anticongelamento do Split de 14.000 a 25.000 und 260 24 284 R$ 80,00 | R$ 22.720,00
BTU/h.
Servico de fornecimento e substituigdo do cabo de
301 3917000000572 2 alimentacdo com plug em Split de 14.000 a 25.000 BTU/h. und 20 6 36 R$ 70,00 | R§ 2:520,00
Servigo de fornecimento e substituicdo do motor de swing da
175 3917000000573 2771 evanoradora em Split de 14.000 a 25.000 BTU/h. und 10 10 20 R$ 90,00 | R$ 1.800,00
Fornecimento e substituicdo do protetor térmico e de
93 3917000000574 2771 sobrecaraa em Split de 14.000 a 25.000 BTU/. und 10 28 38 R$ 200,00 | R$ 7.600,00
Fornecimento e substitui¢do do cabo de interligagdo entre
40 3917000000575 2771 unidades tipo pp (dupla protegéo) em Split de 14.000 a 25.000 und 10 44 54 R$ 11,00 | R$ 594,00
BTU/h. Valor por metro instalado.
Servigo de fornecimento e substituigdo de controle remoto em
263 3917000000576 2771 Split de 14.000 a 25.000 BTU/h. und 10 16 26 R$ 150,00 | R$ 3.900,00
Fornecimento e substituigdo do compressor de rotagdo
51 3917000000577 2771 constante em Split de 14.000 a 25.000 BTU/h. und 70 4 74 R$ 1.230,00 | R$ 91.020,00
Fornecimento e substituigdo do compressor de rotagéo
57 3917000000578 2771 variavel em Split de 14.000 a 25.000 BTU/h. und 10 2 12 R$ 1.890,00 | R$ 22.680,00
Fornecimento e substituigdo do sensor de descarga da
105 | 3917000000579) 2771 | ondensadora em Solit (inverter) de 14.000 a 25.000 BTU. und 10 4 % RS 150.00 | RS 3.600,00
Capacidade em BTU/h de 26.000 a 37.000
. Quantidade
0
(’::o(::;c:t:nrz QufjnFt;’dEa de Orgdo Quantidade Valor Unitario Valor Total
L Cadigo SIPAC | CATSERV Descrigao Unidade Participante
Requisicao (UASG (UASG Total (RS) (RS)
SIPAC) 153080) 160195)
Servigo de manutengdo preventiva/preditiva do tipo 1
378 3917000000580 2771 (conforme Anexo Il do ETP) em Split de 26.000 a 37.000 und 2.050 14 2.064 R$ 300,00 | R$ 619.200,00
BTU/h.
Servigo de manutencéo preventiva/preditiva do tipo 2
392 3917000000581 2771 (conforme Anexo Il do ETP) em Split de 26.000 a 37.000 und 2.050 16 2.066 R$ 430,00 | R$ 888.380,00
BTU/h.
372 |3917000000582| 2771 g?ﬁ’}? de limpeza do sistema_em Split de 26.000 a 37.000 und 50 20 70 RS 280,00 | R$ 19.600,00
Servigo de carga de gas devido a perda de gas refrigerante
com corregdo do vazamento, através de solda, apropriada,nas
166 3917000000583 2771 tubulagdes efou reaperto das conexdes em Split de 26.000 a und 380 10 390 R$ 280,00 | R$ 109.200,00
37.000 BTU/h.
Servigo de fornecimento e substituigdo da hélice do ventilador
191 3917000000584 2771 do condensador em Split de 26.000 a 37.000 BTU/h. und 10 10 20 R$ 170,00 | R$ 3.400,00
Servico de fornecimento e substituigao da turbina do ventilador
233 3917000000585 2771 do evaporador em Split de 26.000 a 37.000 BTU/h. und 10 8 18 R$ 160,00 | R$ 2.880,00
Servigo de fornecimento e substituigdo da valvula de servigo
242 3917000000586 2771 de Spiit de 26.000 a 37.000 BTU/h. und 20 8 28 R$ 160,00 | R$ 4.480,00
Servico de fornecimento e substituigdo do isolamento térmico
331 3917000000587 2 nas redes frigorigenas do Split de 26.000 a 37.000 BTU/h. und 240 6 256 R$ 14,00 | R$ 3.584,00
Servigo de fornecimento e substituicdo do Gabinete em Split
327 3917000000588 2771 de 26,000 a 37.000 BTU/h. und 10 6 16 R$ 280,00 | R$ 4.480,00
Servigo de Reparo do Chassis da Unidade condensadora em
403 3917000000589 2771 Split de 26.000 a 37.000 BTU/h. und 10 8 18 R$ 160,00 | R$ 2.880,00
Servigo de fornecimento e substituicdo da serpentina
227 3917000000590 2771 evanoradora em Split de 26.000 a 37.000 BTU/h. und 10 2 12 R$ 1.300,00 | R$ 15.600,00
Servigo de fornecimento e substituicdo da serpentina
218 3917000000591 2771 condensadora em Split de 26.000 a 37.000 BTU/h. und 10 2 12 R$ 2.250,00 | R$ 27.000,00
Servigo de fornecimento e substituigdo de tubulagéo de cobre
e material isolante (linha de liquido, linha de sucgéo, linha de
293 3917000000592 2771 descarga, tubo esponjoso, fita tape, abragadeiras etc) por und 90 10 100 R$ 120,00 | R$ 12.000,00
metro linear instalado em equipamento tipo split de
capacidade em BTU/h de 26.000 a 37.000.
Servigo de fornecimento e substituigdo de porcas de tubulagao
287 | 3917000000593| 2771 |de Sucgdo, ou porca de tubulagdo de linha de liquido, ou und 10 12 2 R$ 60,00 | R$ 1.320,00
tampao da valvula de servigo, ou kit de reparo da valvula
schrader para aparelho tipo split de 26.000 a 37.000 BTU/h.
Servigo de fornecimento e substituigdo de dispositivo de
273 3917000000594 2771 expansao (tubo capilar, pistdo ou valvula de expansédo) em und 10 8 18 R$ 280,00 | R$ 5.040,00
aparelho tipo split de 26.000 a 37.000 BTU/h.
Servigo de fornecimento e substituicao do dispositivo de
318 3917000000595 2771 expansao (valvula de expansao eletronica) em aparelho do und 10 4 14 R$ 680,00 | R$ 9.520,00
tipo Split (inverter) de 26.000 a 37.000 BTU/h.
Servigo de fornecimento e substituigdo de bandeja coletora de
253 3917000000596 2771 condensado em split de 26.000 a 37.000 BTU/h. und 10 10 20 R$ 170,00 | R$ 3.400,00
Fornecimento e substituigdo da grade de prote¢édo da hélice da
17 3917000000597 2771 condensadora em Split de 26.000 a 37.000 BTU/h. und 10 10 20 R$ 110,00 | R$ 2.200,00
Servigo de fornecimento e substituigdo de dreno isolado, ndo
281 3917000000598 2 maior gue 5 metros, em Split de 26.000 a 37.000 BTU/h. und 10 6 16 RS 120,00 | RS 1.920,00
Fornecimento e substituigdo do rolamento do motor do
102 3917000000599 2771 ventilador (evaporadora ou condensadora) e balanceamento und 10 10 20 R$ 170,00 | R$ 3.400,00
do coniunto em Split de 26.000 a 37.000 BTU/h.
Recuperagao ou substituigdo do suporte (mancal ou base) do
158 3917000000600 2 motor do ventilador em Split de 26.000 a 37.000 BTU/h. und 10 8 18 RS 155,00 | RS 2.790,00
Fornecimento e substituigdo do filtro de ar em Split de 26.000
67 3917000000601 2771 2 37.000 BTU/h. Valor para cada filtro. und 10 16 26 R$ 68,00 | R$ 1.768,00
Fornecimento e substituigdo dos quatro (4) calgos de borracha
118 3917000000602 2771 da condensadora em Split de 26.000 a 37.000 BTU/h. und 10 22 32 R$ 80,00 | R$ 2.560,00
Fornecimento e substituigdo da bomba de agua do dreno em
9 3917000000603 2771 Split de 26.000 a 37.000 BTU/h. und 10 6 16 R$ 360,00 | R$ 5.760,00
Servigo de substituigdo do 6leo do compressor em Split de
412 3917000000604 2771 26.000 a 37.000 BTU/h und 10 8 18 R$ 130,00 | R$ 2.340,00
Fornecimento e instalagéo de par de cantoneiras em ago
carbono para unidade condensadora de aparelho tipo Split de
2 3917000000605 27 26.000 a 37.000 BTU/h com dimensdes conforme a Tabela 1 und 370 10 380 RS 160,00 | RS 60.800,00
do Anexo Il.
Fornecimento e substituigdo do motor (corrente continua) do
83 3917000000606 2 ventilador do evaporador em Split de 26.000 a 37.000 BTU/h. und 0 4 4 R$ 600,00 | RS 8.400,00
75 3917000000607 2771 Fornecimento e substituigdo do motor (corrente alternada) do und 10 4 14 R$ 480,00 | R$ 6.720,00

ventilador do evaporador em Split de 26.000 a 37.000 BTU/h.




Fornecimento e substituigdo do motor (corrente continua) do

79 3917000000608 2771 ventilador do condensador em Split de 26.000 a 37.000 und 20 4 24 R$ 600,00 | R$ 14.400,00
BTU/h.
Fornecimento e substituigdo do motor (corrente alternada) do

71 3917000000614 2771 ventilador do condensador em Split de 26.000 a 37.000 und 20 4 24 R$ 480,00 | R$ 11.520,00
BTU/h.
Rebobinamento do motor do ventilador do evaporador em Split

140 3917000000609 2771 de 26.000 a 37.000 BTU/h. und 30 6 36 R$ 210,00 | R$ 7.560,00
Rebobinamento do motor do ventilador do condensador em

134 3917000000615 2771 Split de 26.000 a 37.000 BTU/h. und 60 4 64 R$ 210,00 | R$ 13.440,00
Servigo de fornecimento e substituicdo do capacitor em Split

311 3917000000616 2771 de 26,000 a 37.000 BTU/h. und 460 4 464 R$ 90,00 | R$ 41.760,00
Servigo de Fornecimento e substituicdo da chave contactora

182 3917000000617 2771 om Split de 26.000 a 37.000 BTU/h. und 180 10 190 R$ 80,00 | R$ 15.200,00
Servigo de fornecimento e substituicdo da placa eletrénica do

198 3917000000618 2771 Split de 26.000 a 37.000 BTU/h. und 60 4 64 R$ 280,00 | R$ 17.920,00
Servigo de fornecimento e substituicdo da placa receptora do

204 3917000000619 2771 Split de 26.000 a 37.000 BTU/h. und 80 6 86 R$ 210,00 | R$ 18.060,00
Servigo de fornecimento e substituicdo do termostato em Split

351 3917000000620 2771 de 26,000 a 37.000 BTU/h. und 10 8 18 R$ 80,00 | R$ 1.440,00
Servigo de fornecimento e substituigdo do sensor de

340 3917000000621 2771 temperatura/anticongelamento do Split de 26.000 a 37.000 und 160 20 180 R$ 80,00 | R$ 14.400,00
BTU/h.
Servico de fornecimento e substituigdo do cabo de

302 3917000000622 2 alimentacdo com plug em Split de 26.000 a 37.000 BTU/h. und 20 24 44 R$ 45,00 | R§ 1.980,00
Servigo de fornecimento e substituicdo do motor de swing da

176 3917000000623 2771 evanoradora em Split de 26.000 a 37.000 BTU/h. und 10 10 20 R$ 90,00 | R$ 1.800,00
Fornecimento e substituicdo do protetor térmico e de

94 3917000000624 2771 sobrecaraa em Split de 26.000 a 37.000 BTU/. und 10 20 30 R$ 180,00 | R$ 5.400,00
Fornecimento e substitui¢do do cabo de interligagdo entre

41 3917000000625 2771 unidades tipo pp (dupla protegéo) em Split de 26.000 a 37.000 und 10 40 50 R$ 12,00 | R$ 600,00
BTU/h. Valor por metro instalado.
Servigo de fornecimento e substituicdo de controle remoto em

264 3917000000626 2771 Slit de 26.000 a 37.000 BTU/h. und 10 16 26 R$ 150,00 | R$ 3.900,00
Fornecimento e substituigdo do compressor de rotagdo

52 3917000000627 2771 constante em Split de 26.000 a 37.000 BTU/h. und 30 4 34 R$ 1.890,00 | R$ 64.260,00
Fornecimento e substituigdo do compressor de rotagdo

58 3917000000628 2771 variavel em Split de 26.000 a 37.000 BTU/h. und 10 2 12 R$ 2.100,00 | R$ 25.200,00
Fornecimento e substituicdo do sensor de descarga da

106 3917000000629 27 condensadora em Split (inverter) de 26.000 a 37.000 BTU/h. und 10 12 22 RS 130,00 | RS 2.860,00
Capacidade em BTU/h de 38.000 a 60.000

. Quantidade
o
("‘Co:‘;t:tr:n"; Qu::]r::t;dEade Orgio Quantidade Valor Unitario Valor Total
.. .| Codigo SIPAC | CATSERV Descrigdo Unidade Participante
Requisicao (UASG (UASG Total (RS$) (RS)
SIPAC) 153080) 160195)

Servigo de manutengdo preventiva/preditiva do tipo 1

385 3917000000630 2771 (conforme Anexo Il do ETP) em Split de 38.000 a 60.000 und 1.600 0 1.600 R$ 450,00 | R$ 720.000,00
BTU/h.
Servigo de manutencéo preventiva/preditiva do tipo 2

393 3917000000631 2771 (conforme Anexo Il do ETP) em Split de 38.000 a 60.000 und 1.600 8 1.608 R$ 600,00 | R$ 964.800,00
BTU/h.

373 | 3917000000632 2771 g?ﬁ’}? de limpeza do sistema_em Split de 38.000 a 60.000 und 50 20 70 RS 380,00 | RS 26.600,00
Servigo de carga de gas devido a perda de gas refrigerante
com corregdo do vazamento, através de solda, apropriada,nas

167 3917000000633 2771 tubulagdes efou reaperto das conexdes em Split de 38.000 a und 320 10 330 R$ 500,00 | R$ 165.000,00
60.000 BTU/h.
Servigo de fornecimento e substituigdo da hélice do ventilador

192 3917000000634 2771 do condensador em Split de 38,000 a 60.000 BTU/h. und 10 8 18 R$ 179,00 | R$ 3.222,00
Servigo de fornecimento e substituigdo da turbina do ventilador

234 3917000000635 2771 do evaporador em Split de 38.000 a 60.000 BTU/h. und 10 8 18 R$ 155,00 | R$ 2.790,00
Servigo de fornecimento e substituigdo da valvula de servigo

243 3917000000636 2771 de Spiit de 38.000 a 60.000 BTU/h. und 10 8 18 R$ 210,00 | R$ 3.780,00
Servico de fornecimento e substituigdo do isolamento térmico

332 3917000000637 2 nas redes frigorigenas do Split de 38.000 a 60.000 BTU/h. und 160 12 172 R$ 14,00 | R$ 2:408,00
Servigo de fornecimento e substituicdo do Gabinete em Split

328 3917000000638 2771 de 38,000 a 60.000 BTU/h. und 10 4 14 R$ 310,00 | R$ 4.340,00
Servigo de Reparo do Chassis da Unidade condensadora em

404 3917000000639 2771 Split de 38.000 a 60.000 BTU/h. und 10 6 16 R$ 160,00 | R$ 2.560,00
Servigo de fornecimento e substituicdo da serpentina

228 3917000000640 2771 evanoradora em Split de 38.000 a 60.000 BTU/h. und 10 2 12 R$ 1.550,00 | R$ 18.600,00
Servigo de fornecimento e substituicdo da serpentina

219 3917000000641 2771 condensadora em Split de 38.000 a 60.000 BTU/h. und 10 2 12 R$ 2.560,00 | R$ 30.720,00
Servigo de fornecimento e substituigado de tubulagéo de cobre
e material isolante (linha de liquido, linha de sucgéo, linha de

294 3917000000642 2771 descarga, tubo esponjoso, fita tape, abragadeiras etc) por und 100 8 108 R$ 140,00 | R$ 15.120,00
metro linear instalado em equipamento tipo split de
capacidade em BTU/h de 38.000 a 60.000
Servigo de fornecimento e substituigdo de porcas de tubulagao

288 | 3917000000643| 2771 |48 Sucgdo, ou porca de tubulagdo de linha de liuido, ou und 10 12 22 RS 120,00 | RS 2.640,00
tampao da valvula de servigo, ou kit de reparo da valvula
schrader para aparelho tipo split de 38.000 a 60.000 BTU/h.
Servigo de fornecimento e substituigdo de dispositivo de

274 3917000000644 2771 expansao (tubo capilar, pistdo ou valvula de expansédo) em und 10 8 18 R$ 320,00 | R$ 5.760,00
aparelho tipo split de 38.000 a 60.000 BTU/h.
Servigo de fornecimento e substituicao do dispositivo de

319 3917000000645 2771 expansao (valvula de expansao eletronica) em aparelho do und 10 2 12 R$ 720,00 | R$ 8.640,00
tipo Split (inverter) de 38.000 a 60.000 BTU/h.
Servigo de fornecimento e substituicdo de bandeja coletora de

254 3917000000646 2771 condensado em split de 38.000 a 60.000 BTU/h. und 10 4 14 R$ 180,00 | R$ 2.520,00
Fornecimento e substituicdo da grade de protegdo da hélice da

18 3917000000647 2771 condensadora em Split de 38.000 a 60.000 BTU/h. und 10 10 20 R$ 110,00 | R$ 2.200,00
Servigo de fornecimento e substituicdo de dreno isolado, ndo

282 3917000000648 2 maior gue 5 metros, em Split de 38.000 a 60.000 BTU/h. und 10 6 16 RS 120,00 | RS 1.920,00
Fornecimento e substituigdo do rolamento do motor do

103 3917000000649 2771 ventilador (evaporadora ou condensadora) e balanceamento und 10 8 18 R$ 160,00 | R$ 2.880,00
do coniunto em Split de 38.000 a 60.000 BTU/h.
Recuperagao ou substituigdo do suporte (mancal ou base) do

159 3917000000650 2 motor do ventilador em Split de 38.000 a 60.000 BTU/h. und 0 8 8 R$ 155,00 | R$ 2.790,00
Fornecimento e substituigdo do filtro de ar em Split de 38.000

68 3917000000651 2771 2 60.000 BTU/h. Valor para cada filtro. und 10 16 26 R$ 80,00 | R$ 2.080,00

119 3917000000652 2771 Fornecimento e substituigdo dos quatro (4) calgos de borracha und 10 2 32 R$ 80,00 | R$ 2.560,00

da condensadora em Split de 38.000 a 60.000 BTU/h.




Fornecimento e substituicdo da bomba de agua do dreno em

8 3917000000653 2771 Split de 38.000 a 60.000 BTU/h. und 10 6 16 R$ 420,00 | R$ 6.720,00
Servigo de substituigdo do éleo do compressor em Split de
413 3917000000654 2771 38.000 a 60.000 BTU/M und 10 6 16 R$ 155,00 | R$ 2.480,00
Fornecimento e instalagéo de par de cantoneiras em ago
carbono para unidade condensadora de aparelho tipo Split de
3 3917000000855 2 38.000 a 60.000 BTU/h com dimensdes conforme a Tabela 1 und 290 10 300 R$ 280,00 | RS 84.000,00
do Anexo Il.
Recuperagéo ou substituigdo do caracol do evaporador em
154 3917000000656 2771 Split de 38.000 a 60.000 BTU/h. und 10 6 16 R$ 130,00 | R$ 2.080,00
Fornecimento e substituigdo do motor (corrente continua) do
84 3917000000857 2 ventilador do evaporador em Split de 38.000 a 60.000 BTU/h. und 20 2 22 R$ 780,00 | RS 17.160,00
Fornecimento e substituigdo do motor (corrente alternada) do
6 3917000000658 2 ventilador do evaporador em Split de 38.000 a 60.000 BTU/h. und 20 4 24 R$ 880,00 | RS 21.120,00
Fornecimento e substituigdo do motor (corrente continua) do
80 3917000000659 2771 ventilador do condensador em Split de 38.000 a 60.000 und 20 4 24 R$ 780,00 | R$ 18.720,00
BTU/h.
Fornecimento e substituigdo do motor (corrente alternada) do
72 3917000000660 2771 ventilador do condensador em Split de 38.000 a 60.000 und 20 4 24 R$ 920,00 | R$ 22.080,00
BTU/h.
Rebobinamento do motor do ventilador do evaporador em Split
141 3917000000661 2771 de 38.000 a 60.000 BTU/h. und 30 6 36 R$ 290,00 | R$ 10.440,00
Rebobinamento do motor do ventilador do condensador em
135 3917000000662 2771 Split de 38.000 a 60.000 BTU/h. und 70 4 74 R$ 290,00 | R$ 21.460,00
Servigo de fornecimento e substituicdo do capacitor em Split
312 3917000000663 2771 de 38,000 a 60.000 BTU/h. und 390 4 394 R$ 90,00 | R$ 35.460,00
Servigo de Fornecimento e substituicdo da chave contactora
183 3917000000664 2771 om Split de 38.000 a 60,000 BTU/h. und 170 6 176 R$ 280,00 | R$ 49.280,00
Servigo de fornecimento e substituicdo da placa eletrénica do
199 3917000000665 2771 Split de 38.000 a 60.000 BTU/h. und 100 4 104 R$ 340,00 | R$ 35.360,00
Servigo de fornecimento e substituigdo da placa receptora do
205 3917000000666 2771 Solit de 38.000 a 60.000 BTU/h. und 100 6 106 R$ 170,00 | R$ 18.020,00
Servigo de fornecimento e substituicdo do termostato em Split
352 3917000000667 2771 de 38,000 a 60.000 BTU/h. und 10 8 18 R$ 187,00 | R$ 3.366,00
Servigo de fornecimento e substituigdo do sensor de
341 3917000000668 2771 temperatura/anticongelamento do Split de 38.000 a 60.000 und 140 14 154 R$ 90,00 | R$ 13.860,00
BTU/h.
Servico de fornecimento e substituigdo do cabo de
303 3917000000669 2 alimentacdo com plug em Split de 38.000 a 60.000 BTU/h. und 1 6 26 R$ 80,00 | R§ 2:080,00
Servigo de fornecimento e substituicdo do motor de swing da
177 3917000000670 2771 evanoradora em Split de 38.000 a 60.000 BTU/h. und 10 14 24 R$ 90,00 | R$ 2.160,00
Fornecimento e substituicdo do protetor térmico e de
95 3917000000671 2771 sobrecaraa em Split de 38.000 a 60.000 BTU/. und 10 20 30 R$ 180,00 | R$ 5.400,00
Fornecimento e substitui¢cdo do cabo de interligagdo entre
42 3917000000672 2771 unidades tipo pp (dupla protegéo) em Split de 38.000 a 60.000 und 10 20 30 R$ 14,00 | R$ 420,00
BTU/h. Valor por metro instalado.
Servigo de fornecimento e substituigdo de controle remoto em
265 3917000000673 2771 Split de 38.000 a 60.000 BTU/h. und 10 14 24 R$ 150,00 | R$ 3.600,00
Fornecimento e substituigdo do compressor de rotagcdo
53 3917000000674 2771 constante em Split de 38,000 a 60.000 BTU/h. und 30 4 34 R$ 2.780,00 | R$ 94.520,00
Fornecimento e substituigdo do compressor de rotagdo
59 3917000000675 2771 variavel em Split de 38.000 a 60.000 BTU/h. und 10 2 12 R$ 4.560,00 | R$ 54.720,00
Fornecimento e substituigdo de pressostato de alta ou de
35 3917000000676 2771 baixa em Split de 38.000 a 60.000 BTU/h. und 10 8 18 R$ 265,00 | R$ 4.770,00
Fornecimento e substituigdo de barra de terminal conector com
22 3917000000677 2771 até 5 bornes em Split de 38.000 a 60.000 BTU/h. und 10 0 10 R$ 110,00 | R$ 1.100,00
Fornecimento e substituigdo do sensor de descarga da
107 | 3917000000678| 2771 | ondensadora em Solit (inverter) de 38.000 a 60.000 BTU. und 10 12 2 RS 170,00 | RS 3.740,00
VALOR GLOBAL DO GRUPO 1 R$ 11.310.124,00
GRUPO 02
(MANUTENGAO PREVENTIVA/PREDITIVA E CORRETIVA) - SELF CONTAINED, SPLITAO E SPLIT DUTADO
Capacidade em TR de 5 a 9 (60.000 a 108.000 BTU/h)
. Quantidade
o
("‘Co:‘;t:tr:n"; Quf;::t;d:de Orgio Quantidade Valor Unitario Valor Total
.. ~_ | Cddigo SIPAC | CATSERV Descrigdo Unidade Participante
Requisicao (UASG (UASG Total (RS$) (RS)
SIPAC) 153080) 160195)
Servigo de manutengdo preventiva/preditiva do tipo 1
384 3917000000438 | 22454 |(conforme Anexo Il do ETP) em condicionador de ar Self und 12 0 12 R$ 900,00 | R$ 10.800,00
Contained. Splitdo ou Split dutado de 5a 9 TR.
Servigo de manutencéo preventiva/preditiva do tipo 2
390 3917000000439 | 22454 |(conforme Anexo Il do ETP) em condicionador de ar Self und 12 0 12 R$ 1.300,00 | R$ 15.600,00
Contained. Splitdo ou Split dutado de 5a 9 TR.
Limpeza interna de dutos em condicionador de ar Self
121 3917000000440 22454 |Contained, Splitdo ou Split dutado de 5a 9 TR. Valor por und 120 0 120 R$ 140,00 | R$ 16.800,00
metro.
Servigo de limpeza do sistema em condicionador de ar Self
376 3917000000441 22454 Contained. Splitdo ou Split dutado de 5 a 9 TR. und 18 0 18 R$ 1.100,00 | R$ 19.800,00
Servigo de carga de gas devido a perda de gas refrigerante
170 3917000000442 | 22454 |COM corregao do vazamento, atraves de solda, apropriada,nas| 12 0 12 R$ 1.600,00 | R$ 19.200,00
tubulagdes e/ou reaperto das conexdes em condicionador de
ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de 5a 9 TR.
Servigo de fornecimento e substituigdo da hélice do ventilador
189 3917000000443 | 22454 |do condensador em condicionador de ar Self Contained, und 6 0 6 R$ 790,00 | R$ 4.740,00
Splitdo ou Split dutadode 5a 9 TR.
Servigo de fornecimento e substituigdo da turbina do ventilador
231 3917000000444 | 22454 |do evaporador em condicionador de ar Self Contained, Splitdo und 6 0 6 R$ 2.300,00 | R$ 13.800,00
ou Split dutadode 5a 9 TR.
Servigo de fornecimento e substituigdo da valvula de servigo
246 3917000000445 22454  [em condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado und 6 0 6 R$ 445,00 | R$ 2.670,00
de5a9TR.
Servigo de fornecimento e substituigdo do isolamento térmico
335 3917000000446 | 22454 |nas redes frigorigenas em condicionador de ar Self Contained, und 6 0 6 R$ 120,00 | R$ 720,00

Splitdo ou Split dutadode 5a 9 TR.




325

3917000000447

22454

Servigo de fornecimento e substituigdo do Gabinete em
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
5a9TR.

und

R$

3.330,00

R$

19.980,00

401

3917000000450

22454

Servigo de Reparo do Chassis da Unidade condensadora em
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
5a9TR.

und

R$

1.890,00

R$

11.340,00

225

3917000000452

22454

Servigo de fornecimento e substituigdo da serpentina
evaporadora em condicionador de ar Self Contained, Splitdo
ou Split dutadode 5a 9 TR.

und

R$

4.800,00

R$

28.800,00

216

3917000000456

22454

Servigo de fornecimento e substituigdo da serpentina
condensadora em condicionador de ar Self Contained, Splitdo
ou Split dutadode 5a 9 TR.

und

R$

5.400,00

R$

32.400,00

291

3917000000458

22454

Servigo de fornecimento e substituigdo de tubulagéo de cobre
e material isolante (linha de liquido, linha de sucgéo, linha de
descarga, tubo esponjoso, fita tape, abragadeiras etc) por
metro linear instalado em condicionador de ar Self
Contained. Splitdo ou Split dutado de 5a 9 TR.

3917000000460

22454

und

30

30

R$

280,00

R$

8.400,00

Servigo de fornecimento e substituicdo de porcas de tubulagdo
de sucgdo, ou porca de tubulagéo de linha de liquido, ou
tampao da valvula de servigo, ou kit de reparo da valvula
schrader em condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou
Split dutado de 5 a 9 TR.

277

3917000000461

22454

und

R$

190,00

R$

1.140,00

Servigo de fornecimento e substituigdo de dispositivo de
expansao (tubo capilar, pistdo ou valvula de expansdo) em
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
5a9TR.

und

R$

670,00

R$

4.020,00

248

3917000000610

22454

Servigo de fornecimento e substituicdo de bandeja coletora de
condensado (bandeja do dreno) em condicionador de ar Self
Contained. Splitdo ou Split dutado de 5a 9 TR.

3917000000611

22454

und

R$

890,00

R$

5.340,00

Fornecimento e substituicdo da grade de protegdo da hélice da
condensadora em condicionador de ar Self Contained, Splitdo
ou Split dutadode 5a 9 TR.

und

R$

230,00

R$

1.380,00

3917000000612

22454

Servigo de fornecimento e substituigdo de dreno isolado, ndo
maior que 5 metros, em condicionador de ar Self Contained,
Splitdo ou Split dutadode 5a 9 TR.

62

3917000000613

22454

und

R$

140,00

R$

840,00

Fornecimento e substituigao do filtro de ar (G2, G3 e G4,
metalico, descartavel ou gaiola) em condicionador de ar Self
Contained, Splitdo ou Split dutado de 5 a 9 TR. Valor para
cada filtro.

und

R$

189,00

R$

1.134,00

116

3917000000703

22454

Fornecimento e substituicdo dos quatro (4) calgos de borracha
da condensadora em condicionador de ar Self Contained,
Splitdo ou Split dutadode 5a 9 TR.

153

3917000000704

22454

und

R$

290,00

R$

1.740,00

Recuperagao ou substituigdo do caracol do evaporador em
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
5a9TR.

und

R$

4.550,00

R$

27.300,00

26

3917000000705

22454

Fornecimento e substituigdo de correia para condicionador de
ar Self Contained. Splitdo ou Split dutadode 5a 9 TR.

30

3917000000706

22454

und

R$

210,00

R$

1.260,00

Fornecimento e substituigdo de polia fixa para condicionador
de ar Self Contained. Splitdo ou Split dutado de 5a 9 TR.

32

3917000000707

22454

und

R$

350,00

R$

2.100,00

Fornecimento e substituicdo de polia mével para
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
5a9TR.

und

R$

478,00

R$

2.868,00

45

3917000000708

22454

Fornecimento e substitui¢cdo do calgo do compressor para
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
5a9TR.

und

R$

210,00

R$

1.260,00

149

3917000000709

22454

Recuperagao da tampa de fechamento isolada termicamente
para condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split
dutadode 529 TR.

und

R$

430,00

R$

2.580,00

112

3917000000710

22454

Fornecimento e substitui¢gdo do tubo distribuidor de serpentina
para condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split
dutadode 529 TR.

und

R$

1.350,00

R$

8.100,00

165

3917000000711

22454

Reparo de duto isolado com fornecimento de chapa metalica e
isolamento térmico em condicionador de ar Self Contained,
Splitdo ou Split dutado de 5 a 9 TR. Valor por metro linear.

3917000000712

22454

und

30

30

R$

900,00

R$

27.000,00

Fornecimento e substituigdo da bomba de agua do dreno em
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
5a9TR.

und

R$

890,00

R$

5.340,00

410

3917000000713

22454

Servigo de substituigdo do 6leo do compressor em
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
5a9TR.

und

R$

340,00

R$

2.040,00

89

3917000000714

22454

Fornecimento e substituigdo do motor ventilador do
evaporador em condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou
Split dutadode 5 a 9 TR.

und

R$

2.560,00

R$

15.360,00

87

3917000000715

22454

Fornecimento e substituigdo do motor ventilador do
condensador em condicionador de ar Self Contained, Splitdo
ou Split dutadode 5a 9 TR.

und

R$

2.560,00

R$

15.360,00

138

3917000000716

22454

Rebobinamento do motor do ventilador do evaporador em
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
5a9TR.

und

R$

1.300,00

R$

7.800,00

132

3917000000717

22454

Rebobinamento do motor do ventilador do condensador em
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
5a9TR.

und

R$

1.400,00

R$

8.400,00

309

3917000000718

22454

Servigo de fornecimento e substituigdo do capacitor em
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
5a9TR.

und

R$

120,00

R$

720,00

180

3917000000719

22454

Servigo de Fornecimento e substituigdo da chave contactora
em condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado
de5a9TR.

und

R$

490,00

R$

2.940,00

202

3917000000720

22454

Servigo de fornecimento e substituigdo da placa eletrénica em
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
5a9TR.

und

R$

890,00

R$

5.340,00

211

3917000000721

22454

Servigo de fornecimento e substituigdo da placa receptora em
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
5a9TR.

und

R$

959,00

R$

5.754,00

349

3917000000722

22454

Servigo de fornecimento e substituigdo do termostato em
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
5a9TR.

und

R$

660,00

R$

3.960,00

344

3917000000723

22454

Servigo de fornecimento e substituigdo do sensor de
temperatura/congelamento em condicionador de ar Self
Contained. Splitdo ou Split dutado de 5 a 9 TR.

300

3917000000724

22454

und

R$

150,00

R$

900,00

Servigo de fornecimento e substituigdo do cabo de
alimentagdo com plug em condicionador de ar Self Contained,
Splitdo ou Split dutado de 5 a 9 TR. Valor por metro.

und

30

30

R$

230,00

R$

6.900,00

240

3917000000725

22454

Servigo de fornecimento e substituigdo da valvula de expansao
eletronica em condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou
Split dutadode 5 a 9 TR.

und

R$

2.100,00

R$

12.600,00

416

3917000000726

22454

Substituigdo ou recondicionamento (rebobinamento, troca de
rolamentos, troca de fiagdo) do motor de swing da
evaporadora em condicionador de ar Self Contained, Splitdo
ou Split dutado de 5a 9 TR.

und

R$

330,00

R$

1.980,00




271

3917000000727

22454

Servigo de fornecimento e substituigao de display do painel
frontal em condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split
dutadode 5a9 TR.

und

R$ 120,00

R$

720,00

100

3917000000728

22454

Fornecimento e substituigdo do rolamento do motor do
ventilador (evaporadora ou condensadora) e balanceamento
do conjunto em condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou
Split dutado de 5 a 9 TR.

98

3917000000729

22454

und

R$ 360,00

R$

2.160,00

Fornecimento e substituigdo do protetor térmico e de
sobrecarga em condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou
Split dutadode 5 a 9 TR.

und

R$ 50,00

R$

300,00

156

3917000000730

22454

Recuperagao ou substituigdo do suporte (mancal ou base) do
motor do ventilador em condicionador de ar Self Contained,
Splitdo ou Split dutadode 5a 9 TR.

39

3917000000731

22454

und

R$ 430,00

R$

2.580,00

Fornecimento e substitui¢gdo do cabo de interligagdo entre
unidades tipo pp (dupla protegédo) em condicionador de ar Self
Contained, Splitdo ou Split dutado de 5 a 9 TR. Valor por
metro instalado.

262

3917000000732

22454

und

30

30

R$ 25,00

R$

750,00

Servigo de fornecimento e substituigdo de controle remoto em
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
5a9TR.

und

R$ 450,00

R$

2.700,00

257

3917000000733

22454

Servigo de fornecimento e substituigdo de controle remoto com
fio em condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split
dutadode 5a9 TR.

und

R$ 560,00

R$

3.360,00

47

3917000000734

22454

Fornecimento e substituigdo do compressor de rotagdo
constante de 5 a 9 TR em condicionador de ar Self Contained,
Splitdo ou Split dutado.

und

R$ 8.900,00

R$

53.400,00

56

3917000000735

22454

Fornecimento e substituigdo do compressor de rotagdo
variavel de 5 a 9 TR em condicionador de ar Self Contained,
Splitdo ou Split dutado.

und

R$ 18.000,00

R$

108.000,00

34

3917000000736

22454

Fornecimento e substituigdo de pressostato de alta ou de
baixa em condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split
dutadode 5a9 TR.

und

R$ 460,00

R$

2.760,00

24

3917000000737

22454

Fornecimento e substituigdo de barra de terminal conector com
até 5 bornes para condicionador de ar Self Contained, Splitdo
ou Split dutadode 5a 9 TR.

und

R$ 210,00

R$

1.260,00

37

3917000000738

22454

Fornecimento e substituigao de rele de falta de fase com
sequéncia de fase, rele de sobrecarga ou rele de baixa tensédo
para condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split
dutadode 5a 9 TR.

und

R$ 490,00

R$

2.940,00

21

3917000000739

22454

Fornecimento e substituigdo da resisténcia do carter
(aquecedor de 6leo) para condicionador de ar Self Contained,
Splitdo ou Split dutadode 5a 9 TR.

110

3917000000740

22454

und

R$ 1.230,00

R$

7.380,00

Fornecimento e substituigdo do temporizador para
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
5a9TR.

und

R$ 400,00

R$

2.400,00

28

3917000000741

22454

Fornecimento e substituicdo de damper em condicionador de
ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de 5a 9 TR.

151

3917000000742

22454

und

R$ 980,00

R$

5.880,00

Recuperagéo de damper em condicionador de ar Self
Contained, Splitdo ou Split dutado de 5a 9 TR.

und

R$ 460,00

R$

2.760,00

114

3917000000743

22454

Fornecimento e substituicdo do umidostato para condicionador
de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de 5a 9 TR.

und

R$ 450,00

R$

2.700,00

147

3917000000744

22454

Recuperagédo da placa eletronica em condicionador de ar Self
Contained, Splitdo ou Split dutado de 5a 9 TR.

und

R$ 1.100,00

R$

6.600,00

Capacidade em TR de 10 a 20 (120.000 a 240.000 BTU/h)

Ne° do Item

(Conforme

Requisicao
SIPAC)

Cédigo SIPAC

CATSERV

Descrigao

Unidade

Quantidade
UFPE
(UASG
153080)

Quantidade
Orgdo
Participante
(UASG
160195)

Quantidade
Total

Valor Unitario

(R$)

Valor Total

(R$)

383

3917000000745

22454

Servigo de manutengéo preventiva/preditiva do tipo 1
(conforme Anexo Il do ETP) em condicionador de ar Self
Contained. Splitdo ou Split dutado de 10 a 20 TR.

389

3917000000746

22454

und

R$ 1.200,00

R$

7.200,00

Servigo de manutengéo preventiva/preditiva do tipo 2
(conforme Anexo Il do ETP) em condicionador de ar Self
Contained. Splitdo ou Split dutado de 10 a 20 TR.

122

3917000000747

22454

und

R$ 1.600,00

R$

9.600,00

Limpeza interna de dutos em condicionador de ar Self
Contained, Splitdo ou Split dutado de 10 a 20 TR. Valor por
metro.

und

120

120

R$ 140,00

R$

16.800,00

375

3917000000807

22454

Servigo de limpeza do sistema em condicionador de ar Self
Contained. Splitdo ou Split dutado de 10 a 20 TR.

169

3917000000749

22454

und

R$ 1.300,00

R$

11.700,00

Servigo de carga de gas devido a perda de gas refrigerante
com corregdo do vazamento, através de solda, apropriada,nas
tubulagdes e/ou reaperto das conexdes em condicionador de
ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de 10 a 20 TR.

und

R$ 3.550,00

R$

21.300,00

188

3917000000748

22454

Servigo de fornecimento e substituigdo da hélice do ventilador
do condensador em condicionador de ar Self Contained,
Splitdo ou Split dutado de 10 a 20 TR.

230

3917000000750

22454

und

R$ 1.050,00

R$

3.150,00

Servigo de fornecimento e substituigdo da turbina do ventilador
do evaporador em condicionador de ar Self Contained, Splitdo
ou Split dutado de 10 a 20 TR.

und

R$ 2.300,00

R$

6.900,00

245

3917000000751

22454

Servigo de fornecimento e substituigdo da valvula de servigo
em condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado
de 10 a 20 TR.

und

R$ 280,00

R$

840,00

3917000000752

22454

Servico de fornecimento e substituigdo do isolamento térmico
nas redes frigorigenas em condicionador de ar Self Contained,
Splitdo ou Split dutado de 10 a 20 TR.

3917000000753

22454

und

R$ 120,00

R$

360,00

Servico de fornecimento e substituigdo do Gabinete em
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
10a20TR.

und

R$ 4.600,00

R$

13.800,00

3917000000754

22454

Servigo de Reparo do Chassis da Unidade condensadora em
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
10a20TR.

und

R$ 2.450,00

R$

7.350,00

3917000000755

22454

Servigo de fornecimento e substituicdo da serpentina
evaporadora em condicionador de ar Self Contained, Splitdo
ou Split dutado de 10 a 20 TR.

und

R$ 7.800,00

R$

23.400,00

3917000000756

22454

Servigo de fornecimento e substituicdo da serpentina
condensadora em condicionador de ar Self Contained, Splitdo
ou Split dutado de 10 a 20 TR.

und

R$ 9.999,00

R$

29.997,00

290

3917000000757

22454

Servigo de fornecimento e substituigdo de tubulagéo de cobre
e material isolante (linha de liquido, linha de sucgéo, linha de
descarga, tubo esponjoso, fita tape, abragadeiras etc) por
metro linear instalado em condicionador de ar Self
Contained. Splitdo ou Split dutado de 10 a 20 TR.

und

R$ 280,00

R$

4.200,00




284

3917000000758

22454

Servigo de fornecimento e substituigdo de porcas de tubulagao
de sucgdo, ou porca de tubulagédo de linha de liquido, ou
tampao da valvula de servigo, ou kit de reparo da valvula
schrader em condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou
Split dutado de 10 a 20 TR.

276

3917000000759

22454

und

R$

340,00

R$

1.020,00

Servigo de fornecimento e substituigdo de dispositivo de
expansao (tubo capilar, pistdo ou valvula de expansédo) em
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
10a20 TR.

und

R$

2.320,00

R$

6.960,00

247

3917000000760

22454

Servigo de fornecimento e substituigdo de bandeja coletora de
condensado (bandeja do dreno) em condicionador de ar Self
Contained. Splitdo ou Split dutado de 10 a 20 TR.

3917000000761

22454

und

R$

1.000,00

R$

3.000,00

Fornecimento e substituigdo da grade de protegédo da hélice da
condensadora em condicionador de ar Self Contained, Splitdo
ou Split dutado de 10 a 20 TR.

und

R$

230,00

R$

690,00

278

3917000000762

22454

Servigo de fornecimento e substituigdo de dreno isolado, ndo
maior que 5 metros, em condicionador de ar Self Contained,
Splitdo ou Split dutado de 10 a 20 TR.

und

R$

122,00

R$

366,00

61

3917000000763

22454

Fornecimento e substituigédo do filtro de ar (G2, G3 e G4,
metalico, descartavel ou gaiola) em condicionador de ar Self
Contained, Splitdo ou Split dutado de 10 a 20 TR. Valor para
cada filtro.

und

R$

180,00

R$

540,00

115

3917000000764

22454

Fornecimento e substituigdo dos quatro (4) calgos de borracha
da condensadora em condicionador de ar Self Contained,
Splitdo ou Split dutado de 10 a 20 TR.

und

R$

290,00

R$

870,00

152

3917000000765

22454

Recuperagao ou substituigdo do caracol do evaporador em
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
10a20TR.

und

R$

5.600,00

R$

16.800,00

25

3917000000766

22454

Fornecimento e substitui¢cdo de correia para condicionador de
ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de 10 a 20 TR.

29

3917000000767

22454

und

R$

230,00

R$

690,00

Fornecimento e substituicdo de polia fixa para condicionador
de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de 10 a 20 TR.

31

3917000000768

22454

und

R$

360,00

R$

1.080,00

Fornecimento e substituigdo de polia mével para
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
10a20TR.

und

R$

460,00

R$

1.380,00

44

3917000000769

22454

Fornecimento e substituigdo do calgo do compressor para
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
10a20TR.

und

R$

210,00

R$

630,00

148

3917000000770

22454

Recuperagao da tampa de fechamento isolada termicamente
para condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split
dutado de 10 a 20 TR.

und

R$

650,00

R$

1.950,00

111

3917000000771

22454

Fornecimento e substituigdo do tubo distribuidor de serpentina
para condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split
dutado de 10 a 20 TR.

und

R$

1.900,00

R$

5.700,00

164

3917000000772

22454

Reparo de duto isolado com fornecimento de chapa metalica e
isolamento térmico em condicionador de ar Self Contained,
Splitdo ou Split dutado de 10 a 20 TR. Valor por metro linear.

und

R$

900,00

R$

13.500,00

3917000000773

22454

Fornecimento e substituigdo da bomba de agua do dreno em
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
10a20TR.

und

R$

1.400,00

R$

4.200,00

409

3917000000774

22454

Servigo de substituigdo do 6leo do compressor em
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
10a20TR.

und

R$

560,00

R$

1.680,00

88

3917000000775

22454

Fornecimento e substituigdo do motor ventilador do
evaporador em condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou
Split dutado de 10 a 20 TR.

und

R$

4.500,00

R$

13.500,00

86

3917000000776

22454

Fornecimento e substituigdo do motor ventilador do
condensador em condicionador de ar Self Contained, Splitdo
ou Split dutado de 10 a 20 TR.

und

R$

4.900,00

R$

14.700,00

137

3917000000777

22454

Rebobinamento do motor do ventilador do evaporador em
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
10a20TR.

und

R$

2.100,00

R$

6.300,00

131

3917000000778

22454

Rebobinamento do motor do ventilador do condensador em
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
10a20TR.

und

R$

2.100,00

R$

6.300,00

308

3917000000779

22454

Servigo de fornecimento e substituigdo do capacitor em
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
10a20TR.

und

R$

120,00

R$

360,00

179

3917000000780

22454

Servigo de Fornecimento e substituigdo da chave contactora
em condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado
de 10 a 20 TR.

und

R$

490,00

R$

1.470,00

201

3917000000781

22454

Servigo de fornecimento e substituigdo da placa eletrénica em
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
10a20TR.

und

R$

890,00

R$

2.670,00

210

3917000000782

22454

Servigo de fornecimento e substituigdo da placa receptora em
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
10a20TR.

und

R$

460,00

R$

1.380,00

348

3917000000783

22454

Servigo de fornecimento e substituigdo do termostato em
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de
10a20TR.

und

R$

780,00

R$

2.340,00

343

3917000000784

22454

Servigo de fornecimento e substituigdo do sensor de
temperatura/congelamento em condicionador de ar Self
Contained. Splitdo ou Split dutado de 10 a 20 TR.

299

3917000000785

22454

und

R$

150,00

R$

450,00

Servigo de fornecimento e substituigdo do cabo de
alimentagdo com plug em condicionador de ar Self Contained,
Splitdo ou Split dutado de 10 a 20 TR. Valor por metro.

und

R$

231,00

R$

3.465,00

239

3917000000786

22454

Servigo de fornecimento e substituigdo da valvula de expansao
eletronica em condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou
Split dutado de 10 a 20 TR.

und

R$

3.600,00

R$

10.800,00

415

3917000000787

22454

Substituigdo ou recondicionamento (rebobinamento, troca de
rolamentos, troca de fiagdo) do motor de swing da
evaporadora em condicionador de ar Self Contained, Splitdo
ou Split dutado de 10 a 20 TR.

und

R$

230,00

R$

690,00

270

3917000000788

22454

Servigo de fornecimento e substituigdo de display do painel
frontal em condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split
dutado de 10 a 20 TR.

und

R$

120,00

R$

360,00

99

3917000000789

22454

Fornecimento e substituigdo do rolamento do motor do
ventilador (evaporadora ou condensadora) e balanceamento
do conjunto em condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou
Split dutado de 10 a 20 TR.

97

3917000000790

22454

und

R$

700,00

R$

2.100,00

Fornecimento e substituigdo do protetor térmico e de
sobrecarga em condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou
Split dutado de 10 a 20 TR.

und

R$

60,00

R$

180,00

155

3917000000791

22454

Recuperagao ou substituigdo do suporte (mancal ou base) do
motor do ventilador em condicionador de ar Self Contained,
Splitdo ou Split dutado de 10 a 20 TR.

und

R$

600,00

R$

1.800,00

38

3917000000792

22454

Fornecimento e substitui¢do do cabo de interligagdo entre
unidades tipo pp (dupla protegédo) em condicionador de ar Self
Contained, Splitdo ou Split dutado de 10 a 20 TR. Valor por
metro instalado.

und

R$

65,00

R$

975,00




261

3917000000793

22454

Servigo de fornecimento e substituigdo de controle remoto em
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de und
10a20TR.

R$

550,00

R$

1.650,00

256

3917000000794

22454

Servigo de fornecimento e substituigdo de controle remoto com
fio em condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split und
dutado de 10 a 20 TR.

R$

650,00

R$

1.950,00

46

3917000000795

22454

Fornecimento e substituigdo do compressor de rotagdo
constante de 10 a 20 TR em condicionador de ar Self und
Contained. Splitdo ou Split dutado.

55

3917000000796

22454

R$

32.000,00

R$

96.000,00

Fornecimento e substituigdo do compressor de rotagcdo
variavel de 10 a 20 TR em condicionador de ar Self Contained, und
Splitdo ou Split dutado.

R$

39.900,00

R$

119.700,00

33

3917000000797

22454

Fornecimento e substituigdo de pressostato de alta ou de
baixa em condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split und
dutado de 10 a 20 TR.

R$

460,00

R$

1.380,00

23

3917000000798

22454

Fornecimento e substituigdo de barra de terminal conector com
até 5 bornes para condicionador de ar Self Contained, Splitdo und
ou Split dutado de 10 a 20 TR.

R$

210,00

R$

630,00

36

3917000000799

22454

Fornecimento e substituigcao de rele de falta de fase com
sequéncia de fase, rele de sobrecarga ou rele de baixa tenséo
para condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split
dutado de 10 a 20 TR.

und

R$

490,00

R$

1.470,00

20

3917000000800

22454

Fornecimento e substituigdo da resisténcia do carter
(aquecedor de 6leo) para condicionador de ar Self Contained, und
Splitdo ou Split dutado de 10 a 20 TR.

109

3917000000801

22454

R$

1.650,00

R$

4.950,00

Fornecimento e substituigdo do temporizador para
condicionador de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de und
10a20TR.

R$

780,00

R$

2.340,00

27

3917000000802

22454

Fornecimento e substituicdo de damper em condicionador de

ar Self Contained. Splitao ou Split dutado de 10 a 20 TR. und

150

3917000000803

22454

R$

980,00

R$

2.940,00

Recuperagéo de damper em condicionador de ar Self

Contained. Splitao ou Split dutado de 10 a 20 TR. und

R$

460,00

R$

1.380,00

113

3917000000804

22454

Fornecimento e substituigdo do umidostato para condicionador

de ar Self Contained, Splitdo ou Split dutado de 10 a 20 TR. und

R$

450,00

R$

1.350,00

146

3917000000805

22454

Recuperagédo da placa eletronica em condicionador de ar Self

Contained. Splitao ou Split dutado de 10 a 20 TR. und

R$

1.100,00

R$

3.300,00

VALOR GLOBAL DO GRUPO 2

R$

1.123.689,00

GRUPO 03

(INSTALAGAO E REMOGAO) - AR CONDICIONADO TIPO ACJ, SPLIT , SELF CONTAINED, SPLITAO E SPLIT DUTADO

Ne° do Item

(Conforme

Requisicao
SIPAC)

Cédigo SIPAC

CATSERV

Descrigao Unidade

Quantidade
UFPE
(UASG
153080)

Quantidade
Orgéo
Participante
(UASG
160195)

Quantidade
Total

Valor Unitario

(R$)

Valor Total

(R$)

360

3917000000679

2020

Servigo de instalagéo de aparelho tipo Split de 7.000 a 13.000
BTU/h com distancias entre unidade evaporadora e und
condensadora de até 3.00m

130

3917000000680

2020

130

136

R$

650,00

R$

88.400,00

Metro excedente para completar a instalagdo do split de 7.000
a 13.000 BTU/h, quando ultrapassar 3,00m da instalagao
padrdo. Contemplando, tubulagéo, isolamento, complemento und
de fluido refrigerante, cabos elétricos e abragadeiras. Valor
por metro linear

357

3917000000681

2020

1.300

20

1.320

R$

90,00

R$

118.800,00

Servigo de instalagdo de aparelho tipo Splitde 14.000 a
25.000 BTU/h com distancias entre unidade evaporadora e und
condensadora de até 3.00m

127

3917000000682

2020

120

124

R$

780,00

R$

96.720,00

Metro excedente para completar a instalagéo do split de
14.000 a 25.000 BTU/h, quando ultrapassar 3,00m da
instalagéo padrédo. Contemplando, tubulagéo, isolamento, und
complemento de fluido refrigerante, cabos elétricos e
abracadeiras. Valor por metro linear

358

3917000000683

2020

1.200

1.206

R$

100,00

R$

120.600,00

Servigo de instalagéo de aparelho tipo Split de 26.000 a
37.000 BTU/h com distancias entre unidade evaporadora e und
condensadora de até 3.00m

128

3917000000684

2020

60

64

R$

990,00

R$

63.360,00

Metro excedente para completar a instalagdo do split de
26.000 a 37.000 BTU/h, quando ultrapassar 3,00m da
instalagdo padrao. Contemplando, tubulagéo, isolamento, und
complemento de fluido refrigerante, cabos elétricos e
abracadeiras. Valor por metro linear

3917000000685

2020

600

614

R$

120,00

R$

73.680,00

Servigo de instalagdo de aparelho tipo Splitde 38.000 a
60.000 BTU/h com distancias entre unidade evaporadora e und
condensadora de até 3.00m

129

3917000000686

2020

60

62

R$

1.450,00

R$

89.900,00

Metro excedente para completar a instalagéo do split de
38.000 a 60.000 BTU/h, quando ultrapassar 3,00m da
instalagéo padrdo. Contemplando, tubulagéo, isolamento, und
complemento de fluido refrigerante, cabos elétricos e
abracadeiras. Valor por metro linear

367

3917000000687

2020

600

610

R$

190,00

R$

115.900,00

Servigo de instalagdo ou remog&o de aparelho ACJ de 7.000 a

10.000 BTU/ und

230

234

R$

150,00

R$

35.100,00

365

3917000000688

2020

Servigo de instalagdo ou remog&o de aparelho ACJ de 11.000

a20.000 BTU/ und

220

224

R$

170,00

R$

38.080,00

366

3917000000689

2020

Servigo de instalagdo ou remog&o de aparelho ACJ de 21.000

a30.000 BTU/ und

80

80

R$

200,00

R$

16.000,00

362

3917000000690

2020

Servigo de instalagéo de Self contained de 5 a 9 TR com
distancias entre unidade evaporadora e condensadora de até und
10.00m

R$

5.600,00

R$

16.800,00

124

3917000000691

2020

Metro excedente para completar a instalagdo de Self contained
de 5 a9 TR, quando ultrapassar 10,00m da instalagéo padréo.
Contemplando, tubulagao, isolamento, complemento de fluido und
refrigerante, cabos elétricos e abragadeiras. Valor por metro
linear

60

60

R$

440,00

R$

26.400,00

361

3917000000692

2020

Servico de instalagéo de Self contained de 10 a 20 TR com
distancias entre unidade evaporadora e condensadora de até und
10.00m

R$

9.000,00

R$

27.000,00




123

3917000000693

2020

Metro excedente para completar a instalagdo de Self contained
de 10 a 20 TR, quando ultrapassar 10,00m da instalagdo
padrédo. Contemplando, tubulagéo, isolamento, complemento
de fluido refrigerante, cabos elétricos e abragadeiras. Valor
por metro linear

und

60

60

R$

700,00

R$

42.000,00

3917000000694

2020

Servigo de instalagdo de splitdo e split dutado de 5 a 9 TR com
distancias entre unidade evaporadora e condensadora de até
10.00m

und

R$

5.600,00

R$

16.800,00

126

3917000000695

2020

Metro excedente para completar a instalagéo de splitdo e split
dutado de 5 a 9 TR, quando ultrapassar 10,00m da instalagao
padréo. Contemplando, tubulagéo, isolamento, complemento
de fluido refrigerante, cabos elétricos e abragadeiras. Valor
por metro linear

363

3917000000696

2020

und

80

80

R$

440,00

R$

35.200,00

Servigo de instalagéo de splitdo e split dutado de 10 a 20 TR
com distancias entre unidade evaporadora e condensadora de
até 10.00m

und

60

60

R$

9.000,00

R$

540.000,00

125

3917000000697

2020

Metro excedente para completar a instalagéo de splitéo e split
dutado de 10 a 20 TR, quando ultrapassar 10,00m da
instalagdo padrao. Contemplando, tubulagéo, isolamento,
complemento de fluido refrigerante, cabos elétricos e
abracadeiras. Valor por metro linear

und

30

30

R$

700,00

R$

21.000,00

3917000000698

2020

Servigo de remogao de aparelho tipo Split de 7.000 a 13.000
BTU/h

und

50

58

R$

180,00

R$

10.440,00

3917000000699

2020

Servigo de remogao de aparelho tipo Split de 14.000 a 25.000
BTU/h

und

70

78

R$

200,00

R$

15.600,00

3917000000700

2020

Servigo de remogao de aparelho tipo Split de 26.000 a 37.000
BTU/h

und

30

38

R$

250,00

R$

9.500,00

398

3917000000701

2020

Servigo de remogao de aparelho tipo Split de 38.000 a 60.000
BTU/h

und

30

38

R$

300,00

R$

11.400,00

399

3917000000702

2020

Servigo de remogao de Self contained, splitdo e split dutado de
5a20TR.

und

R$

1.100,00

R$

9.900,00

VALOR GLOBAL DO GRUPO 3

R$

1.638.580,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

R$

14.072.393,00
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ANEXO 111 DO TR
INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADOS - IMR

1. DEFINICAO

11 Este documento apresenta os critérios de avaliacdo da qualidade dos servi¢os de manutengdo em
equipamentos de ar condicionado do tipo Janela, Split e Central, identificando indicadores, metas,
mecanismos de célculo, forma de acompanhamento e adequacfes de pagamento por eventual ndo

atendimento das metas estabelecidas.

12 Este anexo € parte indissociavel do Edital, do contrato e de seus demais anexos.

2. INDICADORES, METAS E MECANISMOS DE CALCULO.

21 Os servigos e produtos da CONTRATADA serdo avaliados por meio de oito indicadores de
qualidade:

1) Pecas empregadas nas manutencdes preventivas, corretivas e preditivas;

2) Numero de ocorréncias (Chamado de manutencdo corretiva apés realizacdo de manutencao
preventiva);

3) Tempo para conclusao das Ordens de Servigo;

4) Rotinas de manutencado preventiva (Procedimentos periddicos);

5) Acionamento de garantia (Retorno e retrabalho);

6) Desempenho do equipamento: Conforto térmico nos ambientes e qualidade do ar interior;

7) Cumprimento da programacdo da manutencao preventiva.

22. Aos indicadores serdo atribuidos pontos de qualidade, conforme critérios apresentados

nas tabelas abaixo.

2.2.1. Cada indicador contribui com uma quantidade diferenciada de pontos de qualidade.

Essa diferenca esta relacionada a essencialidade do indicador para a qualidade dos servicos.

2.2.2. A pontuacéo final de qualidade dos servicos pode resultar em valores entre 0 (zero) e 100 (cem),
correspondentes respectivamente as situagdes de servico desprovido de qualidade e servigo com qualidade

elevada.

23, As tabelas a seguir apresentam os indicadores, as metas, 0s critérios e os mecanismos de célculo

da pontuacéo de qualidade.



INDICADOR 1 - PECAS EMPREGADAS NAS MANUTENCOES
PREVENTIVAS E CORRETIVAS

ITEM DESCRICAO

Finalidade Avaliar a conformidade das pecas empregadas nas manutengdes de
acordo com o indicado em projeto, manuais de fabricantes e
catalogos técnicos.

Meta a cumprir Nenhuma ocorréncia no més (Percentual %)

Instrumento de medicdo  [Constatacdo formal de ocorréncias

Forma de Presencial. Pelo fiscal técnico do contrato. No momento da
acompanhamento ocorréncia, a empresa sera informada.

Periodicidade de Semanal, com afericdo mensal do resultado.

levantamento / afericdo

do indicador

Mecanismo de Calculo Verificacdo da quantidade de ocorréncias registradas no més de
referéncia. Cada peca em desconformidade corresponde a uma

ocorréncia.
Inicio de Vigéncia A partir do inicio da prestacdo do servico.
Faixas de ajuste no Ocorréncias: (Percentual*)
pagamento Sem ocorréncia (Percentual = 0%) — 10 Pontos.

(0 % < Percentual <2,5%) — 5 pontos.
(2,5% < Percentual <5,0%) — 2 Pontos
(5,0% < Percentual < 10%) — 1 Pontos

(Percentual >10,0%) — 0 Pontos

* Onde o calculo do Percentual é dado pela equacdo: Percentual =
100%*PED / NTM

Sendo PED é o numero de maquinas com pecas em desconformidade
das OSs e NTM é o numero total de maquinas do més (Preventiva e
corretiva).

Sangoes Para o caso de percentuais maiores que 10%, a CONTRATADA néo
pontuara (0 pontos) e a gestdo do contrato avaliard a pertinéncia da
solicitacdo de aplicacdo das penalidades legais estabelecidas para tais
situacoes.




INDICADOR 2

PREVENTIVA)

MANUTENCAO CORRETIVA APOS REALIZAGCAO DE MANUTENCAO

NUMERO DE OCORRENCIAS (CHAMADO DE

ITEM

DESCRICAO

Finalidade

Garantir o funcionamento do equipamento, sem a parada devido a
ocorréncia de quebra que gere necessidade de manutencdo corretiva e
ocasione transtorno aos usuarios. Este item € aplicado para
equipamentos que passaram por manutengdo preventiva através desta
contratacdo nos 3 Gltimos meses e tiveram alguma quebra oriunda de
um item inspecionado (constante no PMOC).

Meta a cumprir

Nenhuma ocorréncia no més (Percentual %)

Instrumento de medicao

Constatacao formal de ocorréncias.

Forma de
acompanhamento

Presencial. Pelo fiscal técnico e setorial do contrato através de livro
de registros ou relatorio encaminhado a gestao do contrato.

Periodicidade de
levantamento / afericao
do indicador

Semanal, com afericdo mensal do resultado.

Mecanismo de Calculo

Verificagdo da quantidade de chamados de manutengdo corretiva e
dos equipamentos que passaram por manutencao preventiva através
do contrato.

Inicio de Vigéncia

A partir do inicio da prestacdo do servico.

Faixas de ajuste no

Ocorréncias: (Percentual™)

pagamento Sem ocorréncia (Percentual = 0%) — 20 Pontos.
(0 % < Percentual <2,5%) — 10 pontos.
(2,5% < Percentual <5,0%) — 5 Pontos
(5,0% < Percentual <10%) — 1 Pontos
(Percentual >10,0%) — 0 Pontos
* Onde o célculo do Percentual é dado pela equacéo:
Percentual = 100% * NMC / NAP. Sendo NMC o numero de chamados de
manutencdo corretiva recebidos no més para maquinas com preventiva realizada
através do contrato, e NAP o numero total de aparelhos de ar condicionado que
sofreram preventiva através do contrato.

Sancdes Para os casos que se enquadrarem na faixa (Percentual > 10,0%), além
da pontuacdo nula, a gestdo do contrato avaliara a pertinéncia da
solicitacdo de aplicacdo das penalidades legais estabelecidas para tais
situacoes.

OBSERVACOES O que se busca com esse indicador € reduzir o numero de chamados

IMPORTANTES: de corretiva e a parada do equipamento. Desta forma, objetiva-se a

qualidade das atividades de manutencdo preventiva, de modo que se
evite a quebra do equipamento.




INDICADOR 3 - TEMPO PARA CONCLUSAO DAS ORDENS DE

SERVICO
ITEM DESCRICAO
Finalidade Garantir que a solucdo das falhas e defeitos dos equipamentos, com o

restabelecimento do seu perfeito funcionamento, ocorra dentro de
prazos satisfatorios para a Universidade.

Meta a cumprir

Nenhuma ocorréncia no més (Percentual %)

3.1.0 tempo méximo para solucéo das Ordens de Servico (OS) de
manutencdo corretiva agendada, instalacdo e remocéo é dado
em funcdo do numero de maquinas por OS:

« 1 a 40 maquinas: 1 dia util;

* 41 a 80 maquinas: 2 dias Uteis;

« 81 a 120 méaquinas: 3 dias Uteis;
« 121 a 160 maquinas: 4 dias Uteis;

« 161 a 200 méaquinas: 5 dias Uteis.

3.2. O tempo méximo para concluséo de OS’s de manutencao

corretiva emergencial é de 1 dia util.

Instrumento de medicao

Constatacdo formal de ocorréncias ou Analise de relatorio com
Ordens de Servico ndo atendidas no tempo previsto, considerando o
més referente a medicao.

Forma de
acompanhamento

Presencial. Pelo fiscal setorial do contrato através de livro de
registros ou relatorio encaminhado a gestdo do contrato.

Periodicidade de
levantamento / afericdo
do indicador

Semanal, com afericdo mensal do resultado.

Mecanismo de Calculo

Verificacdo da quantidade de maquinas das Ordens de Servico
registradas com tempo de concluséo dos servicos superior a meta.

Inicio de Vigéncia

A partir do inicio da prestacdo do servico.

Faixas de ajuste no
pagamento

Ocorréncias: (Percentual™)

Sem ocorréncia (Percentual = 0%) — 20 Pontos.
(0 % < Percentual <2,5%) — 10 pontos.
(2,5% < Percentual <5,0%) — 5 Pontos

(5,0% < Percentual <10%) — 1 Pontos
(Percentual >10,0%) — 0 Pontos

* Onde o célculo do Percentual ¢ dado pela
equacéo: Percentual = 100%*NNA / NOS

Sendo NNA é o numero de maquinas néo atendidas no prazo das
0OSs do més e NOS é o numero total de maquinas das OSs do més.




Sangoes

Para 0s casos que se enquadrarem na faixa (Percentual > 10,0%), alé
da pontuacdo nula a gestdo do contrato avaliara a pertinéncia da
solicitacdo para aplicacao das san¢Oes legais previstas para tais
situacoes.

OBSERVACOES
IMPORTANTES:

1. O que se busca com esse indicador é obter ciéncia e
comprometimento quanto a resolucéo das demandas levantadas
pela contratante 0 mais breve possivel, mesmo que a resolugdo
definitiva de determinada demanda se dé em maior tempo, caso
que sera levado em conta pela fiscalizacdo nesta analise caso a
caso;

2. Com efeito, a ndo realizacdo de determinado servigo por razdes
alheias a vontade da empresa, como sala fechada, que impede,
a entrada da equipe para a realizagdo do servigo, auséncia de
pecas no mercado e situacdes similares, pelas quais a empresa
recorrera de imediato a fiscalizacdo setorial, fiscalizacdo
técnica ou gestdo do contrato, a fim de que a mesma néo sejal
penalizada, o que também serd analisado pela fiscalizagao.

INDICADOR

-~ ROTINAS DE MANUTENCAO PREVENTINA

(PROCEDIMENTOS PERIODICOS)

ITEM

DESCRICAO

Finalidade

Mensurar o cumprimento das rotinas de manutengao preventiva
exigidas no PMOC do ANEXO Il do ETP, relacionadas a garantia da
vida util do equipamento.

Meta a cumprir

Nenhuma ocorréncia no més (Percentual %)

Instrumento de medicao

Constatacdo formal de ocorréncias.

Forma de
acompanhamento

Presencial. Pelo fiscal técnico ou setorial do contrato através de
livro de registros.

Periodicidade de
levantamento / afericdo
do indicador

Semanal, com afericdo mensal do resultado.

Mecanismo de Calculo

Verificacdo da quantidade de ocorréncias registradas no més de
referéncia. Cada maquina com rotinas ndo realizadas corresponde a
uma ocorréncia.

Inicio de Vigéncia

A partir do inicio da prestacdo do servico.

Faixas de ajuste no
pagamento

Ocorréncias: (Percentual™)

Sem ocorréncia (Percentual = 0) — 10 Pontos.
(0 % < Percentual < 2,5%) — 5 pontos.
(2,5% < Percentual <5,0%) — 2 Pontos
(5,0% < Percentual < 10%) — 1 Pontos
(Percentual >10,0%) — 0 Pontos

* Onde o calculo do Percentual é dado pela

equacdo: Percentual = 100%*ROT / NAP




Sendo ROT é o numero de maquinas com rotinas de preventiva ndo
realizadas no més e NAP é o numero total de maquinas que sofreram
preventiva no més.

OBSERVACOES
IMPORTANTES:

Para o caso de mais de 10%, a CONTRATADA ndo pontuard (0
pontos) e a gestdo do contrato avaliara a pertinéncia da solicitacdo de
aplicacdo das penalidades legais estabelecidas para tais situagoes.

INDICADOR 5 -

ACIONAMENTO DE GARANTIA (RETORNO E

RETRABALHO)
ITEM DESCRICAO
Finalidade Mensurar a quantidade de vezes que a CONTRATANTE ficou com o

equipamento parado devido a retrabalho, ou seja, peca substituida ou
servigo realizado e o equipamento apresentando a mesma falha ou
defeito dentro do prazo de 90 dias.

Meta a cumprir

Nenhuma ocorréncia no més (Percentual %)

Instrumento de medicao

Constatacao formal de ocorréncias.

Forma de
acompanhamento

Presencial. Pelo fiscal técnico ou setorial do contrato através de livro
de registros..

Periodicidade de
levantamento / afericdo
do indicador

Semanal, com afericdo mensal do resultado.

Mecanismo de Calculo

Verificacdo da quantidade de ocorréncias registradas no més de
referéncia.

Inicio de Vigéncia

A partir do inicio da prestacdo do servico.
Ocorréncias: (Percentual™)

Sem ocorréncia (Percentual = 0%) — 20 Pontos.
(0 % < Percentual <2,5%) — 10 pontos.
(2,5% < Percentual <5,0%) — 5 Pontos

(5,0% < Percentual <10%) — 1 Pontos
(Percentual >10,0%) — 0 Pontos

* Onde o célculo do Percentual é dado pela
equacdo: Percentual = 100%*GAR / NAP

Sendo ROT é o niUmero de maquinas com rotinas de preventiva nao
realizadas no més e NAP é o nimero total de maquinas que sofreram
preventiva no més.

OBSERVACOES
IMPORTANTES:

Para o caso de mais de 10%, a CONTRATADA ndo pontuara (0
pontos) e a gestdo do contrato avaliara a pertinéncia da solicitacdo de
aplicacdo das penalidades legais estabelecidas para tais situagoes.




INDICADOR 6 - DESEMPENHO DO EQUIPAMENTO PARA
CONFORTO TERMICO NOS AMBIENTES

ITEM

DESCRICAO

Finalidade

Avaliar se 0s servigcos de manutencdo garantiram o bom desempenho
térmico dos equipamentos, atendendo aos requisitos de projeto, cujo
AT deve ser de 10°C = 2°C, onde AT ¢ a diferenga entre a temperatura
do ar de retorno e a temperatura do ar de insuflamento no ambiente.

Meta a cumprir

Nenhuma ocorréncia no més.

Instrumento de medicao

Nenhuma ocorréncia no més (Percentual %)

Forma de
acompanhamento

Presencial. Pelo fiscal técnico do contrato. No momento da
ocorréncia, a empresa sera informada.

Periodicidade de
levantamento / afericdo
do indicador

Semanal, com afericdo mensal do resultado.

Mecanismo de Calculo

Verificagdo da quantidade de equipamentos manutenidos no més de
referéncia que ndo forneceram o AT especificado.

Inicio de Vigéncia

A partir do inicio da prestagdo do servico.

Faixas de ajuste no
pagamento

Ocorréncias: (Percentual™)

Sem ocorréncia (Percentual = 0) — 10 Pontos.
(0 % < Percentual <2,5%) — 5 pontos.
(2,5% < Percentual <5,0%) — 2 Pontos
(5,0% < Percentual <10%) — 1 Pontos
(Percentual >10,0%) — 0 Pontos

* Onde o célculo do Percentual € dado pela

equacéo: Percentual = 100%*MBR / NTM

Sendo MBR é o nimero de maquinas com baixo rendimento no més e
NTM é o nimero total de maquinas manutenidas no més (preventiva e
corretiva).

Sancoes

Para o caso de mais de 10%, a CONTRATADA ndo pontuara (0
pontos) e a gestdo do contrato avaliara a pertinéncia da solicitacdo de

aplicacdo das penalidades legais estabelecidas para tais situacoes.

INDICADOR 7 — CUMPRIMENTO DA PROGRAMACAO DA

MANUTENCAO PREVENTIVA

ITEM

DESCRICAO

Finalidade

Avaliar o cumprimento da programagéo dos servicos de manutencéo
preventiva realizados pela CONTRATADA. Avaliar se esses servigos
foram realizados de acordo com o cronograma emitido pela
CONTRATADA e informado aos Centros, ndo prejudicando as
atividades da Universidade com reagendamentos injustificados. Caso
0 cronograma de preventiva ndo tenha sido enviado pela empresa, sera
avaliado se a mesma executou o0 quantitativo minimo de manutencdes




preventivas exigido em contrato para o0 més, conforme a produtividade
minima didria.

Meta a cumprir

Nenhuma ocorréncia no més (Percentual %)

Instrumento de medicao

Constatagdo formal de ocorréncias. Uma ocorréncia corresponde a
uma maquina ndo atendida conforme a programacéo ou conforme o
quantitativo minimo exigido por dia pelo contrato.

Forma de acompanhamento

Presencial. Pelo fiscal técnico do contrato e fiscal setorial. No
momento da ocorréncia a empresa sera informada.

Periodicidade de
levantamento / afericao

do indicador

Semanal, com afericdo mensal do resultado.

Mecanismo de Calculo

Verificagdo da quantidade de ocorréncias registradas no més de

referéncia. Cada servico néo realizado conforme programacéo
corresponde a uma ocorréncia.

Inicio de Vigéncia

A partir do inicio da prestacdo do servico.

Faixas de ajuste no
pagamento

Ocorréncias: (Percentual™)

Sem ocorréncia (Percentual = 0) — 10 Pontos.
(0 % < Percentual <2,5%) — 5 pontos.
(2,5% < Percentual <5,0%) — 2 Pontos
(5,0% < Percentual < 10%) — 1 Pontos
(Percentual >10,0%) — 0 Pontos

* Onde o célculo do Percentual € dado pela
equacéo: Percentual = 100%*NCP / NAP

Sendo NCP é o nimero de méaquinas que ndo foram manutenidas no
més (Que estavam na programacao). NAP é o nimero total de
maquinas que sofreram preventiva no més.

Sancoes

Para o caso de mais de 10%, a CONTRATADA ndo pontuara
(0 pontos) e a gestdo do contrato avaliara a pertinéncia da
solicitacdo de aplicacdo das penalidades legais estabelecidas para
tais situacdes.




3.

31
métodos apresentados nas tabelas acima.

3.

FAIXAS DE AJUSTE DE PAGAMENTO

1.1

As pontuacgdes de qualidade devem ser totalizadas para o0 més de referéncia, conforme

A aplicacdo dos critérios de averiguacdo da qualidade resultard em uma pontuacao final

no intervalo de 0 a 100 pontos, correspondente a soma das pontuacdes obtidas para cada indicador,

conforme formula abaixo:

PONTUACAO TOTAL =Y [(Total para o Indicador 1) +
(Total para o Indicador 2) + (Total para o Indicador 3) + (Total
para o Indicador 4) + (Total para o Indicador 5) + (Total para o
Indicador 6) + (Total para o Indicador 7)]

32

Os pagamentos devidos, relativos a cada més de referéncia, devem ser ajustados pela

pontuacao total do servigo, conforme tabela e férmula apresentadas abaixo:

Faixas de pontuacéo

Pagamento devido

Fator de Ajuste de nivel

multa

de servico
De 90 a 100 pontos 100% do valor previsto 1,00
De 80 a 89 pontos 97% do valor previsto 0,97
De 70 a 79 pontos 95% do valor previsto 0,95
De 60 a 69 pontos 93% do valor previsto 0,93
De 50 a 59 pontos 90% do valor previsto 0,90
Abaixo de 50 pontos 90% do valor previsto mais *0,90

situacoes.

*OBSERVACAO IMPORTANTE: Para uma pontuacao abaixo de 50 pontos a fiscalizac&o ou gestdo
do contrato avaliara a pertinéncia da solicitacdo para aplicacdo das sancGes legais previstas para tais

Logo:

Valor devido por Nota Fiscal= [(\alor mensal
previsto) x (Fator de ajuste de nivel de servico)]




4.

CHECK LIST PARA A AVALIACAO DE NIVEL DOS SERVICOS

Indicador o ) . Pontos Avaliacéo
Criterio (Faixas de Pontuacéo) | previstos

1 - PECAS EMPREGADAS Sem atrasos (Percentual = 0) 10
NAS MANUTENGCOES (0 % < Percentual < 2,5%) 5
PREVENTIVAS, CORRETIVAS (5 55; < percentual < 5.0%) 2
(5% < Percentual < 10,0%) 1

(Percentual >10,0% ) 0

2 - NUMERO DE OCORRENCIAS Sem atrasos (Percentual = 0) 20
(CHAMADO DE MANUTENGAO (0 % < Percentual < 2,5%) 10
ggﬁﬁé?gﬁg‘ggs (2,5% < Percentual < 5,0%) 5
MANUTENGAO PREVENTIVA) (5% < Percentual < 10,0%) L
_ (Percentual >10,0% ) 0

3- TEMPO PARA SOLUCAO Sem atrasos (Percentual = 0) 20
DAS ORDENS DE SERVICO (0 % < Percentual < 2,5%) 10
(2,5% < Percentual < 5,0%) 5

(5% < Percentual < 10,0%) 1

(Percentual >10,0% ) 0

4 — ROTINAS DE MANUTENCAO Sem atrasos (Percentual = 0) 10
PREVENTINA (PROCEDIMENTOS | o4, < percentual < 2,5%) 5
PERIODICOS) (2,5% < Percentual < 5,0%) 2
(5% < Percentual < 10,0%) 1

(Percentual >10,0% ) 0

5 - ACIONAMENTO DE Sem atrasos (Percentual = 0) 20
GARANTIA (RETORNO E (0 % < Percentual < 2,5%) 10
RETRABALHO) (2,5% < Percentual < 5,0%) 5
(5% < Percentual < 10,0%) 1

(Percentual >10,0% ) 0

6 — DESEMPENHO DO  Sematrasos (Percentual = 0) 10
EQUIPAMENTO: CONFORTO (0 % < Percentual < 2,5%) 5
XE/IFIQB'\IAIEI(N:‘(I?E%OESQUALI DADE (2,5% < Percentual < 5,0%) 2
DO AR INTERIOR (5% < Percentual < 10,0%) 1
(Percentual >10,0% ) 0

7—- CUMPRIMENTO DA Sem atrasos (Percentual = 0) 10
PROGRAMAGAO DA (0 % < Percentual < 2,5%) 5
MANUTENCAO PREVENTIVA (2,5% < Percentual < 5,0%) 2
(5% < Percentual < 10,0%) 1

(Percentual >10,0% ) 0

Pontuacéo Total do Servigo:




ANEXO IV DO TR - MODELO DA PROPOSTA
PREGAO ELETRONICON°®  /

(em papel timbrado da licitante)

1) OBJETO: Contratacio de empresa especializada para execucdo dos servicos de MANUTENCAO
PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA E INSTALACAO/REMOCAO dos condicionadores de ar
dos tipos: Janela, Split (Piso Teto, Cassete e Hi-Wall) e Central de ar (Split dutado, Splitdo e Self Contained)
da Universidade Federal de Pernambuco, instalados no Centro Académico do Agreste (CAA), no Centro
Académico de Vitéria (CAV) e no Campus Recife (campus Joaquim Amazonas e unidades
descentralizadas), incluindo o fornecimento de pegas de reposi¢do, mio de obra (sem regime de dedicagéo
exclusiva), suprimentos e equipamentos necessarios a execugdo dos servicos.

Valor Valor
Grupo | Item Especificacio Unidade | Quantidade | Unitario Total
(R$) RS)

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA RS (Soma dos pregos totais dos itens)

2) VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (Soma dos pregos totais dos itens, em algarismo e por extenso): R$
..... ( ).

2.1) VALOR GLOBAL DO GRUPO 01 (Soma dos precos totais dos itens pertencentes ao grupo, em
algarismo e por extenso): RS ..... (.. ).

2.2) VALOR GLOBAL DO GRUPO 02 (Soma dos precos totais dos itens pertencentes ao grupo, em
algarismo e por extenso): RS ..... (.. ).

2.3) VALOR GLOBAL DO GRUPO 03 (Soma dos pregos totais dos itens pertencentes ao grupo, em
algarismo e por extenso): RS ..... ( ).

3) VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias corridos a partir da abertura do Pregdo.

4) DECLARAMOS, para os devidos fins, QUE CONSIDERAMOS, NA FORMULACAO DOS CUSTOS
DA PROPOSTA DE PRECOS: a inclusdo de todas as despesas incidentes, inclusive aquelas relativas a
tributos (impostos, taxas e contribui¢cdes), EPI’s e EPC’s regulamentares, uniforme e complementos,
ferramentas, materiais de consumo, e equipamentos; de estar ciente de que nio serd considerada qualquer
reivindicacdo posterior devido a erro nessa avaliagdo, para efeito de solicitar revisdo de preco ou reembolso
por recolhimentos determinados pela autoridade competente;

5) REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARA A ATA DE REGISTRO DE PRECOS
DECORRENTE DESTA LICITACAO:

NOME:

NACIONALIDADE:

ESTADO CIVIL:

FUNCAO:

ENDERECO RESIDENCIAL:

CPF (com coépia):

R.G. e ORGAO EXPEDIDOR (com cépia):

6) DADOS BANCARIOS DA EMPRESA:
BANCO N°:

NOME DO BANCO:

AGENCIA N°:



NOME DA AGENCIA:
CONTA CORRENTE N°:

PRACA DE PAGAMENTO:

7) DADOS DA EMPRESA:

RAZAO SOCIAL:
CNPJ:
ENDERECO:
E-MAIL:
TELEFONE:

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, CPF ¢ assinatura)



ANEXO V-a DO TR - MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO OBJETO
PREGAO ELETRONICO N° _ /

(em papel timbrado da licitante)

Atestamos, para fins de habilitagdo no Pregdo Eletrénico N°  / da UFPE, que a Licitante

, CNPJ , representada por (inserir nome e cpf do

representante legal), tem pleno conhecimento do objeto, das condi¢cdes da licitacdo e peculiaridades
inerentes a natureza dos servigos, que constam no Edital e nos seus Anexos, assumindo total
responsabilidade por esse fato e informando que ndo o utilizara para quaisquer questionamentos futuros que

ensejem avencas técnicas ou financeiras.

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, CPF e assinatura)



ANEXO V-b DO TR - MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA
PREGAO ELETRONICO N° _ /

(conforme subitem 3.3 do anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n° 5, de 2017)
(em papel timbrado da licitante)

Atestamos, para os devidos fins, que o(a) Sr(a). , R.G. , CPF

, indicado(a) pela licitante, tomou conhecimento de todas as informacdes técnicas e das

condigdes locais para a prestagao dos servicos, objeto do Pregdo Eletronico N°  /

Recife, ...de ..ccooevvevreennnn. de 20.. .

SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
(Assinatura e carimbo do servidor)

DE ACORDO:

REPRESENTANTE DA LICITANTE
(Nome, CPF e assinatura)

Observacdes:

1. A vistoria técnica requer agendamento prévio com a Divisdo de Maquinas e Equipamentos da
Superintendéncia de Infraestrutura - SINFRA, que devera ser feito das 8h as 17h, em dias tteis, através do
telefone: (81) 2126-8079 ou do e-mail: gme.sinfra@ufpe.br. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia 1til
seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da
sessdo publica.

2. Veda-se a realizacdo de vistoria por mais de uma empresa no mesmo horario.

3. O profissional indicado pela licitante devera portar procuragdo da empresa que o habilite a realizar a
vistoria e apresenta-lo ao servidor da Superintendéncia de Infraestrutura.



ANEXO VI DO TR - MODELO DE DECLARACAO DE EXISTENCIA/INSTALACAO E

COMPROMISSO DE MANUTENCAO DE ESCRITORIO
PREGAO ELETRONICO N° _/

(em papel timbrado da licitante)

Declaro, para fins de habilitacdo no Pregéo Eletronico N° /  da UFPE, cujo objeto ¢ a Contratacao de
empresa especializada para execucdo dos servicos de MANUTENCAO PREVENTIVA, PREDITIVA E
CORRETIVA E INSTALACAO/REMOCAO dos condicionadores de ar dos tipos: Janela, Split e Central de
ar da Universidade Federal de Pernambuco, instalados no Centro Académico do Agreste (CAA), no Centro
Académico de Vitoria (CAV) e no Campus Recife (campus Joaquim Amazonas e unidades

descentralizadas), que a Licitante , CNPJ , representada por

(inserir nome e cpf do representante legal), possui, na presente data ou instalara no prazo maximo de 60

(sessenta) dias, escritorio na cidade de (inserir cidade/estado), na condic¢ao de: ( ) matriz ( ) filial.

Licitante localizada no seguinte enderego:
Logradouro: Numero:

Complemento: Bairro: CEP:

Declaro ainda, manter a referida unidade em atividade durante toda a vigéncia do contrato em caso de

adjudicacdo de nossa proposta.

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, CPF e assinatura)



ANEXO VII DO TR - MODELO DE DESIGNACAO DE RESPONSAVEL TECNICO
PREGAO ELETRONICO N° _ /

(em papel timbrado da licitante)

A licitante , inscrita no CNPJ n° ,
, CPF
, DESIGNA como responsavel(is) técnico(s) pela execug¢do do servigo de
MANUTENCAO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA E INSTALACAO/REMOCAO dos

condicionadores de ar (Janela, Split e Central de ar) da Universidade Federal de Pernambuco, objeto do

por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)

o

n

Pregdo Eletronico N° _ / , 0(s) profissional(is) abaixo relacionado(s):
Nome do Responsavel Técnico Titulo profissional N° Registro no CRT | Data de Registro
(Local), ...de .ooovveereeeenne de 20

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, CPF e assinatura)

DE ACORDO:

RESPONSAVEL TECNICO
(Nome, CPF e assinatura)

RESPONSAVEL TECNICO
(Nome, CPF e assinatura)

RESPONSAVEL TECNICO
(Nome, CPF e assinatura)



UNIVERSIDADE
FEDERAL
DE PERNAMBUCO

TS IR

ANEXO VIII DO TR - MODELO DE ORDEM DE SERVICO
PREGAO ELETRONICO N°  /

1. IDENTIFICACAO DO PEDIDO

N° da OS: Unidade requisitante:
Data de emissdo: / / Servigo:
Contrato N°: /20 Processo N°:

2. IDENTIFICACAO DA CONTRATADA

Razao social: | CNPJ:
Endereco:
Telefones: -fixo: -moével (whatsApp): | E-mail:

3. DEFINICAO/ESPECIFICACAO DOS SERVICOS

N° Servigo Quantidade

Unidade de
Medida

4. ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HORAS DEMANDADAS / REMUNERACAO POR

HORAS
N° Servigo - Quantidade de | Valor Unitario | Valor Global
(cf. qd. 3) Metodologia horas R$ R$
TOTAIS

*Conforme subitem d.4 do item 2.5 do Anexo V da IN SEGES/MPDG n° 05/2017.

5. CRITERIOS DE AVALIACAO DOS SERVICOS

6. DEMAIS DETALHAMENTOS

7. DATA OU PERIODO PARA EXECUCAO

8. RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros necessarios ao pagamento desta Ordem de Servico serdo originarios da classificacdo




funcional programatica abaixo especificada:

Unidade Or¢amentaria:

Funcio Programatica:

Projeto de Atividade:

Elemento de Despesa:

Fonte de Recurso:

Saldo Or¢amentario:

9. IDENTIFICACAO DOS RESPONSAVEIS

Recife, ...... de oo de 20... Recife, ...... de o de 20...

Responsavel pela solicitacdo do servico Responsavel pela avaliagdo do servigo
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ANEXOSDO TERMO DE REFERENCIA N° 106/2022 - CAF SINFRA (11.97.06)

(N° do Protocolo: NAO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 22/11/2022 11:47 )
ALFREDO MACEDO GOMES
REITOR - TITULAR
GR(11.02)
Matricula: 1171268

(Assinado digitalmente em 22/11/2022 13:17 )
DANIELA LIRA TAVARES
COORDENADOR - TITULAR
CAF SINFRA (11.97.06)

Matricula: 2085433

(Assinado digitalmente em 22/11/2022 11:44)
THAY SE DAY SE DELMIRO
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
CAF SINFRA (11.97.06)
Matricula: 3207178

(Assinado digitalmente em 22/11/2022 12:35)
CARLOSHENRIQUE LOPESFALCAO
SUPERINTENDENTE - TITULAR
SINFRA (11.01.37)

Matricula: 1134695

(Assinado digitalmente em 22/11/2022 14:28)
PAULO ALISON SOUSA PESSOA
DIRETOR- TITULAR
DMC (11.97.12)

Matricula: 1724595

Para verificar a autenticidade deste documento entre em http://sipac.ufpe.br/documentos/ informando seu nimero:
106, ano: 2022, tipo: ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA, data de emissdo: 22/11/2022 e o cédigo de
verificagdo: 6a84625685

FOLHA DE ASSINATURAS


http://sipac.ufpe.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

