SIMBOLO DESCRICAO
/’f.b\ PONTO DE DADOS 1XRJ45, ALTO, EM CONDULETE 4x2”, PARA ACCESS POINT
2P< PONTO DE DADOS 2XRJ45, BAIXO, A 0,50m DO PISO, EM CONDULETE 4x2”.
1P q PONTO DE DADOS 1XRJ45 INSTALADO NO RODAPE TECNICO OU EMBUTIDO NA CANALETA DO MOVEL.
NOTAS _______ TUBULAGAO INSTALADA NO TETO, ACIMA DO FORRO, COM BITOLA INDICADA.

TUBULAGAO APARENTE NA PAREDE OU EMBUTIDA NO PISO, COM BITOLA INDICADA.

1) A INSTALACAO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA REDE INTERNA OBEDECE AS PRATICAS DA ]
NBR 14565, QUE TEM COMO TITULO "PROCEDIMENTO BASICO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE —— ELETROCALHA GALVANIZADA AEREA EXISTENTE NO CORREDOR
CABEAMENTO DE TELECOMUNICAGOES PARA REDE INTERNA ESTRUTURADA.”

[] CONDULETE TIPO MULTIPLO X COM DIMENSOES COMPATIVEIS COM A TUBULAGAO

OS ELETRODUTOS NAO COTADOS DEVEM SER DE 3/49.

/ DESCIDA DE TUBULAGAO
USAR CURVAS DE RAIO LONGO PADRAO COMERCIAL.

NAO SERA ADMITIDA EMENDAS NOS CABOS. SUBIDA DE TUBULAGAO

A TUBULACAO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVERA MANTER UMA DISTANCIA MINIMA E===3 CANALETA DE ALUMINIO (OU PVC) 73X25mm
HORIZONTAL DE 20CM PARA A ELETROCALHA DE INST. ELETRICA.

O SHAFT DE CABEAMENTO EXISTENTE

6) OS ELETRODUTOS FICARAO NO TETO, ACIMA DO FORRO, E APARENTES NA PAREDE.

7) OS ELETRODUTOS DEVERAO SER PROVIDOS DE BUCHAS E ARRUELAS EM SUAS EXTREMIDADES
8) NAO SERA ADMITIDA CONECTORIZACAO DE RJ45 MACHO EM CAMPO.

9) CONECTAR CAMERAS E ACCESS POINTS EM UM SWITCH POE

10) AS CAMERAS DEVERAO SER INSTALADAS NO FORRO, CONFORME DETALHE.

11) POR QUESTOES ESTETICAS, AS DESCIDAS DE ELETRODUTO PARA AS TOMADAS SEMPRE DEVERAO
SER FEITAS PELOS CANTOS DAS PAREDES OU AO LADO DAS PORTAS E JANELAS.

12) A CANALETA DE ALUMINIO DE 25X73MM DEVERA DESCER APARENTE NA PAREDE E ENCAIXAR NO
ADAPTADOR PARA ELETRODUTO, CONFORME DETALHE O01.

13) REAPROVEITAR TODOS OS PONTOS DA SALA DO GABINETE DO REITOR, INCLUSIVE O ACCESS
POINT.

34 36 IDENTIFICAGAO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

DESCRIGAO REPRESENTACAO

PONTO DE 01, PPX XXX
Sy
TELECOMUNICAGOES, Sequencial pto de telecom indicado no projeto conforme a planilha de pontos
ldentificagdo do Patch Panel
ldentificagdo do Rack 01 do Térreo

Quantidade de cabos

Cabo secundario UTP

Quantidade de pares
TRECHO DE CABO

Ver Detolhe 01 Ver Detathe 01 SICSU4P SECUNDARIO QWXF-_X‘M' .
dent. sequencial dos pontos
O cabeamento segue até a sala | den tifica¢do do pavimento

de telecomunicagdes-no térreo

Quantidade de cabos

Cabo primario de Fibra &ptica
TRECHO DE CABO | J:Quonﬂdode de fibras
PRIMARIO

XXXCFOBF
1 PLANTA BAIXA - CABEAMENTO ESTRUTURADO DETALHE 1 - DETALHES DA CANALETA OU RODAPE TECNICO
ESCALA: 1/100
CANALETA (REF:DUTOTEC 25 x 73 mm)
| 1@1 11;1 11;1 P\SO‘ACABADO
TABELA DE IDENTIFICA(;AO DOS PONTOS DE REDE % %
PATCH PANEL 01 - 24 PORTAS PATCH PANEL 02 - 24 PORTAS
IDENTIFICACAONO| IDENTIFICACAO NA IDENTIFICACAO | IDENTIFICACAO NA ~
¢ ¢ ¢ ¢ DETALHE 2 - IDENFICACAO DOS PATCH CORDS E DO PATCH PANEL
PATCH PANEL CAIXA DATOMADA NO PATCH PANEL| CAIXA DATOMADA .
PT.01 01.PP1.01 PT.25 01.PP2.01 ‘ ‘ ml 2XELETRODUTO DE 1 POL.
PT.02 01.PP1.02 PT.26 01.PP2.02 ETIQUETA PLASTICA .E. NG
PT.03 01.PP1.03 PT.27 01.PP2.03 AUTO ADESIVA e o ' ‘ | eSO DA ELEROCALIA PARA A CAVALET
PT.04 01.PP1.04 PT.28 01.PP2.04 Y,
— DETALHE 01 .
PT.05 01.PP1.05 PT.29 0L.PP2.05 =Ml T O s oo | :
PT.06 01.PP1.06 PT.30 01.PP2.06 T |~ PAREDE
PT.07 01.PP1.07 PT.31 01.PP2.07 ‘ ’
PT.OS 01PP108 PT.32 01.PP208 ‘ CANALETA DE\/}LUM[N\O
PT.09 01.PP1.09S PT.33 01.PP2.09 ETIQUETA PLASTICA N
(0] PISO-__ om
PT.10 01.PP1.10 PT.34 01.PP2.10 AUTO ADESIVA ’ RN
PT.11 01.PP1.11 PT.35 01.PP2.11 Eﬁﬁ E T
[2222z2222]a2222227]
PT.12 01.PP1.12 PT.36 01.PP2.12 DETALHE 02
PT.13 0L.PP1.13 PT.37 01.PP2.13 E— IDENTIFICAGRO,PATCH PANEL ——
PT.14 01.PP1.14 RESERVA RESERVA PSe— OVSOR "L
PT.15 01.PP1.15 RESERVA RESERVA ‘F* ﬂ‘
PT.16 01.PP1.16 RESERVA RESERVA TézPSRZZ\%ACNAAD%I}:’\NATCU};BA IR
PT.17 01.PP1.17 RESERVA RESERVA CETALHE 03 SN
PT.18 01.PP1.18 RESERVA RESERVA 7
PT.19 01.PP1.19 RESERVA RESERVA T T T T~ -
~
PT.20 01.PP1.20 RESERVA RESERVA ETIQUETA PLASTICA DETALLE 03 // w \\
PT.21 01.PP1.21 RESERVA RESERVA AUTO ADESIVA IDENTIFICACAO CABOS —TOMADAS / \\
PT.22 01.PP1.22 RESERVA RESERVA // | \\
PT.23 01.PP1.23 RESERVA RESERVA [ il t. \
PT.24 01.PP1.24 RESERVA RESERVA IF 7;
] 2ov _ 220V | 1] /,
\\ zpﬂ(uTso(;AéDEéAL)/ : mw;i / /Lc
A\ /
N /
N - o
~ _ -
pa——— DETALHE INTERNO DA CANALETA REV. DATA OBSERVACOES DESENHO REVISAO APROVAGAO AUTORIZAGAO
DETALHE PARA FIXACAO ( PERSPECTIVA ) SEM  ESCALA
DE TOMADA NA CANALETA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO CAMPUS
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS RECIFE
area técnica:
REFORMA GABINETE DO REITOR CAB. ESTRUTURADO
etapa:
PLANTA BAIXA DETALHES E TABELA DE PONTOS PROJETO EXECUTIVO
prancha:
01 /01
escala:
1/100
data:
FEVEREIRO/2021
responsaveis técnicos:
8 Ig.P.P. HUGO VALE ~ ENG. TELECOMUNICAGOES - CREA PE060106 :§ D.P.P.  ISABEL PINTO DIRETORA
§ 2 SINFRA CARLOS FALCAO SUPERINTENDENTE
2 § UFPE ALFREDO GOMES REITOR
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