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1. Introdução 
In der geodatischen Ausgleichungsrechnung gilt der Grundsatz, da. systematische         
Abweichungen aus den rohen\ Me.werten zu eliminieren und Auswertungen nur mit           
berichtigten Me.werten zulassig sind, weil andernfalls sowohl die Me.- und          
Berechnungsergebnisse als auch deren Genauigkeitsangaben verfalscht werden konnen. Der         
Begri. systematische Abweichung ist jedoch nicht eindeutig und es mu. zwischen Me.- und             
Modellabweichungen di.erenziert werden. Weil restliche unbekannte systematische       
Me.abweichungen unterschiedliche Werte annehmen konnen, werden sie hau.g als zufallige          
Me.abweichungen aufgefa.t und mit einer veranschlagten Varianz in die Varianzfortpflanzung          
eingefuhrt. Durch scheinbare Korrelationen zeigen sich dann Abhangigkeiten zwischen         



 

Me.gro.en oder zwischen den Me.werten ein und derselben Me.gro.e, die in Wirklichkeit nicht             
vorhanden sind. Hierdurch wird das Ausgleichungsergebnis nicht nur verfalscht, es verliert           
auch an Transparenz. Ausgehend von den Grundbegri.en und De.nitionen soll dieser Beitrag            
dem Praktiker an Hand von Beispielen die Unterscheidung zwischen zufalligen und           
systematischen Me. abweichungen und deren Berucksichtigung bei der        
Genauigkeitsberechnung und Ausgleichung verdeutlichen. 
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4.3 

Feições Símbolos Nível de medição 
(percepção) 

Variáveis visuais 

Edificações áreas Qualitativo(associativo e 
seletivo) 

Cor e forma 

Rios e córregos linhas Qualitativo (associativo e 
seletivo) 

Cor e forma 
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