PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSAO DE DISCENTES DO PPGECAM/CAA/UFPE
ANO LETIVO 2020 - PRIMEIRA ENTRADA

PROVA DE CONHECIMENTOS

AREA DE TECNOLOGIA AMBIENTAL

INFORMACOES GERAIS

1 - As provas que NAO possuam o CPF no Caderno de Resposta nio serdo corrigidas
e o candidato serd desclassificado do Processo Seletivo. Inserir o CPF apenas nos
espagos reservados, com caneta esferografica de tinta indelével de cor preta ou azul.

2 - A correcao da prova considerara, EXCLUSIVAMENTE, a resposta especificada no
local apropriado do Caderno de Resposta. Os calculos nio serdo considerados na
avaliacao.

3 - O preenchimento das respostas do Caderno de Respostas devera ser realizado com
caneta esferografica de tinta indelével de cor preta ou azul. Nao serd permitida a troca
do Caderno de Respostas por erro do candidato.

4 - As respostas rasuradas ndo serdo consideradas para fins de avaliag3o.

5 - Durante a aplicagdo da prova ndo sera permitido:

a) qualquer tipo de comunicagao entre os candidatos;

b) levantar da cadeira sem a devida autorizacao do fiscal de sala;

6 - O tempo TOTAL disponivel para a realizagdo da prova € de 4 horas, ja incluido o
tempo para o preenchimento do Caderno de Respostas.

7 - Nao seréa permitido ao candidato, ao término da avaliagcdo, permanecer com
qualquer material relativo a prova.

8 - Pontuacao de cada questdo: 2 pontos.
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A DBO (Demanda Bioquimica de Oxigénio) de uma amostra de agua é a quantidade de oxigénio necessaria
para oxidar a matéria organica por decomposicdo aerdbia. Quando a amostra € guardada por 5 dias em uma
temperatura de incubacdo de 20°C, ela é referida como DBO

QUESTAO 1.

parametros para verificacdo da qualidade da dgua.
O seguinte quadro classifica um curso dagua em funcdo da sua DBO, ,_

5,20

Muito limpo Até 1
Limpo Maior que 1 até 2
Razoavel Maior que 2 até 4
Ruim Maior que 4 até 6
Péssimo Maior gque 6

A imagem abaixo mostra um trecho de um rio com 5 segdes (X, Y, Z, W e T), em que sdo coletadas amostras
de dgua para a determinacdo de DBO, ,, em |aboratdrio.
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Imagem sem escala

O guadro abaixo apresenta os resultados, em diferentes unidades, das amostras colhidas.

Ponto de
langamento de
esgoto

Secdo DBO,,,
X 0,4g/m?
Y 3 850 mg/m?
z 2 500 mg/m?
W 3 000 mg/m?
T 0,01 kg/m?

Considerando que pode ocorrer autodepuragao no rio, em qual segao dele a agua

nao pode ser classificada, no minimo, como "razoavel"?

gue € normalmente utilizada como um dos
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QUESTAO 2. QUESTAO 3.

Visando o dimensionamento de um bueiro em
uma ferrovia, o engenheiro encarregado do estudo
hidrolégico optou pela utilizacio do Método
Racional, cuja equacgio é dada por Q@ = C.I.A, em internas € transportando dgua a vazdo Q.
que @ é avazdo, O é o coeficiente de escoamento
superficial, I é a intensidade da chuva na regidoe 4
é a area da bacia hidrografica. Nesse estudo, foram

Considere uma tubulagdo de PVC com comprimento
L, didmetro D e rugosidade absoluta das paredes

Mantidas as condi¢des topograficas, mesmo material
e mesmo fluido, avalie as afirmacdes a seguir.

coletadas as informagGes a seguir. . A vazio Q ndo sofre variacio com o
 Em 40% da area da bacia, o valor de C a ser comprimento L.

adotado € igual a 0,2 e, no restante da drea, 0,5. Il. Avazdo Qdiminui com a reducdo do didmetro
* A intensidade da chuva na regido (em mm/h) é D.

obtida pela equacdo I = 400TR"/t,em que TR
€ 0 tempo de recorréncia ou periodo de retorno
(em anos), adotado igual a 25 anos; t é o tempo rugosidade absoluta €.
de duragdo da chuva ou tempo de concentragdo
{em minutos), estimado em 20 minutos, em razdo
das caracteristicas da bacia hidrografica.

ll. A vazio Q diminui com o aumento da
Quais alternativas estao corretas?

* A drea da bacia hidrogréfica é igual a 0,72 km™.

A partir dos dados coletados no estudo
hidrografico, qual a vazao Q, em L/s, de projeto
para o dimensionamento do bueiro?

QUESTAO 4.

O muro de contencao mostrado na figura deve garantir a estabilidade de um talude de solo ndo coesivo, cuja envoltona de
resisténcia aoc cisalhamento € definida pelo angulo de atrito ¢.

F“T*

A partir da analise da figura e das informacgdes fornecidas, conclui-se que

(A) guanto maior for o &ngulo de atrito &, maior sera o empuxo do solo no muro.

(B) quanto maior for o angulo (X, menor sera a tensao de compressao maxima na base do muro.

(C) aumentando-se a largura B, diminui-se o fator de seguranca quanto ao deslizamento.

(D) no casa de (L =0, a direcdo da resultante do empuxo do solo & horizontal e dista H/3 da base do muro.

(E) para gue o muro seja estavel guanto ao tombamento, € necessano que a direcdo da resultante do empuxo passe pelo
centro de gravidade da seg¢do transversal do muro.
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QUESTAOSS.

O ciclo hidrolégico é um fenémeno global de circulacdo fechada de dgua entre a superficie terrestre e a atmosfera,
impulsionado, fundamentalmente, pela energia solar, associada & gravidade e a rotacéo terrestre.
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BRAGA, B. et al. Introdugdo a engenharia ambiental. S3o Paulo: Pearson Prentice Hall. 2005.

Com relacéo aos diversos componentes do ciclo hidrolégico, analise as afirmaces a seguir.

- O escoamento superficial da agua & o componente do ciclo hidroldgico que esta contemplado na Lei ne 9.433/97 — Politica
Nacional de Recursos Hidricos.

II - A modificacdo dos usos e cobertura do solo na bacia hidrografica, resultante da acdo antrépica, altera determinados

componentes do ciclo hidrolégico.

Il - A vegetacéo atua decisivamente no ciclo hidrologico, nos componentes: escoamento superficial, evapotranspiracéo e

infiltrac&o.

Quais alternativas estao corretas?
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CARTAO DE RESPOSTA

QUESTAO 1:
QUESTAO 2:
QUESTAO 3:
QUESTAO 4:

QUESTAO 5:




