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SMC  FERNANDO F. VITAL FILHO   ENG. CIVIL CREA RNP180181876-2
    SMC  JUSSARA D. FERNANDES      ENG. CIVIL CREA RNP180528434-7 

SMC  BRUNO CAIQUE V. DA SILVEIRA                               DESENHISTA

SETEMBRO/2024

título do documento:

quadro de áreas:

responsáveis técnicos:

PAVIMENTO TÉRREO                    818,57 M²
1º PAVIMENTO                               954,02 M²
2º PAVIMENTO                               954,02 M²
3º PAVIMENTO                               954,02 M²

D.P.P.      ISABEL PINTO                                                   DIRETORA
S.P.O.      CARLOS FALCÃO                            SUPERINTENDENTE
U F P E    ALFREDO GOMES                                                 REITORap

ro
va

çã
o

projeto:
CONSTRUÇÃO DA 4ª ETAPA DO CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

PAV. SEMI ENTERRADO                299,51 M²
PAVIMENTO ENTERRADO               95,92 M²

TOTAL CONSTRUÇÃO                3.980,14 M²
COBERTA                                      1050,68 M²

área técnica:

etapa:

PROJETO EXECUTIVO

HIDROSSANITÁRIO

D I R E T O R I A  D E  P L A N O S  E  P R O J E T O S
S U P E R I N T E N D Ê N C I A  D E  P R O J E T O S  E  O B R A S
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escala:

data:

DESENHO REVISÃO APROVAÇÃO AUTORIZAÇÃOOBSERVAÇÕESDATAREV.

FEV/201800 EMISSÃO INICIAL
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INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GASES DOS BLOCOS B E C. 

BOMBA CENTRÍFUGA 3CV

BOMBA SUBMERSA ANAUGER 900

REGISTRO DE GAVETA METÁLICO

TÊ SOLDÁVEL

CURVA CURTA SOLDÁVEL

UNIÃO SOLDÁVEL

ADAPTADOR SOLDÁVEL

MANGOTE DE BORRACHA P ALTA
PRESSÃO COM BRAÇADEIRAS

ADAPTADOR SOLDÁVEL PARA
RESERVATÓRIO DE CONCRETO

VÁLVULA-BOIA DE NÍVEL

CURVA LONGA SOLDÁVEL

BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL

LEGENDA

TUBULAÇÃO EM LAJE/PAREDE
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Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

PRUMADA DO TUBO  EL- XX 
ø 

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

PRUMADA DE ALIMENTAÇÃO AL-XX 
ø 

1 - MEDIDAS E ELEVAÇÕES EM METROS. BITOLA DOS TUBOS EM
MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA;

2 - UTILIZAR TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL CONFORME
ABNT NBR 5648;

3 - AS TUBULAÇÕES DE PVC APARENTES SERÃO SEMPRE FIXADAS, NA
LAJE E PAREDE POR MEIO DE ABRAÇADEIRAS OU SUPORTES;

5 - AS TUBULAÇÕES DE PVC ENTERRADAS DEVERÃO SER ASSENTADAS
SOBRE EMBASAMENTO CONTÍNUO (BERÇO), CONSTITUÍDO POR CAMADAS
DE CONCRETO SIMPLES OU AREIA GROSSA COM ESPESSURA MÍNIMA DE
10 CM;

6 - O REATERRO DA VALA DEVERÁ SER COM MATERIAL DE BOA
QUALIDADE, ISENTO DE ENTULHOS E PEDRAS, EM CAMADAS SUCESSIVAS
E COMPACTADAS

7- A MÁXIMA PRESSÃO ESTÁTICA PERMITIDA É DE 40 MCA (400 KPA) E A
MÍNIMA PRESSÃO DE SERVIÇO É DE 0,5 MCA (5 KPA), CONFORME ABNT
NBR 5626;

8 - CONSIDERAR INDICAÇÕES DE TUBULAÇÕES EM PVC SOLDÁVEL LINHA
COMERCIAL

NOTAS

REPRESENTAÇÃO DAS COLUNAS

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

PRUMADA DE ÁGUA FRIA AF - XX 
ø 

EXTRAVASOR E LIMPEZA

vem da rede de
abastecimento

válvula de
pé e crivo

válvula de
pé e crivo

SEGUE PARA O RESERVATÓRIO
SUPERIOR
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INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GASES DOS BLOCOS B E C. 

BOMBA CENTRÍFUGA 3CV

BOMBA SUBMERSA ANAUGER 900

REGISTRO DE GAVETA METÁLICO

TÊ SOLDÁVEL

CURVA CURTA SOLDÁVEL

UNIÃO SOLDÁVEL

ADAPTADOR SOLDÁVEL

MANGOTE DE BORRACHA P ALTA
PRESSÃO COM BRAÇADEIRAS

ADAPTADOR SOLDÁVEL PARA
RESERVATÓRIO DE CONCRETO

VÁLVULA-BOIA DE NÍVEL

CURVA LONGA SOLDÁVEL

BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL

LEGENDA

TUBULAÇÃO EM LAJE/PAREDE

TUBULAÇÃO EM PISO

PLANTA BAIXA - ÁGUA FRIA - BARRILETES
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Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

PRUMADA DO TUBO  EL- XX 
ø 

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

PRUMADA DE ALIMENTAÇÃO AL-XX 
ø 

1 - MEDIDAS E ELEVAÇÕES EM METROS. BITOLA DOS TUBOS EM
MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA;

2 - UTILIZAR TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL CONFORME
ABNT NBR 5648;

3 - AS TUBULAÇÕES DE PVC APARENTES SERÃO SEMPRE FIXADAS, NA
LAJE E PAREDE POR MEIO DE ABRAÇADEIRAS OU SUPORTES;

5 - AS TUBULAÇÕES DE PVC ENTERRADAS DEVERÃO SER ASSENTADAS
SOBRE EMBASAMENTO CONTÍNUO (BERÇO), CONSTITUÍDO POR CAMADAS
DE CONCRETO SIMPLES OU AREIA GROSSA COM ESPESSURA MÍNIMA DE
10 CM;

6 - O REATERRO DA VALA DEVERÁ SER COM MATERIAL DE BOA
QUALIDADE, ISENTO DE ENTULHOS E PEDRAS, EM CAMADAS SUCESSIVAS
E COMPACTADAS

7- A MÁXIMA PRESSÃO ESTÁTICA PERMITIDA É DE 40 MCA (400 KPA) E A
MÍNIMA PRESSÃO DE SERVIÇO É DE 0,5 MCA (5 KPA), CONFORME ABNT
NBR 5626;

8 - CONSIDERAR INDICAÇÕES DE TUBULAÇÕES EM PVC SOLDÁVEL LINHA
COMERCIAL

NOTAS

REPRESENTAÇÃO DAS COLUNAS

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

PRUMADA DE ÁGUA FRIA AF - XX 
ø 
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BOMBA CENTRÍFUGA 3CV

BOMBA SUBMERSA ANAUGER 900

REGISTRO DE GAVETA METÁLICO

TÊ SOLDÁVEL

CURVA CURTA SOLDÁVEL

UNIÃO SOLDÁVEL

ADAPTADOR SOLDÁVEL

MANGOTE DE BORRACHA P ALTA
PRESSÃO COM BRAÇADEIRAS

ADAPTADOR SOLDÁVEL PARA
RESERVATÓRIO DE CONCRETO

VÁLVULA-BOIA DE NÍVEL

CURVA LONGA SOLDÁVEL

BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL

LEGENDA

TUBULAÇÃO EM LAJE/PAREDE

TUBULAÇÃO EM PISO
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Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

PRUMADA DO TUBO  EL- XX 
ø 

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

PRUMADA DE ALIMENTAÇÃO AL-XX 
ø 

1 - MEDIDAS E ELEVAÇÕES EM METROS. BITOLA DOS TUBOS EM
MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA;

2 - UTILIZAR TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL CONFORME
ABNT NBR 5648;

3 - AS TUBULAÇÕES DE PVC APARENTES SERÃO SEMPRE FIXADAS, NA
LAJE E PAREDE POR MEIO DE ABRAÇADEIRAS OU SUPORTES;

5 - AS TUBULAÇÕES DE PVC ENTERRADAS DEVERÃO SER ASSENTADAS
SOBRE EMBASAMENTO CONTÍNUO (BERÇO), CONSTITUÍDO POR CAMADAS
DE CONCRETO SIMPLES OU AREIA GROSSA COM ESPESSURA MÍNIMA DE
10 CM;

6 - O REATERRO DA VALA DEVERÁ SER COM MATERIAL DE BOA
QUALIDADE, ISENTO DE ENTULHOS E PEDRAS, EM CAMADAS SUCESSIVAS
E COMPACTADAS

7- A MÁXIMA PRESSÃO ESTÁTICA PERMITIDA É DE 40 MCA (400 KPA) E A
MÍNIMA PRESSÃO DE SERVIÇO É DE 0,5 MCA (5 KPA), CONFORME ABNT
NBR 5626;

8 - CONSIDERAR INDICAÇÕES DE TUBULAÇÕES EM PVC SOLDÁVEL LINHA
COMERCIAL

NOTAS

REPRESENTAÇÃO DAS COLUNAS

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

PRUMADA DE ÁGUA FRIA AF - XX 
ø 

EXTRAVASOR E LIMPEZA
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VA
R

i = 1%

.1
0

DETALHE: INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL SOB LAJE
VISTA FRONTAL E LATERAL
SEM ESCALA

DETALHE: TUBOS DE PVC ATERRADOS
SEM ESCALA

i=1%

ABRAÇADEIRA EM AÇO GALVANIZADO

TUBO DE PVC

COMP. MÁXIMO=1,50m

TUBO DE PVC

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

LAJE

CHUMB. C/ ROSCA INTERNA
Ø1/4"
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INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GASES DOS BLOCOS B E C. 

BOMBA CENTRÍFUGA 3CV

BOMBA SUBMERSA ANAUGER 900

REGISTRO DE GAVETA METÁLICO

TÊ SOLDÁVEL

CURVA CURTA SOLDÁVEL

UNIÃO SOLDÁVEL

ADAPTADOR SOLDÁVEL

MANGOTE DE BORRACHA P ALTA
PRESSÃO COM BRAÇADEIRAS

ADAPTADOR SOLDÁVEL PARA
RESERVATÓRIO DE CONCRETO

VÁLVULA-BOIA DE NÍVEL

CURVA LONGA SOLDÁVEL

BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL

LEGENDA

TUBULAÇÃO EM LAJE/PAREDE

TUBULAÇÃO EM PISO

PLANTA DE DETALHES 02 - ÁGUA FRIA 
04 / 37

INDICADA

A A

C
C

RG 4"

Ø 110mm Ø 110mm

CORTE A-A

BB

BOIA

BOIA

Ø 40mm

Ø 40mm

Ø
 8

5m
m

Ø
 8

5m
m

Ex
tra

va
so

r

BOIA

N.A

SEGUE PARA O POÇO
DE SUCÇÃO 02

SEGUE PARA O SISTEMA
 DE DRENAGEM

TORNEIRA DE BOIA

TORNEIRA DE BOIA

vem da rede de
abastecimento

vem da rede de
abastecimento

Ø 110mm

Ex
tra

va
so

r

RESERVATÓRIO  INFERIOR 2
CÉLULA 01
CAP. 17.080L

CAIXA DE
INSPEÇÃO
DOS REGISTROS

RESERVATÓRIO  INFERIOR 2
CÉLULA 01
CAP. 17.080L

RESERVATÓRIO  INFERIOR 2
CÉLULA 02
CAP. 21.252L

CAIXA DE INSPEÇÃO
DOS REGISTROS

TAMPA 90X90CM TAMPA 90X90CM

TAMPA 90X90CM

TAMPA 90X90CM

TAMPA 90X90CM TAMPA 90X90CMPISO ACABADO PISO ACABADO

PLANTA BAIXA

i=
2%

i=
2%

N.A

Ø 110mm
SEGUE PARA O POÇO

DE SUCÇÃO 02

SEGUE PARA O SISTEMA
 DE DRENAGEM

RESERVATÓRIO  INFERIOR 2
CÉLULA 02
CAP. 21.252L

TAMPA 90X90CM TAMPA 90X90CM PISO ACABADOPISO ACABADO

CORTE B-B

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

PRUMADA DO TUBO  EL- XX 
ø 

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

PRUMADA DE ALIMENTAÇÃO AL-XX 
ø 

1 - MEDIDAS E ELEVAÇÕES EM METROS. BITOLA DOS TUBOS EM
MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA;

2 - UTILIZAR TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL CONFORME
ABNT NBR 5648;

3 - AS TUBULAÇÕES DE PVC APARENTES SERÃO SEMPRE FIXADAS, NA
LAJE E PAREDE POR MEIO DE ABRAÇADEIRAS OU SUPORTES;

5 - AS TUBULAÇÕES DE PVC ENTERRADAS DEVERÃO SER ASSENTADAS
SOBRE EMBASAMENTO CONTÍNUO (BERÇO), CONSTITUÍDO POR CAMADAS
DE CONCRETO SIMPLES OU AREIA GROSSA COM ESPESSURA MÍNIMA DE
10 CM;

6 - O REATERRO DA VALA DEVERÁ SER COM MATERIAL DE BOA
QUALIDADE, ISENTO DE ENTULHOS E PEDRAS, EM CAMADAS SUCESSIVAS
E COMPACTADAS

7- A MÁXIMA PRESSÃO ESTÁTICA PERMITIDA É DE 40 MCA (400 KPA) E A
MÍNIMA PRESSÃO DE SERVIÇO É DE 0,5 MCA (5 KPA), CONFORME ABNT
NBR 5626;

8 - CONSIDERAR INDICAÇÕES DE TUBULAÇÕES EM PVC SOLDÁVEL LINHA
COMERCIAL

NOTAS

REPRESENTAÇÃO DAS COLUNAS

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

PRUMADA DE ÁGUA FRIA AF - XX 
ø 

EXTRAVASOR E LIMPEZA
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DETALHE: SALA DE RITMICIDADE
ESCALA___________________________________1/20

RITMICIDADE

CAIXA D'ÁGUA 500L

Registro de
Gaveta 3/4"

Adaptador para caixa d'água com
registro de gaveta soldável 3/4"

Adaptador soldável 25mm x 3/4"

Adaptador interno com rosca interna para mangueira

Torneira

Tubo PVC
 Sd. 25m

m
 em

butido na alvenaria
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PROJETO EXECUTIVO
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INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GASES DOS BLOCOS B E C. 

BOMBA CENTRÍFUGA 3CV

BOMBA SUBMERSA ANAUGER 900

REGISTRO DE GAVETA METÁLICO

TÊ SOLDÁVEL

CURVA CURTA SOLDÁVEL

UNIÃO SOLDÁVEL

ADAPTADOR SOLDÁVEL

MANGOTE DE BORRACHA P ALTA
PRESSÃO COM BRAÇADEIRAS

ADAPTADOR SOLDÁVEL PARA
RESERVATÓRIO DE CONCRETO

VÁLVULA-BOIA DE NÍVEL

CURVA LONGA SOLDÁVEL

BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL

LEGENDA

TUBULAÇÃO EM LAJE/PAREDE

TUBULAÇÃO EM PISO

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

PRUMADA DO TUBO  EL- XX 
ø 

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

PRUMADA DE ALIMENTAÇÃO AL-XX 
ø 

1 - MEDIDAS E ELEVAÇÕES EM METROS. BITOLA DOS TUBOS EM
MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA;

2 - UTILIZAR TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL CONFORME
ABNT NBR 5648;

3 - AS TUBULAÇÕES DE PVC APARENTES SERÃO SEMPRE FIXADAS, NA
LAJE E PAREDE POR MEIO DE ABRAÇADEIRAS OU SUPORTES;

5 - AS TUBULAÇÕES DE PVC ENTERRADAS DEVERÃO SER ASSENTADAS
SOBRE EMBASAMENTO CONTÍNUO (BERÇO), CONSTITUÍDO POR CAMADAS
DE CONCRETO SIMPLES OU AREIA GROSSA COM ESPESSURA MÍNIMA DE
10 CM;

6 - O REATERRO DA VALA DEVERÁ SER COM MATERIAL DE BOA
QUALIDADE, ISENTO DE ENTULHOS E PEDRAS, EM CAMADAS SUCESSIVAS
E COMPACTADAS

7- A MÁXIMA PRESSÃO ESTÁTICA PERMITIDA É DE 40 MCA (400 KPA) E A
MÍNIMA PRESSÃO DE SERVIÇO É DE 0,5 MCA (5 KPA), CONFORME ABNT
NBR 5626;

8 - CONSIDERAR INDICAÇÕES DE TUBULAÇÕES EM PVC SOLDÁVEL LINHA
COMERCIAL

NOTAS

REPRESENTAÇÃO DAS COLUNAS

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

PRUMADA DE ÁGUA FRIA AF - XX 
ø 

EXTRAVASOR E LIMPEZA

PLANTA DE DETALHES 03 - ÁGUA FRIA 
05 / 37

INDICADA

SEGUE PARA A
COLUNA AL-01

Ø
60

m
m

Ø
60

m
m

Ø75mm

Ø60mm

RG 2"

RG 2"

Ø
60

m
m

AL-02
Ø60

B
B

AA
Ø75mm

Ø75mm

Ø75mm

Ø
60

m
m

CASA DE BOMBAS

SEGUE PARA A
COLUNA AL-01

Ø75mm

Ø
60

m
mRG 2"

RG 2 12 "

BOMBA 3CV

CASA DE BOMBAS

SEGUE PARA A
COLUNA AL-01

SEGUE PARA A
COLUNA AL-02

Ø60mmØ60mm

Ø60mm

Ø
60

m
m

Ø
60

m
m

RG 2"

RG 2" RG 2" RG 2" RG 2"

RG 2"

CORTE AA CORTE BB

PLANTA BAIXA

RG 2 12 " RG 2 12 " RG 2 12 " RG 2 12 "

RG 2 12 "

RG 2 12 "

RG 2 12 "

RG 2 12 "

** Tubos de PVC Soldável linha comercial

Ø75mm

Ø75mm
VEM DO

RESERVATÓRIO
INFERIOR

VEM DO
RESERVATÓRIO

INFERIOR

Ø75mm
VEM DO

RESERVATÓRIO
INFERIOR

VEM DO
RESERVATÓRIO

INFERIOR 01

VEM DO
RESERVATÓRIO

INFERIOR 01

Ø
75

m
m

Ø
75

m
m

Ø
75

m
m

DETALHE: CASA DE BOMBAS
ESCALA_____________________________1/20

DETALHE: POÇO DE SUCÇÃO
ESCALA______________________________1/25

Ø 110mmbomba
anauger
900

RG 1"
POÇO DE SUCÇÃO

válvula de
retenção

Volume = 4,05m³

CAIXA DE
REGISTRO

POÇO DE SUCÇÃO
Volume = 4,05m³

LAJE DE COBERTA

PLANTA

CORTE A-A

AA

N.A

N.A

RESERVATÓRIO  INFERIOR 2
CÉLULA 01
CAP. 17.080L

RESERVATÓRIO  INFERIOR 2
CÉLULA 02
CAP. 21.252L

N.A

TAMPA 90X90CM TAMPA 90X90CM TAMPA 90X90CM TAMPA 90X90CM PISO ACABADOPISO ACABADO

CORTE C-C

DETALHE: RESERVATÓRIO INFERIOR 02
ESCALA____________________________________________1/25
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INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GASES DOS BLOCOS B E C. 
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DETALHE C: EXTRAVASOR E LIMPEZA
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BOMBA CENTRÍFUGA 3CV

BOMBA SUBMERSA ANAUGER 900

REGISTRO DE GAVETA METÁLICO

TÊ SOLDÁVEL

CURVA CURTA SOLDÁVEL

UNIÃO SOLDÁVEL

ADAPTADOR SOLDÁVEL

MANGOTE DE BORRACHA P ALTA
PRESSÃO COM BRAÇADEIRAS

ADAPTADOR SOLDÁVEL PARA
RESERVATÓRIO DE CONCRETO

VÁLVULA-BOIA DE NÍVEL

CURVA LONGA SOLDÁVEL

BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL

LEGENDA

TUBULAÇÃO EM LAJE/PAREDE

TUBULAÇÃO EM PISO

PLANTA DE DETALHES 04 - ÁGUA FRIA 
06 / 37

INDICADA

DETALHE GERAL: PRUMADA RECALQUE
ESCALA____________________________________________1/250

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

PRUMADA DO TUBO  EL- XX 
ø 

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

PRUMADA DE ALIMENTAÇÃO AL-XX 
ø 

1 - MEDIDAS E ELEVAÇÕES EM METROS. BITOLA DOS TUBOS EM
MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA;

2 - UTILIZAR TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL CONFORME
ABNT NBR 5648;

3 - AS TUBULAÇÕES DE PVC APARENTES SERÃO SEMPRE FIXADAS, NA
LAJE E PAREDE POR MEIO DE ABRAÇADEIRAS OU SUPORTES;

5 - AS TUBULAÇÕES DE PVC ENTERRADAS DEVERÃO SER ASSENTADAS
SOBRE EMBASAMENTO CONTÍNUO (BERÇO), CONSTITUÍDO POR CAMADAS
DE CONCRETO SIMPLES OU AREIA GROSSA COM ESPESSURA MÍNIMA DE
10 CM;

6 - O REATERRO DA VALA DEVERÁ SER COM MATERIAL DE BOA
QUALIDADE, ISENTO DE ENTULHOS E PEDRAS, EM CAMADAS SUCESSIVAS
E COMPACTADAS

7- A MÁXIMA PRESSÃO ESTÁTICA PERMITIDA É DE 40 MCA (400 KPA) E A
MÍNIMA PRESSÃO DE SERVIÇO É DE 0,5 MCA (5 KPA), CONFORME ABNT
NBR 5626;

8 - CONSIDERAR INDICAÇÕES DE TUBULAÇÕES EM PVC SOLDÁVEL LINHA
COMERCIAL

NOTAS

REPRESENTAÇÃO DAS COLUNAS

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

PRUMADA DE ÁGUA FRIA AF - XX 
ø 

EXTRAVASOR E LIMPEZA

Ø
60m

m

Ø
60m

m
Ø

60m
m

Ø60mm

RG 2"

abraçadeira em aço tipo cunha 2"

tubo extravasor tubo extravasor

limpeza
limpeza

segue para o
sistema de drenagem

RESERVATÓRIO SUPERIOR
CÉLULA 02

RESERVATÓRIO SUPERIOR
CÉLULA 01

RESERVA DE INCÊNDIO

RESERVA DA EDIFICAÇÃO

RESERVA DE INCÊNDIO

RESERVA DA EDIFICAÇÃO

CAPACIDADE 10.000L CAPACIDADE 10.000L

BARRILETES

Ø60mm

Ø60mm

extravasor extravasorN.A N.A

RESERVATÓRIO SUPERIOR
CÉLULA 02

RESERVATÓRIO SUPERIOR
CÉLULA 01

RESERVA DE INCÊNDIO

RESERVA DA EDIFICAÇÃO

RESERVA DE INCÊNDIO

RESERVA DA EDIFICAÇÃO

CAPACIDADE 10.000L CAPACIDADE 10.000L

BARRILETES

Ø
60m

m

Ø
60m

m
Ø

60m
m

Ø60mm

RG 2"

abraçadeira em aço tipo cunha 2"

tubo extravasortubo extravasor

limpeza
limpeza

segue para o
sistema de drenagem

Ø60mm

Ø60mm

extravasorextravasor N.AN.A

MARAVALHA / RAÇÃO

SANITÁRIO
MASCULINO

SANITÁRIO
MASCULINO

SANITÁRIO
MASCULINO

ÁREA EXTERNA
PISO DO PAV. TÉRREO

VIGA

PISO DO 1º PAV.

VIGA

PEITORIL H=1.10M

PISO DO 2º PAV.

VIGA

PISO DO 3º PAV.

VIGA

PEITORIL H=1.10M

PISO DA LAJE MULTIUSO

VIGA

PISO DO PAV. TÉRREO

PEITORIL H=1.10M

PATAMAR

PATAMAR

SH
AF

T

SH
AF

T

SANITÁRIO
MASCULINO

SANITÁRIO
MASCULINO

SANITÁRIO
MASCULINO

CASA DE
BOMBAS

ÁREA EXTERNA

ÁREA EXTERNA PROJEÇÃO DO PAVIMENTO
SEMI-ENTERRADO

CORTE

ATERRO

CORTE
ATERRO

PEITORIL H=1.10M

PEITORIL H=1.10M

PATAMAR

+6.00

RUA 

ATERRO
DEPÓSITO

LAJE
MULTIUSO

LAJE
MULTIUSO

LAJE
MULTIUSO

LAJE
MULTIUSO

LAJE
MULTIUSO

LAJE
MULTIUSO

PATAMAR

PATAMAR

PATAMAR

DEPÓSITO DE
RESÍDUOS

+10.30

PATAMAR

PATAMAR

PATAMAR

PATAMAR

COPA

ABRIGO
COMPRESSORES

TERRENO NATURAL

TERRENO NATURAL

LAJE
MULTIUSO

LAJE
MULTIUSO

PATAMAR

PATAMAR

PATAMAR

Ø
60

m
m

RG 2"

BOIA LIGABOIA LIGA

Ø60mm

Ø
60

m
m

Ø
60

m
m

alimentação

alimentação

abraçadeira em aço tipo cunha 2"

RG 2"

Ø
60

m
m

alimentação

abraçadeira em aço tipo cunha 2"

Vem do conjunto motor-bomba

AL-01 Ø60  

AL-01 Ø60  

AL-02 Ø60  

RESERVATÓRIO SUPERIOR
CÉLULA 02

RESERVATÓRIO SUPERIOR
CÉLULA 01

RESERVA DE INCÊNDIO

RESERVA DA EDIFICAÇÃO

RESERVA DE INCÊNDIO

RESERVA DA EDIFICAÇÃO

CAPACIDADE 10.000L CAPACIDADE 10.000L

BARRILETES

Ø60mm

RG 2½"

Tu
bo

 P
VC

 S
d.

 Ø
60

m
m

Tu
bo

 P
VC

 S
d.

 Ø
60

m
m

Tu
bo

 P
VC

 S
d.

 Ø
60

m
m

Tu
bo

 P
VC

 S
d.

 Ø
60

m
m

DETALHE E

DETALHE F

DETALHE G

RG 2"

Ø60mm

BOIA DESLIGABOIA DESLIGA

N.A N.A BOIA LIGA BOIA LIGA

Ø60mm

Ø
60

m
m

Ø
60

m
m

alimentação

RG 2"

AL-01 Ø60  

RG 2"

Ø60mm

BOIA DESLIGA
BOIA DESLIGA

N.AN.A

RESERVATÓRIO SUPERIOR
CÉLULA 02

RESERVATÓRIO SUPERIOR
CÉLULA 01

RESERVA DE INCÊNDIO

RESERVA DA EDIFICAÇÃO

RESERVA DE INCÊNDIO

RESERVA DA EDIFICAÇÃO

CAPACIDADE 10.000L CAPACIDADE 10.000L

BARRILETES

MARAVALHA / RAÇÃO

SANITÁRIO
MASCULINO

SANITÁRIO
MASCULINO

SANITÁRIO
MASCULINO

ÁREA EXTERNA
PISO DO PAV. TÉRREO

VIGA

PISO DO 1º PAV.

VIGA

PEITORIL H=1.10M

PISO DO 2º PAV.

VIGA

PISO DO 3º PAV.

VIGA

PEITORIL H=1.10M

PISO DA LAJE MULTIUSO

VIGA

PISO DO PAV. TÉRREO

PEITORIL H=1.10M

PATAMAR

PATAMAR

SH
AF

T

SH
AF

T

SANITÁRIO
MASCULINO

SANITÁRIO
MASCULINO

SANITÁRIO
MASCULINO

CASA DE
BOMBAS

ÁREA EXTERNA

ÁREA EXTERNA PROJEÇÃO DO PAVIMENTO
SEMI-ENTERRADO

CORTE

ATERRO

CORTE
ATERRO

PEITORIL H=1.10M

PEITORIL H=1.10M

PATAMAR

+6.00

RUA 

ATERRO
DEPÓSITO

LAJE
MULTIUSO

LAJE
MULTIUSO

LAJE
MULTIUSO

LAJE
MULTIUSO

LAJE
MULTIUSO

LAJE
MULTIUSO

PATAMAR

PATAMAR

PATAMAR

DEPÓSITO DE
RESÍDUOS

+10.30

PATAMAR

PATAMAR

PATAMAR

PATAMAR

COPA

ABRIGO
COMPRESSORES

TERRENO NATURAL

TERRENO NATURAL

LAJE
MULTIUSO

LAJE
MULTIUSO

PATAMAR

PATAMAR

PATAMAR

Ø
60m

m

Ø
60m

m
Ø

60m
m

Ø60mm

RG 2"

abraçadeira em aço tipo cunha 2"

tubo extravasor tubo extravasor

limpeza
limpeza

segue para o
sistema de drenagem

RESERVATÓRIO SUPERIOR
CÉLULA 02

RESERVATÓRIO SUPERIOR
CÉLULA 01

RESERVA DE INCÊNDIO

RESERVA DA EDIFICAÇÃO

RESERVA DE INCÊNDIO

RESERVA DA EDIFICAÇÃO

CAPACIDADE 10.000L CAPACIDADE 10.000L

BARRILETES

RESERVATÓRIO SUPERIOR
CÉLULA 02

RESERVATÓRIO SUPERIOR
CÉLULA 01

RESERVA DE INCÊNDIO

RESERVA DA EDIFICAÇÃO

RESERVA DE INCÊNDIO

RESERVA DA EDIFICAÇÃO

CAPACIDADE 10.000L CAPACIDADE 10.000L

BARRILETES

DETALHE C DETALHE D

Ø60mm

Ø60mm

extravasor extravasorN.A N.A

Ø
60m

m

Ø
60m

m
Ø

60m
m

Ø60mm

RG 2"

abraçadeira em aço tipo cunha 2"

tubo extravasortubo extravasor

limpeza
limpeza

segue para o
sistema de drenagem

Ø60mm

Ø60mm

extravasorextravasor N.AN.A
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SMC  FERNANDO F. VITAL FILHO   ENG. CIVIL CREA RNP180181876-2
    SMC  JUSSARA D. FERNANDES      ENG. CIVIL CREA RNP180528434-7 

SMC  BRUNO CAIQUE V. DA SILVEIRA                               DESENHISTA

SETEMBRO/2024

título do documento:

quadro de áreas:

responsáveis técnicos:

PAVIMENTO TÉRREO                    818,57 M²
1º PAVIMENTO                               954,02 M²
2º PAVIMENTO                               954,02 M²
3º PAVIMENTO                               954,02 M²

D.P.P.      ISABEL PINTO                                                   DIRETORA
S.P.O.      CARLOS FALCÃO                            SUPERINTENDENTE
U F P E    ALFREDO GOMES                                                 REITORap

ro
va

çã
o

projeto:
CONSTRUÇÃO DA 4ª ETAPA DO CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

PAV. SEMI ENTERRADO                299,51 M²
PAVIMENTO ENTERRADO               95,92 M²

TOTAL CONSTRUÇÃO                3.980,14 M²
COBERTA                                      1050,68 M²

área técnica:

etapa:

PROJETO EXECUTIVO

HIDROSSANITÁRIO

D I R E T O R I A  D E  P L A N O S  E  P R O J E T O S
S U P E R I N T E N D Ê N C I A  D E  P R O J E T O S  E  O B R A S

prancha:

escala:

data:

DESENHO REVISÃO APROVAÇÃO AUTORIZAÇÃOOBSERVAÇÕESDATAREV.

FEV/201800 EMISSÃO INICIAL

el
ab

or
aç

ão

INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GASES DOS BLOCOS B E C. 

DETALHE F: RECALQUE
ESCALA______________________1/25

BOMBA CENTRÍFUGA 3CV

BOMBA SUBMERSA ANAUGER 900

REGISTRO DE GAVETA METÁLICO

TÊ SOLDÁVEL

CURVA CURTA SOLDÁVEL

UNIÃO SOLDÁVEL

ADAPTADOR SOLDÁVEL

MANGOTE DE BORRACHA P ALTA
PRESSÃO COM BRAÇADEIRAS

ADAPTADOR SOLDÁVEL PARA
RESERVATÓRIO DE CONCRETO

VÁLVULA-BOIA DE NÍVEL

CURVA LONGA SOLDÁVEL

BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL

LEGENDA

TUBULAÇÃO EM LAJE/PAREDE

TUBULAÇÃO EM PISO

PLANTA DE DETALHES 05 - ÁGUA FRIA 
07 / 37

INDICADA

DETALHE: ABRAÇADEIRA ECONOMICA (TIPO GOTA) PARA TUBO PVC
SEM ESCALA

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

PRUMADA DO TUBO  EL- XX 
ø 

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

PRUMADA DE ALIMENTAÇÃO AL-XX 
ø 

1 - MEDIDAS E ELEVAÇÕES EM METROS. BITOLA DOS TUBOS EM
MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA;

2 - UTILIZAR TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL CONFORME
ABNT NBR 5648;

3 - AS TUBULAÇÕES DE PVC APARENTES SERÃO SEMPRE FIXADAS, NA
LAJE E PAREDE POR MEIO DE ABRAÇADEIRAS OU SUPORTES;

5 - AS TUBULAÇÕES DE PVC ENTERRADAS DEVERÃO SER ASSENTADAS
SOBRE EMBASAMENTO CONTÍNUO (BERÇO), CONSTITUÍDO POR CAMADAS
DE CONCRETO SIMPLES OU AREIA GROSSA COM ESPESSURA MÍNIMA DE
10 CM;

6 - O REATERRO DA VALA DEVERÁ SER COM MATERIAL DE BOA
QUALIDADE, ISENTO DE ENTULHOS E PEDRAS, EM CAMADAS SUCESSIVAS
E COMPACTADAS

7- A MÁXIMA PRESSÃO ESTÁTICA PERMITIDA É DE 40 MCA (400 KPA) E A
MÍNIMA PRESSÃO DE SERVIÇO É DE 0,5 MCA (5 KPA), CONFORME ABNT
NBR 5626;

8 - CONSIDERAR INDICAÇÕES DE TUBULAÇÕES EM PVC SOLDÁVEL LINHA
COMERCIAL

NOTAS

REPRESENTAÇÃO DAS COLUNAS

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

PRUMADA DE ÁGUA FRIA AF - XX 
ø 

EXTRAVASOR E LIMPEZA

RESERVATÓRIO SUPERIOR
CÉLULA 01

RESERVA DE INCÊNDIO

RESERVA DA EDIFICAÇÃO

CAPACIDADE 10.000L

BARRILETES

BOIA LIGA

BOIA DESLIGA

COMANDO
COLUNA

BANHEIROS

N.A

COMANDO
COLUNA

LABORATÓRIOS

COMANDO
CÉLULA 02 COMANDO

CÉLULA 01 RG 2"RG 2"

RG 3"RG 3"
RG 3"

RG 3"

RG 2"
RG 2"

COMANDO
CÉLULA 01

COMANDO
CÉLULA 02

COMANDO
CÉLULA 01

COMANDO
CÉLULA 02

EXTRAVASOR
ALIMENTAÇÃO

DETALHE H

CASA DE BOMBAS

Ø
60

m
m RG 2"

Ø60mm

RG 2½"

Tu
bo

 P
VC

 S
d.

 Ø
60

m
m

MARAVALHA / RAÇÃO

SANITÁRIO
MASCULINO

SANITÁRIO
MASCULINO

SANITÁRIO
MASCULINO

ÁREA EXTERNA
PISO DO PAV. TÉRREO

VIGA

PISO DO 1º PAV.

VIGA

PEITORIL H=1.10M

PISO DO 2º PAV.

VIGA

PISO DO 3º PAV.

VIGA

PEITORIL H=1.10M

PISO DA LAJE MULTIUSO

VIGA

PISO DO PAV. TÉRREO

PEITORIL H=1.10M

PATAMAR

PATAMAR

SH
AF

T

SH
AF

T

SANITÁRIO
MASCULINO

SANITÁRIO
MASCULINO

SANITÁRIO
MASCULINO

CASA DE
BOMBAS

ÁREA EXTERNA

ÁREA EXTERNA PROJEÇÃO DO PAVIMENTO
SEMI-ENTERRADO

CORTE

ATERRO

CORTE
ATERRO

PEITORIL H=1.10M

PEITORIL H=1.10M

PATAMAR

+6.00

RUA 

ATERRO
DEPÓSITO

LAJE
MULTIUSO

LAJE
MULTIUSO

LAJE
MULTIUSO

LAJE
MULTIUSO

LAJE
MULTIUSO

LAJE
MULTIUSO

PATAMAR

PATAMAR

PATAMAR

DEPÓSITO DE
RESÍDUOS

+10.30

PATAMAR

PATAMAR

PATAMAR

PATAMAR

COPA

ABRIGO
COMPRESSORES

TERRENO NATURAL

TERRENO NATURAL

LAJE
MULTIUSO

LAJE
MULTIUSO

PATAMAR

PATAMAR

PATAMAR

A

 3º PAV.- WC. MASC./ FEM./ COPA

2º PAV.- WC. MASC./ FEM./ COPA

1º PAV.- WC. MASC./ FEM./ COPA

TÉRREO - WC. MASC./ FEM.

E

F

G

E1

F1

G1

AF1

 3º PAV.- WC. MASC./ FEM./ DML

2º PAV.- WC. MASC./ FEM./ DML

1º PAV.- WC. MASC./ FEM./ DML

I

J

K

J1

K1

AF2

FG Ø3pol.

FG Ø3pol.

FG
 Ø

3p
ol

.

FG Ø3pol.

FG Ø3pol.
Ø60mm

Ø60mm

Ø60mm

Tu
bo

 P
VC

 S
d.

 Ø
60

m
m

Ø60mm

Ø60mm

Ø60mm

D

FG
 Ø

3p
ol

. FG
 Ø

3p
ol

.

FG Ø3pol.

Ø60mm

I1

RG 3''

ventilação ventilação

distribuição

ventilação

distribuição

distribuição

distribuição

ventilação

AF4AF3

 1º PAVIMENTO- LABORATÓRIOS

 TÉRREO - LABORATÓRIOS

FG Ø3pol.FG Ø3pol.

ventilação ventilação
Ø85mm Ø85mm Ø85mm Ø85mm

Ø85mm Ø85mm

abraçadeira em aço tipo cunha 3"

abraçadeira em aço tipo cunha 3"

 TÉRREO - LABORATÓRIOS

Tu
bo

 P
VC

 S
d.

 Ø
50

m
m

HH1

RESERVATÓRIO SUPERIOR
CÉLULA 02

RESERVATÓRIO SUPERIOR
CÉLULA 01

RESERVA DE INCÊNDIO

RESERVA DA EDIFICAÇÃO

RESERVA DE INCÊNDIO

RESERVA DA EDIFICAÇÃO

CAPACIDADE 10.000L CAPACIDADE 10.000L

BARRILETES

RESERVATÓRIO SUPERIOR
CÉLULA 02

RESERVATÓRIO SUPERIOR
CÉLULA 01

RESERVA DE INCÊNDIO

RESERVA DA EDIFICAÇÃO

RESERVA DE INCÊNDIO

RESERVA DA EDIFICAÇÃO

CAPACIDADE 10.000L CAPACIDADE 10.000L

BARRILETES

Tu
bo

 P
VC

 S
d.

 Ø
40

m
m

Tu
bo

 P
VC

 S
d.

 Ø
60

m
m

Tu
bo

 P
VC

 S
d.

 Ø
60

m
m

Tu
bo

 P
VC

 S
d.

 Ø
60

m
m

Tu
bo

 P
VC

 S
d.

 Ø
60

m
m

Adaptador Soldável com Bolsa e Rosca 3"x85mm

Adaptador Soldável com Bolsa e Rosca 3"x85mm

Adaptador Soldável com Bolsa e Rosca 3"x85mm

Adaptador Soldável com Bolsa e Rosca 3"x85mm

DETALHE A DETALHE B

N.A N.A N.A N.A

Tu
bo

 P
VC

 S
d.

 Ø
85

m
m

FG Ø3pol.

FG
 Ø

3p
ol

.

FG Ø3pol.

FG Ø3pol.

RG 3''

FG Ø3pol.

FG
 Ø

3p
ol

.
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AutoCAD SHX Text
Tubo PVC

AutoCAD SHX Text
Abraçadeira tipo gota

AutoCAD SHX Text
Tirante em aço inóx 1 1/4"

AutoCAD SHX Text
Porca 1 1/4"

AutoCAD SHX Text
 VAR
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SMC  FERNANDO F. VITAL FILHO   ENG. CIVIL CREA RNP180181876-2
    SMC  JUSSARA D. FERNANDES      ENG. CIVIL CREA RNP180528434-7 

SMC  BRUNO CAIQUE V. DA SILVEIRA                               DESENHISTA

SETEMBRO/2024

título do documento:

quadro de áreas:

responsáveis técnicos:

PAVIMENTO TÉRREO                    818,57 M²
1º PAVIMENTO                               954,02 M²
2º PAVIMENTO                               954,02 M²
3º PAVIMENTO                               954,02 M²

D.P.P.      ISABEL PINTO                                                   DIRETORA
S.P.O.      CARLOS FALCÃO                            SUPERINTENDENTE
U F P E    ALFREDO GOMES                                                 REITORap

ro
va

çã
o

projeto:
CONSTRUÇÃO DA 4ª ETAPA DO CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

PAV. SEMI ENTERRADO                299,51 M²
PAVIMENTO ENTERRADO               95,92 M²

TOTAL CONSTRUÇÃO                3.980,14 M²
COBERTA                                      1050,68 M²

área técnica:

etapa:

PROJETO EXECUTIVO

HIDROSSANITÁRIO

D I R E T O R I A  D E  P L A N O S  E  P R O J E T O S
S U P E R I N T E N D Ê N C I A  D E  P R O J E T O S  E  O B R A S

prancha:

escala:

data:

DESENHO REVISÃO APROVAÇÃO AUTORIZAÇÃOOBSERVAÇÕESDATAREV.

FEV/201800 EMISSÃO INICIAL

el
ab

or
aç

ão

INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GASES DOS BLOCOS B E C. 

DETALHE B: DISTRIBUIÇÃO
ESCALA___________________________1/25

DETALHE E: RECALQUE
ESCALA______________________1/25

BOMBA CENTRÍFUGA 3CV

BOMBA SUBMERSA ANAUGER 900

REGISTRO DE GAVETA METÁLICO

TÊ SOLDÁVEL

CURVA CURTA SOLDÁVEL

UNIÃO SOLDÁVEL

ADAPTADOR SOLDÁVEL

MANGOTE DE BORRACHA P ALTA
PRESSÃO COM BRAÇADEIRAS

ADAPTADOR SOLDÁVEL PARA
RESERVATÓRIO DE CONCRETO

VÁLVULA-BOIA DE NÍVEL

CURVA LONGA SOLDÁVEL

BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL

LEGENDA

TUBULAÇÃO EM LAJE/PAREDE

TUBULAÇÃO EM PISO

INDICADA

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

PRUMADA DO TUBO  EL- XX 
ø 

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

PRUMADA DE ALIMENTAÇÃO AL-XX 
ø 

1 - MEDIDAS E ELEVAÇÕES EM METROS. BITOLA DOS TUBOS EM
MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA;

2 - UTILIZAR TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL CONFORME
ABNT NBR 5648;

3 - AS TUBULAÇÕES DE PVC APARENTES SERÃO SEMPRE FIXADAS, NA
LAJE E PAREDE POR MEIO DE ABRAÇADEIRAS OU SUPORTES;

5 - AS TUBULAÇÕES DE PVC ENTERRADAS DEVERÃO SER ASSENTADAS
SOBRE EMBASAMENTO CONTÍNUO (BERÇO), CONSTITUÍDO POR CAMADAS
DE CONCRETO SIMPLES OU AREIA GROSSA COM ESPESSURA MÍNIMA DE
10 CM;

6 - O REATERRO DA VALA DEVERÁ SER COM MATERIAL DE BOA
QUALIDADE, ISENTO DE ENTULHOS E PEDRAS, EM CAMADAS SUCESSIVAS
E COMPACTADAS

7- A MÁXIMA PRESSÃO ESTÁTICA PERMITIDA É DE 40 MCA (400 KPA) E A
MÍNIMA PRESSÃO DE SERVIÇO É DE 0,5 MCA (5 KPA), CONFORME ABNT
NBR 5626;

8 - CONSIDERAR INDICAÇÕES DE TUBULAÇÕES EM PVC SOLDÁVEL LINHA
COMERCIAL

NOTAS

REPRESENTAÇÃO DAS COLUNAS

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

PRUMADA DE ÁGUA FRIA AF - XX 
ø 

EXTRAVASOR E LIMPEZA

SH
AF

T

SANITÁRIO
MASCULINO

SANITÁRIO
MASCULINO

PATAMAR

PATAMAR

PATAMAR

COPA

 3º PAV.- WC. MASC./ FEM./ COPA

2º PAV.- WC. MASC./ FEM./ COPA

1º PAV.- WC. MASC./ FEM./ COPA

TÉRREO - WC. MASC./ FEM.

I

J

K

J1

K1

AF2

Tu
bo

 P
VC

 S
d.

 Ø
60

m
m

Ø60mm

Ø60mm

Ø60mm

D

FG
 Ø

3p
ol

. FG
 Ø

3p
ol

.

FG Ø3pol.

Ø60mm

I1

ventilação

distribuição

distribuição

ventilação

AF4

FG Ø3pol.

ventilação

Ø85mm Ø85mm Ø85mm

abraçadeira em aço tipo cunha 3"

 TÉRREO - LABORATÓRIOS

Tu
bo

 P
VC

 S
d.

 Ø
50

m
m

HH1

RESERVATÓRIO SUPERIOR
CÉLULA 02

RESERVATÓRIO SUPERIOR
CÉLULA 01

RESERVA DE INCÊNDIO

RESERVA DA EDIFICAÇÃO

RESERVA DE INCÊNDIO

RESERVA DA EDIFICAÇÃO

CAPACIDADE 10.000L CAPACIDADE 10.000L

BARRILETES

Tu
bo

 P
VC

 S
d.

 Ø
60

m
m

Tu
bo

 P
VC

 S
d.

 Ø
60

m
m

Adaptador Soldável com Bolsa e Rosca 3"x85mm

N.A N.A

FG Ø3pol.

FG Ø3pol.

RG 3''

FG Ø3pol.

FG
 Ø

3p
ol

.

BOIA LIGABOIA LIGA

Ø60mm

Ø
60

m
m

Ø
60

m
m

alimentação

alimentação

abraçadeira em aço tipo cunha 2"

RG 2"

AL-01 Ø60  

AL-01 Ø60  

RESERVATÓRIO SUPERIOR
CÉLULA 02

RESERVATÓRIO SUPERIOR
CÉLULA 01

RESERVA DE INCÊNDIO

RESERVA DA EDIFICAÇÃO

RESERVA DE INCÊNDIO

RESERVA DA EDIFICAÇÃO

CAPACIDADE 10.000L CAPACIDADE 10.000L

BARRILETES

RG 2"

Ø60mm

BOIA DESLIGABOIA DESLIGA

N.A N.A

RESERVATÓRIO SUPERIOR
CÉLULA 01

RESERVA DE INCÊNDIO

RESERVA DA EDIFICAÇÃO

CAPACIDADE 10.000L

BARRILETES

BOIA LIGA

BOIA DESLIGA

COMANDO
COLUNA

BANHEIROS

N.A

COMANDO
COLUNA

LABORATÓRIOS

COMANDO
CÉLULA 02 COMANDO

CÉLULA 01 RG 2"RG 2"

RG 3"RG 3"
RG 3"

RG 3"

RG 2"
RG 2"

COMANDO
CÉLULA 01

COMANDO
CÉLULA 02

COMANDO
CÉLULA 01

COMANDO
CÉLULA 02

EXTRAVASOR
ALIMENTAÇÃO

SISTEMA DISTRIBUIÇÃO
SISTEMA EXTRAVASOR

 E LIMPEZA

SISTEMA ALIMENTAÇÃO

RESERVADO PARA
SISTEMA DE COMBATE

À INCÊNDIO

DETALHE H: DISTRIBUIÇÃO, RECALQUE E EXTRAVASOR E LIMPEZA.
ESCALA________________________________________________________________________________1/25
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SMC  FERNANDO F. VITAL FILHO   ENG. CIVIL CREA RNP180181876-2
    SMC  JUSSARA D. FERNANDES      ENG. CIVIL CREA RNP180528434-7 

SMC  BRUNO CAIQUE V. DA SILVEIRA                               DESENHISTA

SETEMBRO/2024

título do documento:

quadro de áreas:

responsáveis técnicos:

PAVIMENTO TÉRREO                    818,57 M²
1º PAVIMENTO                               954,02 M²
2º PAVIMENTO                               954,02 M²
3º PAVIMENTO                               954,02 M²

D.P.P.      ISABEL PINTO                                                   DIRETORA
S.P.O.      CARLOS FALCÃO                            SUPERINTENDENTE
U F P E    ALFREDO GOMES                                                 REITORap

ro
va

çã
o

projeto:
CONSTRUÇÃO DA 4ª ETAPA DO CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

PAV. SEMI ENTERRADO                299,51 M²
PAVIMENTO ENTERRADO               95,92 M²

TOTAL CONSTRUÇÃO                3.980,14 M²
COBERTA                                      1050,68 M²

área técnica:

etapa:

PROJETO EXECUTIVO

HIDROSSANITÁRIO

D I R E T O R I A  D E  P L A N O S  E  P R O J E T O S
S U P E R I N T E N D Ê N C I A  D E  P R O J E T O S  E  O B R A S

prancha:

escala:

data:

DESENHO REVISÃO APROVAÇÃO AUTORIZAÇÃOOBSERVAÇÕESDATAREV.

FEV/201800 EMISSÃO INICIAL

el
ab

or
aç

ão

INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GASES DOS BLOCOS B E C. 

DETALHE G: RECALQUE
ESCALA_______________________1/25

DETALHE A: DISTRIBUIÇÃO
ESCALA___________________________1/25

BOMBA CENTRÍFUGA 3CV

BOMBA SUBMERSA ANAUGER 900

REGISTRO DE GAVETA METÁLICO

TÊ SOLDÁVEL

CURVA CURTA SOLDÁVEL

UNIÃO SOLDÁVEL

ADAPTADOR SOLDÁVEL

MANGOTE DE BORRACHA P ALTA
PRESSÃO COM BRAÇADEIRAS

ADAPTADOR SOLDÁVEL PARA
RESERVATÓRIO DE CONCRETO

VÁLVULA-BOIA DE NÍVEL

CURVA LONGA SOLDÁVEL

BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL

LEGENDA

TUBULAÇÃO EM LAJE/PAREDE

TUBULAÇÃO EM PISO

INDICADA

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

PRUMADA DO TUBO  EL- XX 
ø 

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

PRUMADA DE ALIMENTAÇÃO AL-XX 
ø 

1 - MEDIDAS E ELEVAÇÕES EM METROS. BITOLA DOS TUBOS EM
MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA;

2 - UTILIZAR TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL CONFORME
ABNT NBR 5648;

3 - AS TUBULAÇÕES DE PVC APARENTES SERÃO SEMPRE FIXADAS, NA
LAJE E PAREDE POR MEIO DE ABRAÇADEIRAS OU SUPORTES;

5 - AS TUBULAÇÕES DE PVC ENTERRADAS DEVERÃO SER ASSENTADAS
SOBRE EMBASAMENTO CONTÍNUO (BERÇO), CONSTITUÍDO POR CAMADAS
DE CONCRETO SIMPLES OU AREIA GROSSA COM ESPESSURA MÍNIMA DE
10 CM;

6 - O REATERRO DA VALA DEVERÁ SER COM MATERIAL DE BOA
QUALIDADE, ISENTO DE ENTULHOS E PEDRAS, EM CAMADAS SUCESSIVAS
E COMPACTADAS

7- A MÁXIMA PRESSÃO ESTÁTICA PERMITIDA É DE 40 MCA (400 KPA) E A
MÍNIMA PRESSÃO DE SERVIÇO É DE 0,5 MCA (5 KPA), CONFORME ABNT
NBR 5626;

8 - CONSIDERAR INDICAÇÕES DE TUBULAÇÕES EM PVC SOLDÁVEL LINHA
COMERCIAL

NOTAS

REPRESENTAÇÃO DAS COLUNAS

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

PRUMADA DE ÁGUA FRIA AF - XX 
ø 

EXTRAVASOR E LIMPEZA

SH
AF

T

A

E

F

G

E1

F1

G1

AF1

 3º PAV.- WC. MASC./ FEM./ DML

2º PAV.- WC. MASC./ FEM./ DML

1º PAV.- WC. MASC./ FEM./ DML

FG Ø3pol.

FG Ø3pol.

FG
 Ø

3p
ol

.

FG Ø3pol.

Ø60mm

Ø60mm

Ø60mm

RG 3''

ventilação ventilação

distribuição distribuição

AF3

 1º PAVIMENTO- LABORATÓRIOS

 TÉRREO - LABORATÓRIOS

FG Ø3pol.

ventilação
Ø85mm Ø85mm Ø85mm

abraçadeira em aço tipo cunha 3"

RESERVATÓRIO SUPERIOR
CÉLULA 02

RESERVATÓRIO SUPERIOR
CÉLULA 01

RESERVA DE INCÊNDIO

RESERVA DA EDIFICAÇÃO

RESERVA DE INCÊNDIO

RESERVA DA EDIFICAÇÃO

CAPACIDADE 10.000L CAPACIDADE 10.000L

BARRILETES

Tu
bo

 P
VC

 S
d.

 Ø
40

m
m

Tu
bo

 P
VC

 S
d.

 Ø
60

m
m

Tu
bo

 P
VC

 S
d.

 Ø
60

m
m

Adaptador Soldável com Bolsa e Rosca 3"x85mm

N.A N.A

Tu
bo

 P
VC

 S
d.

 Ø
85

m
m

FG Ø3pol.

FG
 Ø

3p
ol

.

alimentação

abraçadeira em aço tipo cunha 2"

AL-02 Ø60  

Tu
bo

 P
VC

 S
d.

 Ø
60

m
m

BOIA LIGA BOIA LIGA

Ø60mm

Ø
60

m
m

Ø
60

m
m

alimentação

RG 2"

AL-01 Ø60  

RG 2"

Ø60mm

BOIA DESLIGA
BOIA DESLIGA

N.AN.A

RESERVATÓRIO SUPERIOR
CÉLULA 02

RESERVATÓRIO SUPERIOR
CÉLULA 01

RESERVA DE INCÊNDIO

RESERVA DA EDIFICAÇÃO

RESERVA DE INCÊNDIO

RESERVA DA EDIFICAÇÃO

CAPACIDADE 10.000L CAPACIDADE 10.000L

BARRILETES

.0
5

.4
0

.0
5

.5
5

.05 .40 .05

.50
TAMPA EM CHAPA LISA DE 1/8" DOBRADAM
GALVANIZADA A QUENTE E PINTURA EM
E S M A L T E  S O B R E  P R I M E  E P Ó X I

ESCALA  1/10

PLANTA BAIXA - TAMPA EM CHAPA LISA
ÁREA EXTERNA

ESCALA  1/10

ELEVAÇÃO - TAMPA EM CHAPA LISA
ABRIGO PARA TORNEIRA DE JARDIM

ESCALA  1/10

CORTE BB - TAMPA EM CHAPA LISA
ABRIGO PARA TORNEIRA DE JARDIM

D1
P.88

BARRA CHATA 5/8" x 3/16"

BARRA CHATA 1" x 3/16"

CANTONEIRA 5/8" x 1/8"

BARRA CHATA 3/4" x 1/8"

BARRA CHATA 1/2" x 3/16"

TAMPA EM CHAPA LISA
ESCALA  1/2

DETALHE 01 - D1

TAMPA EM CHAPA LISA DE 1/8" DOBRADAM
GALVANIZADA A QUENTE E PINTURA EM
E S M A L T E  S O B R E  P R I M E  E P Ó X I

TORNEIRA LONGA DE TANQUE E JARDIM COM
DERIVAÇÃO PARA MANGUEIRA, ACABAMENTO
TIPO VOLANTE, CROMADA, ACIONAMENTO
CONVENCIONAL, REF. 1153-MY, LINHA MISTY,
M A R C A  F A B R I M A R

TORNEIRA LONGA DE TANQUE E JARDIM COM
DERIVAÇÃO PARA MANGUEIRA, ACABAMENTO TIPO
V O L A N T E ,  C R O M A D A ,  A C I O N A M E N T O
CONVENCIONAL, REF. 1153-MY, LINHA MISTY,
M A R C A  F A B R I M A R

M O L D U R A  P R É  M O L D A D A  E M
CONCRETO APARENTE FCK 30MPA,
LARGURA 40 CM, ESPESSURA 5CM

MOLDURA PRÉ MOLDADA EM CONCRETO APARENTE
FCK 30MPA, LARGURA 40 CM, ESPESSURA 5CM

MOLDURA PRÉ MOLDADA EM CONCRETO APARENTE
FCK 30MPA, LARGURA 40 CM, ESPESSURA 5CM

.0
5

.4
0

.0
5

.5
0

.5
5

MOLDURA PRÉ MOLDADA EM CONCRETO APARENTE
FCK 30MPA, LARGURA 40 CM, ESPESSURA 5CM

.10 .05

.15

.1
0

.0
5

.1
5

.05 .40 .05

.50

.0
5

.0
5

.0
5

.0
5

.2
0

.0
5

.2
0

.0
5

B
B

A A

ESCALA  1/10

CORTE AA - TAMPA EM CHAPA LISA
ABRIGO PARA TORNEIRA DE JARDIM

DETALHE: ALÇAPÃO PARA ABRIGO DE TORNEIRA DE JARDIM
ESCALA: INDICADA

TORNEIRA LONGA DE TANQUE E JARDIM COM
DERIVAÇÃO PARA MANGUEIRA, ACABAMENTO
TIPO VOLANTE, CROMADA, ACIONAMENTO
CONVENCIONAL, REF. 1153-MY, LINHA MISTY,
M A R C A  F A B R I M A R

M O L D U R A  P R É
M O L D A D A  E M
C O N C R E T O
APA RENTE FCK
30MPA, LARGURA
4 0  C M ,
ESPESSURA 5CM
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TUBULAÇÃO EM LAJE/PAREDE

TUBULAÇÃO EM PISO

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

PRUMADA DO TUBO  EL- XX 
ø 

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

PRUMADA DE ALIMENTAÇÃO AL-XX 
ø 

1 - MEDIDAS E ELEVAÇÕES EM METROS. BITOLA DOS TUBOS EM
MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA;

2 - UTILIZAR TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL CONFORME
ABNT NBR 5648;

3 - AS TUBULAÇÕES DE PVC APARENTES SERÃO SEMPRE FIXADAS, NA
LAJE E PAREDE POR MEIO DE ABRAÇADEIRAS OU SUPORTES;

5 - AS TUBULAÇÕES DE PVC ENTERRADAS DEVERÃO SER ASSENTADAS
SOBRE EMBASAMENTO CONTÍNUO (BERÇO), CONSTITUÍDO POR CAMADAS
DE CONCRETO SIMPLES OU AREIA GROSSA COM ESPESSURA MÍNIMA DE
10 CM;

6 - O REATERRO DA VALA DEVERÁ SER COM MATERIAL DE BOA
QUALIDADE, ISENTO DE ENTULHOS E PEDRAS, EM CAMADAS SUCESSIVAS
E COMPACTADAS

7- A MÁXIMA PRESSÃO ESTÁTICA PERMITIDA É DE 40 MCA (400 KPA) E A
MÍNIMA PRESSÃO DE SERVIÇO É DE 0,5 MCA (5 KPA), CONFORME ABNT
NBR 5626;

8 - CONSIDERAR INDICAÇÕES DE TUBULAÇÕES EM PVC SOLDÁVEL LINHA
COMERCIAL

NOTAS

REPRESENTAÇÃO DAS COLUNAS

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

PRUMADA DE ÁGUA FRIA AF - XX 
ø 

EXTRAVASOR E LIMPEZA

SANITÁRIO FEMININO

WC PNE
FEMININO

WC PNE
MASCULINO

SANITÁRIO MASCULINO

SALA DE 

PLASTINAÇÃO 

COPA
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título do documento:

quadro de áreas:

responsáveis técnicos:

PAVIMENTO TÉRREO                    818,57 M²
1º PAVIMENTO                               954,02 M²
2º PAVIMENTO                               954,02 M²
3º PAVIMENTO                               954,02 M²

D.P.P.      ISABEL PINTO                                                   DIRETORA
S.P.O.      CARLOS FALCÃO                             SUPERINTENDENTE
U F P E    ALFREDO GOMES                                                  REITORap

ro
va

çã
o

projeto:
CONSTRUÇÃO DA 4ª ETAPA DO CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

PAV. SEMI ENTERRADO                299,51 M²
PAVIMENTO ENTERRADO               95,92 M²

TOTAL CONSTRUÇÃO                3.980,14 M²
COBERTA                                      1050,68 M²

área técnica:

etapa:

PROJETO EXECUTIVO

HIDROSSANITÁRIO

D I R E T O R I A  D E  P L A N O S  E  P R O J E T O S
S U P E R I N T E N D Ê N C I A  D E  P R O J E T O S  E  O B R A S

prancha:

escala:

data:

DESENHO REVISÃO APROVAÇÃO AUTORIZAÇÃOOBSERVAÇÕESDATAREV.

FEV/201800 EMISSÃO INICIAL

el
ab

or
aç

ão

INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GASES DOS BLOCOS B E C. 

DETALHE ISOMÉTRICO 01 - WC PNE FEMININO
PAVIMENTO TÉRREO
1º PAVIMENTO
2º PAVIMENTO
3º PAVIMENTO

DETALHE ISOMÉTRICO 02 - COPA
1º PAVIMENTO
2º PAVIMENTO

DETALHE ISOMÉTRICO 04 - WC PNE MASCULINO
PAVIMENTO TÉRREO
1º PAVIMENTO
2º PAVIMENTO
3º PAVIMENTO

DETALHE ISOMÉTRICO 05 - SANITÁRIO FEMININO
PAVIMENTO TÉRREO
1º PAVIMENTO
2º PAVIMENTO

DETALHE ISOMÉTRICO 06 - SANITÁRIO MASCULINO
PAVIMENTO TÉRREO
1º PAVIMENTO
2º PAVIMENTO

DETALHE ISOMÉTRICO 01 - SALA DE PLASTINAÇÃO
PAVIMENTO TÉRREO

DETALHES ISOMÉTRICOS 01 - ÁGUA FRIA 
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ESTUDO

SALA DE TÉCNICAS

PROCEDIMENTOS 2

PROCEDIMENTOS 3

TUBULAÇÃO EM LAJE/PAREDE

TUBULAÇÃO EM PISO

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

PRUMADA DO TUBO  EL- XX 
ø 

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

PRUMADA DE ALIMENTAÇÃO AL-XX 
ø 

1 - MEDIDAS E ELEVAÇÕES EM METROS. BITOLA DOS TUBOS EM
MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA;

2 - UTILIZAR TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL CONFORME
ABNT NBR 5648;

3 - AS TUBULAÇÕES DE PVC APARENTES SERÃO SEMPRE FIXADAS, NA
LAJE E PAREDE POR MEIO DE ABRAÇADEIRAS OU SUPORTES;

5 - AS TUBULAÇÕES DE PVC ENTERRADAS DEVERÃO SER ASSENTADAS
SOBRE EMBASAMENTO CONTÍNUO (BERÇO), CONSTITUÍDO POR CAMADAS
DE CONCRETO SIMPLES OU AREIA GROSSA COM ESPESSURA MÍNIMA DE
10 CM;

6 - O REATERRO DA VALA DEVERÁ SER COM MATERIAL DE BOA
QUALIDADE, ISENTO DE ENTULHOS E PEDRAS, EM CAMADAS SUCESSIVAS
E COMPACTADAS

7- A MÁXIMA PRESSÃO ESTÁTICA PERMITIDA É DE 40 MCA (400 KPA) E A
MÍNIMA PRESSÃO DE SERVIÇO É DE 0,5 MCA (5 KPA), CONFORME ABNT
NBR 5626;

8 - CONSIDERAR INDICAÇÕES DE TUBULAÇÕES EM PVC SOLDÁVEL LINHA
COMERCIAL

NOTAS

REPRESENTAÇÃO DAS COLUNAS

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

PRUMADA DE ÁGUA FRIA AF - XX 
ø 

EXTRAVASOR E LIMPEZA
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INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GASES DOS BLOCOS B E C. 

DETALHE ISOMÉTRICO 07 - PROCEDIMENTOS 2
PAVIMENTO TÉRREO

DETALHE ISOMÉTRICO 08 - SALA DE TÉCNICAS
PAVIMENTO TÉRREO

DETALHE ISOMÉTRICO 09 - PROCEDIMENTOS 3
PAVIMENTO TÉRREO

DETALHE ISOMÉTRICO 10 - ESTUDO
PAVIMENTO TÉRREO

DETALHES ISOMÉTRICOS 02 - ÁGUA FRIA 
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TANQUES

DETALHES ISOMETRICOS

PROCEDIMENTOS 1

DETALHES ISOMETRICOS
CONTROLE  

ALIMENTAR

ÁREA LIMPA

Tanque

visor

de Lavagem

TUBULAÇÃO EM LAJE/PAREDE

TUBULAÇÃO EM PISO

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

PRUMADA DO TUBO  EL- XX 
ø 

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

PRUMADA DE ALIMENTAÇÃO AL-XX 
ø 

1 - MEDIDAS E ELEVAÇÕES EM METROS. BITOLA DOS TUBOS EM
MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA;

2 - UTILIZAR TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL CONFORME
ABNT NBR 5648;

3 - AS TUBULAÇÕES DE PVC APARENTES SERÃO SEMPRE FIXADAS, NA
LAJE E PAREDE POR MEIO DE ABRAÇADEIRAS OU SUPORTES;

5 - AS TUBULAÇÕES DE PVC ENTERRADAS DEVERÃO SER ASSENTADAS
SOBRE EMBASAMENTO CONTÍNUO (BERÇO), CONSTITUÍDO POR CAMADAS
DE CONCRETO SIMPLES OU AREIA GROSSA COM ESPESSURA MÍNIMA DE
10 CM;

6 - O REATERRO DA VALA DEVERÁ SER COM MATERIAL DE BOA
QUALIDADE, ISENTO DE ENTULHOS E PEDRAS, EM CAMADAS SUCESSIVAS
E COMPACTADAS

7- A MÁXIMA PRESSÃO ESTÁTICA PERMITIDA É DE 40 MCA (400 KPA) E A
MÍNIMA PRESSÃO DE SERVIÇO É DE 0,5 MCA (5 KPA), CONFORME ABNT
NBR 5626;

8 - CONSIDERAR INDICAÇÕES DE TUBULAÇÕES EM PVC SOLDÁVEL LINHA
COMERCIAL

NOTAS

REPRESENTAÇÃO DAS COLUNAS

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

PRUMADA DE ÁGUA FRIA AF - XX 
ø 

EXTRAVASOR E LIMPEZA
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2 - UTILIZAR TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL CONFORME
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SALA 1

DETALHES ISOMETRICOS
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Nº PRUMADA
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PRUMADA DE ALIMENTAÇÃO AL-XX 
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1 - MEDIDAS E ELEVAÇÕES EM METROS. BITOLA DOS TUBOS EM
MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA;

2 - UTILIZAR TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL CONFORME
ABNT NBR 5648;

3 - AS TUBULAÇÕES DE PVC APARENTES SERÃO SEMPRE FIXADAS, NA
LAJE E PAREDE POR MEIO DE ABRAÇADEIRAS OU SUPORTES;

5 - AS TUBULAÇÕES DE PVC ENTERRADAS DEVERÃO SER ASSENTADAS
SOBRE EMBASAMENTO CONTÍNUO (BERÇO), CONSTITUÍDO POR CAMADAS
DE CONCRETO SIMPLES OU AREIA GROSSA COM ESPESSURA MÍNIMA DE
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6 - O REATERRO DA VALA DEVERÁ SER COM MATERIAL DE BOA
QUALIDADE, ISENTO DE ENTULHOS E PEDRAS, EM CAMADAS SUCESSIVAS
E COMPACTADAS

7- A MÁXIMA PRESSÃO ESTÁTICA PERMITIDA É DE 40 MCA (400 KPA) E A
MÍNIMA PRESSÃO DE SERVIÇO É DE 0,5 MCA (5 KPA), CONFORME ABNT
NBR 5626;

8 - CONSIDERAR INDICAÇÕES DE TUBULAÇÕES EM PVC SOLDÁVEL LINHA
COMERCIAL

NOTAS
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NUTRIÇÃO EXPERIMENTAL
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MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA;

2 - UTILIZAR TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL CONFORME
ABNT NBR 5648;

3 - AS TUBULAÇÕES DE PVC APARENTES SERÃO SEMPRE FIXADAS, NA
LAJE E PAREDE POR MEIO DE ABRAÇADEIRAS OU SUPORTES;

5 - AS TUBULAÇÕES DE PVC ENTERRADAS DEVERÃO SER ASSENTADAS
SOBRE EMBASAMENTO CONTÍNUO (BERÇO), CONSTITUÍDO POR CAMADAS
DE CONCRETO SIMPLES OU AREIA GROSSA COM ESPESSURA MÍNIMA DE
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6 - O REATERRO DA VALA DEVERÁ SER COM MATERIAL DE BOA
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7- A MÁXIMA PRESSÃO ESTÁTICA PERMITIDA É DE 40 MCA (400 KPA) E A
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COMERCIAL

NOTAS

REPRESENTAÇÃO DAS COLUNAS

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

PRUMADA DE ÁGUA FRIA AF - XX 
ø 

EXTRAVASOR E LIMPEZA

1/25

SMC  FERNANDO F. VITAL FILHO   ENG. CIVIL CREA RNP180181876-2
    SMC  JUSSARA D. FERNANDES      ENG. CIVIL CREA RNP180528434-7 

SMC  BRUNO CAIQUE V. DA SILVEIRA                               DESENHISTA

SETEMBRO/2024

título do documento:

quadro de áreas:

responsáveis técnicos:

PAVIMENTO TÉRREO                    818,57 M²
1º PAVIMENTO                               954,02 M²
2º PAVIMENTO                               954,02 M²
3º PAVIMENTO                               954,02 M²

D.P.P.      ISABEL PINTO                                                   DIRETORA
S.P.O.      CARLOS FALCÃO                             SUPERINTENDENTE
U F P E    ALFREDO GOMES                                                  REITORap

ro
va

çã
o

projeto:
CONSTRUÇÃO DA 4ª ETAPA DO CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

PAV. SEMI ENTERRADO                299,51 M²
PAVIMENTO ENTERRADO               95,92 M²

TOTAL CONSTRUÇÃO                3.980,14 M²
COBERTA                                      1050,68 M²

área técnica:

etapa:

PROJETO EXECUTIVO

HIDROSSANITÁRIO

D I R E T O R I A  D E  P L A N O S  E  P R O J E T O S
S U P E R I N T E N D Ê N C I A  D E  P R O J E T O S  E  O B R A S

prancha:

escala:

data:

DESENHO REVISÃO APROVAÇÃO AUTORIZAÇÃOOBSERVAÇÕESDATAREV.

FEV/201800 EMISSÃO INICIAL

el
ab

or
aç

ão

INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GASES DOS BLOCOS B E C. 

DETALHE ISOMÉTRICO 24 - COPA
3º PAVIMENTO

DETALHE ISOMÉTRICO 25 - SALA E SALA ESCORPIÃO
1º PAVIMENTO

DETALHE ISOMÉTRICO 26 - NUTRIÇÃO EXPERIMENTAL
PAVIMENTO TÉRREO

DETALHES ISOMÉTRICOS 06 - ÁGUA FRIA 
15 / 37

AutoCAD SHX Text
Ø25

AutoCAD SHX Text
Ø25

AutoCAD SHX Text
Ø25

AutoCAD SHX Text
h=1,60m

AutoCAD SHX Text
h=0,70m

AutoCAD SHX Text
Ø25

AutoCAD SHX Text
h=3,30m

AutoCAD SHX Text
Ø25

AutoCAD SHX Text
h=0,70m

AutoCAD SHX Text
Ø25

AutoCAD SHX Text
Ø25

AutoCAD SHX Text
RG 3/4"

AutoCAD SHX Text
SALA

AutoCAD SHX Text
Ø25

AutoCAD SHX Text
Ø32

AutoCAD SHX Text
Ø25

AutoCAD SHX Text
Ø32

AutoCAD SHX Text
Ø25

AutoCAD SHX Text
Ø25

AutoCAD SHX Text
Ø25

AutoCAD SHX Text
Ø25

AutoCAD SHX Text
Ø25

AutoCAD SHX Text
Ø25

AutoCAD SHX Text
RG 3/4"

AutoCAD SHX Text
h=1,60m

AutoCAD SHX Text
h=0,70m

AutoCAD SHX Text
h=0,70m

AutoCAD SHX Text
h=3,30m

AutoCAD SHX Text
h=3,30m

AutoCAD SHX Text
h=3,30m

AutoCAD SHX Text
h=0,70m

AutoCAD SHX Text
h=1,60m

AutoCAD SHX Text
RG 3/4"

AutoCAD SHX Text
Ø25

AutoCAD SHX Text
COPA

AutoCAD SHX Text
FG Ø3pol.

AutoCAD SHX Text
Ø25

AutoCAD SHX Text
Ø25

AutoCAD SHX Text
Ø25

AutoCAD SHX Text
Ø25

AutoCAD SHX Text
Ø25

AutoCAD SHX Text
RG 3/4"

AutoCAD SHX Text
h=1,60m

AutoCAD SHX Text
h=0,60m

AutoCAD SHX Text
FG Ø3pol.



LAVAGEM
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MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA;
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NBR 5626;

8 - CONSIDERAR INDICAÇÕES DE TUBULAÇÕES EM PVC SOLDÁVEL LINHA
COMERCIAL

NOTAS
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PRUMADA DE ÁGUA FRIA AF - XX 
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2 - UTILIZAR TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL CONFORME
ABNT NBR 5648;

3 - AS TUBULAÇÕES DE PVC APARENTES SERÃO SEMPRE FIXADAS, NA
LAJE E PAREDE POR MEIO DE ABRAÇADEIRAS OU SUPORTES;

5 - AS TUBULAÇÕES DE PVC ENTERRADAS DEVERÃO SER ASSENTADAS
SOBRE EMBASAMENTO CONTÍNUO (BERÇO), CONSTITUÍDO POR CAMADAS
DE CONCRETO SIMPLES OU AREIA GROSSA COM ESPESSURA MÍNIMA DE
10 CM;

6 - O REATERRO DA VALA DEVERÁ SER COM MATERIAL DE BOA
QUALIDADE, ISENTO DE ENTULHOS E PEDRAS, EM CAMADAS SUCESSIVAS
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7- A MÁXIMA PRESSÃO ESTÁTICA PERMITIDA É DE 40 MCA (400 KPA) E A
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NBR 5626;

8 - CONSIDERAR INDICAÇÕES DE TUBULAÇÕES EM PVC SOLDÁVEL LINHA
COMERCIAL

NOTAS
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JOELHO 90º ESGOTO SÉRIE NORMAL

ILUSTRAÇÃO DESCRIÇÃO

JOELHO 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

CURVA 90º ESGOTO SÉRIE NORMAL

CURVA 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

JUNÇÃO 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

JUNÇÃO DE REDUÇÃO 45º ESGOTO SÉRIE
NORMAL

LUVA SIMPLES ESGOTO SÉRIE NORMAL

REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO SÉRIE NORMAL

TÊ ESGOTO SÉRIE NORMAL

TÊ REDUÇÃO ESGOTO SÉRIE NORMAL

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 1 ENTRADA

JUNÇÃO INVERTIDA 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 3 ENTRADAS

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 7 ENTRADAS

CORPO DE CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 1
ENTRADA

CORPO DE CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 3
ENTRADAS

CORPO DE CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 7
ENTRADAS

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 5 ENTRADAS

CAIXA DE INSPEÇÃO PREMOLDADA DE
CONCRETO PARA ESGOTO TAMPA DE FERRO
FUNDIDO

TERMINAL DE VENTILAÇÃO  SÉRIE NORMAL

CAIXA DE GORDURA EM PVC Ø 300mm

CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA 50X50CM

LUVA ESGOTO SÉRIE NORMAL

caixa
gordura

ESGOTO

GRELHA PARA RALO COM DIÂMETRO DE 100MM.
FABRICADA EM AÇO INOX, COM CAIXILHO E
DISPOSITIVO DE VEDAÇÃO ROTATIVO.

LEGENDA ESGOTO

GRELHA PARA RALO COM DIÂMETRO DE 150MM.
FABRICADA EM AÇO INOX, COM CAIXILHO E
DISPOSITIVO DE VEDAÇÃO ROTATIVO.

VALVULA DE ESCOAMENTO

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

PRUMADA DE 
COLUNA DE VENTILAÇÃO

CV - XX 
ø 

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

TUBO DE VENTILAÇÃO 
PRIMÁRIO

TVP-XX 
ø 

1 - MEDIDAS E ELEVAÇÕES EM METROS. BITOLA DOS TUBOS EM
MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA;

2 - UTILIZAR TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO CONFORME
ABNT NBR 5688/2010;

3 - PARA TUBULAÇÕES ONDE NÃO HÁ INDICAÇÃO DE INCLINAÇÃO,
ADOTAR 2% PARA TUBULAÇÕES IGUAIS OU INFERIORES A 75mm E
1% PARA TUBULAÇÕES MAIORES QUE 75mm;

4 - AS TUBULAÇÕES DE PVC APARENTES SERÃO SEMPRE FIXADAS,
NA LAJE E PAREDE POR MEIO DE ABRAÇADEIRAS OU SUPORTES;

5 - AS TUBULAÇÕES DE PVC ATERRADAS DEVERÃO SER
ASSENTADAS SOBRE EMBASAMENTO CONTÍNUO (BERÇO),
CONSTITUÍDO POR CAMADAS DE CONCRETO SIMPLES OU AREIA
GROSSA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 CM;

6 - O REATERRO DA VALA DEVERÁ SER COM MATERIAL DE BOA
QUALIDADE, ISENTO DE ENTULHOS E PEDRAS, EM CAMADAS
SUCESSIVAS E COMPACTADAS

7 - TODAS AS CAIXAS DE INSPEÇÃO DEVERÃO SER INDICADAS O
TIPO DE SISTEMA A QUE SE REFERE.

NOTAS

REPRESENTAÇÃO DAS COLUNAS
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PLANTA BAIXA - ESGOTO - 2º, 3º, 4º PAVIMENTO E COBERTA
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SMC  FERNANDO F. VITAL FILHO   ENG. CIVIL CREA RNP180181876-2
    SMC  JUSSARA D. FERNANDES      ENG. CIVIL CREA RNP180528434-7 

SMC  BRUNO CAIQUE V. DA SILVEIRA                               DESENHISTA

SETEMBRO/2024

título do documento:

quadro de áreas:

responsáveis técnicos:

PAVIMENTO TÉRREO                    818,57 M²
1º PAVIMENTO                               954,02 M²
2º PAVIMENTO                               954,02 M²
3º PAVIMENTO                               954,02 M²

D.P.P.      ISABEL PINTO                                                   DIRETORA
S.P.O.     CARLOS FALCÃO                             SUPERINTENDENTE
U F P E    ALFREDO GOMES                                                 REITORap

ro
va

çã
o

projeto:
CONSTRUÇÃO DA 4ª ETAPA DO CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

PAV. SEMI ENTERRADO                299,51 M²
PAVIMENTO ENTERRADO               95,92 M²

TOTAL CONSTRUÇÃO                3.980,14 M²
COBERTA                                      1050,68 M²

área técnica:

etapa:

PROJETO EXECUTIVO

HIDROSSANITÁRIO

D I R E T O R I A  D E  P L A N O S  E  P R O J E T O S
S U P E R I N T E N D Ê N C I A  D E  P R O J E T O S  E  O B R A S

prancha:

escala:

data:

DESENHO REVISÃO APROVAÇÃO AUTORIZAÇÃOOBSERVAÇÕESDATAREV.

FEV/201800 EMISSÃO INICIAL

el
ab

or
aç

ão

INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GASES DOS BLOCOS B E C. 

Ø 100
TVP 03

Ø 100
TVP 04

Ø 75
CV 03

Ø 75
CV 04

Ø 100
TVP 01

Ø 100
TVP 05

Ø 100
TVP 02

Ø 75
CV 01 Ø 75

CV 02

Ø75
CV 07

Ø 100
CV 05

PLANTA BAIXA - ESGOTO - 3º PAVIMENTO
ESCALA: 1/100

JOELHO 90º ESGOTO SÉRIE NORMAL

ILUSTRAÇÃO DESCRIÇÃO

JOELHO 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

CURVA 90º ESGOTO SÉRIE NORMAL

CURVA 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

JUNÇÃO 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

JUNÇÃO DE REDUÇÃO 45º ESGOTO SÉRIE
NORMAL

LUVA SIMPLES ESGOTO SÉRIE NORMAL

REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO SÉRIE NORMAL

TÊ ESGOTO SÉRIE NORMAL

TÊ REDUÇÃO ESGOTO SÉRIE NORMAL

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 1 ENTRADA

JUNÇÃO INVERTIDA 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 3 ENTRADAS

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 7 ENTRADAS

CORPO DE CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 1
ENTRADA

CORPO DE CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 3
ENTRADAS

CORPO DE CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 7
ENTRADAS

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 5 ENTRADAS

CAIXA DE INSPEÇÃO PREMOLDADA DE
CONCRETO PARA ESGOTO TAMPA DE FERRO
FUNDIDO

TERMINAL DE VENTILAÇÃO  SÉRIE NORMAL

CAIXA DE GORDURA EM PVC Ø 300mm

CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA 50X50CM

LUVA ESGOTO SÉRIE NORMAL

caixa
gordura

ESGOTO

GRELHA PARA RALO COM DIÂMETRO DE 100MM.
FABRICADA EM AÇO INOX, COM CAIXILHO E
DISPOSITIVO DE VEDAÇÃO ROTATIVO.

LEGENDA ESGOTO

GRELHA PARA RALO COM DIÂMETRO DE 150MM.
FABRICADA EM AÇO INOX, COM CAIXILHO E
DISPOSITIVO DE VEDAÇÃO ROTATIVO.

VALVULA DE ESCOAMENTO

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

PRUMADA DE 
COLUNA DE VENTILAÇÃO

CV - XX 
ø 

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

TUBO DE VENTILAÇÃO 
PRIMÁRIO

TVP-XX 
ø 

1 - MEDIDAS E ELEVAÇÕES EM METROS. BITOLA DOS TUBOS EM
MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA;

2 - UTILIZAR TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO CONFORME
ABNT NBR 5688/2010;

3 - PARA TUBULAÇÕES ONDE NÃO HÁ INDICAÇÃO DE INCLINAÇÃO,
ADOTAR 2% PARA TUBULAÇÕES IGUAIS OU INFERIORES A 75mm E
1% PARA TUBULAÇÕES MAIORES QUE 75mm;

4 - AS TUBULAÇÕES DE PVC APARENTES SERÃO SEMPRE FIXADAS,
NA LAJE E PAREDE POR MEIO DE ABRAÇADEIRAS OU SUPORTES;

5 - AS TUBULAÇÕES DE PVC ATERRADAS DEVERÃO SER
ASSENTADAS SOBRE EMBASAMENTO CONTÍNUO (BERÇO),
CONSTITUÍDO POR CAMADAS DE CONCRETO SIMPLES OU AREIA
GROSSA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 CM;

6 - O REATERRO DA VALA DEVERÁ SER COM MATERIAL DE BOA
QUALIDADE, ISENTO DE ENTULHOS E PEDRAS, EM CAMADAS
SUCESSIVAS E COMPACTADAS

7 - TODAS AS CAIXAS DE INSPEÇÃO DEVERÃO SER INDICADAS O
TIPO DE SISTEMA A QUE SE REFERE.

NOTAS

REPRESENTAÇÃO DAS COLUNAS

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA
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TUBO DE QUEDA
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ø 
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SMC  FERNANDO F. VITAL FILHO   ENG. CIVIL CREA RNP180181876-2
    SMC  JUSSARA D. FERNANDES      ENG. CIVIL CREA RNP180528434-7 

SMC  BRUNO CAIQUE V. DA SILVEIRA                               DESENHISTA

SETEMBRO/2024

título do documento:

quadro de áreas:

responsáveis técnicos:

PAVIMENTO TÉRREO                    818,57 M²
1º PAVIMENTO                               954,02 M²
2º PAVIMENTO                               954,02 M²
3º PAVIMENTO                               954,02 M²

D.P.P.      ISABEL PINTO                                                   DIRETORA
S.P.O.     CARLOS FALCÃO                             SUPERINTENDENTE
U F P E    ALFREDO GOMES                                                 REITORap

ro
va

çã
o

projeto:
CONSTRUÇÃO DA 4ª ETAPA DO CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

PAV. SEMI ENTERRADO                299,51 M²
PAVIMENTO ENTERRADO               95,92 M²

TOTAL CONSTRUÇÃO                3.980,14 M²
COBERTA                                      1050,68 M²

área técnica:

etapa:

PROJETO EXECUTIVO

HIDROSSANITÁRIO

D I R E T O R I A  D E  P L A N O S  E  P R O J E T O S
S U P E R I N T E N D Ê N C I A  D E  P R O J E T O S  E  O B R A S

prancha:

escala:

data:

DESENHO REVISÃO APROVAÇÃO AUTORIZAÇÃOOBSERVAÇÕESDATAREV.

FEV/201800 EMISSÃO INICIAL

el
ab

or
aç

ão

INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GASES DOS BLOCOS B E C. 
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CAIXA DE INSPEÇÃO
EM CONCRETO

CAIXA DE INSPEÇÃO
EM CONCRETO

DETALHE A

JOELHO 90º ESGOTO SÉRIE NORMAL

ILUSTRAÇÃO DESCRIÇÃO

JOELHO 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

CURVA 90º ESGOTO SÉRIE NORMAL

CURVA 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

JUNÇÃO 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

JUNÇÃO DE REDUÇÃO 45º ESGOTO SÉRIE
NORMAL

LUVA SIMPLES ESGOTO SÉRIE NORMAL

REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO SÉRIE NORMAL

TÊ ESGOTO SÉRIE NORMAL

TÊ REDUÇÃO ESGOTO SÉRIE NORMAL

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 1 ENTRADA

JUNÇÃO INVERTIDA 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 3 ENTRADAS

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 7 ENTRADAS

CORPO DE CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 1
ENTRADA

CORPO DE CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 3
ENTRADAS

CORPO DE CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 7
ENTRADAS

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 5 ENTRADAS

CAIXA DE INSPEÇÃO PREMOLDADA DE
CONCRETO PARA ESGOTO TAMPA DE FERRO
FUNDIDO

TERMINAL DE VENTILAÇÃO  SÉRIE NORMAL

CAIXA DE GORDURA EM PVC Ø 300mm

CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA 50X50CM

LUVA ESGOTO SÉRIE NORMAL

caixa
gordura

ESGOTO

GRELHA PARA RALO COM DIÂMETRO DE 100MM.
FABRICADA EM AÇO INOX, COM CAIXILHO E
DISPOSITIVO DE VEDAÇÃO ROTATIVO.

LEGENDA ESGOTO

GRELHA PARA RALO COM DIÂMETRO DE 150MM.
FABRICADA EM AÇO INOX, COM CAIXILHO E
DISPOSITIVO DE VEDAÇÃO ROTATIVO.

VALVULA DE ESCOAMENTO

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

PRUMADA DE 
COLUNA DE VENTILAÇÃO

CV - XX 
ø 

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

TUBO DE VENTILAÇÃO 
PRIMÁRIO

TVP-XX 
ø 

1 - MEDIDAS E ELEVAÇÕES EM METROS. BITOLA DOS TUBOS EM
MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA;

2 - UTILIZAR TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO CONFORME
ABNT NBR 5688/2010;

3 - PARA TUBULAÇÕES ONDE NÃO HÁ INDICAÇÃO DE INCLINAÇÃO,
ADOTAR 2% PARA TUBULAÇÕES IGUAIS OU INFERIORES A 75mm E
1% PARA TUBULAÇÕES MAIORES QUE 75mm;

4 - AS TUBULAÇÕES DE PVC APARENTES SERÃO SEMPRE FIXADAS,
NA LAJE E PAREDE POR MEIO DE ABRAÇADEIRAS OU SUPORTES;

5 - AS TUBULAÇÕES DE PVC ATERRADAS DEVERÃO SER
ASSENTADAS SOBRE EMBASAMENTO CONTÍNUO (BERÇO),
CONSTITUÍDO POR CAMADAS DE CONCRETO SIMPLES OU AREIA
GROSSA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 CM;

6 - O REATERRO DA VALA DEVERÁ SER COM MATERIAL DE BOA
QUALIDADE, ISENTO DE ENTULHOS E PEDRAS, EM CAMADAS
SUCESSIVAS E COMPACTADAS

7 - TODAS AS CAIXAS DE INSPEÇÃO DEVERÃO SER INDICADAS O
TIPO DE SISTEMA A QUE SE REFERE.

NOTAS

REPRESENTAÇÃO DAS COLUNAS

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

PRUMADA DE 
TUBO DE QUEDA
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ø 
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PLANTA DE DETALHES 01 - ESGOTO 
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INDICADA

DETALHE: FOSSA SÉPTICA PRISMÁTICA
ESCALA: 1/25

JOELHO 90º ESGOTO SÉRIE NORMAL

ILUSTRAÇÃO DESCRIÇÃO

JOELHO 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

CURVA 90º ESGOTO SÉRIE NORMAL

CURVA 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

JUNÇÃO 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

JUNÇÃO DE REDUÇÃO 45º ESGOTO SÉRIE
NORMAL

LUVA SIMPLES ESGOTO SÉRIE NORMAL

REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO SÉRIE NORMAL

TÊ ESGOTO SÉRIE NORMAL

TÊ REDUÇÃO ESGOTO SÉRIE NORMAL

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 1 ENTRADA

JUNÇÃO INVERTIDA 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 3 ENTRADAS

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 7 ENTRADAS

CORPO DE CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 1
ENTRADA

CORPO DE CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 3
ENTRADAS

CORPO DE CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 7
ENTRADAS

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 5 ENTRADAS

TERMINAL DE VENTILAÇÃO  SÉRIE NORMAL

CAIXA DE GORDURA EM PVC Ø 300mm

CAP ESGOTO SÉRIE NORMAL

LEGENDA ESGOTO

DETALHE: ABRAÇADEIRA ECONOMICA (TIPO GOTA) PARA TUBO PVC
SEM ESCALA
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DETALHE: GRELHA AÇO INÓX - ANATOMIA
ESCALA: 1/10

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

PRUMADA DE 
COLUNA DE VENTILAÇÃO

CV - XX 
ø 

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

TUBO DE VENTILAÇÃO 
PRIMÁRIO

TVP-XX 
ø 

1 - MEDIDAS E ELEVAÇÕES EM METROS. BITOLA DOS TUBOS EM
MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA;

2 - UTILIZAR TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO CONFORME
ABNT NBR 5688/2010;

3 - PARA TUBULAÇÕES ONDE NÃO HÁ INDICAÇÃO DE INCLINAÇÃO,
ADOTAR 2% PARA TUBULAÇÕES IGUAIS OU INFERIORES A 75mm E
1% PARA TUBULAÇÕES MAIORES QUE 75mm;

4 - AS TUBULAÇÕES DE PVC APARENTES SERÃO SEMPRE FIXADAS,
NA LAJE E PAREDE POR MEIO DE ABRAÇADEIRAS OU SUPORTES;

5 - AS TUBULAÇÕES DE PVC ATERRADAS DEVERÃO SER
ASSENTADAS SOBRE EMBASAMENTO CONTÍNUO (BERÇO),
CONSTITUÍDO POR CAMADAS DE CONCRETO SIMPLES OU AREIA
GROSSA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 CM;

6 - O REATERRO DA VALA DEVERÁ SER COM MATERIAL DE BOA
QUALIDADE, ISENTO DE ENTULHOS E PEDRAS, EM CAMADAS
SUCESSIVAS E COMPACTADAS

7 - TODAS AS CAIXAS DE INSPEÇÃO DEVERÃO SER INDICADAS O
TIPO DE SISTEMA A QUE SE REFERE.

NOTAS

REPRESENTAÇÃO DAS COLUNAS

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

PRUMADA DE 
TUBO DE QUEDA

TQ - XX 
ø 

PLANTA

Poço de Visita em alvenaria de tijolos cerâmicos de 1 vez, revestida
interna e externamente, laje de fundo em concreto simples fck 15Mpa
e tampa em concreto armado fck 15MPa, sobre tampa em ferro
fundido  Dúctil TDA 600 - DN 600.

Tampa em ferro fundido,
DN 600mm - classe 300

Paredes em alvenaria de
tijolos maciços ou concreto
armado (quando indicado)

Laje em concreto simples
15MPa - e= 5cm

Laje em concreto armado
15MPa - e= 10cm
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AutoCAD SHX Text
1 - A PROFUNDIDADE ÚTIL (h) DO TANQUE SÉPTICO DE FORMA PRISMÁTICA SERÁ DE 1.65m. 2 - AS TUBULAÇÕES DE PVC ATERRADAS DEVERÃO SER ASSENTADAS SOBRE EMBASAMENTO CONTÍNUO (BERÇO), CONSTITUÍDO POR CAMADA DE CONCRETO SIMPLES OU AREIA GROSSA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10cm. 3 - OS TANQUES SÉPTICOS DE FORMA PRISMÁTICA RETANGULAR DEVERÃO OBEDECER AOS SEGUINTES DETALHES CONSTRUTIVOS: A) A GERATRIZ INFERIOR DO TUBO DE ENTRADA DOS DESPEJOS NO INTERIOR DO TANQUE DEVERÁ ESTAR 0,05 M ACIMA DA SUPERFÍCIE DO LÍQUIDO. B) A GERATRIZ INFERIOR DO TUBO DE SAÍDA DOS EFLUENTES DEVERÁ ESTAR 0,05 M ABAIXO DA GERATRIZ INFERIOR DO TUBO DE ENTRADA. C) AS CHICANAS OU CORTINAS DEVERÃO OCUPAR TODA LARGURA DA CÂMARA DE DECANTAÇÃO, AFASTADAS 0,20 A 0,30 M DA PAREDE DE ENTRADA E DE SAÍDA DOS EFLUENTES, IMERSAS NO MÍNIMO 0,30 M E NO MÁXIMO 0,50 M, ENQUANTO A PARTE EMERSA TERÁ, NO MÍNIMO, 0,20 M E DISTARÁ, NO MÍNIMO, 0,10 M DA LAJE SUPERIOR DO TANQUE. D) DEVE SER RESERVADO UM ESPAÇO PARA ARMAZENAMENTO E DIGESTÃO DA ESCUMA, DETERMINADO POR TODA SUPERFÍCIE LIVRE DO LÍQUIDO NO INTERIOR DO TANQUE E, NO MÍNIMO, COM 0,20 M DE ALTURA ACIMA DA GERATRIZ INFERIOR DO TUBO DE ENTRADA. E) PARA FINS DE INSPEÇÃO E EVENTUAL REMOÇÃO DO LODO DIGERIDO, DEVERÃO OS TANQUES SÉPTICOS POSSUIR, NA LAJE DE COBERTURA, ENTRADAS DOTADAS DE TAMPAS DE FECHAMENTO HERMÉTICO, CUJA MENOR DIMENSÃO EM SEÇÃO SERÁ DE 0,60 M E AS ABERTURAS DE INSPEÇÃO DEVERÃO FICAR NO NÍVEL DO TERRENO. QUANDO A LAJE DE COBERTURA ESTIVER ABAIXO DESSE NÍVEL, DEVEM SER NECESSÁRIAS CONSTRUÇÕES DE CHAMINÉS DE ACESSO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 0,60 M. F) OS TANQUES COM MAIS DE 4 (QUATRO) METROS DE COMPRIMENTO DEVEM TER 2 (DUAS) TAMPAS DE INSPEÇÃO, LOCALIZADAS ACIMA DA CHICANA DE ENTRADA E IMEDIATAMENTE ANTES DA CHICANA DE SAÍDA, ENQUANTO OS TANQUES COM ATÉ 4 (QUATRO) METROS PODEM POSSUIR APENAS 1 (UMA) TAMPA DE INSPEÇÃO, LOCALIZADA NO CENTRO DA LAJE DE COBERTURA. G) OS TANQUES SÉPTICOS COM CAPACIDADE PARA ATENDIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DIÁRIA SUPERIOR A 6.000 (SEIS MIL) LITROS DEVEM TER A LAJE SUPERIOR DE FUNDO COM UMA INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 1:3, NO SENTIDO TRANSVERSAL, DAS PAREDES LATERAIS PARA O CENTRO DO TANQUE SÉPTICO.
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INDICADA

JOELHO 90º ESGOTO SÉRIE NORMAL

ILUSTRAÇÃO DESCRIÇÃO

JOELHO 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

CURVA 90º ESGOTO SÉRIE NORMAL

CURVA 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

JUNÇÃO 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

JUNÇÃO DE REDUÇÃO 45º ESGOTO SÉRIE
NORMAL

LUVA SIMPLES ESGOTO SÉRIE NORMAL

REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO SÉRIE NORMAL

TÊ ESGOTO SÉRIE NORMAL

TÊ REDUÇÃO ESGOTO SÉRIE NORMAL

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 1 ENTRADA

JUNÇÃO INVERTIDA 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 3 ENTRADAS

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 7 ENTRADAS

CORPO DE CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 1
ENTRADA

CORPO DE CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 3
ENTRADAS

CORPO DE CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 7
ENTRADAS

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 5 ENTRADAS

TERMINAL DE VENTILAÇÃO  SÉRIE NORMAL

CAIXA DE GORDURA EM PVC Ø 300mm

CAP ESGOTO SÉRIE NORMAL

LEGENDA ESGOTO

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

PRUMADA DE 
COLUNA DE VENTILAÇÃO

CV - XX 
ø 

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

TUBO DE VENTILAÇÃO 
PRIMÁRIO

TVP-XX 
ø 

1 - MEDIDAS E ELEVAÇÕES EM METROS. BITOLA DOS TUBOS EM
MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA;

2 - UTILIZAR TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO CONFORME
ABNT NBR 5688/2010;

3 - PARA TUBULAÇÕES ONDE NÃO HÁ INDICAÇÃO DE INCLINAÇÃO,
ADOTAR 2% PARA TUBULAÇÕES IGUAIS OU INFERIORES A 75mm E
1% PARA TUBULAÇÕES MAIORES QUE 75mm;

4 - AS TUBULAÇÕES DE PVC APARENTES SERÃO SEMPRE FIXADAS,
NA LAJE E PAREDE POR MEIO DE ABRAÇADEIRAS OU SUPORTES;

5 - AS TUBULAÇÕES DE PVC ATERRADAS DEVERÃO SER
ASSENTADAS SOBRE EMBASAMENTO CONTÍNUO (BERÇO),
CONSTITUÍDO POR CAMADAS DE CONCRETO SIMPLES OU AREIA
GROSSA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 CM;

6 - O REATERRO DA VALA DEVERÁ SER COM MATERIAL DE BOA
QUALIDADE, ISENTO DE ENTULHOS E PEDRAS, EM CAMADAS
SUCESSIVAS E COMPACTADAS

7 - TODAS AS CAIXAS DE INSPEÇÃO DEVERÃO SER INDICADAS O
TIPO DE SISTEMA A QUE SE REFERE.

NOTAS

REPRESENTAÇÃO DAS COLUNAS

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

PRUMADA DE 
TUBO DE QUEDA

TQ - XX 
ø 
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1 - O LEITO FILTRANTE DEVE TER ALTURA (H) IGUAL A 1,20 M, QUE É CONSTANTE PARA QUALQUER VOLUME OBTIDO NO DIMENSIONAMENTO. 2 - A PROFUNDIDADE ÚTIL (H) DO FILTRO ANAERÓBIO É DE 1,80 M PARA QUALQUER VOLUME DE DIMENSIONAMENTO. 3 - O VOLUME ÚTIL MÍNIMO É DE 28.720,00 LITROS. 4 - A CARGA HIDROSTÁTICA MÍNIMA NO FILTRO É DE 1 KPA (0,10 M). PORTANTO, O NÍVEL DE SAÍDA DO EFLUENTE DO FILTRO DEVE ESTAR A 0,10M ABAIXO DO NÍVEL DO TANQUE SÉPTICO. 5 - O FUNDO FALSO DEVE TER ABERTURAS DE 0,03 M, ESPAÇADAS DE 0,15 M ENTRE SI. 6 - O DISPOSITIVO DE PASSAGEM DA TANQUE SÉPTICO PARA O FILTRO PODE CONSTAR DE TÊ, TUBO E CURVA DE MÁXIMO DN 100 OU DE CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO QUANDO HOUVER MAIS DE UM FILTRO. 7 - O DISPOSITIVO DE SAÍDA DEVE CONSISTIR DE VERTEDOR TIPO CALHA, COM 0,10 M DE LARGURA E COMPRIMENTO IGUAL AO DIÂMETRO (OU LARGURA) DO FILTRO. DEVE PASSAR PELO CENTRO DA SEÇÃO E SITUAR-SE EM COTA QUE MANTENHA O NÍVEL DO EFLUENTE A 0,30 M DO TOPO DO LEITO FILTRANTE.
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ABRAÇADEIRA EM AÇO GALVANIZADO
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COMP. MÁXIMO=1,50m

TUBO DE PVC
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DETALHE: INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC SOB LAJE VISTA FRONTAL E LATERAL
SEM ESCALA
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projeto:
CONSTRUÇÃO DA 4ª ETAPA DO CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

PAV. SEMI ENTERRADO                299,51 M²
PAVIMENTO ENTERRADO               95,92 M²

TOTAL CONSTRUÇÃO                3.980,14 M²
COBERTA                                      1050,68 M²

área técnica:

etapa:

PROJETO EXECUTIVO

HIDROSSANITÁRIO
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INDICADA

JOELHO 90º ESGOTO SÉRIE NORMAL

ILUSTRAÇÃO DESCRIÇÃO

JOELHO 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

CURVA 90º ESGOTO SÉRIE NORMAL

CURVA 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

JUNÇÃO 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

JUNÇÃO DE REDUÇÃO 45º ESGOTO SÉRIE
NORMAL

LUVA SIMPLES ESGOTO SÉRIE NORMAL

REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO SÉRIE NORMAL

TÊ ESGOTO SÉRIE NORMAL

TÊ REDUÇÃO ESGOTO SÉRIE NORMAL

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 1 ENTRADA

JUNÇÃO INVERTIDA 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 3 ENTRADAS

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 7 ENTRADAS

CORPO DE CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 1
ENTRADA

CORPO DE CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 3
ENTRADAS

CORPO DE CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 7
ENTRADAS

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 5 ENTRADAS

TERMINAL DE VENTILAÇÃO  SÉRIE NORMAL

CAIXA DE GORDURA EM PVC Ø 300mm

CAP ESGOTO SÉRIE NORMAL

LEGENDA ESGOTO
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DETALHE AMPLIADO 01 - PAVIMENTO TÉRREO
ESCALA: 1/25
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título do documento:

quadro de áreas:

responsáveis técnicos:

PAVIMENTO TÉRREO                    818,57 M²
1º PAVIMENTO                               954,02 M²
2º PAVIMENTO                               954,02 M²
3º PAVIMENTO                               954,02 M²

D.P.P.      ISABEL PINTO                                                   DIRETORA
S.P.O.     CARLOS FALCÃO                             SUPERINTENDENTE
U F P E    ALFREDO GOMES                                                 REITORap
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o

projeto:
CONSTRUÇÃO DA 4ª ETAPA DO CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

PAV. SEMI ENTERRADO                299,51 M²
PAVIMENTO ENTERRADO               95,92 M²

TOTAL CONSTRUÇÃO                3.980,14 M²
COBERTA                                      1050,68 M²

área técnica:

etapa:

PROJETO EXECUTIVO

HIDROSSANITÁRIO

D I R E T O R I A  D E  P L A N O S  E  P R O J E T O S
S U P E R I N T E N D Ê N C I A  D E  P R O J E T O S  E  O B R A S

prancha:

escala:

data:
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INDICADA

DETALHE AMPLIADO 02 - PAVIMENTO TÉRREO
ESCALA: 1/25

JOELHO 90º ESGOTO SÉRIE NORMAL

ILUSTRAÇÃO DESCRIÇÃO

JOELHO 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

CURVA 90º ESGOTO SÉRIE NORMAL

CURVA 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

JUNÇÃO 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

JUNÇÃO DE REDUÇÃO 45º ESGOTO SÉRIE
NORMAL

LUVA SIMPLES ESGOTO SÉRIE NORMAL

REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO SÉRIE NORMAL

TÊ ESGOTO SÉRIE NORMAL

TÊ REDUÇÃO ESGOTO SÉRIE NORMAL

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 1 ENTRADA

JUNÇÃO INVERTIDA 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 3 ENTRADAS

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 7 ENTRADAS

CORPO DE CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 1
ENTRADA

CORPO DE CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 3
ENTRADAS

CORPO DE CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 7
ENTRADAS

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 5 ENTRADAS

TERMINAL DE VENTILAÇÃO  SÉRIE NORMAL

CAIXA DE GORDURA EM PVC Ø 300mm

CAP ESGOTO SÉRIE NORMAL

LEGENDA ESGOTO

DETALHE AMPLIADO 03 - PAVIMENTO TÉRREO
ESCALA: 1/25

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

PRUMADA DE 
COLUNA DE VENTILAÇÃO

CV - XX 
ø 

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

TUBO DE VENTILAÇÃO 
PRIMÁRIO

TVP-XX 
ø 

1 - MEDIDAS E ELEVAÇÕES EM METROS. BITOLA DOS TUBOS EM
MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA;

2 - UTILIZAR TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO CONFORME
ABNT NBR 5688/2010;

3 - PARA TUBULAÇÕES ONDE NÃO HÁ INDICAÇÃO DE INCLINAÇÃO,
ADOTAR 2% PARA TUBULAÇÕES IGUAIS OU INFERIORES A 75mm E
1% PARA TUBULAÇÕES MAIORES QUE 75mm;

4 - AS TUBULAÇÕES DE PVC APARENTES SERÃO SEMPRE FIXADAS,
NA LAJE E PAREDE POR MEIO DE ABRAÇADEIRAS OU SUPORTES;

5 - AS TUBULAÇÕES DE PVC ATERRADAS DEVERÃO SER
ASSENTADAS SOBRE EMBASAMENTO CONTÍNUO (BERÇO),
CONSTITUÍDO POR CAMADAS DE CONCRETO SIMPLES OU AREIA
GROSSA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 CM;

6 - O REATERRO DA VALA DEVERÁ SER COM MATERIAL DE BOA
QUALIDADE, ISENTO DE ENTULHOS E PEDRAS, EM CAMADAS
SUCESSIVAS E COMPACTADAS

7 - TODAS AS CAIXAS DE INSPEÇÃO DEVERÃO SER INDICADAS O
TIPO DE SISTEMA A QUE SE REFERE.

NOTAS

REPRESENTAÇÃO DAS COLUNAS

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

PRUMADA DE 
TUBO DE QUEDA

TQ - XX 
ø 
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título do documento:

quadro de áreas:
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PAVIMENTO TÉRREO                    818,57 M²
1º PAVIMENTO                               954,02 M²
2º PAVIMENTO                               954,02 M²
3º PAVIMENTO                               954,02 M²
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S.P.O.     CARLOS FALCÃO                             SUPERINTENDENTE
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projeto:
CONSTRUÇÃO DA 4ª ETAPA DO CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

PAV. SEMI ENTERRADO                299,51 M²
PAVIMENTO ENTERRADO               95,92 M²

TOTAL CONSTRUÇÃO                3.980,14 M²
COBERTA                                      1050,68 M²

área técnica:

etapa:

PROJETO EXECUTIVO

HIDROSSANITÁRIO
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INDICADA

JOELHO 90º ESGOTO SÉRIE NORMAL

ILUSTRAÇÃO DESCRIÇÃO

JOELHO 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

CURVA 90º ESGOTO SÉRIE NORMAL

CURVA 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

JUNÇÃO 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

JUNÇÃO DE REDUÇÃO 45º ESGOTO SÉRIE
NORMAL

LUVA SIMPLES ESGOTO SÉRIE NORMAL

REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO SÉRIE NORMAL

TÊ ESGOTO SÉRIE NORMAL

TÊ REDUÇÃO ESGOTO SÉRIE NORMAL

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 1 ENTRADA

JUNÇÃO INVERTIDA 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 3 ENTRADAS

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 7 ENTRADAS

CORPO DE CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 1
ENTRADA

CORPO DE CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 3
ENTRADAS

CORPO DE CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 7
ENTRADAS

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 5 ENTRADAS

TERMINAL DE VENTILAÇÃO  SÉRIE NORMAL

CAIXA DE GORDURA EM PVC Ø 300mm

CAP ESGOTO SÉRIE NORMAL

LEGENDA ESGOTO

DETALHE AMPLIADO 10 - PAVIMENTO TÉRREO
ESCALA: 1/25

DETALHE AMPLIADO 04 - PAVIMENTO TÉRREO
ESCALA: 1/25

DETALHE AMPLIADO 06 - PAVIMENTO TÉRREO
ESCALA: 1/25

DETALHE AMPLIADO 05 - PAVIMENTO TÉRREO
ESCALA: 1/25

DETALHE AMPLIADO 07 - PAVIMENTO TÉRREO
ESCALA: 1/25

DETALHE AMPLIADO 08 - PAVIMENTO TÉRREO
ESCALA: 1/25

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

PRUMADA DE 
COLUNA DE VENTILAÇÃO

CV - XX 
ø 

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

TUBO DE VENTILAÇÃO 
PRIMÁRIO

TVP-XX 
ø 

1 - MEDIDAS E ELEVAÇÕES EM METROS. BITOLA DOS TUBOS EM
MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA;

2 - UTILIZAR TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO CONFORME
ABNT NBR 5688/2010;

3 - PARA TUBULAÇÕES ONDE NÃO HÁ INDICAÇÃO DE INCLINAÇÃO,
ADOTAR 2% PARA TUBULAÇÕES IGUAIS OU INFERIORES A 75mm E
1% PARA TUBULAÇÕES MAIORES QUE 75mm;

4 - AS TUBULAÇÕES DE PVC APARENTES SERÃO SEMPRE FIXADAS,
NA LAJE E PAREDE POR MEIO DE ABRAÇADEIRAS OU SUPORTES;

5 - AS TUBULAÇÕES DE PVC ATERRADAS DEVERÃO SER
ASSENTADAS SOBRE EMBASAMENTO CONTÍNUO (BERÇO),
CONSTITUÍDO POR CAMADAS DE CONCRETO SIMPLES OU AREIA
GROSSA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 CM;

6 - O REATERRO DA VALA DEVERÁ SER COM MATERIAL DE BOA
QUALIDADE, ISENTO DE ENTULHOS E PEDRAS, EM CAMADAS
SUCESSIVAS E COMPACTADAS

7 - TODAS AS CAIXAS DE INSPEÇÃO DEVERÃO SER INDICADAS O
TIPO DE SISTEMA A QUE SE REFERE.

NOTAS

REPRESENTAÇÃO DAS COLUNAS

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

PRUMADA DE 
TUBO DE QUEDA

TQ - XX 
ø 
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projeto:
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JOELHO 90º ESGOTO SÉRIE NORMAL

ILUSTRAÇÃO DESCRIÇÃO

JOELHO 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

CURVA 90º ESGOTO SÉRIE NORMAL

CURVA 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

JUNÇÃO 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

JUNÇÃO DE REDUÇÃO 45º ESGOTO SÉRIE
NORMAL

LUVA SIMPLES ESGOTO SÉRIE NORMAL

REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO SÉRIE NORMAL

TÊ ESGOTO SÉRIE NORMAL

TÊ REDUÇÃO ESGOTO SÉRIE NORMAL

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 1 ENTRADA

JUNÇÃO INVERTIDA 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 3 ENTRADAS

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 7 ENTRADAS

CORPO DE CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 1
ENTRADA

CORPO DE CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 3
ENTRADAS

CORPO DE CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 7
ENTRADAS

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 5 ENTRADAS

TERMINAL DE VENTILAÇÃO  SÉRIE NORMAL

CAIXA DE GORDURA EM PVC Ø 300mm

CAP ESGOTO SÉRIE NORMAL

LEGENDA ESGOTO

DETALHE AMPLIADO 09 - PAVIMENTO TÉRREO
ESCALA: 1/25

DETALHE AMPLIADO 11 - 1º e 2º PAVIMENTO
ESCALA: 1/25

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

PRUMADA DE 
COLUNA DE VENTILAÇÃO

CV - XX 
ø 

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

TUBO DE VENTILAÇÃO 
PRIMÁRIO

TVP-XX 
ø 

1 - MEDIDAS E ELEVAÇÕES EM METROS. BITOLA DOS TUBOS EM
MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA;

2 - UTILIZAR TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO CONFORME
ABNT NBR 5688/2010;

3 - PARA TUBULAÇÕES ONDE NÃO HÁ INDICAÇÃO DE INCLINAÇÃO,
ADOTAR 2% PARA TUBULAÇÕES IGUAIS OU INFERIORES A 75mm E
1% PARA TUBULAÇÕES MAIORES QUE 75mm;

4 - AS TUBULAÇÕES DE PVC APARENTES SERÃO SEMPRE FIXADAS,
NA LAJE E PAREDE POR MEIO DE ABRAÇADEIRAS OU SUPORTES;

5 - AS TUBULAÇÕES DE PVC ATERRADAS DEVERÃO SER
ASSENTADAS SOBRE EMBASAMENTO CONTÍNUO (BERÇO),
CONSTITUÍDO POR CAMADAS DE CONCRETO SIMPLES OU AREIA
GROSSA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 CM;

6 - O REATERRO DA VALA DEVERÁ SER COM MATERIAL DE BOA
QUALIDADE, ISENTO DE ENTULHOS E PEDRAS, EM CAMADAS
SUCESSIVAS E COMPACTADAS

7 - TODAS AS CAIXAS DE INSPEÇÃO DEVERÃO SER INDICADAS O
TIPO DE SISTEMA A QUE SE REFERE.

NOTAS

REPRESENTAÇÃO DAS COLUNAS

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

PRUMADA DE 
TUBO DE QUEDA
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ø 
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INDICADA

JOELHO 90º ESGOTO SÉRIE NORMAL

ILUSTRAÇÃO DESCRIÇÃO

JOELHO 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

CURVA 90º ESGOTO SÉRIE NORMAL

CURVA 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

JUNÇÃO 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

JUNÇÃO DE REDUÇÃO 45º ESGOTO SÉRIE
NORMAL

LUVA SIMPLES ESGOTO SÉRIE NORMAL

REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO SÉRIE NORMAL

TÊ ESGOTO SÉRIE NORMAL

TÊ REDUÇÃO ESGOTO SÉRIE NORMAL

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 1 ENTRADA

JUNÇÃO INVERTIDA 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 3 ENTRADAS

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 7 ENTRADAS

CORPO DE CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 1
ENTRADA

CORPO DE CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 3
ENTRADAS

CORPO DE CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 7
ENTRADAS

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 5 ENTRADAS

TERMINAL DE VENTILAÇÃO  SÉRIE NORMAL

CAIXA DE GORDURA EM PVC Ø 300mm

CAP ESGOTO SÉRIE NORMAL

LEGENDA ESGOTO

DETALHE AMPLIADO 15 - 3º PAVIMENTO
ESCALA: 1/25

DETALHE AMPLIADO 14 - 1º, 2º e 3º PAVIMENTO
ESCALA: 1/25
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CALHA

JOELHO 90º ESGOTO SÉRIE NORMAL

ILUSTRAÇÃO DESCRIÇÃO

JOELHO 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

CURVA 90º ESGOTO SÉRIE NORMAL

CURVA 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

JUNÇÃO 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

JUNÇÃO DE REDUÇÃO 45º ESGOTO SÉRIE
NORMAL

LUVA SIMPLES ESGOTO SÉRIE NORMAL

REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO SÉRIE NORMAL

TÊ ESGOTO SÉRIE NORMAL

TÊ REDUÇÃO ESGOTO SÉRIE NORMAL

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 1 ENTRADA

JUNÇÃO INVERTIDA 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 3 ENTRADAS

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 7 ENTRADAS

CORPO DE CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 1
ENTRADA

CORPO DE CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 3
ENTRADAS

CORPO DE CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 7
ENTRADAS

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 5 ENTRADAS

TERMINAL DE VENTILAÇÃO  SÉRIE NORMAL

CAIXA DE GORDURA EM PVC Ø 300mm

CAP ESGOTO SÉRIE NORMAL

LEGENDA ESGOTO

DETALHE AMPLIADO 12 - 1º PAVIMENTO
ESCALA: 1/25

DETALHE AMPLIADO 17 - 4º PAVIMENTO
ESCALA: 1/25

DETALHE AMPLIADO 16 - 4º PAVIMENTO
ESCALA: 1/25
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SMC  FERNANDO F. VITAL FILHO   ENG. CIVIL CREA RNP180181876-2
    SMC  JUSSARA D. FERNANDES      ENG. CIVIL CREA RNP180528434-7 

SMC  BRUNO CAIQUE V. DA SILVEIRA                               DESENHISTA

SETEMBRO/2024

título do documento:

quadro de áreas:

responsáveis técnicos:

PAVIMENTO TÉRREO                    818,57 M²
1º PAVIMENTO                               954,02 M²
2º PAVIMENTO                               954,02 M²
3º PAVIMENTO                               954,02 M²

D.P.P.      ISABEL PINTO                                                   DIRETORA
S.P.O.     CARLOS FALCÃO                             SUPERINTENDENTE
U F P E    ALFREDO GOMES                                                 REITORap

ro
va

çã
o

projeto:
CONSTRUÇÃO DA 4ª ETAPA DO CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

PAV. SEMI ENTERRADO                299,51 M²
PAVIMENTO ENTERRADO               95,92 M²

TOTAL CONSTRUÇÃO                3.980,14 M²
COBERTA                                      1050,68 M²

área técnica:

etapa:

PROJETO EXECUTIVO

HIDROSSANITÁRIO

D I R E T O R I A  D E  P L A N O S  E  P R O J E T O S
S U P E R I N T E N D Ê N C I A  D E  P R O J E T O S  E  O B R A S

prancha:

escala:

data:

DESENHO REVISÃO APROVAÇÃO AUTORIZAÇÃOOBSERVAÇÕESDATAREV.

FEV/201800 EMISSÃO INICIAL

el
ab

or
aç

ão

INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GASES DOS BLOCOS B E C. 

1 - MEDIDAS E ELEVAÇÕES EM METROS. BITOLA DOS TUBOS EM
MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA;

2 - UTILIZAR TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO CONFORME
ABNT NBR 5688/2010;

3 - PARA TUBULAÇÕES ONDE NÃO HÁ INDICAÇÃO DE INCLINAÇÃO,
ADOTAR 2% PARA TUBULAÇÕES IGUAIS OU INFERIORES A 75mm E
1% PARA TUBULAÇÕES MAIORES QUE 75mm;

4 - AS TUBULAÇÕES DE PVC APARENTES SERÃO SEMPRE FIXADAS,
NA LAJE E PAREDE POR MEIO DE ABRAÇADEIRAS OU SUPORTES;

5 - AS TUBULAÇÕES DE PVC ATERRADAS DEVERÃO SER
ASSENTADAS SOBRE EMBASAMENTO CONTÍNUO (BERÇO),
CONSTITUÍDO POR CAMADAS DE CONCRETO SIMPLES OU AREIA
GROSSA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 CM;

6 - O REATERRO DA VALA DEVERÁ SER COM MATERIAL DE BOA
QUALIDADE, ISENTO DE ENTULHOS E PEDRAS, EM CAMADAS
SUCESSIVAS E COMPACTADAS;

7 - TODAS AS CAIXAS DE INSPEÇÃO DEVERÃO SER INDICADAS O
TIPO DE SISTEMA A QUE SE REFERE;

8 - CONFERIR COTAS NA OBRA;

NOTAS

DETALHE 01

DETALHE 02 DETALHE 03 DETALHE 04

GRELHA EM AÇO INOX PARA CANALETA DE
CONCRETO

CORPO DE CAIXA SIFONADA COM 3 ENTRADAS
250x230

JOELHO 90º ESGOTO SÉRIE NORMAL

ILUSTRAÇÃO DESCRIÇÃO

JOELHO 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

CURVA 90º ESGOTO SÉRIE NORMAL

CURVA 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

JUNÇÃO 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

JUNÇÃO DE REDUÇÃO 45º ESGOTO SÉRIE
NORMAL

LUVA SIMPLES ESGOTO SÉRIE NORMAL

REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO SÉRIE NORMAL

TÊ ESGOTO SÉRIE NORMAL

TÊ REDUÇÃO ESGOTO SÉRIE NORMAL

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 1 ENTRADA

JUNÇÃO INVERTIDA 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 3 ENTRADAS

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 7 ENTRADAS

CORPO DE CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 1
ENTRADA

CORPO DE CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 3
ENTRADAS

CORPO DE CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 7
ENTRADAS

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 5 ENTRADAS

CAP ESGOTO SÉRIE NORMAL

LEGENDA FORMOL
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PLANTA BAIXA - ESGOTO ESPECIAL (FORMOL) - ÁREA EXTERNA
ESCALA: 1/100

GRELHA EM AÇO INOX PARA CANALETA DE
CONCRETO

CORPO DE CAIXA SIFONADA COM 3 ENTRADAS
250x230

JOELHO 90º ESGOTO SÉRIE NORMAL

ILUSTRAÇÃO DESCRIÇÃO

JOELHO 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

CURVA 90º ESGOTO SÉRIE NORMAL

CURVA 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

JUNÇÃO 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

JUNÇÃO DE REDUÇÃO 45º ESGOTO SÉRIE
NORMAL

LUVA SIMPLES ESGOTO SÉRIE NORMAL

REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO SÉRIE NORMAL

TÊ ESGOTO SÉRIE NORMAL

TÊ REDUÇÃO ESGOTO SÉRIE NORMAL

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 1 ENTRADA

JUNÇÃO INVERTIDA 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 3 ENTRADAS

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 7 ENTRADAS

CORPO DE CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 1
ENTRADA

CORPO DE CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 3
ENTRADAS

CORPO DE CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 7
ENTRADAS

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 5 ENTRADAS

CAP ESGOTO SÉRIE NORMAL

LEGENDA FORMOL

PLANTA BAIXA - ESGOTO ESPECIAL (FORMOL) - ÁREA EXTERNA
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SMC  FERNANDO F. VITAL FILHO   ENG. CIVIL CREA RNP180181876-2
    SMC  JUSSARA D. FERNANDES      ENG. CIVIL CREA RNP180528434-7 

SMC  BRUNO CAIQUE V. DA SILVEIRA                               DESENHISTA

SETEMBRO/2024

título do documento:

quadro de áreas:

responsáveis técnicos:

PAVIMENTO TÉRREO                    818,57 M²
1º PAVIMENTO                               954,02 M²
2º PAVIMENTO                               954,02 M²
3º PAVIMENTO                               954,02 M²

D.P.P.      ISABEL PINTO                                                   DIRETORA
S.P.O.     CARLOS FALCÃO                             SUPERINTENDENTE
U F P E    ALFREDO GOMES                                                 REITORap

ro
va

çã
o

projeto:
CONSTRUÇÃO DA 4ª ETAPA DO CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

PAV. SEMI ENTERRADO                299,51 M²
PAVIMENTO ENTERRADO               95,92 M²

TOTAL CONSTRUÇÃO                3.980,14 M²
COBERTA                                      1050,68 M²

área técnica:

etapa:

PROJETO EXECUTIVO

HIDROSSANITÁRIO

D I R E T O R I A  D E  P L A N O S  E  P R O J E T O S
S U P E R I N T E N D Ê N C I A  D E  P R O J E T O S  E  O B R A S

prancha:

escala:

data:

DESENHO REVISÃO APROVAÇÃO AUTORIZAÇÃOOBSERVAÇÕESDATAREV.

FEV/201800 EMISSÃO INICIAL

el
ab

or
aç

ão

INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GASES DOS BLOCOS B E C. 

1 - MEDIDAS E ELEVAÇÕES EM METROS. BITOLA DOS TUBOS EM
MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA;

2 - UTILIZAR TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO CONFORME
ABNT NBR 5688/2010;

3 - PARA TUBULAÇÕES ONDE NÃO HÁ INDICAÇÃO DE INCLINAÇÃO,
ADOTAR 2% PARA TUBULAÇÕES IGUAIS OU INFERIORES A 75mm E
1% PARA TUBULAÇÕES MAIORES QUE 75mm;

4 - AS TUBULAÇÕES DE PVC APARENTES SERÃO SEMPRE FIXADAS,
NA LAJE E PAREDE POR MEIO DE ABRAÇADEIRAS OU SUPORTES;

5 - AS TUBULAÇÕES DE PVC ATERRADAS DEVERÃO SER
ASSENTADAS SOBRE EMBASAMENTO CONTÍNUO (BERÇO),
CONSTITUÍDO POR CAMADAS DE CONCRETO SIMPLES OU AREIA
GROSSA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 CM;

6 - O REATERRO DA VALA DEVERÁ SER COM MATERIAL DE BOA
QUALIDADE, ISENTO DE ENTULHOS E PEDRAS, EM CAMADAS
SUCESSIVAS E COMPACTADAS;

7 - TODAS AS CAIXAS DE INSPEÇÃO DEVERÃO SER INDICADAS O
TIPO DE SISTEMA A QUE SE REFERE;

8 - CONFERIR COTAS NA OBRA;

NOTAS
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DETALHE ESQUEMÁTICO: TUBULAÇÃO DE
ESGOTO DE PIAS COM DISPOSIÇÃO DE FORMOL
ESCALA______________________________________1/50

PLANTA CORTE A-A

A A

DETALHE: TANQUE DE DESCARTE DE FORMOL
ESCALA: 1/25

DETALHE: CAIXA DE INSPEÇÃO PARA REGISTROS
ESCALA: 1/25

SMC  FERNANDO F. VITAL FILHO   ENG. CIVIL CREA RNP180181876-2
    SMC  JUSSARA D. FERNANDES      ENG. CIVIL CREA RNP180528434-7 

SMC  BRUNO CAIQUE V. DA SILVEIRA                               DESENHISTA

SETEMBRO/2024

título do documento:

quadro de áreas:

responsáveis técnicos:

PAVIMENTO TÉRREO                    818,57 M²
1º PAVIMENTO                               954,02 M²
2º PAVIMENTO                               954,02 M²
3º PAVIMENTO                               954,02 M²

D.P.P.      ISABEL PINTO                                                   DIRETORA
S.P.O.     CARLOS FALCÃO                             SUPERINTENDENTE
U F P E    ALFREDO GOMES                                                 REITORap

ro
va

çã
o

projeto:
CONSTRUÇÃO DA 4ª ETAPA DO CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

PAV. SEMI ENTERRADO                299,51 M²
PAVIMENTO ENTERRADO               95,92 M²

TOTAL CONSTRUÇÃO                3.980,14 M²
COBERTA                                      1050,68 M²

área técnica:

etapa:

PROJETO EXECUTIVO

HIDROSSANITÁRIO

D I R E T O R I A  D E  P L A N O S  E  P R O J E T O S
S U P E R I N T E N D Ê N C I A  D E  P R O J E T O S  E  O B R A S

prancha:

escala:

data:

DESENHO REVISÃO APROVAÇÃO AUTORIZAÇÃOOBSERVAÇÕESDATAREV.

FEV/201800 EMISSÃO INICIAL
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INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GASES DOS BLOCOS B E C. 

PLANTA DE DETALHES 01 - ESGOTO ESPECIAL (FORMOL) 
31 / 37

INDICADA

GRELHA EM AÇO INOX PARA CANALETA DE
CONCRETO

CORPO DE CAIXA SIFONADA COM 3 ENTRADAS
250x230

JOELHO 90º ESGOTO SÉRIE NORMAL

ILUSTRAÇÃO DESCRIÇÃO

JOELHO 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

CURVA 90º ESGOTO SÉRIE NORMAL

CURVA 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

JUNÇÃO 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

JUNÇÃO DE REDUÇÃO 45º ESGOTO SÉRIE
NORMAL

LUVA SIMPLES ESGOTO SÉRIE NORMAL

REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO SÉRIE NORMAL

TÊ ESGOTO SÉRIE NORMAL

TÊ REDUÇÃO ESGOTO SÉRIE NORMAL

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 1 ENTRADA

JUNÇÃO INVERTIDA 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 3 ENTRADAS

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 7 ENTRADAS

CORPO DE CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 1
ENTRADA

CORPO DE CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 3
ENTRADAS

CORPO DE CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 7
ENTRADAS

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 5 ENTRADAS

CAP ESGOTO SÉRIE NORMAL

LEGENDA FORMOL

formol

PLANTA

Poço de Visita em alvenaria de tijolos cerâmicos de 1 vez, revestida
interna e externamente, laje de fundo em concreto simples fck 15Mpa
e tampa em concreto armado fck 15MPa, sobre tampa em ferro
fundido  Dúctil TDA 600 - DN 600.

Tampa em ferro fundido,
DN 600mm - classe 300

Paredes em alvenaria de
tijolos maciços ou concreto
armado (quando indicado)

Laje em concreto simples
15MPa - e= 5cm

Laje em concreto armado
15MPa - e= 10cm

CORTE AA'

A A

DETALHE - CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO PARA FORMOL
ESCALA: 1/25

CORTE BBCORTE AA

B

B
PLANTA

TANQUE DE DESCARTE
DE FORMOL

30m³

PONTO DE COLETA Ø150mm

A A

CAPACIDADE 30.000L
DESCARTE DE FORMOL

N.A.

PONTO DE
COLETA
Ø150mm

CAPACIDADE 30.000L
DESCARTE DE FORMOL

N.A.

Joelho 90° c/anel
labial DN 40x38

Bucha de Redução
DN 50x40

Ø50mm

i=2%

Ø75mm

piso acabado

ventilação

Corpo de Caixa sifonada
com prolongador

Sifão

1 - MEDIDAS E ELEVAÇÕES EM METROS. BITOLA DOS TUBOS EM
MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA;

2 - UTILIZAR TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO CONFORME
ABNT NBR 5688/2010;

3 - PARA TUBULAÇÕES ONDE NÃO HÁ INDICAÇÃO DE INCLINAÇÃO,
ADOTAR 2% PARA TUBULAÇÕES IGUAIS OU INFERIORES A 75mm E
1% PARA TUBULAÇÕES MAIORES QUE 75mm;

4 - AS TUBULAÇÕES DE PVC APARENTES SERÃO SEMPRE FIXADAS,
NA LAJE E PAREDE POR MEIO DE ABRAÇADEIRAS OU SUPORTES;

5 - AS TUBULAÇÕES DE PVC ATERRADAS DEVERÃO SER
ASSENTADAS SOBRE EMBASAMENTO CONTÍNUO (BERÇO),
CONSTITUÍDO POR CAMADAS DE CONCRETO SIMPLES OU AREIA
GROSSA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 CM;

6 - O REATERRO DA VALA DEVERÁ SER COM MATERIAL DE BOA
QUALIDADE, ISENTO DE ENTULHOS E PEDRAS, EM CAMADAS
SUCESSIVAS E COMPACTADAS;

7 - TODAS AS CAIXAS DE INSPEÇÃO DEVERÃO SER INDICADAS O
TIPO DE SISTEMA A QUE SE REFERE;

8 - CONFERIR COTAS NA OBRA;

NOTAS
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1 - A PROFUNDIDADE ÚTIL (h) DO TANQUE DE DESTINO FINAL DE FORMOL SERÁ DE 1.65m; 2 - O VOLUME MÍNIMO DO TANQUE FINAL ÚTIL MÍNIMO DEVERÁ SER DE 30.000 LITROS; 3 - AS TUBULAÇÕES DE PVC ATERRADAS DEVERÃO SER ASSENTADAS SOBRE EMBASAMENTO CONTÍNUO (BERÇO), CONSTITUÍDO POR CAMADA DE CONCRETO SIMPLES OU AREIA GROSSA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10cm; 4 - A GERATRIZ INFERIOR DO TUBO DE ENTRADA DOS DESPEJOS NO INTERIOR DO TANQUE DEVERÁ ESTAR 0,05 M ACIMA DA SUPERFÍCIE DO LÍQUIDO; 5 - A GERATRIZ INFERIOR DO TUBO DE SAÍDA DOS EFLUENTES DEVERÁ ESTAR 0,05 M ABAIXO DA GERATRIZ INFERIOR DO TUBO DE ENTRADA; 6 - PARA FINS DE INSTEÇÃO, É NECESSÁRIO QUE ALÉM DE DUAS TAMPAS COM LARGURA QUADRÁDICA DE 70CM, O TANQUE DEVERÁ POSSUIR UM CAP PARA A REMOÇÃO DO EFLUENTE COM DIÂMETRO DE  150mm, A 20cm DO NÍVELDO TERRENO; 7 - AS TAMPAS DE INSPEÇÃO DEVERÃO TER FECHAMENTO HERMÉTICO, CUJA MENOR DIMENSÃO SERÁ DE 70cm E AS ABERTURAS DE INSPEÇÃO DEVERÃO FICAR NO NÍVEL DO TERRENO QUANDO A LAJE DE COBERTURA ESTIVER ABAIXO DESSE NÍVEL; 8 - AS ALTURAS DOS NÍVEIS DAS TAMPAS DE INSPEÇÃO TERÃO ALTURAS VARIADAS DE ACORDO COM O NÍVEL DO TERRENO; 9 - O TANQUE DISPONIBILIZARÁ DE UM TUBO COM CAP DE 150MM PARA QUE SEJA FEITA A REMOÇÃO/COLETA DO FLUIDO QUANDO NECESSÁRIO;
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INDICADA

CAPACIDADE 30.000L
DESCARTE DE FORMOL

N.A.

PONTO DE
COLETA
Ø150mm

PATAMAR

PATAMAR

SALA PROFESSOR

SALA DE AULA

SALA DE AULA

forro
forro

forro

forroforro

forro forro forro

RITMICIDADE
COMPORTAMENTO/
CICLO INVERTIDO

escada

RAMPA

ALMOXARIFADO

CALÇADA

+7.15

forro

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

visor fixovisor fixo

CORREDOR DE
SERVIÇOS

+7.15

JARDIMPRAÇA

visor fixovisor fixo

forro

DETALHE: CORTE DOS ELEMENTOS DE DESTINO FINAL DE FORMOL
ESCALA_____________________________________________1/50

1 - MEDIDAS E ELEVAÇÕES EM METROS. BITOLA DOS TUBOS EM
MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA;

2 - UTILIZAR TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO CONFORME
ABNT NBR 5688/2010;

3 - PARA TUBULAÇÕES ONDE NÃO HÁ INDICAÇÃO DE INCLINAÇÃO,
ADOTAR 2% PARA TUBULAÇÕES IGUAIS OU INFERIORES A 75mm E
1% PARA TUBULAÇÕES MAIORES QUE 75mm;

4 - AS TUBULAÇÕES DE PVC APARENTES SERÃO SEMPRE FIXADAS,
NA LAJE E PAREDE POR MEIO DE ABRAÇADEIRAS OU SUPORTES;

5 - AS TUBULAÇÕES DE PVC ATERRADAS DEVERÃO SER
ASSENTADAS SOBRE EMBASAMENTO CONTÍNUO (BERÇO),
CONSTITUÍDO POR CAMADAS DE CONCRETO SIMPLES OU AREIA
GROSSA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 CM;

6 - O REATERRO DA VALA DEVERÁ SER COM MATERIAL DE BOA
QUALIDADE, ISENTO DE ENTULHOS E PEDRAS, EM CAMADAS
SUCESSIVAS E COMPACTADAS;

7 - TODAS AS CAIXAS DE INSPEÇÃO DEVERÃO SER INDICADAS O
TIPO DE SISTEMA A QUE SE REFERE;

8 - CONFERIR COTAS NA OBRA;

NOTAS

GRELHA EM AÇO INOX PARA CANALETA DE
CONCRETO

CORPO DE CAIXA SIFONADA COM 3 ENTRADAS
250x230

JOELHO 90º ESGOTO SÉRIE NORMAL

ILUSTRAÇÃO DESCRIÇÃO

JOELHO 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

CURVA 90º ESGOTO SÉRIE NORMAL

CURVA 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

JUNÇÃO 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

JUNÇÃO DE REDUÇÃO 45º ESGOTO SÉRIE
NORMAL

LUVA SIMPLES ESGOTO SÉRIE NORMAL

REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO SÉRIE NORMAL

TÊ ESGOTO SÉRIE NORMAL

TÊ REDUÇÃO ESGOTO SÉRIE NORMAL

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 1 ENTRADA

JUNÇÃO INVERTIDA 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 3 ENTRADAS

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 7 ENTRADAS

CORPO DE CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 1
ENTRADA

CORPO DE CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 3
ENTRADAS

CORPO DE CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 7
ENTRADAS

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 5 ENTRADAS

CAP ESGOTO SÉRIE NORMAL

LEGENDA FORMOL

AutoCAD SHX Text
+8,82

AutoCAD SHX Text
+8,18

AutoCAD SHX Text
+8,57

AutoCAD SHX Text
+6,18

AutoCAD SHX Text
+7,87

AutoCAD SHX Text
+8,87



TANQUES

ta
nq

ue
 fo

rm
ol

ta
nq

ue
 á

gu
a

mesa de 
lavagem 

TANQUES

ta
nq

ue
 fo

rm
ol

ta
nq

ue
 á

gu
a

mesa de 
lavagem 

Ø50mm

i=
1%

canaleta de drenagem de formol com grelha em aço inox

Ø50
mm

i=2
%

Ø75mm

i=2%

Ø75mm

i=2%
Ø75mm

i=
2%

Ø
75

m
m

i=
2%

Ø
75

m
m

i=
2%

Ø
75

m
m

i=
2%

Ø
75

m
m

i=
2%

Ø
75

m
m

Ø50mm

i=2%

i=2
%

Ø50
mm

i=
2%

Ø
50

m
m

Ø
50

m
m

i=1%

i=
2%

Ø
75

m
m

i=2
%Ø50

mm

i=2%

i=1%

canaleta de drenagem de formol com grelha em aço inox

Ø75mm

i=2%

i=
2%

Ø
75

m
m

Ø50mm

i=2%

i=1%

canaleta de drenagem de formol com grelha em aço inox

Ø75mm

i=2%

i=
2%

Ø
75

m
m

i=
2%

Ø
75

m
m

Ø
50

m
m

Ø50mm

i=2%

Ø50mm

C
tu

b:
8,

60

C
tu

b:
8,

60

Tu
bo

 a
ço

 in
óx

 1
.1

/2
"

SMC  FERNANDO F. VITAL FILHO   ENG. CIVIL CREA RNP180181876-2
    SMC  JUSSARA D. FERNANDES      ENG. CIVIL CREA RNP180528434-7 

SMC  BRUNO CAIQUE V. DA SILVEIRA                               DESENHISTA

SETEMBRO/2024

título do documento:

quadro de áreas:

responsáveis técnicos:

PAVIMENTO TÉRREO                    818,57 M²
1º PAVIMENTO                               954,02 M²
2º PAVIMENTO                               954,02 M²
3º PAVIMENTO                               954,02 M²
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CONSTRUÇÃO DA 4ª ETAPA DO CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

PAV. SEMI ENTERRADO                299,51 M²
PAVIMENTO ENTERRADO               95,92 M²

TOTAL CONSTRUÇÃO                3.980,14 M²
COBERTA                                      1050,68 M²

área técnica:

etapa:

PROJETO EXECUTIVO

HIDROSSANITÁRIO
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INDICADA

DETALHE AMPLIADO 01 - PAVIMENTO TÉRREO
ESCALA: 1/25

DETALHE AMPLIADO 02 - PAVIMENTO TÉRREO
ESCALA: 1/25

DETALHE AMPLIADO 04 - PAVIMENTO TÉRREO
ESCALA: 1/25

DETALHE AMPLIADO 03 - PAVIMENTO TÉRREO
ESCALA: 1/25

DETALHE AMPLIADO 05 - PAVIMENTO TÉRREO
ESCALA: 1/25

GRELHA EM AÇO INOX PARA CANALETA DE
CONCRETO

CORPO DE CAIXA SIFONADA COM 3 ENTRADAS
250x230

JOELHO 90º ESGOTO SÉRIE NORMAL

ILUSTRAÇÃO DESCRIÇÃO

JOELHO 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

CURVA 90º ESGOTO SÉRIE NORMAL

CURVA 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

JUNÇÃO 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

JUNÇÃO DE REDUÇÃO 45º ESGOTO SÉRIE
NORMAL

LUVA SIMPLES ESGOTO SÉRIE NORMAL

REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO SÉRIE NORMAL

TÊ ESGOTO SÉRIE NORMAL

TÊ REDUÇÃO ESGOTO SÉRIE NORMAL

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 1 ENTRADA

JUNÇÃO INVERTIDA 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 3 ENTRADAS

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 7 ENTRADAS

CORPO DE CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 1
ENTRADA

CORPO DE CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 3
ENTRADAS

CORPO DE CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 7
ENTRADAS

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 5 ENTRADAS

CAP ESGOTO SÉRIE NORMAL

LEGENDA FORMOL

1 - MEDIDAS E ELEVAÇÕES EM METROS. BITOLA DOS TUBOS EM
MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA;

2 - UTILIZAR TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO CONFORME
ABNT NBR 5688/2010;

3 - PARA TUBULAÇÕES ONDE NÃO HÁ INDICAÇÃO DE INCLINAÇÃO,
ADOTAR 2% PARA TUBULAÇÕES IGUAIS OU INFERIORES A 75mm E
1% PARA TUBULAÇÕES MAIORES QUE 75mm;

4 - AS TUBULAÇÕES DE PVC APARENTES SERÃO SEMPRE FIXADAS,
NA LAJE E PAREDE POR MEIO DE ABRAÇADEIRAS OU SUPORTES;

5 - AS TUBULAÇÕES DE PVC ATERRADAS DEVERÃO SER
ASSENTADAS SOBRE EMBASAMENTO CONTÍNUO (BERÇO),
CONSTITUÍDO POR CAMADAS DE CONCRETO SIMPLES OU AREIA
GROSSA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 CM;

6 - O REATERRO DA VALA DEVERÁ SER COM MATERIAL DE BOA
QUALIDADE, ISENTO DE ENTULHOS E PEDRAS, EM CAMADAS
SUCESSIVAS E COMPACTADAS;

7 - TODAS AS CAIXAS DE INSPEÇÃO DEVERÃO SER INDICADAS O
TIPO DE SISTEMA A QUE SE REFERE;

8 - CONFERIR COTAS NA OBRA;

NOTAS
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INDICADA

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

TUBO DE AGUAS PLUVIAIS AP-XX 
ø 

1 - MEDIDAS E ELEVAÇÕES EM METROS. BITOLA DOS TUBOS EM
MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA;

2 - UTILIZAR TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO CONFORME
ABNT NBR 5688/2010;

3 - PARA TUBULAÇÕES ONDE NÃO HÁ INDICAÇÃO DE INCLINAÇÃO,
ADOTAR 2% PARA TUBULAÇÕES IGUAIS OU INFERIORES A 75mm E
1% PARA TUBULAÇÕES MAIORES QUE 75mm;

4 - AS TUBULAÇÕES DE PVC APARENTES SERÃO SEMPRE FIXADAS,
NA LAJE E PAREDE POR MEIO DE ABRAÇADEIRAS OU SUPORTES;

5 - AS TUBULAÇÕES DE PVC ATERRADAS DEVERÃO SER
ASSENTADAS SOBRE EMBASAMENTO CONTÍNUO (BERÇO),
CONSTITUÍDO POR CAMADAS DE CONCRETO SIMPLES OU AREIA
GROSSA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 CM;

6 - O REATERRO DA VALA DEVERÁ SER COM MATERIAL DE BOA
QUALIDADE, ISENTO DE ENTULHOS E PEDRAS, EM CAMADAS
SUCESSIVAS E COMPACTADAS

7 - TODAS AS CAIXAS DE INSPEÇÃO DEVERÃO SER INDICADAS O
TIPO DE SISTEMA A QUE SE REFERE.

NOTAS

REPRESENTAÇÃO DAS COLUNAS

JOELHO 90º ESGOTO SÉRIE NORMAL

ILUSTRAÇÃO DESCRIÇÃO

JOELHO 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

CURVA 90º ESGOTO SÉRIE NORMAL

JUNÇÃO DE REDUÇÃO 45º ESGOTO SÉRIE
NORMAL

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 5 ENTRADAS

ÁGUA
PLUVIAL

POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE TIJOLOS
CERÂMICOS DE 1 VEZ, REVESTIDA INTERNA E
EXTERNAMENTE, LAJE DE FUNDO EM CONCRETO
SIMPLES FCK 15MPA E TAMPA EM CONCRETO ARMADO
FCK 15MPA, SOBRE TAMPA EM FERRO FUNDIDO
DÚCTIL.

CAP ESGOTO SÉRIE NORMAL

RALO ABACAXI EM AÇO

CANALETA COM TAMPA DE CONCRETO

GRELHA EM AÇO INOX

TÊ DE REDUÇÃO  ESGOTO SÉRIE NORMAL

SEGUE PARA DRENAGEM
DA REDE PÚBLICA

PLANTA BAIXA - DRENAGEM  - ÁREA EXTERNA
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SMC  FERNANDO F. VITAL FILHO   ENG. CIVIL CREA RNP180181876-2
    SMC  JUSSARA D. FERNANDES      ENG. CIVIL CREA RNP180528434-7 

SMC  BRUNO CAIQUE V. DA SILVEIRA                               DESENHISTA

SETEMBRO/2024

título do documento:

quadro de áreas:

responsáveis técnicos:

PAVIMENTO TÉRREO                    818,57 M²
1º PAVIMENTO                               954,02 M²
2º PAVIMENTO                               954,02 M²
3º PAVIMENTO                               954,02 M²

D.P.P.      ISABEL PINTO                                                   DIRETORA
S.P.O.      CARLOS FALCÃO                             SUPERINTENDENTE
U F P E    ALFREDO GOMES                                                 REITORap
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projeto:
CONSTRUÇÃO DA 4ª ETAPA DO CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

PAV. SEMI ENTERRADO                299,51 M²
PAVIMENTO ENTERRADO               95,92 M²

TOTAL CONSTRUÇÃO                3.980,14 M²
COBERTA                                      1050,68 M²

área técnica:

etapa:

PROJETO EXECUTIVO

HIDROSSANITÁRIO

D I R E T O R I A  D E  P L A N O S  E  P R O J E T O S
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prancha:

escala:

data:

DESENHO REVISÃO APROVAÇÃO AUTORIZAÇÃOOBSERVAÇÕESDATAREV.

FEV/201800 EMISSÃO INICIAL

el
ab

or
aç

ão

INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GASES DOS BLOCOS B E C. 

CANALETA PARA DRENAGEM  EM CONCRETO
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DETALHE - CAIXA DE INSPEÇÃO
ESCALA: 1/20

DETALHE - CANALETA PARA DRENAGEM EXTERNA
COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO
ESCALA: 1/10

PLANTA

Poço de Visita em alvenaria de tijolos cerâmicos de 1
vez, revestida interna e externamente, laje de fundo em
concreto simples fck 15Mpa e tampa em concreto
armado fck 15MPa, sobre tampa em ferro fundido  Dúctil
TDA 600 - DN 600.

Tampa em ferro fundido, DN
600mm - classe 300

Paredes em alvenaria de
tijolos maciços.

Laje em concreto simples
15MPa - e= 5cm

Laje em concreto armado
15MPa - e= 10cm

CORTE AA'
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pluvial
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TAMPA PRÉ-MOLDADA PARA CANALETA EM CONCRETO ARMADO
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DETALHE - CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO SIMPLES SEM TAMPA  - CANALETA 1
ESCALA: 1/25

JOELHO 90º ESGOTO SÉRIE NORMAL

ILUSTRAÇÃO DESCRIÇÃO

JOELHO 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL

CURVA 90º ESGOTO SÉRIE NORMAL

JUNÇÃO DE REDUÇÃO 45º ESGOTO SÉRIE
NORMAL

CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 5 ENTRADAS

ÁGUA
PLUVIAL

POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE TIJOLOS
CERÂMICOS DE 1 VEZ, REVESTIDA INTERNA E
EXTERNAMENTE, LAJE DE FUNDO EM CONCRETO
SIMPLES FCK 15MPA E TAMPA EM CONCRETO ARMADO
FCK 15MPA, SOBRE TAMPA EM FERRO FUNDIDO
DÚCTIL.

CAP ESGOTO SÉRIE NORMAL

RALO ABACAXI EM AÇO

CANALETA COM TAMPA DE CONCRETO

GRELHA EM AÇO INOX

TÊ DE REDUÇÃO  ESGOTO SÉRIE NORMAL

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

TUBO DE AGUAS PLUVIAIS AP-XX 
ø 

1 - MEDIDAS E ELEVAÇÕES EM METROS. BITOLA DOS TUBOS EM
MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA;

2 - UTILIZAR TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO CONFORME
ABNT NBR 5688/2010;

3 - PARA TUBULAÇÕES ONDE NÃO HÁ INDICAÇÃO DE INCLINAÇÃO,
ADOTAR 2% PARA TUBULAÇÕES IGUAIS OU INFERIORES A 75mm E
1% PARA TUBULAÇÕES MAIORES QUE 75mm;

4 - AS TUBULAÇÕES DE PVC APARENTES SERÃO SEMPRE FIXADAS,
NA LAJE E PAREDE POR MEIO DE ABRAÇADEIRAS OU SUPORTES;

5 - AS TUBULAÇÕES DE PVC ATERRADAS DEVERÃO SER
ASSENTADAS SOBRE EMBASAMENTO CONTÍNUO (BERÇO),
CONSTITUÍDO POR CAMADAS DE CONCRETO SIMPLES OU AREIA
GROSSA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 CM;

6 - O REATERRO DA VALA DEVERÁ SER COM MATERIAL DE BOA
QUALIDADE, ISENTO DE ENTULHOS E PEDRAS, EM CAMADAS
SUCESSIVAS E COMPACTADAS

7 - TODAS AS CAIXAS DE INSPEÇÃO DEVERÃO SER INDICADAS O
TIPO DE SISTEMA A QUE SE REFERE.

NOTAS

REPRESENTAÇÃO DAS COLUNAS

SMC  FERNANDO F. VITAL FILHO   ENG. CIVIL CREA RNP180181876-2
    SMC  JUSSARA D. FERNANDES      ENG. CIVIL CREA RNP180528434-7 

SMC  BRUNO CAIQUE V. DA SILVEIRA                               DESENHISTA

SETEMBRO/2024

título do documento:

quadro de áreas:

responsáveis técnicos:

PAVIMENTO TÉRREO                    818,57 M²
1º PAVIMENTO                               954,02 M²
2º PAVIMENTO                               954,02 M²
3º PAVIMENTO                               954,02 M²

D.P.P.      ISABEL PINTO                                                   DIRETORA
S.P.O.      CARLOS FALCÃO                             SUPERINTENDENTE
U F P E    ALFREDO GOMES                                                 REITORap

ro
va

çã
o

projeto:
CONSTRUÇÃO DA 4ª ETAPA DO CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

PAV. SEMI ENTERRADO                299,51 M²
PAVIMENTO ENTERRADO               95,92 M²

TOTAL CONSTRUÇÃO                3.980,14 M²
COBERTA                                      1050,68 M²

área técnica:

etapa:

PROJETO EXECUTIVO

HIDROSSANITÁRIO

D I R E T O R I A  D E  P L A N O S  E  P R O J E T O S
S U P E R I N T E N D Ê N C I A  D E  P R O J E T O S  E  O B R A S

prancha:

escala:

data:

DESENHO REVISÃO APROVAÇÃO AUTORIZAÇÃOOBSERVAÇÕESDATAREV.

FEV/201800 EMISSÃO INICIAL

el
ab

or
aç

ão

INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GASES DOS BLOCOS B E C. 

PLANTA DE DETALHES - DRENAGEM 
35 / 37

INDICADA

A A

B
B

CANALETA EM CONCRETO SIMPLES

PLANTA

CORTE AACORTE BB

.2
0

.3
0 .1

9

.1
0

.3
0

.1
0

.1010.65.10.60.10

.1
0

.6
0

.1
0

.10 .60 .10

.1
0

.2
1

DETALHE - CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO SIMPLES SEM TAMPA  - CANALETA 2
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DETALHE - GRELHA EM AÇO GALVANIZADO PARA DRENAGEM DAS RAMPAS
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BOMBA CENTRÍFUGA 3CV

BOMBA SUBMERSA ANAUGER 900

REGISTRO DE GAVETA METÁLICO

TÊ SOLDÁVEL

CURVA CURTA SOLDÁVEL

UNIÃO SOLDÁVEL

ADAPTADOR SOLDÁVEL

MANGOTE DE BORRACHA P ALTA
PRESSÃO COM BRAÇADEIRAS

ADAPTADOR SOLDÁVEL PARA
RESERVATÓRIO DE CONCRETO

VÁLVULA-BOIA DE NÍVEL

CURVA LONGA SOLDÁVEL

BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL

LEGENDA

TUBULAÇÃO EM LAJE/PAREDE

TUBULAÇÃO EM PISO

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

PRUMADA DO TUBO  EL- XX 
ø 

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

PRUMADA DE ALIMENTAÇÃO AL-XX 
ø 

1 - MEDIDAS E ELEVAÇÕES EM METROS. BITOLA DOS TUBOS EM
MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA;

2 - UTILIZAR TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL CONFORME
ABNT NBR 5648;

3 - AS TUBULAÇÕES DE PVC APARENTES SERÃO SEMPRE FIXADAS, NA
LAJE E PAREDE POR MEIO DE ABRAÇADEIRAS OU SUPORTES;

5 - AS TUBULAÇÕES DE PVC ENTERRADAS DEVERÃO SER ASSENTADAS
SOBRE EMBASAMENTO CONTÍNUO (BERÇO), CONSTITUÍDO POR CAMADAS
DE CONCRETO SIMPLES OU AREIA GROSSA COM ESPESSURA MÍNIMA DE
10 CM;

6 - O REATERRO DA VALA DEVERÁ SER COM MATERIAL DE BOA
QUALIDADE, ISENTO DE ENTULHOS E PEDRAS, EM CAMADAS SUCESSIVAS
E COMPACTADAS

7- A MÁXIMA PRESSÃO ESTÁTICA PERMITIDA É DE 40 MCA (400 KPA) E A
MÍNIMA PRESSÃO DE SERVIÇO É DE 0,5 MCA (5 KPA), CONFORME ABNT
NBR 5626;

8 - CONSIDERAR INDICAÇÕES DE TUBULAÇÕES EM PVC SOLDÁVEL LINHA
COMERCIAL

NOTAS

REPRESENTAÇÃO DAS COLUNAS
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SMC  FERNANDO F. VITAL FILHO   ENG. CIVIL CREA RNP180181876-2
    SMC  JUSSARA D. FERNANDES      ENG. CIVIL CREA RNP180528434-7 

SMC  BRUNO CAIQUE V. DA SILVEIRA                               DESENHISTA

SETEMBRO/2024

título do documento:

quadro de áreas:

responsáveis técnicos:

PAVIMENTO TÉRREO                    818,57 M²
1º PAVIMENTO                               954,02 M²
2º PAVIMENTO                               954,02 M²
3º PAVIMENTO                               954,02 M²

D.P.P.      ISABEL PINTO                                                   DIRETORA
S.P.O.      CARLOS FALCÃO                             SUPERINTENDENTE
U F P E    ALFREDO GOMES                                                 REITORap
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projeto:
CONSTRUÇÃO DA 4ª ETAPA DO CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

PAV. SEMI ENTERRADO                299,51 M²
PAVIMENTO ENTERRADO               95,92 M²

TOTAL CONSTRUÇÃO                3.980,14 M²
COBERTA                                      1050,68 M²

área técnica:

etapa:

PROJETO EXECUTIVO

HIDROSSANITÁRIO

D I R E T O R I A  D E  P L A N O S  E  P R O J E T O S
S U P E R I N T E N D Ê N C I A  D E  P R O J E T O S  E  O B R A S

prancha:

escala:

data:

DESENHO REVISÃO APROVAÇÃO AUTORIZAÇÃOOBSERVAÇÕESDATAREV.

FEV/201800 EMISSÃO INICIAL
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INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GASES DOS BLOCOS B E C. 

BOMBA CENTRÍFUGA 3CV

BOMBA SUBMERSA ANAUGER 900

REGISTRO DE GAVETA METÁLICO

TÊ SOLDÁVEL

CURVA CURTA SOLDÁVEL

UNIÃO SOLDÁVEL

ADAPTADOR SOLDÁVEL

MANGOTE DE BORRACHA P ALTA
PRESSÃO COM BRAÇADEIRAS

ADAPTADOR SOLDÁVEL PARA
RESERVATÓRIO DE CONCRETO

VÁLVULA-BOIA DE NÍVEL

CURVA LONGA SOLDÁVEL

BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL

LEGENDA

TUBULAÇÃO EM LAJE/PAREDE

TUBULAÇÃO EM PISO

PLANTA BAIXA - ÁGUA FRIA - BARRILETES
ESCALA: 1/100

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

PRUMADA DO TUBO  EL- XX 
ø 

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

PRUMADA DE ALIMENTAÇÃO AL-XX 
ø 

1 - MEDIDAS E ELEVAÇÕES EM METROS. BITOLA DOS TUBOS EM
MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA;

2 - UTILIZAR TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL CONFORME
ABNT NBR 5648;

3 - AS TUBULAÇÕES DE PVC APARENTES SERÃO SEMPRE FIXADAS, NA
LAJE E PAREDE POR MEIO DE ABRAÇADEIRAS OU SUPORTES;

5 - AS TUBULAÇÕES DE PVC ENTERRADAS DEVERÃO SER ASSENTADAS
SOBRE EMBASAMENTO CONTÍNUO (BERÇO), CONSTITUÍDO POR CAMADAS
DE CONCRETO SIMPLES OU AREIA GROSSA COM ESPESSURA MÍNIMA DE
10 CM;

6 - O REATERRO DA VALA DEVERÁ SER COM MATERIAL DE BOA
QUALIDADE, ISENTO DE ENTULHOS E PEDRAS, EM CAMADAS SUCESSIVAS
E COMPACTADAS

7- A MÁXIMA PRESSÃO ESTÁTICA PERMITIDA É DE 40 MCA (400 KPA) E A
MÍNIMA PRESSÃO DE SERVIÇO É DE 0,5 MCA (5 KPA), CONFORME ABNT
NBR 5626;

8 - CONSIDERAR INDICAÇÕES DE TUBULAÇÕES EM PVC SOLDÁVEL LINHA
COMERCIAL

NOTAS

REPRESENTAÇÃO DAS COLUNAS

Nº PRUMADA

DIÂMETRO DA PRUMADA

PRUMADA DE ÁGUA FRIA AF - XX 
ø 

EXTRAVASOR E LIMPEZA

DR-01
Ø 50

pvc sold Ø25mm pvc sold Ø50mm pvc sold Ø50mm pvc sold Ø50mm pvc sold Ø50mmpvc sold Ø50mm pvc sold Ø25mm

pv
c s

old
 Ø

25
mm

pv
c s

old
 Ø

25
mm

pv
c 

so
ld

 Ø
25

m
m pvc sold Ø25mm

pvc sold Ø25mm

pvc sold Ø25mm

pvc sold Ø25mm

pvc sold Ø25mm

pvc sold Ø25mm

pvc sold Ø25mm

pvc sold Ø25mm

pvc sold Ø25mm

pvc sold Ø25mm

P.D P.D P.D P.D P.D P.D P.D P.D P.D P.D P.D P.D P.D

pv
c s

old
 Ø

25
mm

pv
c s

old
 Ø

25
mm

pv
c s

old
 Ø

25
mm

pv
c s

old
 Ø

25
mm

pv
c s

old
 Ø

25
mm

pv
c s

old
 Ø

25
mm

pv
c s

old
 Ø

25
mm

pv
c s

old
 Ø

25
mm

pv
c s

old
 Ø

25
mm

pv
c s

old
 Ø

25
mm

DR-02
Ø 50

pvc sold Ø25mm

pvc sold Ø25mm

pvc sold Ø25mm

pvc sold Ø25mm

pvc sold Ø50mm pvc sold Ø50mm pvc sold Ø50mm pvc sold Ø50mm pvc sold Ø50mm pvc sold Ø50mm pvc sold Ø50mm pvc sold Ø50mm pvc sold Ø50mm pvc sold Ø50mm pvc sold Ø25mmpvc sold Ø25mm

pv
c s

old
 Ø

25
mm

pvc sold Ø25mm pvc sold Ø50mm pvc sold Ø50mm pvc sold Ø50mm pvc sold Ø50mm pvc sold Ø25mm pvc sold Ø25mm

pvc sold Ø25mm

pvc sold Ø25mm

pvc sold Ø25mm

pvc sold Ø50mm pvc sold Ø50mmpvc sold Ø25mm pvc sold Ø25mm pvc sold Ø25mm

pvc sold Ø25mmpv
c s

old
 Ø

25
mm

pv
c s

old
 Ø

25
mm

pv
c s

old
 Ø

25
mm

P.D P.D P.D P.D P.D P.D P.D P.D P.D P.D

P.D

DR-01
Ø 50

DR-02
Ø 50

DR-01
Ø 50

DR-02
Ø 50

pvc sold Ø25mm

pvc sold Ø25mm

pv
c s

old
 Ø

25
mm

pv
c s

old
 Ø

25
mm

pv
c s

old
 Ø

25
mm

pv
c s

old
 Ø

25
mm

pvc sold Ø25mm pvc sold Ø50mm pvc sold Ø50mm pvc sold Ø25mm

pvc sold Ø50mm

pvc sold Ø25mmpvc sold Ø50mmpvc sold Ø50mmpvc sold Ø50mm

pvc sold Ø25mm

pvc sold Ø25mm

pvc sold Ø25mm

pvc sold Ø25mm

pv
c 

so
ld

 Ø
50

m
m

pv
c 

so
ld

 Ø
25

m
m

AutoCAD SHX Text
Botoeira

AutoCAD SHX Text
Botoeira

AutoCAD SHX Text
Botoeira

AutoCAD SHX Text
Botoeira



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E 
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 30/09/2024

PROJETO Nº 333/2024 - DPP (11.02.04) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 30/09/2024 11:50 )
MARIA ISABEL PINTO DE OLIVEIRA

DIRETOR

DPP (11.02.04)

Matrícula: ###330#6

Visualize o documento original em  informando seu número: , ano: , tipo: http://sipac.ufpe.br/documentos/ 333 2024
, data de emissão:  e o código de verificação: PROJETO 30/09/2024 2fbd3412df

http://sipac.ufpe.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

